Zatacznik nr 4 do SIWZ
SA.270.3.2020

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Kod . , . Jednostka
.- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WPOD-62G _Oc.zyszcza_me_ zrebow i 1nnych p(.)V\flerZ?hn.l z gatezi, krzewodw, HA
jezyn, malin itp. poprzez wyciecie i utoZenie w stosy.

Melioracje agrotechniczne to ogdét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia
lasu, a nie dotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu
niniejszej SIWZ to czynnoS$ci sprowadzajgce sie do oczyszczenia powierzchni przewidziane;j
do odnowienia ze zbednej ro$linnosci (krzewoéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza
sie w szczeg6lnoSci usuniecie zbednego podszytu z powierzchni przeznaczonej do
odnowienia. Sposob i efekt wykonania melioracji nie moze powodowaé¢ utrudnien
w wykonaniu talerzy.

Zakres prac obejmuje:

Oczyszczanie zrebow, gruntéw porolnych, halizn i ptazowin z krzewdw, gatezi, jezyn, malin
itp. poprzez wyciecie i wynoszenie wycietego materiatu na odlegto$¢ do 20 m. Stopien
pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegétowo w zleceniu.
Powierzchnia zredukowana okre$lana jest w nastepujacy sposob: przyktadowa 1 ha
powierzchnia do odnowienia wymagajaca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majaca
pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana jako 0,20 ha powierzchnia
z pokryciem 100%. Wyciety i zebrany materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane
w zleceniu, bezposrednio sgsiadujace z powierzchnia do odnowienia miejsce, w sposéb
niepowodujacy utrudnien w realizacji czynno$ci gospodarczych, przejezdnosci i droznoSci
szlakbw komunikacyjnych, ciekbw wodnych oraz niestwarzajacy innych zagrozen
(w szczegolnosci dotyczacych pozaru) lub pozostawienie w miejscu wyciecia bez wynoszenia
i uktadania. Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza sie utozenie w pryzmach lub
pasach.

1.2. Reczne przygotowanie gleby
Kod czynnosci Opis kodu czynnos$ci J edn.ostka
miary
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT
POP-TAL Poprawianie talerzy - poprawki TSZT

Zakres prac obejmuje:

Reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm lub 60x60 cm) oraz talerzach pod
okapem drzewostanu przy pomocy motyki lub szpadla, reczne usuniecie chwastow
i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie (odlegtosci pomiedzy Srodkami
sasiednich talerzy) lub ich ilo$ci okreslonej w zleceniu.

1|Strona




Kod czynno$ci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT

Zakres prac obejmuje:
Przekopanie i spulchnienie gleby w miejscu sadzenia, na talerzach na gteboko$¢ minimum 25
cm. Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni talerza.

1.3. Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia

Kod czynno$ci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupetmieniach TSZT

Zakres prac obejmuje:

- zaladunek sadzonek do pojemnikdw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem, motyka,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokoét sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- jamka powinna mie¢ odpowiedniag wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

- sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadac
sadzonki do $ciany jamki), przykrywa¢ ziemig do wysokosci 2-3 cm gatunki liSciaste oraz do
poziomu w jakim rosty na szkdtce gatunki iglaste ponad szyje korzeniowa,

- po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zaglebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu,

- zasadzona sadzonke oznaczy¢ palikiem wbitym na gltebokos¢ 20 cm w odlegtosci 5 cm od
sadzonki.

Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

spulchnianie gleby,

ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

poprawianie formy drzew,

usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore gtusza drzewka nalezgce
do gatunkoéw gtéwnych lub pozgadanych domieszkowych,

lagodzenie réznic wysokos$ci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
rézniagcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

usuwanie wadliwych przerostow i przedrostow,

przerzedzanie przegeszczonych partii siewoéw i samosiewdw,

w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i obumartych.
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1.4. Pielegnowanie upraw

Kod czynno$ci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastow w uprawach, réwniez usuwanie nalotow HA
w uprawach pochodnych
KOSZ-CHN2 Kosz.em,e _chwastow i nalotow 2 raz w okresie wegetacji w HA
zalezno$ci od potrzeb

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwéj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewo6w, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg moze by¢
wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa lub kos3), lub wydeptywanie
zbednej na uprawie roslinnosci. Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza
zostac odstoniete.

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okre$lona przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet zapewnia wykonawca.

I.5. Czyszczenia wczesne

Kod czynno$ci Opis kodu czynnos$ci J edn.ostka
miary
CW-SZTIL Czyszczema. wczesne w up,ra{wach z sadzenia i siewow HA
sztucznych iglastych lub liSciastych
CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozgdanych domieszek, gtuszacych gatunek
gtowny lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup
(drzew) - réznigcych sie skltadem gatunkowym, ewentualne rdznicowanie wzrostu na
stozkach, usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostéw, przerzedzenie przegeszczonych
partii siewéw lub samosiewéw, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajgcych
i obumartych. Czynnosci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki poprzez
wycinanie, ogtawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek
w miejscu Sciecia i utoZzeniem w taki sposéb, aby nie zostaty ograniczone mozliwos$ci wzrostu
drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Za uprawe mieszang uznaje sie powierzchnie na
ktérej maksymalny udziat zadnego z gatunkéw nie przekracza 0,7.

Pielegnowanie mtodnikéw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie miodnika,

usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnagtrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),
przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

popieranie gatunkdéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej,
a w sosnowych i lisciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujgce w sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych
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drzewostan gtéwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debdéw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla Swierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys. szt./ha). Nie
nalezy usuwaé drzew wadliwych stanowiagcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy
wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na usuwanie rozpieraczy,
przedrostow i przerostow ttumigcych warto$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby
spowodowa¢ powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztattowanie sasiednich drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub
obraczkowanie. W szczeg6lnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwodjek”
debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoch
pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych i bukowych
oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢
prowadzone ze szczeg06lng ostroznos$cig. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywaé na
granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakdw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie
ekotonow - jako stref przej$ciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu
i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.
Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki
z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.

1.6. Pielegnowanie mlodnikéw

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

CP-SZTIL1 Czyszcz.ema pozne w mtodnikach iglastych lub li$ciastych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTIL2 Czyszczlenla pozne w mtodnikach iglastych lub liSciastych z HA
sadzenia zabieg I1

CP-SZTM2 Czy§zczen1a p6zZne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg II

CP-NAT1 Czy§zczenla p6Zne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg |

CP-NAT?2 S;I}O/is:gczlfma p6Zne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA

Zakres prac obejmuje:

Wyciecie, ogtowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii
mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu
na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych musza zosta¢ odsuniete
z okolic drzewek rosnacych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z droég, szlakow
operacyjnych, rowow, Sciezek znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej bezposrednim
sasiedztwie i gruntéw obcej wiasnosci.

Za mtodnik wielogatunkowy uznaje sie powierzchnie, na ktérej maksymalny udziat zadnego
z gatunkow nie przekracza 0,7.

0O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobi¢
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU 111 POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.
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Dzial II - Ochrona lasu

I1.1. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przy uzyciu repelentéw

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentow HA

Zakres prac obejmuje:
1) odbiér materiatu (repelentu) z magazynu i dostarczenie na pozycje robocza.
2) przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedlug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,
3) posmarowanie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci nie mniej niz 95 % drzewek,
e gat. SoiSw nalezy posmarowac¢ igly otaczajace paczek szczytowy,
e aw przypadku Jd paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu.
4) oczyszczenie urzadzen i narzedzi,
5) zdanie opakowan do utylizacji.
Srodek chemiczny zabezpiecza Zamawiajgcy. Pozostale materiaty, narzedzia i sprzet
do wykonania w/w pracy zabezpiecza Wykonaweca i sg jego kosztem.

I1.2. Obstuga pulapek feromonowych

Kod czynno$ci Opis kodu czynnos$ci J ei?igi;ka
WYW-PULF Wywieszanie putapek feromonowych SZT
OBSL-PULF Obstuga putapek feromonowych SZT
ZNSZ-PULF Znoszenie putapek feromonowych SZT

Zakres prac obejmuje:

prace wykonywane na wiosne, latem i w jesieni polegajace na:

- pobraniu z magazynu lesnictwa i dowdz putapek rurowych i segmentowych w miejsca
ustalone przez przedstawiciela Zamawiajacego (le$niczego),

- przymocowaniu kazdej putapki do palika dtugosci 1,6m /dla putapek rurowych/, 1.8m /dla
putapek segmentowych/,

- co dwa tygodnie kontrola i wybieranie owadéw ztowionych do putapek,

- ewidencjonowaniu w ,Dzienniku wytozenia i kontroli” dat kontroli i ilo$ci odtowionych
owadoéw w kazdej putapce,

- zdjeciu putapek,

- wyczyszczeniu putapek i ztozeniu ich w magazynie le$nictwa.

Putapki rurowe, segmentowe i feromony zabezpiecza zamawiajacy pozostate materiaty,

narzedzia i sprzet niezbedne do wykonania w/w pracy Wykonawca i sg jego kosztem.

I1.3. Wywieszanie nowych budek legowych dla ptakéw

Kod czynnosci Opis kodu czynnos$ci J edn.ostka
miary
ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek legowych dla ptakow SZT

Zakres prac obejmuje:
1) odbidr budek z magazynu le$nictwa,
2) rozwiezienie budek po terenie leSnictwa i ich zawieszenie zgodnie ze wskazaniami
Zamawiajgcego (lesniczego),
3) przymocowaniu budki na wysokosci 3-4 m otworem wylotowym skierowanym na wschod lub
potudniowy wschéd.
Materiaty do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.
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Budki zapewnia Zamawiajgcy.

I1.4. Czyszczenie budek legowych dla ptakéow

Kod czynno$ci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych dla ptakéw SZT

Zakres prac obejmuje:
1) dojazd do budek.
2) otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych z pozostatosci po legach, itp;
3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek,
itp.),
4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin lub torfu,
5) zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek i przekazanie ich Zamawiajgcemu.
Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.

I1.5. Wykladanie drzew zgryzowych

Kod czynno$ci Opis kodu czynnos$ci J edn.ostka
miary
WYK-DRZEW Wyktadanie drzew zgryzowych HA

Zakres prac obejmuje:

1) wyktadanie drzew zgryzowych przez ich Sciecie na powierzchniach wskazanych przez
Zamawiajgcego w iloSci $rednio 0,5 drzewa na 1ha,

2) surowiec wylozony do zgryzania moze zosta¢ odebrany w trakcie trwania trzebiezy, cie¢
rebnych lub cie¢ przygodnych - czynnosci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone
zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA - albo pozostawiony
do naturalnego rozktadu.

I1.6. Remont rogatek

Kod czynnosci Opis kodu czynnos$ci J edn.ostka
miary
REM-ROGAT Remont rogatek SZT

Prace polegaja na:

- oczyszczeniu rogatki z rdzy i nieczystosci, doprowadzeniu do sprawnos$ci, pomalowaniu
jej farba ftalowg w kolorze uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajgcego oraz
naklejeniu samoprzylepnych foli odblaskowych w kolorach zastosowanych farb,

- przesmarowaniu ruchomych czesci rogatki smarem,

Szczegélowy zakres prac w zalezno$ci od potrzeb wustalany z przedstawicielem

Zamawiajgcego (Le$niczym).

I1.7. Zbieranie Smieci

Kod czynnosci Opis kodu czynnos$ci J edn.ostka
miary

ZB-SMIECI Zbieranie $mieci RBH

PRZE-SMIECI Przewdéz Smieci z le$nictwa RBH

Prace polegaja na:
- dojsciu na powierzchnie,
- zbieraniu $mieci do workdw,
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- sktadowaniu workéw i dowdz do miejsc wyznaczonych przez przedstawiciela

Zamawiajacego (le$niczego).

Worki na $mieci oraz narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania w/w prac zabezpiecza
Wykonaweca i s3 jego kosztem.
Dzial Il - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I11.1. Catkowity wyréb drewna pilarka gory

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

CWDPG Catkowity wyrdéb drewna pilarka géry M3
US-PO-DRZ Usuwanie, podkrz. drzew niebezpiecznych RBH

CWDPG - Pozyskanie drewna dotyczy catkowitego wyrobu drewna bez korowania przy
uzyciu pilarki i pomocniczych narzedzi recznych w terenach wyzynnych i gérskich. (Dotyczy
drzew uprzednio oznakowanych farbg lub w inny spos6b przez le$niczego jako planowane do
usuniecia w ramach planowanych zabiegéw w poszczegélnych oddziatach). Wykonawca
usuwa wszystkie drzewa, ktérych usuniecie bedzie wymagane wzgledami gospodarczymi lub
innymi na terenie poszczego6lnych leSnictw w okresie obowigzywania umowy.

Prace te obejmuja nastepujgce czynnosci :

- przygotowanie stanowiska do $cinki - to m.in. : 1) obciecie zwisajacych i przeszkadzajacych
gatezi oraz obciecie lub odgiecie gatezi drzew sasiednich; 2) usuniecie podszytu
przeszkadzajgcego w poruszaniu sie oraz innych przeszkéd; 3)odrzucenie $niegu;
4) usuniecie runa i $ciotki.

- Scinka i obalanie drzew - 1) wykonanie rzazu podcinajgcego, 2) wykonanie rzazu
$cinajgcego, 3) obalenie drzewa;

- okrzesywanie - drewno okragle i tupane powinno by¢ okrzesane z galezi i wystajacych
sekoéw; wymaga sie jakos$¢ bardzo dobra tzn. okrzesywanie réwne z powierzchnig drewna,
gatezie usuniete z odnowien i podrostéw,

- wyrzynka sortymentéw - wyrzynka i manipulacja na poszczeg6lne sortymenty - wg
obowigzujacych norm na surowiec drzewny (zgodnie z Klasyfikacja Jako$ciowo-Wymiarowg)
zgodnie z zalgcznikiem 3.3 - uktad sortymentowy pozyskania drewna do SIWZ.

- uloZenie drewna stosowego w stosy,

- przygotowanie drewna do odbioru i udziat przy odbiorze wykonanych prac.

- uporzadkowanie powierzchni roboczej - utozenie rozkrzesanych gatezi w stosy (wedtug
wskazan lesniczego), okorowanie pni iglastych (wedtug potrzeb i wskazan le$niczego).
Pozyskanie dotyczy nastepujacych planowanych zabiegow :

Nazwa grupy

Pl opis
czynnoSci
CP-P pozyskanie w czyszczeniach p6znych
TWP trzebiez wczesna pozytywna
TPN trzebiez p6zna negatywna
TPP trzebiez p6zna pozytywna
PR *ciecia przygodne - rebne
PTP *ciecia przygodne - trzebieze p6zne
PTW *ciecia przygodne - trzebieze wczesne
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1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

IVD rebnia IVD

IVDU ciecia uprzatajace w rebni [V D

\' rebnia V

PRZEST usuwanie  przestoi, nasiennikébw na  pow.
wydzielenia

* ciecia przygodne - drzewa wskazane, oznaczone przez le$niczego do usuniecia w ramach
porzadkowania stanu sanitarnego lasu. (konieczny z przyczyn losowych jednostkowy lub
grupowy pobdr migzszosci w drzewostanach celem uprzatniecia posuszu, drzew chorych,
obumierajacych, wywrotéw, ztomow itp., majacy charakter rozproszony i wymuszony i z tego
powodu nie zaliczany do Zadnego rodzaju cie¢.)

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (I11.1.).

Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczegdlnoSci:
zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,
wymagania zamawiajgacego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

termin realizacji zlecenia,

wymébg minimalizacji uszkodzen w $rodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,
ograniczenia sprzetowe,

ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

inne szczegbélowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu.

US-PO-DRZ - podkrzesywanie i wycinka lub tylko podkrzesywanie drzew niebezpiecznych

wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego przy uzyciu pilarki i pomocniczych

narzedzi recznych lub specjalistycznego sprzetu (np. zwyzki, drabiny). Prace dotycza wyciecia

drzew rosngcych na trenach le$nych, zadrzewionych (przy drogach, zabudowaniach

mieszkalnych i gospodarczych, liniach elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.)

wymagajacych usuniecia ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia.

Prace obejmuja wykonanie nastepujacych czynnosci:

1. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca pracy w celu zachowania bezpieczenstwa na czas
wykonywanych czynnoSci.

2. Podkrzesywanie (zgodnie z potrzebami), S$cinka i obalenie drzew, okrzesanie,
manipulacja.

3. Ulozenie gatezi w stosy w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Zrywka i transport wyrobionych sortymentéw w miejsce wskazane przez przedstawiciela
Zamawiajacego (do 10 km).

1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drog le$nych
potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktoérej odbywa sie zabieg. Drzewa,
ktére zostaty $ciete na drogi leSne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka
lowieckie, bagna, itp. muszg by¢ niezwtocznie uprzatniete.

2. Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia
nalezy zlozy¢ galezie tak aby nie zalegaty na odnowieniach naturalnych lub sztucznych.
Gatezie po manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w stosy.
Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotéw i podrostéw beda wskazane
w zleceniach. Odrzuceniu i zlozeniu podlegaja galezie zalegajace na wskazanych przez
Zamawiajgcego w zleceniu szlakach operacyjnych.

3. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

4. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdélnoSci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogoélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw

8|Strona



operacyjnych i zrywkowych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy
Srodowiska wymagajgce ochrony, inne informacje majace wplyw na bezpieczenstwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje
wykonawcy szkic zrebowy w przypadkach uzasadnionych zwigzanych z potrzebami ochrony
przyrody. Szkic zrebowy stanowi zatgcznik do zlecenia.

I11.2. Zrywka drewna

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz
drewna S2, S3, S4 w technologii pélpodwieszonej lub nasiebiernej (ilo$¢ zgodnie
z Zatacznikiem nr 2 do SIWZ). Dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke potpodwieszong lub
wleczong konna.

Zrywka drewna obejmuje:

. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca
sktadowania,

. UloZenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

2. Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku zrywkowego lub
operacyjnego w szczego6lnosci biezgce utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych
wode gruntowg i opadowg, a takze utrzymanie droznosci rowoéw odwadniajacych
w przypadku zrywki drewna przez drogi le$ne lub na pobocze droég lesnych. Po zakonczeniu
zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki zrywkowe
i operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem (przez wody
opadowe) oraz umozliwiajgcego ich wykorzystanie w przysztosci.

4. Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa.

5. Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach umozliwiajacych
swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Stosy nalezy
uktada¢ oraz zabezpieczac¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcjg BHP np. kotyska.
6. Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna,
w sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.

Szczegbtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych srednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zataczniku nr 3.2 do SIWZ. Jako odlegto$¢ zrywki
nalezy rozumie¢ Srednig dtugos¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej
powierzchni i technologii zrywki srodka zrywkowego.

Opis stref trudnos$ci zrywki drewna:

trlslglf(f)};ci Warunki pracy
Tereny podmokte, blotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
I (stok pochyty i spadzisty)
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
I i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)
v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)
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Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong

przed uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

I11.3. Porzadkowanie sktadéw

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
PORZ-SKLA Porzadkowanie sktadow RBH

Prace polegaja na:

- uporzadkowanie sktadéw z pozostatosci manipulacyjnych,
- zlozenie pozostatosci w stosy.

Powyzsze prace beda platne wg rzeczywistej pracochtonnosci stwierdzonej przez
uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego.

I11.4. Pomoc przy szacunkach

Kod czynnoSci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
POM-SZAC Pomoc przy szacunkach RBH

Prace polegajq na:
- oznaczanie wskazanych przez leSniczego w terenie drzew przeznaczonych do wyrebu farba
lub w inny sposoéb,

- pomiar piersnicy tych drzew.

PowyzZsze prace beda platne wg rzeczywistej pracochtonnosci
uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego.

IIL.5. Utrzymanie szlakéw zrywkowych - ZUL

stwierdzonej przez

Kod czynnosci Opis kodu czynnos$ci J edn.ostka
miary
U-SZL-ZUL Utrzymanie szlakéw zrywkowych - ZUL RBH

Prace polegaja na:

- usuniecie gatezi ze szlaku poprzez $cinke przeszkadzajgcych drzew, krzewow,

- usuniecie gatezi ze szlakow pozostatych po wykonaniu $cinki i okrzesywania drzew,
- wyréwnanie nieréwnosci, kolein,

- poszerzenie szlaku w miejscu zwezen,

- odprowadzenie wody gruntowe;.

Prace nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym lub recznie.

IV.1. Od$niezanie drég, udroznienie przepustow, porzadkownie rowow

Dzial IV - UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
U-DR-ZUL Odsniezanie drog, udroznienie przepustéw, porzadkownie RBH
rowéw
U-D-M-ZUL Od$niezanie drogi leSnej, mech. ZUL RBH

Prace polegaja na:

- usunieciu $niegu z droég, sktadow,

- wyciagniecie gatezi, kamieni z rowéw i przepustow.

- oczyszczenie drog lesnych, sktadéw przy uzyciu sprzetu mechanicznego
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Prace nalezy wykona¢ wg wskazan Zmawiajacego (le$niczego).

1V.2. Utrzymanie spustéw powierzchniowych

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
UTSPU-ZUL Utrzymanie spustow powierzchniowych SZT
N-SPU-ZUL N-Krotne utrzymanie spustéw powierzchniowych SZT
Prace polegaja na:
- usunieciu gleby, Zzwiru, kamieni z wodospustéw na szlakach i drogach.
Prace nalezy wykona¢ wg wskazan Zmawiajacego (le$niczego).
1V.3. Remont spustéw powierzchniowych
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
R-SPU-DRL Remont spustéw powierzchniowych - drogi SZT
R-SPU-SZL Remont spustéw powierzchniowych - szlaki SZT
Prace polegaja na:
- wymiana zuzytych elementéw i doprowadzenie wodospustéw do sprawnosci.
Sprzet oraz materialy zapewnia Wykonawca i sa jego kosztem.
1V.4. Utrzymanie obiektow
Kod czynnoSsci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
U-TUR-ZUL Utrzymanie obiektéw turystycznych ZUL RBH
U -EDU-ZUL Utrzymanie obiektéw edukacyjnych ZUL RBH

Prace polegaja na:

- biezacym utrzymaniu obiektéw turystycznych, biwakéw, miejsc postoju pojazddw, miejsc

pamieci narodowej, szlakéw turystycznych i edukacyjnych - Sciezek, tablic,

- sprzatanie iusuwanie S$mieci, naprawa i Kkonserwacja urzadzen turystycznych
i edukacyjnych, ogrodzen, zadaszen, taw i stotéw.
Lokalizacja pac i sposéb wykonania wg wskazan Zamawiajacego (lesniczego).
Sprzet oraz materialy zapewnia Wykonawca i sg jego kosztem.
IV.5. Koszenie 13k i nieuzytkow
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
KOSZ-1.AK Koszenie tgk i nieuzytkow HA

Prace polegajq na:

- recznym lub mechanicznym koszeniu tgk i nieuzytkéw w miejscach i w sposéb okreslony

przez Zamawiajacego (le$niczego).
Sprzet zapewnia Wykonawca.
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Dzial V - ZADRZEWIENIA

V.1. Formowanie Zzywoplotow

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
FORM-ZYW Formowanie zywoptotow M2

Prace polegaja na:

- przycieciu pedéw na dwoch $cianach bocznych tak aby utworzone zostaty wyréwnane lekko
ukos$ne plaszczyzny (szersze u dotu zywoptotu) oraz przyciecie gory, tak aby utworzona
zostata ptaszczyzna pozioma,

- zebranie odcietych pedéw i zloZenie w miejscu wskazanym przez le$niczego.

Sprzet oraz materialy zapewnia Wykonawca i sg jego kosztem.

Prace nalezy wykona¢ wg wskazan Zmawiajacego (le$niczego).

VL.UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

VI.1.Pozyskanie i transport choinek

Kod czynno$ci Opis kodu czynnos$ci J edn.ostka
miary
POZ-CHOIN Pozyskanie i transport choinek SZT

Prace polegaja na:
- wycieciu i dostarczeniu do siedziby Nadle$nictwa wskazanych przez le$niczego drzewek.
Sprzet i $rodki transportu zapewnia Wykonawca i sg jego kosztem.

Odstepstwa od ww. opisow dopuszczalne s3 tylko w uzgodnieniu z wlasciwym
terenowym pracownikiem Stuzby Le$nej lub pracownikiem biura Nadle$nictwa. Nie
wymienione (opisane) powyZej czynnosci wykonywa¢ nalezy zgodnie z poleceniami
wlasciwych terytorialnie lesniczych.
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