Pakiet 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zatacznik nr 1.2

Aparat do znieczulenia ogélnego z monitorem anestezjologicznym i z wyposazeniem — 1 sztuka.

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krotki opis
(wg kolumny ,Wymogi”)
1 : 2 & 4
. |INFORMACJE OGOLNE:
1. | Aparat do znieczulenia ogdlnego, monitor anestezjologiczny i wyposazenie - TAK
fabrycznie nowe, nieuzywane, nierekondycjonowane, rok produkcji — 2023.
2. |Aparat do znieczulenia ogdlnego, monitor anestezjologiczny z modutami | TAK, poda¢
pomiarowymi — jeden producent.
3. | Aparat do znieczulenia ogdlnego dzieci o wadze od 3 kg i dorostych. TAK
4. | Typ/model oferowanego aparatu. podac
5. | Klasa wyrobu medycznego. podac
6. | Wyréb medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczy¢ wraz z dostawa przed- TAK
miotu zamdwienia kopie certyfikatu i deklaracji zgodnosci.
Il. |PARAMETRY TECHNICZNE:
1. | Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora | TAK poda¢
podtrzymujace prace aparatu przez min.: 60 minut w warunkach standardo-
wych.
2. | Komunikacja z aparatem w jezyku polskim. TAK
3. | Konstrukcja przewozna, min. 2 kota blokowane, min. 2 szuflady na akcesoria i | TAK podaé¢
blat.
4. | Wbudowane fabrycznie minimum 4 gniazda elektryczne 230 V na tylnej Scia- | TAK podaé
nie aparatu. Minimum jedno gniazdo 2A.
5. | Zasilanie gazowe (O, powietrze) z sieci centralnej Zamawiajgcego. TAK
6. | Zasilanie awaryjne z butli (N20, Oy). TAK
7. [ Uchwyt do butli N2O i butli Oz na tylnej $cianie aparatu. TAK
8. | Reduktory do butli N2O i butli O, wyposazone w przytacze (zgodne ze stan-| TAK podaé
dardem AGA) do aparatu lub wbudowane w aparat, zgodne z PN.,
9. [ Widoczne ci$nienia gazéw zasilania centralnego i awaryjnego. TAK
10.| Kompletny przewdd wraz z koficowkg do podfaczenia do gniazda odciggu TAK
gazow zainstalowanego u Zamawiajgcego.
11.| Mozliwo$¢ podigczenia parownikéw do sevofluranu, izofluranu, desfluranu. TAK
Uchwyty do zamocowania dwdch parownikdw jednocze$nie.
12.| Ssak injektorowy z regulacjg sity ssania i zbiornikiem na wydzieliny oraz mi- TAK
nimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem.
lll. |SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZOW ANESTETYCZNYCH:
1. | Precyzyjne, elektroniczne przeptywomierze dla N2O, O i powietrza. TAK
2. | System automatycznego utrzymywania stezenia tlenu w mieszaninie odde- TAK
chowej na poziomie 24% +/- 2%. Mieszalnik sterowany elektronicznie. Mie-
szalnik Swiezych gazow zapewniajacy state stezenie tlenu przy zmianie wiel-
ko$ci przeptywu Swiezych gazow.
3. | Przeptywomierze umoZliwiajace podaz gazéw w systemie anestezji z niskimi i TAK
minimalnymi przeptywami.
4. | Przeptyw Swiezych gazéw od min. 200 ml/min. TAK podaé
5. | Wbudowany dodatkowy przeptywomierz do podawania tlenu przez maske TAK

podczas znieczulen przewodowych.
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IV. |UKLAD ODDECHOWY:

1. | Kompaktowy ukfad oddechowy okrezny do wentylacji dorostych i dzieci o TAK
niskiej podatnosci.

2. | Uktad oddechowy o prostej budowie, tatwy do wymiany i sterylizacji pozba- | TAK podaé
wiony lateksu o catkowitej pojemnosci nie wiekszej niz 3,5 1.

3. | Uktad przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach pétotwartym TAK
i potzamknigtym.

4. | Obejscie tlenowe o duzej wydajnosci - min. 30 I/min. TAK poda¢
Pochtaniacz dwutlenku wegla wielorazowy o obudowie przeziernej i pojemno- | TAK podaé
sci max. 1,5 |, przeznaczony do sterylizacji. Wymiana bez rozszczelnienia
uktadu.

6. [ Mozliwo$¢ stosowania pochtaniaczy jednorazowych i wielorazowych z wap- TAK
nem.

7. | Eliminacja gazéw poanestetycznych poza sale operacyjna. TAK

V. |RESPIRATOR ANESTETYCZNY Z WYSWIETLACZEM:
1. | Tryby wentylacji: TAK
*  reczna,
¢ oddech spontaniczny,
*  objetosciowo-zmienna,
e ci$nieniowo-zmienna.

2. | SIMV - synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objeto- TAK
$ciowym lub ci$nieniowym.

Funkcja rekrutacji pecherzykéw. TAK
Na zadanie, podanie jednego dodatkowego oddechu pod okreslonym cisnie- TAK
niem przez okreslony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora —
wentylacja mechaniczna.

5. | Na ekranie z aparatu, przycisk szybkiego dostepu do dokonania zmiany prze- TAK
ptywow i stezen tlenu.

6. | Minimalny zakres PEEP: od 4 do 20 cm H0. TAK podaé

7. | Regulacja stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 do 1:5. TAK podaé

8. | Regulacja czestosci oddechu minimum od 4 do 65 /min - wentylacja objeto- | TAK podaé
$ciowa i cisnieniowa.

9. |Zakres objetosci oddechowej: minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objeto- | TAK podaé
Sciowa.

10.| Zakres objetosci oddechowej: minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja cisnie- | TAK podaé
niowa.

11.| Regulacja cisnienia wdechu przy PCV minimum od 5 do 50 cm H,0. TAK podac

12.| Regulowana ptynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-| TAK podaé
60%.

VI. |POMIARY | OBRAZOWANIE:

1. | Pomiar stezenia tlenu w gazach oddechowych. TAK

2. | Pomiar objetosci oddechowej TV. TAK

3. | Pomiar pojemnosci minutowej MV. TAK

4. | Pomiar czestotliwo$ci oddechowej f. TAK

5. | Pomiar cinienia TAK

e szczytowego,

e plateau,

»  Sredniego.
VIl. | ALARMY:

1. | Alarm niskiej objetosci minutowej MV i oddechowej TV. TAK

2. | Alarm minimalnego i maksymalnego cisnienia wdechowego. TAK

3. | Alarm niskiej czestosci oddechdw. TAK

4. | Alarm braku zasilania w energie elektryczna. TAK
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5. [ Alarm braku zasilania w gazy. TAK
6. [ Alarm Apnea. TAK
7. | Alarm nieszczelno$ci uktadu. TAK
VIIl. | MONITOR ANESTEZJOLOGICZNY
1. | Monitor wolnostojacy o budowie modutowe;. TAK
2. | Wszystkie mierzone parametry dostepne w modutach pomiarowych. TAK
3. [ Model / typ oferowanego urzadzenia TAK
4. | Klasa wyrobu medycznego TAK
5. | Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie z wbudowanego akumulatora podtrzymu- | TAK, poda¢
jace prace monitora przez min.: 60 minut.
6. | Kolorowy ekran dotykowy, typu TFT aktywna matryca, przekatna ekranu min. | TAK, poda¢
15, rozdzielczos¢ obrazu rozdzielczos¢ min.: 1024 x 768 pikseli.
7. | Komunikacja z monitorem w jezyku polskim. TAK
8. | Sterowanie monitorem za pomoca ekranu dotykowego. TAK
9. | Jednoczesne wysSwietlanie na ekranie min.: 8 krzywych dynamicznych. TAK
Do wyboru przez uzytkownika:
* min.: 3 odprowadzenia EKG,
*  krzywa oddechowa,
e krzywa pletyzmograficzna,
e krzywa ci$nienia tetniczego.
10.| Dowolne konfigurowanie przez uzytkownika kolejnosci wyswietlanych krzy- TAK
wych i innych parametréw na ekranie monitora.
11.] Pamig¢ - min.: 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrow, w TAK
postaci tabel i wykreséw.
12.| Wizualne i akustyczne alarmy min.: 3 stopniowe wszystkich mierzonych pa- TAK
rametrow z klasyfikacja priorytetu.
13.| Mozliwos¢ czasowego zawieszenia alarmu dzwiekowego. TAK
14.| Mozliwos¢ szybkiego ustawienia granic alarmowych. TAK
15.| Rejestracja zdarzen alarmowych. TAK
16.| Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. TAK
17.] Mozliwos¢ podtgczenia skanera koddw kreskowych. TAK
IX. |PARAMETRY MONITOROWANE:
1. | Pomiar EKG. TAK
2. | Ciagta rejestracja i mozliwo$¢ rownoczesnej prezentacji min.6 odprowadzen TAK
EKG (I, II, Ill, aVL, aVF, Vx).
3. | Pomiar czesto$ci akcji serca. TAK
4. | Pomiar ST z wy$wietlaniem wartosci i trendow. TAK
5. | Podstawowa analiza arytmii. TAK
6. | Pomiar oddechu metoda impedancyjng w zakresie min.: od 4 do 100 TAK
odd/min., wy$wietlane wartosci cyfrowe i krzywa oddechu.
7. | Detekcja sygnatu stymulatora serca. TAK
8. | Pomiar saturaciji (Sp02). TAK
9. [ System monitorowania zapewniajacy poprawne pomiary przy stabym lub TAK
zaktéconym sygnale w zakresie 1-100%.
10.| Pomiar temperatury. TAK
11.| Dwa tory pomiarowe (temperatura obwodowa i centralna). Pomiar T1, T2 i TAK
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mozliwo$¢ rozbudowy o pomiar T krwi.

12.| Nieinwazyjny pomiar cisnienia tetniczego krwi: TAK
e pomiar reczny i automatyczny;
e pomiar automatyczny z regulowanym interwatem w zakresie min.: 1 -
240 min.
Prezentacja wartoSci: skurczowej, rozkurczowej oraz Sredniej.
13.| Inwazyjny pomiar ci$nienia poprzez minimum dwa tory pomiarowe: tetnicze i TAK
OCZ. Mozliwo$¢ pomiaru i wyboru nazw réznych cignien.
Pomiar cisnieri inwazyjnych w zakresie min.: -10 — 300 mmHg.
14.| Pomiar stezenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych. TAK
15.] Pomiar stezenia Srodkow anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wyde- TAK
chowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu.
16.| Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego w aparacie z pomiarem TAK
MAC.
17.| Pomiar stezenia dwutlenku wegla na wdechu i wydechu. Krzywa kapnogra- TAK
ficzna.
18.| Pomiar i obrazowanie spirometrii min.: TAK
e ci$nienie-objetos¢
e ci$nienie-przeptyw
e przeplyw-objetos¢
Mozliwo$¢ zapamietania petli referencyjnej i zapamigtania min.: 5 wy$wietlo-
nych petli spirometrycznych.
Pomiar z wy$wietlaniem podatnosci i oporu drog oddechowych.
19.| Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego. TAK
20.| Obrazowanie krzywej cisnienia w drogach oddechowych. TAK
21.| Pomiar gtebokosci znieczulenia. TAK
22.| Pomiar zwiotczenia nerwowo - mie$niowego. Pomiar z wykorzystaniem sty- TAK
mulaciji serig poczwérnej TOF.
23.| Prezentacja graficzna stanu znieczulenia oraz TAK poda¢
prezentacja graficzna wskaznika stresu chirurgicznego lub oceny bolu.
X. |WYPOSAZENIE:
1. | Przewody pomiarowe EKG dla dorostych o dtugo$ci min.: 3m — 1 komplet. TAK
2. | Kompletne wielorazowe czujniki gumowe na palec dla dorostych do pomiaru TAK
Sp02, dtugos¢ przewodu min. 3 m — 1 komplet.
3. | Przewdd gtéwny o dtugosci min.: 3 m wraz z zestawem wielorazowych man- TAK
kietow bezlateksowych dla dorostych - 3 rozmiary (po 1 szt. z kazdego roz-
miaru).
4. | Kompletne czujniki temperatury powierzchniowej i centralnej dla dorostych, TAK
dtugos¢ min.: 3 m — 1 komplet.
5. | Komplet przewoddw o dtugosci min.: 3 m do podtgczenia przetwornikéw do TAK
inwazyjnego pomiaru cisnienia — 1 szt.
6. | Kompletne czujniki do pomiaru gteboko$ci znieczulenia dla dorostych — 10 TAK
sztuk.
7. | Komplet akcesoriow wielokrotnego uzytku do pomiaru stezen gazéw odde- TAK
chowych dla dorostych — 1 szt.
8. | Wielorazowy sensor do pomiaru zwiotczenia nerwowo-miesniowego dla doro- TAK
stych — 1 szt.
Xl. |DOKUMENTACJA:
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1. | Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz w jezyku angielskim — dostarczy¢ TAK
wraz z urzadzeniami.

2. | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w jezyku polskim. TAK

3. [ Harmonogram i czestotliwo$¢ wymaganych przez producenta przegladow lub TAK
innej obstugi serwisowej wraz ze szczegbtowym wykazem prac i czesci za-
miennych, ktorych producent wymaga podczas wykonywania przez serwis
okresowych przegladéw technicznych.

4. | Protokét z informacjami zawierajacymi date zainstalowania urzadzen i termin TAK
nastepnego przegladu. Dostarczy¢ wraz z dostawa przedmiotu zamdwienia.

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego tre$ci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajacego tre$ci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikaciji istot-
nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Dokument nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe(y)
uprawniong(e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formgq repre-
zentacji Wykonawcy okreslong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wtasciwym
dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub petnomocnika.
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