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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka Wislanej Trasy Rowerowej. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewédztwie
pomorskim, w powiecie tczewskim, w gminie Pelplin.

Trasa rowerowa objeta inwestycjg przebiega na wale przeciwpowodziowym Wisly, ponadto inwestycja obejmuje wykonanie dwoch
miejsc postojowych - w miejscowosci Miedzylez oraz w miejscowosci Mate Walichnowy.

W stanie istniejagcym w miejscu inwestycji gdzie zostanie wykonana $ciezka rowerowa wystepuje wat przeciwpowodziowy Wisly.
Miejsca postojowe realizowane sg na dziatkach przylegajacych do istniejgcych drég.

W ramach inwestycji drogowej planuje si¢ wykona¢ w szczegoélnosci:

roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu pod nowe warstwy sciezki rowerowej

budowe nawierzchni sciezki rowerowej

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Projektowane trasy rowerowe sa dowigzane do istniejagcego zagospodarowania terenu. Drogi nie zmieniaja swojego przebiegu w
wyniku realizacji inwestycji. W projektowanym rozwigzaniu sciezka rowerowa ma szerokos¢ 2,5m i biegnie na wale rzeki Wisty.
Projektowana sciezka taczy sie z drogami/$ciezkami istniejacymi. W miejscowosci Miedzytez (przy swietlicy wiejskiej) oraz Mate
Walichnowy (przy szkole) projektowane sg miejsca postojowe z elementami matej architektury, dojazd bedzie mozliwy z istniejacej
drogi.

W obszarze przylegtym do robét drogowych przewiduje si¢ odtworzenie trawnikéw. Trawniki nalezy zaktada¢ siewem recznie z
mieszanki traw w dawce 0,02 kg/m2.

W miejscowosci Mate Walichnowy projektowane przytagcza wodociggowe, energetyczne i kanalizacyjne zostang wtaczone do
istniejacych sieci na dziatce 81/3.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2019r. Poz. 1643), a takze warunkow
gruntowo-wodnych projektuje si¢ nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej sciezek:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 4cm
warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC11W 4cm
podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 15cm
wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 15cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=50MPa

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa

warstwa kruszywa KLSM #0-31,5 20 cm
geowldknina zapobiegajgca mieszaniu si¢ kruszywa z podtozem

Konstrukcja nawierzchni drewnianej

deska z drewna modrzewiowego impregnowanego met. ci$n.-prézniowa 21mm*120mm
nawiercana mocowana srubami ze stali nierdzewnej
legary z drewna impregnowanego met. ciSnieniowo-prézniowa 50mm*100mm

w rozstawie max. 60cm, uktadane na bloczkach betonowych gr. 24cm, w miejscu styku z bloczkiem izolacja z papy/folii,
istniejace podtoze gruntowe po usunieciu humusu (min. 15cm), wyréwnaniu i zageszczeniu
Konstrukcja nawierzchni z kostki bet.- Migdzytez

warstwa S$cieralna kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 4cm
podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
wymagany wtérny modut odksztalcenia E2=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/476,0 MPa 15cm

istniejace podtoze gruntowe
Konstrukcja nawierzchni z kostki bet. - Mate Walichnowy

warstwa Scieralna kostki betonowej 6 cm
podsypka cementowo — piaskowa 4cm
podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa
istniejace podtoze gruntowe.
Sciezki rowerowe ograniczono opornikiem betonowym 12x25cm ustawionym na tawie betonowej z betonu C12/15.
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W obrebie miejsc postojowych projektowane sa wiaty. Wiaty zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego lub
modrzewiowego. Drewno zabezpieczone przed dziataniem korozji biologicznej metoda cisnieniowo-prézniowa. W miejscu styku z
podiozem/fundamentem warstwa papy bitumicznej/folii kubetkowej PVC 2mm. Elementy metalowe zabezpieczone przed korozja
poprzez cynkowanie ogniowe lub ze stali nierdzewnej (Sluby, kotwy, stopy). Konstrukcja nosna sktada sie z 4 stupéw o przekroju
15cm*15cm, 8 belek poziomych o przekroju 15cm*15cm oraz dwéch zastrzatéw 10cm*15cm. Konstrukcja drewniana mocowana do
fundamentéw za pomocg stalowych kotew. Ze wzgledu na wprowadzony zastrzat w dtuzszym boku wiata posiada 6 pol $cian
bocznych. Jedna ze $cian pozostaje pusta dla zapewnienia wejscia do wiaty. Wypetnienie pozostatych 5 scian wiaty: sklejka
wodoodporna gr. 2,5cm z grafikg od wewnatrz wiaty, nabijana na posrednig konstrukcje drewniang, pustka 12,5cm, sklejka
wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym od zewnatrz, nabijana na konstrukcje drewniang, profile drewniane o przekroju
30*30cm nabijane poziomo co 30cm na konstrukcje nosna wiaty.

Dach wiaty wiaty o spadku 2% obnizony w potowie ptaszczyzny (w miejscu wystepowania zastrzatow). Spadek uksztaltowany za
pomoca drewnianej nabitki. Pokrycie ze sklejki wodoodpornej gr. 2,5cm z filmem fenolowym od zewnatrz, z uszczelnieniem w
miejscu uskoku potaci dachu. Wariantowo dopuszcza sie wykonanie gontu bitumicznego na deskowaniu. Budynek wezta
sanitarnego (Toaleta/natrysk) wykonany w technologii i konstrukcji jak wiata, z zastosowaniem petnego wypetnienia scian oraz
dodatkowym dociepleniem scian i dachu warstwa wetny mineralnej gr. 10cm. Wejscie do toalety/natrysku przez drzwi drewniane,
petne, osadzone na scianie szczytowej. Wyposazenie toalety nalezy dostosowac dla os6b poruszajacych sie na wézkach
inwalidzkich, zainstalowac blat do przewijania dzieci, pétki do doktadania plecakéow, wieszaki na okrycie wierzchnie, kosz na Smieci.
Wykonczenie toalety/natryskéw w catosci wandalo-odporne — armatura ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zabudowa meblarska
z plyt laminowanych na stalowym stelazu, posadzka betonowa samopoziomujgca malowana kauczukowg farba do posadzek.
Ponadto w obrebie miejsc postojowych projektowane sg elementy matej architektury jak kosze na $mieci, stojaki na rowery,
tablice informacyjny, przybornik rowerowy.
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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llosé | Krot.
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

Dokumentacja kosztorysowa: Budowa Wislanej Trasy Rowerowej (R-9) na terenie Gminy
Pelplin dz. nr 238, obreb Miedzytez — budowa drogi rowerowej na wale
przeciwpowodziowym Wisty

1 Element Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Nr STWiIOR: D-07.00.00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)

1.1 |KNNR 6/702/1(1) |NrSTWiOR:D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50'mm szt| 19,000

1.2 |KNNR 6/702/4 NrSTWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3 m2 szt| 35,000

1.3 |KNNR 6/702/1(1) |[NrSTWIOR:D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, stupki U-2 szt| 2,000
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. | llosé
1.|Robotnicy r-g 44,653
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): | 44,653
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. | llosé
1.|Slupkiu-2 szt 2
2.|Stupek do znakéw drogowych z rur stalowych kg 2071
3.|Tablice znakéw drogowych do 0,3 m2 szt 35
Zestawienie sprzetu
| Lp. ‘ Nazwa sprzetu ‘ J.m. ‘ Ilos'é|
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