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|. DOKUMENTY DOL ACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o hadaniu uprawnie A budowlanych

:
Mo
50\

G

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR _21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr8, poz. 38 z
19951.) - é

nadaje :
Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl

magistrowi inZynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzvmuje :

. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdansk 2A 2GODNCSE
2. ala Z ORYGIMNAEEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



~07-14
Cielarisk. dnia |9r;7 _“.7....1..4

DAN-11-7342/97

r‘} J ‘q
DECYZJA Ny /00T

. . 112 2.3
Na porclstawie art. 13 ust. 1 phkt .27 art. 1A ust 1 pke 217 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / Dzl Ny 890 poz. 414 / orazr § 9
st 1oplkt 1§ 2 jozporzadzenia Ministia Gospodarki  Przesuzenne
I Budownictwa 7 dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnyeh funlai
technicznych w budownictwie / Dz UL Nt 8, poz. 38 7 1005 f

NADA JE:
: arkowl Kosiedowskiesm
Panufi ... ... M8 o SIUEH kit
magistrowi inzynierowi budownictwa

wradz w i Hi LL&.LUn‘lrh i‘)_‘)“i Lnl<uw lNrnf;_y.rw.zn[)Ip_‘r-nl.."_ze Bi.!.a.rls.k] m

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci ... tRchnologia i nrgan tzacis budowy oraz konstedk-
cyjno - budowlanej

w zalgesie _SPOrzgdzania projektéw, kierowania budowa bez ograni-

cZen, ~~——===-

Uit decyz)i stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gldwnegn
Inspektora Nadzoru Rudowlanego w Warszawie, Krucza 38/49 za fng-
rednictwem Wojewody Gdadskiego w tecminie 14 dni od daly dore -

: . CTEWODY

Ulrzymu je: =/ @uivree | "

I. I'an Marek EKosiedowski
ul .Kaszubska 1% N 5
B4-200 Wejherown

2. Giawny Inspektor MNadzoru
Hudowlanehno w Warszawie

v, a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz
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Gdarisk ---1989-03-03

Nr .3937/Gd/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § z.ust. 1l pkt 1 1§13 ust 1pkt 4 lita._ .
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i ch'irmy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 rw spra-
wie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:
Obywatel(ka) Janusz Wrdéblewski

(riczwisko i imig) .
magister inzynier inzynierii $rodpwiska
A (tytut noukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia ...2.0.Marca 19..2Lrw Gdansku

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywamia samodzielne] funkcil ...
praojektanta .
* (rodzaj funkeji)

w specjainosci instalacy.jno..s..lnzyniery jne.j
e = (rodzaj specjoinoéci Tethniczio—budowlone])

w zakresie S1B8C1 sanitarnych z ograniczeniem _do _sieci

wodoeiagowych i kanalizacyjnych.-=—-—=——-—-—————
(specjolizacja zawodowa)

J Wrdbl i
Obywatel(ka) S e £ ki . oSt upowainiony(a) do:

(ip-ulnq i nazwisko)

1/ sporzadzania projektdéw sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocig-
gowych i kanalizacyjnych.

0d decyzji powyzsze] SIuzyq B ie prawo wniesienia odwotania

do Ministra Gospodarki ej i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspdlna nr 2, za tut. Wydzialu w terminie 14

dni od dat jej doregc
o oEe * Giéwyy Archite
Wojjwadzki
S

mar inz arch. Konrad Plawifiak

(podpis | pieczet)
Uiszczsna oplaie skurbowé ‘

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



WOJEV VODA POMORSKI e i

RR-AB-II-7131/168/02 Gdarisk, dnia 2002 - 12 - &

DECYZJA NR 287/Gd/2002.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. I pkt 1 art. 14 ust. | pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1594 r. - Prawo budawlzne /tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz 1126 22000 r. z géza.
zm.d oraz att. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudniz 2000 ¢ o samorzacdach zawcdowych
architaktdw, in:'zv"uu W budownictwa craz urbanistéw (Dz. U. Nz § poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazhu z art 62 ustawy z dniz 15 lutego 2002 r. o zmianie u.m.w;r ¢ samarzadach
zawodowych architekidw, 1:_.'*y-ue:o~ budownictwa araz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.) 1§ 9 ust. I -rozporzadzenia Ministra Gospadarki stst:::r_r:eJ i Budownictwa z dnia
30 grudnia 994 r. w SPJ.'EW.& samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U, Nr § POz 382
1995 r. zm. Dz U. Nr' 134 poz. 1'30273C2r.)

intynierowi infynierii Srodowiska

urodzony wdalu 19 styeznia 1956 1. w Gdadisku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i
k:.n:z.:zacyjnvch cieplnych, gazowych iwentylacyjnych

w zakresie: projekicwania bez ograniczes.

Na niniejsza decyzie shuzy stronie prawe wniesieniz céwolania do Gléwnego
nspektora Nadzor:z BL.dOW..a:'ésO z2 podrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
4 Gni od dnia otrzymania niniejszaj decyzji. -"'"“"-

Otrzymuie 2
z v #OJE cY

1. Pan Siawomir Szurman
ul Pomorska 842/22 -a- :n.q = Narment
" 80-345 Gdarisk n.ou A
2. Gléwny Inspekior Nadzaru EL.dow'a::cgo W
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



g Gdanisk 1989-01-12
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3879/Gd/89
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji tachnicxnych w- budowniciwie
2 ust. 1 pk‘t i 3 4 d

* it
1

Na podstawie § 1§13 ust. 1 pki.
rozporzgdzenia Ministra Gospadorki Terenowej & Dciumny Srodowiska z dnia 26 lulego 1975 r.'w spra-
wie somodxzelnych funkci fechnicznych w b;.udqwnictwie {O.U.Nr 8, poz. 46} studerdza sig ie:

Shywalt e . " Wirostaw Procidski s
(noawiska | 1]
magister iniybﬁzer elektryk :
i 3 Y % [T — zowodowy)..
urodzony(a) daia 7 maja 19_ %, Inowroclawiu- o

posiada ptzygoiomlu zowodowe upowainiojgce do wykonywonia somodzelne| Iur_ﬂu:ﬁ i =
' projektanta

. L « _{rodza) junkcil) .

instalacyjno - inSYA1e™)inej

w specjolnoéd

frsialaadt clEE
wh ki D .C.jl. e .e TYGZAYCH , = e B
Obywaielpa) . Miros¥aw Prociriski T e
’ . (il § noxwiske) - R

1/ sporzadzania.projeKtéw instalacji'e l.éktrycz‘nych .

2/ w budownictwie oséb trizyeznych — do kierowania, nadzorowania
i konfrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementdw instalacjl oraz oceniania i ba-~
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych,

0d decyzji powyiszej siuzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki Przeﬁ?i‘én;{ j i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspélna nr 2, za pogfednictwémitut. Wydziatu w terminie 14
dni od daty jej dorgczghia.=. . >..: :

?__ FwE Vo Sy Archi¥ald

b

.-y

Za zgodnos¢
z oryginatem

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



POMORSKA OKREGOWA
IZEA INZTNIEROW BUDOWHNICTWA
£0-B40 Gdask, ul. Swigtojuieka 43744

3 Tel (0-38) 324-80-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r,
Fox (0-58) S01-44-28

syg. akt 327/POM/OKK/07
DECYZIJA

Ma podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 uvstawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz U 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 phki 1 rozporzadzenia
Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okrgpowa Komisja Kwalifikaeyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister indynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOEN7

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wekazano na adwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniymicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwemn Pomorskie] Okrggowej lzby Iniynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowe] i5ji Kwalifikacyjnej:

PREZEWOPBNICZACY
i foisii Kwalifikacyine]

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrepowe] igji Kwalifikacyjnej
Miedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procifiski

80-463 Gdansk, ul. Skarzyhskiezo 5 411

2.0krggowa Rada Izby

3.0idwny Inspektor Nadzoru Budowlanego o

4.ufa ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



2. Kopia za swiadcze n o przynale znosci do izby samorz adu zawodoweqgo

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8QE-W8N-FLS *

Pan Ludwik Matusiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BO/3080/01

adres zamieszkania ul.Bulonska 14B/2, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Paolskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa. Z .z
' ZA ZGODNO$6
Z ORYGINALEM

“ data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz



® POLSKA
| Z B A

WV

INZYNIEROW

il

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FVJ-MUK-GVY *

Pan Marek Kosiedowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2261/01

adres zamieszkania ul.Kaszubska 15, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

i ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ULZ-1QC-XUJ *

Pan Janusz Wréblewski o numerze ewidencyjnym POM/15/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz
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POLSKA A
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X7Y-I3Q-EU6E *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X9G-8RB-JZ3 *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.arg.pl lub kentaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz
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POLSKA A

1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2IN-T5C-U6Y *

Pan Jacek Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg nume -~ Fh o oo o2t Ao 2o
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem w ZA ZGODNOSC
Budownictwa. Z ORYGINALEM

data 13.12.2022

Ludwik Matusiewicz
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3. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzaj

acych o sporz adzeniu projektu

zgodnie z obowi azujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé.

ZAKRES

OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
BRANZA DROGOWA Projektant Ludwik MATUSIEWICZ _ 2liGdi2002 .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy | Marek KOSIEDOWSK| 53/Gd/97

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Gdansk, grudzien 2022 r.

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, kidremu ma stuzyc.

ZAKRES

OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC I NR UPRAWNIEN
5 : < 3937/Gd/89
BRANZA SANITARNA Sprawdzajacy Janusz WROBLEWSKI W specialnosd instalacyjno-nzyniieryinei
Projektant Stawomir SZURMAN 287/Gd/2002

w specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, grudzien 2022 r.

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktdremu ma stuzyc.

ZAKRES < ‘s .
OPRACOWANIA ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
BRANZA 3879/Gd/89
TEII_-E}I?I-EFEEIC\I:IZCNZAI\I/ A Projektant Mirostaw PROCINSKI w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
Sprawdzajacy Jacek PROCINSKI POM/0159/POOE/07

w specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, grudzien 2022 r.
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. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* mapy do celow projektowych w skali 1:500,

e wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

e obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy elementéw Wislanej Trasy Rowerowej (R-9)
na terenie Gminy Pelplin. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie
tczewskim, w gminie Pelplin.

Trasa rowerowa objeta inwestycjg przebiega na wale przeciwpowodziowym Wisty, ponadto
inwestycja obejmuje wykonanie dwoch miejsc postojowych - w miejscowosci Miedzylez oraz w
miejscowosci Mate Walichnowy.

Dla calego wojewddztwa pomorskiego zostata opracowana koncepcja zagospodarowania przez
Biuro Techniczne Kowiel, 83-050 Bgkowo, ul. Wieczornych Mgiet 21 oraz Wpytyczne do
infrastruktury Departamentu Turystyki Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego z
wrzesnia 2019r. W toku realizacji inwestycji nalezy zachowaé spdjnos¢ estetyki i architektury z

powyzszymi koncepcjami, dla ujednolicenia szlaku w ramach catego wojewddztwa pomorskiego.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym,
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegotlowymi stanowig

przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

4. ZAKRES PRAC

Inwestycja obejmuje:

— roboty ziemne — wykonanie korytowania pod projektowane nawierzchnie

— budowe nawierzchni sciezek rowerowych

— utwardzenie nawierzchni dzialek w obrebie projektowanych miejsc postojowych

— budowa obiektow matej architektury

— budowa przylgczy wod-kan

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementow
drogowych (8ciezek rowerowych) oraz wykonanie dwoch miejsc postojowych wraz z elementami

matej architektury.
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5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji gdzie zostanie wykonana sciezka rowerowa
wystepuje wal przeciwpowodziowy Wisly. Miejsca postojowe realizowane sg na dziatkach
przylegajgcych do istniejgcych drég

5.2 Istniej aca infrastruktura
Na dziatkach objetych inwestycjg wystepuje uzbrojenie:

» sie¢ wodociggowa,
 sie¢ kanalizacyjna (sanitarna),

» sieCikable energetyczne, teletechniczne

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Urzadzenia budowlane zwi azane z obiektami budowlanymi, uksztattowanie terenu , uktad
komunikacyjny i dost ep do drogi publicznej

W projektowanym rozwigzaniu sciezka rowerowa ma szerokosc 2,5m i biegnie na wale rzeki Wisly.

Projektowana sciezka tgczy sie z drogami/sciezkami istniejgcymi. W miejscowosci Miedzytez (przy

swietlicy wiejskiej) oraz Mate Walichnowy (przy szkole) projektowane sg miejsca postojowe z

elementami matej architektury, dojazd bedzie mozliwy z istniejgcej drogi.

W obszarze przylegtym do rob6t drogowych przewiduje sie odtworzenie trawnikow. Trawniki nalezy

zaktada¢ siewem recznie z mieszanki traw w dawce 0,02 kg/m2.

W miejscowosci Mate Walichnowy projektowane przylgcza wodociggowe, energetyczne i

kanalizacyjne zostang wtgczone do istniejgcych sieci na dziatce 81/3.

6.2 Parametry techniczne

Projektowana jest sciezka rowerowa w przebiegu na wale Wisly, potgczona w sposéb funkcjonalny

Z istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi.

Sciezka rowerowa

» szerokosé 2,5m

» pochylenie poprzeczne 2% jednostronne
Sciezki rowerowe ograniczono opornikiem betonowym 12x25cm ustawionym na fawie betonowej z
betonu C12/15.
Uktad warstw nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej sciezek:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 4cm
— siatka szklano-weglowa wytrzymatos¢ min. 200/120kN

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 4cm
— podbudowa zasadnicza KELSM #0-31,5, CBR280%, Cgos3, 1s=1,0 15cm
- wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=80MPa

— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 15cm
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- wymagany wtorny modut odksztalcenia E.=50MPa

Projektowane jest miejsce postojowe w miejscowosci Miedzylez o wymiarach calkowitych
18,7m*8,2m. W obrebie stotlu nawierzchnia 5,2m*3,0m z drewna, nawierzchnia komunikacji z

kruszywa tamanego. i kostki betonowe].

Projektowane jest miejsce postojowe w miejscowosci Mate Walichnowy o wymiarach catkowitych
33,2m*24,3m. W obrebie stoldw nawierzchnia z drewna, w obrebie stojakdbw z kruszywa

tamanego, dojscie od drogi z kostki betonowe.

Uklad warstw nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa

— warstwa kruszywa KLSM #0-31,5 20cm

- geowtdknina zapobiegajgca mieszaniu sie kruszywa z podtozem

Konstrukcja nawierzchni drewnianej

— deska z drewna modrzewiowego impregnowanego met. cisn.-pré6zniowg  21mm*120mm
nawiercana mocowana srubami ze stali nierdzewnej

- legary z drewna impregnowanego met. cisnieniowo-prozniowg 50mm*100mm
w rozstawie max. 60cm, uktadane na bloczkach betonowych gr. 24cm, w miejscu styku z
bloczkiem izolacja z papy/folii,

- istniejgce podioze gruntowe po usunieciu humusu (min. 15cm), wyréwnaniu i zageszczeniu

Konstrukcja nawierzchni z kostki bet.- Mi_ edzytez

— warstwa Scieralna kostki betonowej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 4cm
— podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR=80%, Cgos3, 1s=1,0 20 cm

- wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=100MPa
— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 15cm
— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni z kostki bet. - Mate Walich nowy

- warstwa Scieralna kostki betonowej 6 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 4cm
— podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR280%, Cggs3, 1s=1,0 20 cm

- wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=100MPa

— istniejgce podtoze gruntowe

W obr ebie miejsc postojowych projektowane s g wiaty.
Wiaty zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego lub modrzewiowego. Drewno

zabezpieczone przed dziataniem korozji biologicznej metodg cisnieniowo-prozniowg. W miejscu
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styku z podiozem/fundamentem warstwa papy bitumicznej/folii kubetkowej PVC 2mm. Elementy
metalowe zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe lub ze stali nierdzewnej
(Sluby, kotwy, stopy). Konstrukcja nosna sktada sie z 4 stupéw o przekroju 15cm*15cm, 8 belek
poziomych o przekroju 15cm*15cm oraz dwoch zastrzatdw 10cm*15cm. Konstrukcja drewniana
mocowana do fundamentéw za pomocg stalowych kotew. Ze wzgledu na wprowadzony zastrzat w
diuzszym boku wiata posiada 6 poél scian bocznych. Jedna ze $cian pozostaje pusta dla
zapewnienia wejscia do wiaty. Wypetnienie pozostatych 5 scian wiaty: sklejka wodoodporna gr.
2,5cm z grafikg od wewnagtrz wiaty, nabijana na posrednig konstrukcje drewniang, pustka 12,5cm,
sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym od zewnatrz, nabijana na konstrukcje
drewniang, profile drewniane o przekroju 30*30cm nabijane poziomo co 30cm na konstrukcje
nosng wiaty.

Dach wiaty wiaty o spadku 2% obnizony w potowie plaszczyzny (w miejscu wystepowania
zastrzatéw). Spadek uksztaltowany za pomocg drewnianej nabitki. Pokrycie ze sklgjki
wodoodpornej gr. 2,5cm z filmem fenolowym od zewnatrz, z uszczelnieniem w miejscu uskoku
potaci dachu. Wariantowo dopuszcza sie wykonanie gontu bitumicznego na deskowaniu.
Kolorystyka elementéw wiaty podlega akceptacji inwestora. Szczegdly zgodnie z czescig

rysunkowa projektu.

W obr ebie miejsca postojowego w Matych Walichnowach proje ktowany jest budynek w ezla

sanitarnego.

Budynek wezla sanitarnego (Toaleta/natrysk) wykonany w technologii i konstrukcji jak wiata, z
zastosowaniem pelnego wypetnienia scian oraz dodatkowym dociepleniem $cian i dachu warstwg
welny mineralnej gr. 10cm. Wejscie do toalety/natrysku przez drzwi drewniane, peine, osadzone na
Scianie szczytowej. Wyposazenie toalety nalezy dostosowa¢ dla os6b poruszajgcych sie na
woézkach inwalidzkich, zainstalowa¢ blat do przewijania dzieci, potki do doktadania plecakow,
wieszaki na okrycie wierzchnie, kosz na $mieci. Wykonczenie toalety/natryskow w catosci
wandalo-odporne — armatura ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zabudowa meblarska z piyt
laminowanych na stalowym stelazu, posadzka betonowa samopoziomujgca malowana
kauczukowg farbg do posadzek. Przylgcza sanitarne, wody, elektryczne wraz z urzgdzeniami

technicznymi wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Ponadto w obrebie miejsc postojowych projektowane sg elementy matej architektury jak kosze na
Smieci, stojaki na rowery, tablice informacyjny, przybornik rowerowy.
Podczas realizacji prac nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa ktdre bedg docelowo uatrakcyjniaty

postoj rowerzystow.

6.2.2 Parametry fizyczne
— nawierzchnia z desek [m2] 431m?

— nawierzchnia z kruszywa [m2] 151m?

— nawierzchnia bitumiczna sciezki rowerowej [m2] 1385m?
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- nawierzchnia z kostki bet. [m2] 158m?
— dlugos¢ projektowanej sciezki rowerowej 637m
Dziatka 104/11 obr eb Miedzyt ez
- powierzchnia utwardzen: 110m2,
- powierzchnia zabudowy: proj. 0Om2
- powierzchnia zabudowy: istn. budynek 227m2

Dziatka 81/3 obr eb Male Walichnowy

-powierzchnia utwardzen: 389m2

-powierzchnia zabudowy - proj. wezet sanitarny: 10,5m2
-powierzchnia zabudowy - istn. budynki 1035m2

6.3 Parametry techniczne - odwodnienie
Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni powierzchniowo, na

tereny zielone. Nawierzchnie nalezy wykonac ze spadkiem 2%.

6.4 Parametry techniczne - sie € wodoci ggowa, sie € gazowa, kanalizacja sanitarna
W obrebie miejsca postojowego w Matych Walichnowach inwestycja obejmuje budowe przylgcza

sieci wodociggowej z rur PE DN32 i kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN160.

6.5 Parametry techniczne - sie € energetyczna
W obrebie miejsca postojowego w Matych Walichnowach inwestycja obejmuje budowe przylgcza

energetycznego do istniejgcej sieci.
6.6 Parametry techniczne - o $wietlenie
Inwestycja nie obejmuje budowy oswietlenia.

6.7 Kolizje
Inwestycja nie powoduje powstawania kolizji. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia

technicznego prowadzone bedg recznie, w wykopach otwartych, wystepujgce kable traktowaé jako
czynne, bedgce pod napieciem.

6.8 Sposbb odprowadzenia i oczyszczenia  $ciekdw
W obrebie miejsca postojowego w Mate Walichnowy, Scieki z wezta sanitarnego zostang

skierowane do istniejgcej na terenie dziatki kanalizacji sanitarne;j.

Poza w/w weztem sanitarnym, inwestycja nie powoduje powstawania sciekOw zatem nie planuje
sie ich odprowadzenia i oczyszczenia. Wody opadowe i roztopowe zgodnie z obowigzujgcym
Prawem Wodnym art. 16 p. 69, utracity statut $ciekdédw, bedg odprowadzane do kanalizacji

deszczowej istniejgce).

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Ograniczenia i zakazy w zagospodarowaniu terenu
Inwestycja drogowa realizowana jest w oparciu i zgodnie z wymogami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja spelnia warunki w/w decyzji i nie powoduje

ograniczenia uzytkowania terendw sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.
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Ograniczenia w zagospodarowaniu wynikajgce z decyzji lokalizacyjnej: zgodnie z p. 1.3 zakres
inwestycji obejmuje budowe drogi rowerowej na dziaice 238 obreb Miedzytez, budowe miejsca
postojowego na dz. 104/11 obreb Miedzytez wyposazonego w niezbedng infrastrukture oraz
elementy matej architektury, budowe miejsca postojowego na dz. 81/3 obreb Mate Walichnowy
wyposazonego w niezbedng infrastrukture, elementy matej architektury, wezel sanitarny o
maksymalnych wymiarach 3,5mx3,5m wys. 3m, dach ptaski, jednospadowy, dwuspadowy o kacie
0-15 stopni, przytaczy wod-kan oraz elektroenergetycznego.

Ponadto zgodnie z p. Il inwestycja winna zachowa¢ warunki Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, zachowanie warunkéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody, zgodnie z Prawem ochrony s$rodowiska inwestycja musi by¢ realizowana w sposéb
zapewniajgcy maksymalne ograniczenie oddzialywania na srodowisko. Inwestycja spetnia
wszystkie warunki decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, cata tres¢ decyzji
zalgczona jest w tomie lIl.

Ponadto czes¢ inwestycji realizowana jest na terenie gdzie obowigzuje Uchwata Nr XLVI/303/17
Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 wrzesnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pelplin w czesci obrebow geodezyjnych:
Ropuchy, Rajkowy, Greblin, Rudno, Wielki Garc, Miedzylez, zlokalizowana jest w pasie
technologicznym linii energetycznej wysokiego napiecia. Zgodnie z wymaganiami w/w MPZP, w
pasie technologicznym obowigzuje zakaz nasadzen i utrzymywania zieleni wysokiej.

Inwestycja spetnia wymaganie wyzej wymienionego MPZP.

7.2 Zagro zenia dla srodowiska i oddziatywanie na  srodowisko

W ramach inwestycji nie sg planowane wycinki drzew.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj
przedsiewziecia oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny, krotkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢
kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci
bedzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg
wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony.
Materialy budowlane przewidziane do wbudowania nie bedg miaty negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie
stosowane procesy technologiczne. Odpady bedg segregowane i skladowane w wydzielonym
miejscu, w szczelnych kontenerach, a nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom
posiadajagcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy
rozbiorkowe zostang wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikow
budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekéw
socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzgdkowany.

7.3 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony.
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7.4 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych teren6éw goérniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981 z p6zn. zm.)

7.5 Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Na terenie inwestycji projektuje sie toalete wolnostojgcg wraz z elementami maiej architektury.
Obiekt toalety nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Wymagania dotyczace klasy odpornosci
pozarowej nie dotyczg toalet/wiat. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ srodkami uodporniajgcymi do
granicy trudno zapalnosci do 30min.

Projektowane nawierzchnie drogowe oraz sieci nie podlegajg wymaganiom ochrony
przeciwpozarowe.

7.6 Obszar oddziatywania obiektu

Projektowane nawierzchnie,budynek wezla sanitarnego, elementy malej architektury nie
ograniczajg dostepnosci do terendéw przylegtych i nie zmieniajg zagospodarowania dziatek
sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany. Dzialki te sg wymienione na
pierwszej stronie niniejszego opracowania.

7.7 Dostepno $¢ dla os6éb niepetnosprawnych

Projektowany obiekt budowlany zostanie wykonany w sposOb zapewniajgcy dostep dla oséb
niepetnosprawnych. W miejscach zjazdow/przejs¢ dla pieszych kraweznik zostanie obnizony (bez
wystajgcych kraweznikdw) co wyeliminuje utrudnienia w ruchu os6b niepetnosprawnych. Projekt
statej organizacji ruchu, zatwierdzony przez wiasciwy organ, uwzglednia wymagania dostepnosci
dla os6b niepetnosprawnych.

7.8 Zapotrzebowania na wod e i odprowadzenie sciekdéw

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw ani
kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang nharuszone interesy 0sob trzecich.

7.9 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, projektowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej, o prostych
warunkach gruntowych.

7.10 Zaplecze budowy

Przewiduje sie lokalizacje zaplecza w poblizu budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowg, bez
szczegotowego okreslania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i zaplecze nalezy wykonac¢ oszczednie gospodarujgc terenem, dgzgc do obstugo
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placu budowy przy uzyciu istniejgcych drog. Zaplecze budowy wraz z bazg materiatowo-sprzetowg
nalezy zlokalizowa¢ poza obszarem w bezposrednim sagsiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza
terenami w poblizu rzek, jezior, dolin rzecznych, ciekédw wodnych oraz obszaréw podmoktych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach postoju i tankowania
sprzetu oraz pojazdéw nalezy wykona¢ zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do
gruntu paliw i olejow.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodptywowymi,
ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakonczeniu realizacji
przedsiewziecia teren zaplecza budowy oraz teren robét zostang uporzadkowane oraz
przywrdcone do stanu mozliwie zblizonego do stanu pierwotnego.

7.11 Sktadowanie materiatow

Sktadowane materialy do realizacji budowy bedg w nalezyty sposéb sktadowane. Materiaty sypkie
przechowywane bedg w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach
tymczasowych magazynéw. Materialy sypkie jak piasek, zwir itp. zmagazynowane w hatdach na
podtozu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawezniki, kregi betonowe, pokrywy
studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane bedg na podiozu utwardzonym i

ogrodzonym.

23



IIl. CZESC RYSUNKOWA
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1. Projekt zagospodarowania terenu
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