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	Załącznik nr 2 do SWZ 




OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stacja robocza – 21 szt.
	Lp.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Opis wymagań

	1.
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

	2.
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

	3.
	Procesor
	Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 32500 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

	4.
	Pamięć operacyjna
	Minimum 8GB DDR4 lub DDR5. Możliwość rozbudowy do min 64GB,co najmniej jeden slot DIMM wolny.

	5.
	Karta graficzna
	Zintegrowana z procesorem

	6.
	Dysk twardy
	Dysk M.2 SSD o pojemności co najmniej 512GB PCIe NVMe
Obudowa musi umożliwiać montaż dodatkowego co najmniej jednego dysku 2.5” lub 3.5”

	7.
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa min. dwukanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo.

	8.
	Obudowa
	Typu Mini Tower z obsługą kart o pełnej wysokości. Napęd optyczny zamontowany w dedykowanej wnęce zewnętrznej 5.25” typu slim. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy.
Zasilacz o mocy max. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Zasilacz w oferowanym komputerze musi znajdować się na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus.
Obudowa powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	9.
	Bezpieczeństwo
	Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej.
Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność.

	10.
	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr, małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. 
Możliwość dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym. 
Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejście do BIOS, upgrade BIOS.

	11.
	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty: 
· 1 x HDMI 1.4
· 1 x DisplayPort 1.4
· co najmniej 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w układzie: 
· Panel przedni: 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0 
· Panel tylny: 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0
· 1 x port audio typu combo (słuchawka/mikrofon) na przednim panelu panelu 
· 1 x RJ – 45 10/100/1000
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej.
Płyta główna wyposażona w co najmniej: 1 x PCIe x16 Gen. co najmniej 3, co najmniej 1 x PCIe x1, 2 x DIMM z obsługą do min.64 GB DDR4 lub DDR5 RAM, 3 x SATA w tym min. 2 szt SATA 3.0.
Co najmniej jedno złącze M.2 dla dysków oraz złącze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej.
Klawiatura USB w układzie polski programisty 
Mysz optyczna USB 
Wbudowana nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x
Kabel zasilający zgodny z wymaganym dla komputera zasilaczem awaryjnym.

	12.
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 24 dB (załączyć oświadczenie producenta).

	13.
	System operacyjny
	- zainstalowany Windows 11 Pro, lub równoważny umożliwiający prawidłowe działanie programów użytkowanych przez Zamawiającego (np. Płatnik, Besti@, Legislator, oprogramowanie firmy Info-System itp.),
- w polskiej wersji językowej,
- z bezterminową licencją, pozwalającą na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,
- system operacyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
- dostępność aktualizacji i poprawek bez dodatkowych opłat oraz z możliwością wyboru instalowanych poprawek,
- graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,
- przeznaczony do pracy w sieci (możliwość udostępniania udziałów, drukarek w domenie Active Directory),
- w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem,
- zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzie usuwające złośliwe oprogramowanie
- powinien posiadać certyfikat lub unikalny kod aktywacyjny,
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości instalacji w systemie dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów,

	14.
	Oprogramowanie biurowe
	Microsoft Office Home and Business 2021 PL Box lub równoważny spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Licencja bezterminowa.
- Każda licencja zawiera indywidualny klucz licencji.
- Oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nie przypisane wcześniej do innego konta / użytkownika
- przeznaczony do użytku w małej firmie,
- w pełnej polskiej wersji językowej

- Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; 

- pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstu, arkusz biurowy, program do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kontaktami, zadaniami, kalendarzem) oraz program do tworzenia i prowadzenia prezentacji,

- w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)

- Edytor tekstów musi umożliwiać:
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel.
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).
e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
f. Automatyczne tworzenie spisów treści.
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron.
h. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.
i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
j. Określenie układu strony (pionowa/pozioma), niezależnie dla każdej sekcji dokumentu.
k. Wydruk dokumentów.
l. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.
m. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010, 2013, 2016, 2019 i 2021 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
o. Wymagana jest dostępność mechanizmów umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

- Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
a. Tworzenie raportów tabelarycznych.
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych.
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML).
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych.
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych.
g. Wyszukiwanie i zamianę danych.
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego.
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie.
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem.
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft Excel 2010, 2013, 2016, 2019 i 2021, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

- Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego.
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek.
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji.
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo.
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.
l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010, 2013, 2016, 2019 i 2021.

- Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.
b. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych.
c. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców.
d. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną.
e. Automatyczne grupowanie wiadomości poczty o tym samym tytule.
f. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy.
g. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów.
h. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie.
i. Zarządzanie kalendarzem.
j. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników.
k. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników.
l. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach.
m. Zarządzanie listą zadań.
n. Zlecanie zadań innym użytkownikom.
o. Zarządzanie listą kontaktów.
p. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom.
q. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników.
r. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.
s. Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla użytkowników oferowanego rozwiązania

	15.
	Oprogramowanie dodatkowe
	Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 
- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi                
- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji 
- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania)
- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml 
Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku.
W ofercie należy podać nazwę oprogramowania

	16.
	Zasilacz awaryjny
	Komputer musi być wyposażony w UPS o parametrach:
- tym obudowy Tower
- moc minimum 650VA,
- czas reakcji maksimum 4s
- zabezpiecznia: przeciwprzepięciowe, przeciwzakłóceniowe oraz linii danych (RJ11/RJ45),
- conajmniej trzy wyjścia zasilające
- certyfikat zgodności CE

	17.
	Gwarancja
	Co najmniej 2 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. 
W  przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego .

	18.
	Wsparcie techniczne producenta
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).

	19.
	Inne
	Komputer musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski oraz być objęty serwisem producenta na terenie Polski

	20.
	Certyfikaty i standardy
	Urządzenia wyprodukowane zgodnie z normą  ISO 9001 oraz  
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Certyfikat EPEAT minimum silver dla Polski – załączyć wydruk ze strony https://www.epeat.net/




Laptop – 10 szt.
	Lp.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Opis wymagań

	1.
	Zastosowanie
	Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

	2.
	Ekran
	Przekątna ekranu 15,6” FHD (1920 x 1080), z powłoką przeciwodblaskową, jasność min. 250 nits, gama koloru min. NTSC 45% (typowo), kontrast min. 600:1

	3.
	Procesor
	Procesor dedykowany do pracy w notebookach osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 13600 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

	4.
	Pamięć operacyjna
	Co najmniej 16GB DDR4 3200MHz możliwość rozbudowy do min 64GB, co najmniej jeden wolny slot pamięci

	5.
	Karta graficzna
	Zintegrowana 

	6.
	Dysk twardy
	Minimum 256GB NVMe SSD 

	7.
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo co najmniej 2x 2W.
Wbudowany mikrofon.
Kamera internetowa minimum 0.9 Mpix, z diodą informującą o aktywności trwale zainstalowana w obudowie matrycy/
Port audio typu combo (słuchawki i mikrofon)

	8.
	Łączność bezprzewodowa
	Wifi w wersji minimum 6 + Bluetooth


	9.
	Bateria i zasilanie
	Bateria min. 42Wh. Zasilacz o mocy min. 65W.

	10.
	Waga i wymiary
	Waga max 1,9 kg z baterią.

	11.
	Obudowa
	Komputer spełniający normy MIL-STD-810H w zakresie co najmniej 7 testów [załączyć do oferty oświadczenie producenta lub wydruk ze strony producenta lub wydruk z dokumentacji udostępnionej przez producenta]

	12.
	BIOS
	BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag. Możliwość ustawienia hasła dla administratora, możliwość ustawienia hasła systemowego/użytkownika które jednocześnie będzie blokować uruchamianie systemu z jakichkolwiek urządzeń oraz umożliwia zalogowanie się do BIOS w celu zmiany swojego hasła, możliwość ustawienia hasła dla dysku NVMe, zarządzanie trybem ładowania baterii. 

	13.
	Certyfikaty
	Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/ – załączyć do oferty wydruk z strony.

	14.
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 24dB (załączyć do oferty oświadczenie producenta)

	15.
	Diagnostyka
	System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu BIOS lub z poziomu menu boot, umożliwiający przetestowanie komponentów komputera. Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być realizowana bez użycia: dostępu do sieci i internetu, dysku twardego również w przypadku jego braku, urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych typu : pamięć flash, USBpen itp.

	16.
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.
Czytnik linii papilarnych

	17.
	System operacyjny
	- zainstalowany Windows 11 Pro , lub równoważny umożliwiający prawidłowe działanie programów użytkowanych przez Zamawiającego (np. Płatnik, Besti@, Legislator, oprogramowanie firmy Info-System itp.),
- w polskiej wersji językowej,
- z bezterminową licencją, pozwalającą na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,
- system operacyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
- dostępność aktualizacji i poprawek bez dodatkowych opłat oraz z możliwością wyboru instalowanych poprawek,
- graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,
- przeznaczony do pracy w sieci (możliwość udostępniania udziałów, drukarek w domenie Active Directory),
- w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem,
- zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzie usuwające złośliwe oprogramowanie
- powinien posiadać certyfikat lub unikalny kod aktywacyjny,
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości instalacji w systemie dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów,

	18.
	Oprogramowanie biurowe
	Microsoft Office Home and Business 2021 PL Box lub równoważny spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Licencja bezterminowa.
- Każda licencja zawiera indywidualny klucz licencji.
- Oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nie przypisane wcześniej do innego konta / użytkownika
- przeznaczony do użytku w małej firmie,
- w pełnej polskiej wersji językowej

- Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; 

- pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstu, arkusz biurowy, program do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kontaktami, zadaniami, kalendarzem) oraz program do tworzenia i prowadzenia prezentacji,

- w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)

- Edytor tekstów musi umożliwiać:
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel.
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).
e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
f. Automatyczne tworzenie spisów treści.
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron.
h. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.
i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
j. Określenie układu strony (pionowa/pozioma), niezależnie dla każdej sekcji dokumentu.
k. Wydruk dokumentów.
l. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.
m. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010, 2013, 2016, 2019 i 2021 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
o. Wymagana jest dostępność mechanizmów umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

- Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
a. Tworzenie raportów tabelarycznych.
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych.
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML).
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych.
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych.
g. Wyszukiwanie i zamianę danych.
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego.
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie.
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem.
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft Excel 2010, 2013, 2016, 2019 i 2021, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

- Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego.
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek.
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji.
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo.
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.
l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010, 2013, 2016, 2019 i 2021.

- Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.
b. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych.
c. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców.
d. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną.
e. Automatyczne grupowanie wiadomości poczty o tym samym tytule.
f. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy.
g. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów.
h. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie.
i. Zarządzanie kalendarzem.
j. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników.
k. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników.
l. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach.
m. Zarządzanie listą zadań.
n. Zlecanie zadań innym użytkownikom.
o. Zarządzanie listą kontaktów.
p. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom.
q. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników.
r. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.
s. Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla użytkowników oferowanego rozwiązania

	19.
	Oprogramowanie dodatkowe
	Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 
- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: 
                a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji
                b. dacie wydania ostatniej aktualizacji
                c. priorytecie aktualizacji
                d. zgodność z systemami operacyjnymi
                e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja
                f.  wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e.
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr )
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania )
- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
- raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.

	20.
	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI 1.4, co najmniej 2x USB 3.2 (w tym jeden z zasilaniem), co najmniej 1x USB 3.2 TYP-C z obsługą zasilania, co najmniej 1x USB 2.0, port zasilania (nie zajmujący portów USB typ C), złącze linki zabezpieczającej.
Gniazdo RJ-45 (wbudowane lub za pomocą przejściówki)
Klawiatura z wbudowanym podświetleniem. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12.

	21.
	Gwarancja i wsparcie techniczne
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. 
Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).
Co najmniej 2 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta

	22.
	Inne
	Komputer musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski oraz być objęty serwisem producenta na terenie Polski.




Serwer do wirtualizacji za pomocą Hyper-V– 2 szt.
	Lp.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Opis wymagań

	1.
	Obudowa
	Obudowa Rack, z możliwością instalacji do 16 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. 


	2.
	Procesor
	Zainstalowane co najmniej dwa procesory co najmniej 12-rdzeniowe, min. 3,0 GHz (Turbo Speed min. 3.6 GHz), klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 27300 dla jednego procesora w teście Average CPU Mark dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/ 

	3.
	Liczba procesorów
	Co najmniej 2

	4.
	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów serwerowych. 

	5.
	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

	6.
	Pamięć operacyjna
	Co najmniej 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać co najmniej 1TB pamięci RAM.

	7.
	Zabezpieczenie pamięci RAM
	Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling
Zamawiający dopuszcza zabezpieczenia pamięci RAM równoważne do wymienionych. 

	8.
	Gniazda PCI
	minimum cztery sloty PCIe x16 generacji 4

	9.
	Procesor graficzny
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200

	10.
	Dyski twarde
	- Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD
- Zainstalowane 5 dyski SAS o pojemności min. 600GB, 12Gb/s, 15K  2,5“ Hot-Plug.
- Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1.
- Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

	11.
	Kontroler macierzy RAID
	Kontroler dyskowy umożliwiający konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków SAS/SATA.

	12.
	Zasilacze
	Redundantne, Hot-Plug min. 800W każdy

	13.
	Interfejsy sieciowe
	Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT 
Karta kontrolera sieciowego dwuportowa – 10GB Ethernet BaseT

	14.
	Wbudowane porty
	Przednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, min. 1x micro-USB dedykowane dla karty zarządzającej,
Tylne: min. 1x VGA, min. 2x USB w tym 1x USB 3.0,

	15.
	Bezpieczeństwo
	- Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. 
- Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. 
- BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła 
- Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 
- Moduł TPM 2.0 
- Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera
- Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem

	16.
	Diagnostyka
	Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

	17.
	Karta Zarządzania
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:
· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;
· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);
· szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;
· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów;
· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury;
· wsparcie dla IPv6;
· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;
· integracja z Active Directory;
· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;
· wsparcie dla dynamic DNS;
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.
· możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera
· możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera


	18.
	Oprogramowanie do zarządzania
	· Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych 
· integracja z Active Directory 
· Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta 
· Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish 
· Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram 
· Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów 
· Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF 
· Możliwość tworzenia własnych raportów w opraciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. 
· Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika 
· Tworzenie automatycznie grup urządzeń w opraciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji 
· Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach 
· Szybki podgląd stanu środowiska 
· Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia 
· Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu 
· Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. 
· Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń 
· Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej 
· Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu 
· Możliwość podmontowania wirtualnego napędu 
· Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów 
· Możliwość importu plików MIB 
· Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich 
· Możliwość definiowania ról administratorów 
· Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów 
· Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) 
· Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta 
· Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów 
· Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących aletrów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. 
· Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstwie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. 
· Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w opraciu o profile 
· Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. 
· Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. 
· Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. 
· Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarzadzającym. 
· Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. 

	19.
	Obsługa
	Możliwość instalacji serwera oraz wymiany podzespołów bez narzędzi lub przy pomocy ogólnodostępnych narzędzi (np. śrubokręt, klucze torx itp.)

	20.
	Wspierane systemy operacyjne
	Microsoft Windows Server 2022 lub równoważny wspierający funkcje klastra pracy awaryjnej, funkcje Hyper-V oraz oprogramowanie wykorzystywane przez Zamawiającego (np. Płatnik, Besti@, Legislator, oprogramowanie firmy Info-System itp.).

	21.
	Licencje na system operacyjny
	- po 3 komplety licencji na każdy serwer na Microsoft Windows Server 2022 Standard obejmujących wszystkie rdzenie zainstalowanych procesorów serwera (lub w innej konfiguracji pozwalające na legalne jednoczesne uruchomienie sześciu maszyn wirtualnych na każdym fizycznym serwerze) w wersji obsługującej język polski lub równoważne wspierające funkcje klastra pracy awaryjnej, funkcje Hyper-V oraz oprogramowanie wykorzystywane przez Zamawiającego (np. Płatnik, Besti@, Legislator, oprogramowanie firmy Info-System itp.).
- 50 licencji Microsoft Windows Server CAL 2022 w sumie dla dwóch serwerów (25 licencji na jeden serwer fizyczny).

	22.
	Gwarancja
	Co najmniej 2 letnia gwarancja producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 
Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera.

	23.
	Zasilacz awaryjny
	Serwer musi być wyposażony w UPS o parametrach:
-moc min. 2000 VA,
-obudowa RACK 19’,
-posiadać szyny umożliwiające montaż urządzenia w szafie RACK,
-posiadać możliwość i oprogramowanie umożliwiające zdalny monitoring pracy i stanu urządzenia,
-posiadać możliwość wymiany baterii,

	24.
	Okablowanie
	Serwer musi być wyposażony w:
-2 kable RJ-45 10 GB o długościi min. 2 m
-2 kable RJ-45 1GB o długości min. 2 m
-komplet kabli zasilających

	25.
	Inne
	Serwer musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski oraz być objęty serwisem producenta na terenie Polski.
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

	26.
	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklarację CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022




Przełącznik KVM z kompletem kabli – 1 szt.
	Lp.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Opis wymagań

	1.
	Zastosowanie
	Przełącznik będzie służył do przełączania się monitorem klawiaturą i myszką pomiędzy serwerami

	2.
	Ilość portów PC
	16

	3.
	Rodzaj portów PC
	Przełącznik musi mieć możliwość obsługi zarówno komputerów posiadających wyjścia USB/D-SUB jak i PS2/D-SUB

	4.
	Obudowa
	Obudowa musi umożliwiać montaż w szafie RACK 19 cali

	5.
	Rozdzielczość maksymalna
	Co najmniej 2048x1536 pikseli

	6.
	Możliwość łączenia w kaskadę
	Tak

	7.
	Okablowanie
	- 11 kabli usb/d-sub o długości 1,8m
- 1 kabel ps2/d-sub o długości 1,8m
- 4 kable usb/d-sub o długości 5m

	8.
	Gwarancja
	Co najmniej 2 lata gwarancji, realizowana na terenie Polski




Dysk NAS – 4 szt.
	Lp.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Opis wymagań

	1.
	Zastosowanie
	Dysk przeznaczony do pracy ciągłej w urządzeniach NAS

	2.
	Pojemność
	Co najmniej 8TB

	3.
	Format
	3,5 cala

	4.
	Interfejs
	SATA III (6GB/s)

	5.
	Prędkość obrotowa
	7200 obr/min

	6.
	Pamięć podręczna
	Co najmniej 256MB

	7.
	Niezawodność
	[bookmark: _GoBack]Szacowana przez producenta na co najmniej 1 000 000 MBTF

	8.
	Gwarancja
	Co najmniej 2 lata gwarancji producenta





Czytnik kodów kreskowych – 1 szt.
	Lp.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Opis wymagań

	1.
	Zastosowanie
	Czytnik będzie wykorzystywany do obsługi obiegu dokumentów– musi być zgodny z wymaganiami systemu EZD PUW

	2.
	Typ czytnika
	Ręczny

	3
	Obsługiwane kody kreskowe
	Co najmniej:
1D: Code 128, Interleaved 2 of 5
2D

	4.
	Wymagany kontrast kodu
	Minimalny współczynnik odbicia: 25%

	5.
	Klasa szczelności
	Co najmniej IP42

	6.
	Akcesoria w zestawie
	Kabel, podstawka

	7.
	Gwarancja
	Co najmniej 2 lata, realizowana na terenie Polski



Drukarka do kodów kreskowych – 1 szt.
	Lp.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Opis wymagań

	1.
	Zastosowanie
	Czytnik będzie wykorzystywany do obsługi obiegu dokumentów– musi być zgodny z wymaganiami systemu EZD PUW

	2.
	Technologia druku
	Druk termotransferowy

	3.
	Maksymalna rozdzielczość
	Co najmniej 203 x 203 DPI

	4.
	Druk kolorowy
	Nie

	5.
	Języki programowania
	Obsługa języka EPL

	6.
	Obsługa papieru
	- obsługa taśm woskowo-żywicznych i etykiet kompatybilnych z tą taśmą (dla oznaczania pism przychodzących)
- obsługa zwykłych etykiet termo-transferowych (dla oznaczania pism wychodzących)
- maksymalna średnica rolki co najmniej 127mm
- obsługiwana szerokość papieru co najmniej 104mm
- maksymalna długość nośników co najmniej 991mm

	7.
	Łączność
	Przewodowa: USB oraz LAN

	8.
	Gwarancja
	Co najmniej 2 lata, realizowana na terenie Polski





Skaner – 1 szt.
	Lp.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Opis wymagań

	1.
	Zastosowanie
	Skaner szczelinowy z automatycznym podajnikiem dokumentów będzie wykorzystywany do obsługi obiegu dokumentów – musi być zgodny z wymaganiami systemu EZD PUW

	
	Wymagania dot. obsługi obiegu dokumentów
	Obsługa oprogramowania eksportującego do EZD: 
- ScanPlus (QuickScan) – autorskie oprogramowanie dostarczane bezpłatnie razem z system EZD PUW (EZD RP) wymaga sterowników TWAIN,
- oprogramowanie firm trzecich.

	4.
	Rozdzielczość optyczna
	Co najmniej 600 dpi

	5.
	Tryb skanowania
	Kolor, skala szarości, tryb monochromatyczny


	6.
	Maksymalna prędkość skonowania
	Skan jednostronny: co najmniej 50 str./min, 
Skan dwustronny: co najmniej 100 obr./min

	7.
	Pojemność automatycznego pojemnika dokumentów
	Co najmniej 80 arkuszy papieru A4 80g/m2

	8.
	Dzienna przepustowość
	Co najmniej 4000 stron

	9.
	Zakres rozmiarów skanowanych dokumentów
	Skanowanie dokumentów w zakresie od rozmiaru 50,8mm x 54mm do rozmiaru 216mm x 355,5 mm

	10.
	Obsługa systemów operacyjnych
	Windows 10, 11 (32-bit/64-bit)

	11.
	Dodatkowe funkcje
	- Skanowanie kart i dokumentów niestandardowych (do grubości co najmniej 7 mm)
- Automatyczne wykrywanie formatu papieru
- Obsługa USB w wersji co najmniej 2.0
- złącze rj-45

	12
	Gwarancja
	Co najmniej  2 lata, realizowana na terenie Polski





Tablet – 15 szt.
	Lp.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Opis wymagań

	1.
	Zastosowanie
	Urządzenia umożliwiające Radnym prowadzenie zdalnie Sesji Rady Gminy

	2.
	Parametry wyświetlacza
	- przekątna nie mniej niż 10 cali oraz nie więcej niż 11 cali
- rozdzielczość co najmniej 2000x1200 dpi
- ekran dotykowy

	3.
	System
	Android w wersji co najmniej 12

	4.
	Wydajność
	- Co najmniej 4 GB RAM
- Co najmniej 64GB pamięci wewnętrznej
- Procesor co najmniej 8-mio rdzeniowy, o taktowaniu co najmniej 2 rdzeni z częstotliwością 2,3 GHz i wydajności w teście Android CPU Mark co najmniej 4150 punktów.
Test dostępny na stronie https://www.androidbenchmark.net/cpumark_chart.html

	5.
	Komunikacja
	- Wifi (802.11a/b/g/n/ac), 
- LTE (co najmniej 4G)
- Bluetooth
- GPS

	6.
	Inne moduły i funkcjonalności
	- Wbudowana kamera(aparat) przednia o rozdzielczości co najmniej 5Mpix,
- Wbudowana kamera(aparat) tylna o rozdzielczości zdjęć co najmniej 8Mpix i rozdzielczości nagrywania wideo co najmniej FHD (1920x1080) przy 30 klatkach na sekundę
- Wbudowane co najmniej 2 głośniki, 
- Wbudowany mikrofon,
- Wbudowane gniazdo na kartę sim,
- Wbudowane gniazdo na kartę pamięci
- gniazdo słuchawkowe 3,5mm minijack
- gniazdo USB

	
	Bateria i ładowanie
	- Bateria litowo-jonowa o pojemności co najmniej 7040mAh, z opcją szybkiego ładowania
- Kabel oraz ładowarka

	
	Gwarancja
	Co najmniej 2 lata realizowana na terenie Polski
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