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DZIAL ST-01.01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji wody zimnej i ciepltej dla rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej na terenie dz. nr 1021 w Skoérczu.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie instalacji wody
zimnej, cyrkulacji c.w.u. i cieplej wody oraz podiaczenie urzadzen sanitarnych w projektowanym obiekcie.

1.3.1 Roboty inwestycyjne:

roboty przygotowawcze,

wykonanie instalacji wody zimniej,

wykonanie instalacji wody cieptej, i jej cyrkulacji
wykonanie podiaczenia bialej armatry,
wykonanie izolacji termicznej rurociaggow,
kontrola jakosci,

proby cisnieniowe,

odbiory koncowe.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.
Pozostate okreslenia sg zgodne z definicjami podanymi w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4 .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST Dzial ST-00.00- ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

1.5.1. Szczegélowe wymagania dotyczgce Robot.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykonac zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta wyrobow.
Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

- oceng higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobatg techniczng, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i terminowos$¢ wykonywanych Robot oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowiazujacymi przepisami oraz poleceniami Inzyniera Budowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny proponowanych zrédlach otrzymania materiatow przed
rozpoczgciem ich dostawy.
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Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny o swoim wyborze najszybciej
jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Nadzor techniczny.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrddta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Nadzoru Technicznego materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Nadzoru Technicznego.

Kazdy rodzaj robot , w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonanie pracy.

2.2 Materialy dotyczace instalacji wody

22.1 Rury

® rury i ksztattki nalezy zastosowac¢ zgodnie z projektem technicznym

2.2.2 Armatura

zawory kulowe gwintowane,

baterie umywalkowe, zlewozmywakowe,
zgodnie z projektem technicznym
hydranty

2.2.3  lzolacje termiczne

Przewody instalacji wodociagowej wody cieptej izolowaé termicznie otuling z pianki PE (materialt 0,035
[W/m*K]) z nacigciem wzdluznym. Przewody montowane w posadzkach i bruzdach (dnl5-dn25) izolowaé
otuling o grubosci min. 20mm, (dn32-dn40) izolowaé otuling o gr. min. 25mm. Wszystkie przewody wody
zimnej izolowaé termicznie otuling z pianki PE (materiat 0,035[W/m*K]) z nacigciem wzdluznym o gr. min.
9mm.

2.2.4 Mocowania i zawieszenia

Przewody mocowac¢ do §cian i stropow przy uzyciu mocowan systemowych.
Armatur¢ mocowaé wg instrukcji producenta.

2.3 Skladowanie materialow

Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.

Rury stalowe ocynkowane nalezy sktada¢ pod zadaszeniem na podktadach drewnianych.

Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych powinno si¢ odbywa¢ w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1.2 m.
Rury z tworzywa sztucznego powinny by¢ chronione przed bezposrednim nastonecznieniem.

Materiaty izolacyjne, armature, urzadzenia, sprzgt oraz inne mniejsze elementy nalezy skladowa¢ w magazynie
zamknigtym.

Sktadowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw stosowanych materiatow.

2.4 Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarcza¢ na budowg wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialbw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jako$ci , przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
budowy.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zard6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow. Sprzg¢t powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zgadaniu ich stanu
technicznego i dziatania.

Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Dzial ST-00.00- ,,Wymagania Ogolne” pkt. 4.0

4.2.  Transport materialéw i elementéw

Przewiduje si¢ przewdz materialow i elementdéw od producenta na plac budowy. Materialy moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu , rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunku i
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Przy transporcie materiatow i elementow nalezy stosowac si¢ do wytycznych producenta.

50 WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i
cieplej w budynku. Roboty instalacji nalezy wykonywaé zgodnie z :warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych” cz.IT — Instalacje sanitarne.

5.2. Roboty montazowe instalacji wody

Rury i ksztattki nalezy zastosowac¢ analogiczne jak w projekcie technicznym.

Przejécia przez Sciany oddzielenia p.poz. uszczelni¢ piankg ognioodporng o odpornosci ogniowej rownej
odpornos$ci ogniowej przegrody.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.2.1. Mocowanie rurociagéw
Przewody mocowac do $cian i stropow przy uzyciu mocowan systemowych.

5.2.2 Izolacja rurociggéw
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz
po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob
sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Woda zimna:

Wszystkie przewody prowadzone pod stropami i na wierzchu $cian pomieszczen izolowaé otulinami o
izolacyjnos$ci co najmniej 0,035W/m*K o grubosci 20mm.
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Przewody prowadzone w $cianach, posadzkach i w bruzdach (nie dotyczy szachtéw w klatkach schodowych)
izolowa¢ otulinami PE o grubo$ci min. 9 mm, (stosowa¢ otuliny przeznaczone do kontaktu z betonem i zaprawa
budowlang — z ptaszczem z folii PE).

Woda ciepta:

Nalezy zamontowac elektryczny przeptywowy podgrzewacz c.w.u.
Wszystkie przewody prowadzone pod stropami i na wierzchu $cian pomieszczen izolowaé otulinami o
izolacyjnosci co najmniej 0,035W/m*K o grubosci:

- 20 mm dla $rednic wewngtrznych do 22mm,

- 30mm dla $rednic wewnetrznych od 22 do 35mm

- rownej $rednicy wewnetrznej rury dla §rednic wewngtrznych od 35 do 100mm. \
Przewody prowadzone w $cianach, posadzkach i w bruzdach (nie dotyczy szachtu w klatce schodowej) izolowaé
otulinami PE o grubosci min. 9 mm, (stosowaé otuliny przeznaczone do kontaktu z betonem i zaprawa
budowlang — z ptaszczem z folii PE).

5.2.3 Znakowanie rurociggow

Oznaczenie rurociaggdéw nalezy wykonac po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdw.
Oznaczenie nalezy wykonac zgodnie z PN-70/N-01270.

5.2.4. Plukanie rurociaggéw

Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢ woda surowa z predkoscia minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3 [] 5 krotna objetos¢ ptukanego
odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na taka potrzebe.
Catos¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:

- wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 8011100 mg/m® wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaCIO ' 5H,0 na 1 dm® wody,

-20 [ 30 chloraminy na 1 m® wody.
Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wodg¢ chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostalo§é¢ chloru w wodzie powinna wynosié¢ okoto 10 mg Cl,/dm? wody.
Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spelnia¢ wymagania
obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoSci

sprawdzenie jakosci urzadzen,

sprawdzenie szczelnosci instalacji,

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,

sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania armatury,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpdr oraz odlegtosci miedzy podporami,
sprawdzenie jakosci materiatdéw uszczelniajacych,

sprawdzenie wykonania izolacji cieplnej,

sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek.

6.2 Proby szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ ci$nienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci ci$nienia
roboczego.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego
mozliwego ci$nienia roboczego tj. 9 bar. Ci$nienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie
W odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie
moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstgpnej, nalezy przeprowadzi¢ probe glowna.
Czas proby gltéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze
obnizy¢ si¢ o wigeej niz 0,2 bar.
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Po zakonczeniu proby wstepnej i gldwnej, nalezy przeprowadzi¢ probg koncowa (impulsowa). W probie tej, w 4
cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cis$nienie 10 i 1 bar. Pomig¢dzy poszczegdlnymi
cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcishieniowym.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$¢.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacj¢ woda zimna, drugi raz
woda o temperaturze 55 [1C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody.
Badaniu nalezy poddac¢ okoto 15 % ogoélnej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Do pomiaru ci$nien probnych
nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt zmiany cisnienia co 0,1 bar. Powinien on by¢
umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Przewody elastyczne preizolowane nalezy poddaé probie zgodnie z wytycznymi producenta.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokol, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 7.0
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 8.0
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogoélne” pkt 9.0

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:
1. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem ze szwem gwintowane
2. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
3. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
4, PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
5. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
6. PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.
7 PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych.
Metody badan.
8. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.
Cisnienia i temperatury.
9.  PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
10. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiardw.
11. PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia.
12.  PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne;j.
13.  PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
14. PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (zmiana Az1)
15.  PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
16. PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
17.  PN-77/H-05519 Proba szczelno$ci
18. PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.
19. PN-B-02840:1991 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw — Nazwy i okreslenia
20. PN-E-08106:1992 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
21. PrPN-ISO 8421-4 Ochrona przeciwpozarowa — Terminologia — Wyposazenie gasnicze
22.  PN-87/M-51004/01 Czgsci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej —

Wprowadzenie
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23.
24,

25.

10.2

10.

PN-87/M-51038 Sprze¢t pozarniczy - Nasady

PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa

PN-B-02864 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania wody do celow
przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru

INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. 1.

Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzgdzen zaopatrzenia w wod¢
i urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wode¢ i wprowadzenie $ciekow (Dz. U. nr
151, poz. 716).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. W sprawie
wyrobow, ktore nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. nr 22, poz. 206).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.




