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Opis do projektu zagospodarowania dziatki.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Skoérczu, a takze likwidacja podziemnego zbiornika i dystrybutoréw po
stacji paliw. Dodatkowo projektuje sie instalacje na terenie dziatki naziemnego dwuptaszczowego
zbiornika na olej napedowy o pojemnosci 5000 litréw.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym

informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki:

Na terenie inwestycji (dziatka nr 1021) od frontu dziatki znajduje sie pietrowy gtéwny budynek remizy
OSP z wiezg suszarniczg o wysokosci 16,8m (fgcznie z latarnig), z zabudowaniami towarzyszacymi
Zlokalizowanymi w gtebi dziafki t.j. parterowy garaz dwustanowiskowy przylegajgcy do Sciany gtéwnego
budynku i wiaty garazowej. Zabudowania te zlokalizowane sg bezposrednio przy granicy z dziatkg
sgsiednig nr 361/2. W czesci poinocnej dziatki znajduje sie rowniez nieduzy parterowy budynek
gospodarczy a przy nim dwa dystrybutory paliwowe z zbiornikiem podziemnym.

Zabudowania remizy wykorzystujg istniejgce przytgcza t.j.: przytgcze do sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej, deszczowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej i teleinformatyczne.

Przez teren od strony frontowej dziatki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

a)

f)

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

-przytacze do sieci wodociggowej —istniejgce bez zmian,

-przytgcze do sieci kanalizacji sanitarnej —istniejgce bez zmian,

-elektroenergetyczna wew. napowietrzna linia zasilajgca (WLZ) —istniejgca bez zmian
-zewnetrzna instalacja teleinformatyczna —istniejgca bez zmian.

Scieki bytowe odprowadzane istniejgcym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarne; .

Wewnetrzny uktadu komunikacyjny ograniczony do wykonania przebudowy istniejgcych nawierzchni
utwardzonych betonowg kostkg brukowa.

Sposéb dostepu do drogi publicznej - wjazd i wejscie na dziatke odbywa sie bezposrednio z ul. gen.
J. Hallera (dz. nr 383 droga publiczna gminna).

Parametry techniczne urzadzen uzbrojenia terenu:

-napowietrzne przylgcze elektroenergetyczne —istniejgce bez zmian
-zewnetrzna instalacja wody —istniejgca bez zmian,

-zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej —istniejgca bez zmian,

-istniejgca zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej —istniejgca bez zmian,
-zewnetrzna instalacja teleinformatyczna —istniejgca bez zmian,

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

-teren plaski w wiekszej czeéci dziatki jedynie fragmenty dziatki biologicznie czynne przy granicy
potnocno-zachodniej i pétnocno-wschodniej ze stromym spadkiem.

Uktad zieleni przedstawiony na rysunku zagospodarowania -nawierzchnie biologicznie czynne w
formie istniejgcej zieleni wysokiej (drzewa i krzewy).

4. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziatki nr 1021 -1.446m?2
Powierzchnia zabudowy (Pz):
-budynek remizy po rozbudowie -574,9m?
-wiata garazowa -28,6m?2
-istniejgcy budynek gospodarczy -7m?

RAZEM (Pz) -610,5m?2



Projektowana powierzchnia rozbudowy -109,4m?

Wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki -0,42

Powierzchnia utwardzona (podesty przy wejsciach / schody zewnetrzne) -16,8m?
Powierzchnia utwardzona betonowg kostkg brukowg -613,1m?
Powierzchnia biologicznie czynna: -202,6m?

(co stanowi 14,01% pow. dziatki nr 1021)

Miejsca postojowe:
-nie wymagane.

5. Informacije i dane.

a) Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu:

Usytuowanie, linie zabudowy:

= nie okresla sie obowigzujgcej linii zabudowy;

= ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy jak na zatgczniku graficznym — jak dla
istniejgcej gtownej bryty budynku od strony ulicy ; linia zabudowy nie dotyczy
wystajgcych elementow pierwszego pietra i takich elementéw drugorzednych jak schody
zewnetrzne, ani elementéw matej architektury (np. maszt flagowy, rzezba "sw.
Floriana";

= usytuowanie zabudowy wzgledem granic sgsiednich dziatek budowlanych oraz
wzgledem budynkéw na sasiednich dziatkach — zgodnie z przepisami warunkow
techniczno — budowlanych lub decyzjg dot. zgody na odstepstwo od tych warunkéw, w
tym usytuowanie bezposrednio przy granicy z dz. geod. 361/2 (jak w stanie istniejacym).

Gabaryty, parametry planowanej inwestycji- dla pojedynczego budynku mieszkalnego:

= budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, istn. podpiwniczenie jak w stanie istniejgcym
czesc¢ stanowigca rozbudowe bez podpiwniczenia

= powierzchnia zabudowy — dla czesci stanowigcych rozbudowe do 120m?2, po rozbudowie
wskaznik powierzchni zabudowy do pow. dziatki nie wiekszy jak 0,45,

= szerokos$¢ elewacji frontowej — po rozbudowie maksymalnie 26,60m;

= wysoko$¢ goérnej elewacji frontowej — zgodnie ze stanem istniejgcym,

= geometria dachu — dach nad czescig rozbudowang plaski, jednospadowy o nachyleniu
do 5 stopni , uktad potfaci gtéwnych oraz kierunek w stosunku do frontu dziatki- bez
zmian ;

= wysokos$¢ budynku — maksymalnie 9,00 m n.p.pt. (nie dotyczy wiezy)

Powierzchnia biologicznie czynna — min. 10 % powierzchni terenu objetego wnioskiem
(dz. 1021)

b) Teren jest potozony w obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw wojewddztwa pomorskiego - nr
rejestru 958 (wg dawnego rejestru nr 816) - jako ukfad urbanistyczny miasta Skércza — data wpisu
do rejestru - 05.04.1979 r.) w strefie A3 (strefa restauracji urbanistycznej), strefa ta jest
jednoczesnie strefg ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego ujetego w ewidencji
zabytkow; ze wzgledu na potozenie zgodnie z art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.) prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkbw wymaga uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robé6t od
wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow
»1. Prowadzenie robdét budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw lub
na obszarze wpisanym do rejestru zabytkbw wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robét, wydanego przez wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkow”.

Teren inwestycji potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego
ujetego w ewidencji zabytkéw jako ukfad urbanistyczny miasta Skércz wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr 958 (dawn. 816) decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z
dnia 05.04.1979r..Roboty ziemne na obszarze wystepowania zabytkéw archeologicznych, mogace



doprowadzi¢ do ich przeksztatcenia lub zniszczenia wymagajg przeprowadzenia badan
archeologicznych na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi.

c) Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -nie wystepuje.

d) Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw:

Projektowany budynek jest obiektem o prostej konstrukcji niestwarzajgcej zagrozenia dla
uzytkownikéw i otoczenia. Nalezy go wykonaé zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy majgc szczegdlnie na
wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na sgsiednie budynki, nie ogranicza mozliwosci
rozbudowy, nie powoduje zacienienia. Inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich, o ktérych
mowa w art.5 ustawy Prawo budowlane.

Ze wzgledu na charakter inwestycji i brak negatywnego oddziatywania na srodowisko inwestycja nie
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczeqolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Skérczu
dziatka budowlana nr 1021
83-220 Skoércz

|. PRAWNE PODSTAWY OPRACOWANIA

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z
2022, poz. 1225)

Przepis 2 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 822).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr
124 poz. 1030).

Przepis 4 - rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu  urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2023 roku poz. 1563).

Przepis 5 — Interpretacja KG PSP z pazdziernika 2011 roku w sprawie stosowania wymagan
przepisow techniczno — gospodarczych w zakresie kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi,
jak tez wydzielenia pozarowego garazy w obiektach straznic.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej budynku,
wynikajgce z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym
do uzgodnienia projektu budowlanego, wskazane w § 5 ust. 1 przepisu [4]. Projektuje sie
budowe budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Skérczu.

[ll. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Stan Istniejacy




Na terenie inwestycji (dziatka nr 1021) od frontu dziatki znajduje sie pietrowy gtéwny budynek
remizy OSP z zabudowaniami towarzyszgcymi zlokalizowanymi w gtebi dziatki t.j. parterowy
garaz dwustanowiskowy przylegajgcy do $ciany gtdwnego budynku, dodatkowo do
zewnetrznej Sciany garazu dwustanowiskowego dostawiona jest wiata gospodarcza.
Zabudowania te zlokalizowane sg bezposrednio przy granicy z dziatkg sgsiednig nr 361/2. W
czesci potnocnej dziatki znajduje sie réwniez nieduzy parterowy budynek gospodarczy a przy
nim dwa dystrybutory paliwowe z zbiornikiem podziemnym do likwidacji.

Opis Stanu Projektowanego

Pomieszczenia remizy zlokalizowane sg na parterze budynku i powigzane ze sobg
funkcjonalnie. Gtowna hala garazowa z bramami wjazdowymi i wejscie gtéwne od frontu
dziafki, schody zewnetrzne prowadzg do przedsionka pozarowego z ktérego zapewniony jest
dostep do pokoju dyspozytorni, windy osobowej i klatki schodowej prowadzacej na pietro.

Od strony zachodniej zaprojektowano rozbudowe budynku o szatnie dla strazakow, wezet
sanitarny z wc i prysznicem, przedtuzono réwniez hale garazowg z dodatkowymi bramami
wjazdowymi umozliwiajgcymi przelotowy przejazd przez hale garazowa.

Z gtownej hali garazowej wyznaczono bezposredni dostep do pomieszczenia pralni i
wydzielonego pozarowo pomieszczenia piwnicznego w ktérym zainstalowane bedg
urzadzenia centralnego ogrzewania zasilane z gruntowej pompy ciepta i wspomagane
instalacjg fotowoltaiczng. Dodatkowe pomieszczenia garazowe dostepne z wewnetrznego
placu manewrowego.

Na pietrze znajdujg sie pomieszczenia lokalu uzytkowego petnigce funkcje sal
konferencyjnych z zapleczem kuchennym i weztami sanitarnym.

Na pietrze wydzielone zostato jedno pomieszczenie stuzgce jako izba historyczna do
organizowania wystaw tematycznych dotyczacych historii OSP w Skoérczu. Kolejne
pomieszczenie to witryna wystawiennicza zlokalizowana od strony frontowej budynku tuz nad
gtdbwnym wejsciem, witryna ta stuzy¢ bedzie do wyeksponowania historycznej pompy
strazackie;.

Od strony frontowej w narozniku budynku zaprojektowano nadbudowe o dodatkowe
pomieszczenie gospodarcze dostepne z duzej sali konferencyjnej na pietrze budynku.
Zaprojektowano dostep na | pietro windg osobows.

Do budynku remizy przylega bezposrednio wieza stuzgca do suszenia wezy pozarniczych.

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji
Kubatura budynku (V): 4.732,84m3

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy (PZ): 574,9m?

Powierzchnia uzytkowa (Pu):

Lokal uzytkowy nr 1 (parter) — remiza 467,3m?

Lokal uzytkowy nr 2 (pietro) sale konferencyjne z zapleczem kuchennym i sanitarnym
358,9m?

szerokosc (szerokosc¢ el. frontowej) 26,48m

dtugos¢ 32,878m

liczba kondygnacji - dwie nadziemne; wysokos¢ budynku 8,80m (nie liczac wiezy)
budynek niski. Budynek czesciowo podpiwniczony.

Wieza — cztery nadziemne; wysokos¢ budynku 16,88m - budynek sredniowysoki.

2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke
pozaréw przyjetych do celéw projektowych,

W budynkach nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne z wyjgtkiem medidw
palnych do zasilania samochodow.

Benzyna samochodowa - temperatura zaptonu - 45°C, temperatura samozapalenia +300°C,
DGW 0,76 %, GGW 7,6 % (objetosciowe); pary benzyny sg ciezsze od powietrza.



Olej napedowy — temperatura zaptonu powyzej + 56°C, temperatura samozapalenia +410°C,
granice wybuchowosci w powietrzu: dolna 1,3%, gdrna 6,0 % (objetosciowe); pary oleju
napedowego sg ciezsze od powietrza.

Wyposazenie i zastosowane materiaty typowe dla czesci budynku ZL.

Materiatami jakie bedg wystepowaty w budynku w réznej postaci to:

> drewno i ptyty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i wykonania mebili.
Temperatura zapalenia od 250 do 400°C.

> tkaniny — temperatura zapalenia tkanin bawetianych 220°C. Tkanin Inianych i
jedwabnych 300°C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne) zapalajg sie w
temperaturze powyzej 200°C.

> tworzywa sztuczne — uzywane w izolacji przewodow i kabli elektrycznych, obudowach
sprzetu elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie w przedziale
od 200 do 400°C.

> papier — temperatura zapalenia waha sie od 230° (np. papier gazetowy) do 300°C
(tektura).

> Skoéra, guma — temperatura zapalenia wyrobow gumowych wynosi ok. 340°C, a skory
ok. 400°C.

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania,
Z przeznaczenia i sposobu uzytkowania obiekt jest budynkiem PM tj. garaz OSP i wieza
suszarnicza oraz uzytecznosci publicznej — pietro budynku, stuzgcym na cele konferenc;ji i
organizowania imprez okolicznosciowych ZL.

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé¢ sie na zewnatrz pomieszczen,

Pietro budynku sala konferencyjna zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, z
mozliwoscig przebywania do 100 osob jednoczesnie. Pozostate pomieszczenia z
mozliwoscig przebywania do od 1 do 10 oso6b. Pomieszczenie chfodni nie przeznaczone na
pobyt ludzi.

Kondygnacja parteru tj. czes¢ garazowa OSP z mozliwoscig przebywania do 30 oséb
jednoczesnie.

Wieza suszarnicza nie przeznaczona na pobyt ludzi.

Z pomieszczenia sali konferencyjnej do 100 osdb, zapewniono dwoje drzwi otwierane na
zewnatrz pomieszczenia.

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Budynek podzielony na cztery strefy pozarowe:

SP 1 — garaz OSP (parter budynku) jednokondygnacyjny - niskim, o charakterze produkcyjno
— magazynowym PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qd do 500 MJ/m? o powierzchni
343,1m?2.

SP 2 — wieza suszarnicza OSP czterokondygnacyjna (pie¢ kondygnacji razem z latarnig) -
Sredniowysoka, o charakterze produkcyjno — magazynowym PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd do 500 MJ/m? o powierzchni wewnetrznej 36,4 mZ.

SP 3 — sala konferencyjna na pietrze budynku z klatkg schodowg zaliczong do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | w budynku niskim o powierzchni 475,1 m2.

Zgodnie z trescig § 227 i § 228 przepisu [1] powierzchnia wewnetrzna stref pozarowych
opiniowanego budynku nie bedzie przekroczona.

SP 4 — garaz OSP pom. nr 0.15 jednokondygnacyjny - niskim, o charakterze produkcyjno —
magazynowym PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qd do 500 MJ/m? o powierzchni 76,6
m?2.

W projektowanej strefie pozarowej nr 1 nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych sg
umieszczone: przeciwpozarowy zbiornik wodny lub innych srodkow gasniczych, pompy

7



wodne instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celéw przeciwpozarowych
oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne podczas pozaru instalacje i urzgdzenia.
Nie zachodzi obowigzek wydzielania odrebnych stref pozarowych.

6. Maksymalng gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Strefa pozarowa nr 1 garaz, strefa pozarowa nr 2 wieza suszarnicza, strefa pozarowa nr 4
garaz oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze z gestoscig obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m?. Strefa pozarowa nr 3 sala konferencyjna ze wzgledu na funkcje, jaka zostata w
nim przyjeta kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tej strefy nie
oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,C". Poziom stropu nad pierwszg
kondygnacjg nadziemng Strefy Pozarowej nr 3 jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad
poziomem terenu.

Strefa Pozarowa nr 4 pom. nr 0.15 z wymagang klasg odpornosci pozarowej ,E”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, spetniajg w zakresie
klasy odpornosci ogniowej spetniac co najmniej wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ")
odpornosci gtéwna : $ciana Sciana :
pozarowej konstrukcja EZZﬁHUan strop" | zewnetrz-  [wewne - g;zcikur%/;ne
budynku nosna na') 2 trzna
,C” R 60 R15 RE!I |EI30(o«i)| EI15% RE 15
60
E ) ) ) ) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetiac takze kryteria nosnosci ogniowe;j
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
4)Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Sciany fundamentowe.

bloczki betonowe —gr.24cm,

Sciany parteru (cze$é nadziemna).

- wewnetrzne gr. 12 i 24cm gazobeton,

- zewnetrzne gr. 24cm gazobeton,

Scianki dzialowe wewnetrzne, gazobeton gr. 12cm,

Szyb windowy zaprojektowano jako niezalezng konstrukcje oddylatowang od konstrukcji
nosnej budynku w formie zelbetowej monolitycznej grubosc scian 15cm.
Strop nad parterem i stropodach w formie ptyty Zzelbetowej gr. 15cm.
Schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne.

Schody zewnetrzne betonowe na gruncie.

Przekrycie dachowe:

- latarnia wiezy, blacha ptaska;

- pokrycia dachow ptaskich 2x papa bitumiczna termozgrzewalna,
- wiata garazowa, blacha trapezowa.



Wszystkie elementy budowlane oraz ocieplenie $cian zewnetrznych budynku, projektuje sie z
materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) - przekrycie dachu, stropodachu klasy
BROOF(tl).

Oktadziny elewacyjne zostang zamocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru przez co najmniej 30 minut. Pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci minimum 0,8m w klasie odpornosci ogniowej EI30
odporne na dziatanie ognia od wewnatrz i z zewnatrz.

Za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkow, gzymsow i
balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o0 sumie
wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8. Elementy poziome wymienione powyzej
powinny spetniaC wymagania szczelnosci ogniowej iizolacyjnosci ogniowej, rowniez w
obrebie potgczenia ze Scianami zewnetrznymi, przez okres odpowiadajgcy czasowi
klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do $cian zewnetrznych budynku i byé
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Szczegdétowy opis konstrukcji budynku zawarty zostat we wiasciwej czesci projektu
budowlanego. Sposoby wykonania lub zabezpieczenia elementow, w tym wynikajgce z tresci
§ 204 ust. 1 przepisu [1] oraz § 208 ust.1 przepisu [1], dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej lub inne szczegdine wymagania, wskazane sg w tresci tego projektu.
ODZIELENIA POZAROWE

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej REI 120, z drzwiami El 60 i przedsionkiem El 30 pomiedzy
garazem a klatkg schodowg. Przedsionek przeciwpozarowy powinien mie¢ wymiary rzutu
poziomego nie mniejsze niz 1,4 x 1,4 m, Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy
przewodow i kabli elektrycznych z wyjgtkiem wykorzystywanych w przedsionku o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 wykonane z materiatéw niepalnych oraz powinien by¢
zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie.

Przeszklenia w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego na granicy dziatki E 60, otwory
wentylacyjne zabezpieczone za pomocg kratek peczniejgcych ognioochronnych EI 60. W
Scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworéw materiatem
przepuszczajgcym Swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezel
powierzchnia wypetnionych otwordw nie przekracza 10% powierzchni $ciany.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego mogg byé ocieplone wytgcznie materiatami
niepalnymi np. wetng mineralng.

Na catej wysokosci sciany zewnetrznej obejmujgcej granice stref pozarowych nalezy
wykonaé¢ pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie
odpornosci ogniowej EI60 lub alternatywnie zastosowac ich wysuniecie min. 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej. Na granicach stref pozarowych znajdujgcych sie wzgledem siebie pod
katem miedzy 60° a 120° wykona¢ pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co
najmniej 4 m i klasie odpornosci ogniowej wiasciwej dla sciany.

Przepusty instalacyjne, ktore przechodzg przez sciane oddzielenia przeciwpozarowego (na
granicy stref pozarowych) muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) réwng klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Odstepstwo od tych wymagan dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych prowadzonych przez
Sciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wszelkie ewentualne przejscia instalacyjne — kablowe, przechodzgce przez S$ciane
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyC¢ ogniochronnie np. systemem
PROMAT Ilub HILTI.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
(EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego lub byé¢
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego.



Miedzy budynkami tj. strefami pozarowymi zachodzi zalezno$¢ przekrycie dachu budynku
nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do Sciany z otworami budynku
wyzszego.

Dach budynku nizszego w pasie o szerokosci 8 m od tej Sciany jest nierozprzestrzeniajgcy
ognia oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna miec¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R30;

2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE30.

Warunki okreslone wyzej nie majg zastosowania, jezeli najblizej potozony otwdr w Scianie
budynku wyzszego znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od dachu budynku
nizszego, a gesto$¢ obcigzenia ogniowego w budynku nizszym nie przekracza 2000 MJ/m?.
Postanowienia wyzej opisane odnoszg sie rowniez do czesci nizszej budynku, jezeli czes¢ ta
stanowi odrebng strefe pozarowag. Dopuszcza sie sytuowanie wylotéw kanatéw
wentylacyjnych i spalinowych od urzgdzen gazowych oraz rur wentylujgcych piony
kanalizacyjne w czesci potaci dachu lub stropodachu budynku nizszego.

WYDZIELENIE POZAROWE

W budynku istnieje obowigzek wydzielenie pozarowego klatki schodowej, piwnicy nr 0.12,
pomieszczenia gospodarczego nr 0.5 oraz potpietra nieuzytkowego.

Pomieszczenia wydzielone pozarowo obudowane $cianami istropami o klasie REI 60 i
zamkniete drzwiami EI 30. Sciany i stropy wchodzgce w sktad gtéwnej konstrukcji nosnej lub
oddzielenia przeciwpozarowego z wymaganiami jak dla oddzielenia przeciwpozarowego.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia. Przejscia instalacyjne
przewodow wentylacyjnych zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej co najmniej El 60,
a na przewodach wentylacyjnych zamontowane klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EIS 60, lub obudowane (EIS) $cian i stropow tego pomieszczenia.

8. Informacje o wystepowaniu materialtéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynkach nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem. W garazach jest
mozliwo$¢é wystepowania niewielkich wyciekéw benzyny, oleju napedowego z pojazddéw, nie
powodujgcych powstania mieszanin wybuchowych o objetosci ponad 10 litrow.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie,
Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Wieza suszarnicza, komora
chtodnicza, pomieszczenie techniczne w garazu oraz pomieszczenie gospodarcze w garazu nie
przeznaczone na pobyt ludzi.

Dla Strefy Pozarowej Nr Il budynku przyjeto warunki ewakuacji jakie sg wymagane dla
kategorii zagrozenia ludzi ZL |I. Ewakuacja oparta na przejsciu ewakuacyjnym do obudowanej
i oddymianej grawitacyjnie klatki schodowej poprzez przedsionek przeciwpozarowy na
zewnatrz budynku. Galeria zewnetrzna na pierwszym pietrze jako komunikacyjna, nie stuzy
do celéw ewakuaciji.

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL - do 40m. Przejscie,
o ktérym mowa wyzej, moze prowadzi¢ tgcznie nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia.
Scianki dzialowe oddzielajgce od siebie pomieszczenia, dla ktérych okreséla sie tgcznie
dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego bez klasy odpornosci ogniowej.

Klatka schodowa (pomieszczenie zamkniete) obudowane scianami wewnetrznymi o klasie
nie mniejszej niz REIl 60 i zamkniete drzwiami o klasie El 30, wyposazona w samoczynne
urzgdzenia oddymiajgce uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu.

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewngtrz budynku poprzez
przedsionek przeciwpozarowy.
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Klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 100 osdb. Istniejgca klatka
schodowa do zburzenia. Projektowana klatka schodowa powinna by¢ wykonana z materiatow
niepalnych z biegiem i spocznikiem w klasie odpornosci ogniowej R 60. Szeroko$¢ biegu nie
mniejsza niz 1,20 m, mierzong w poreczach i szerokos¢ spocznika nie mniejszg niz 1,50 m,
przy wysokosci stopnia do 0,175 m.
Odlegtos¢ miedzy sciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowej_przeznaczonej
do ewakuacji a inng sciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna by¢
ustalona zgodnie z § 271 (w naszym przypadku 4m). Przepisu nie stosuje sie, jezeli co
najmniej jedna z tych Scian posiada najmniej klase odpornosci ogniowej zgodnie z § 216, jak
dla stropu budynku z tg klatkg schodowg czyli El 60.
Szerokos¢ wyjs¢ (drzwi) ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sie przyjmujgc 0,60 m na
kazde 100 osob, lecz szerokos¢ ta nie powinna by¢ mniejsza (mierzona w Swietle oscieznicy,
po otwarciu skrzydfa) niz 0,90 m.
Pomieszczenie Sali konferencyjnej przeznaczonej do 100 oséb z dwoma drzwiami ewakuacyjnymi
otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia oddalone od siebie na co najmniej 5m.
Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, powinna byC nie mniejsza niz szerokos$¢ biegu klatki schodowej co dla
opiniowanego budynku wynosi nie mniej niz 1,20 m.
Przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokos¢ skrzydta gtbwnego w Swietle nie mniejsza niz 0,9
m.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb
powinny otwierac sie na zewnatrz.
Na drodze ewakuacyjnej nie mogg by¢ zastosowane drzwi obrotowe lub podnoszone.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacym celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane
materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne. Dotyczy to poziomych i pionowych drég
ewakuacyjnych.
Okfadziny sufitdow oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢é wykonane z
materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wpltywem
ognia.
W budynku do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtokiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1) tix4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.
Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego w budynku:
- w budynku (ZL) stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdow i wyrobdéw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione,
- na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione,
- oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,
- W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob
stosowanie fatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione.
- nie wystepuje podtoga podniesiona.
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Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Dla strefy pozarowej nr | i IV przyjeto warunki ewakuacji jakie sg wymagane dla garazy.
Garaze stuzg do przechowywania i biezgcej, zawodowej obstugi samochoddéw pozarniczych
tji. gadniczych i specjalnych oraz operacyjnych.

Z garazy zapewniono wyjscia ewakuacyjne o wymiarze 0,9m x 2,0m. Z garazy zapewniono
wyjécie ewakuacyjne bezposrednio na zewngtrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowe;.
W garazach ewakuacja oparta na przejsciu ewakuacyjnym nie dtuzszym niz 40m. PrzejScie,
o ktérym mowa wyzej, moze prowadzi¢ tgcznie nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia.
Scianki dzialowe oddzielajgce od siebie pomieszczenia, dla ktérych okreséla sie tgcznie
dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego bez klasy odpornosci ogniowej.

W garazu zamknietym, znajdujgcym sie w budynku ZL, odlegtos¢ w pionie miedzy wrotami
garazu a oknami tego budynku powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. Odlegto$¢ ta moze
wynosi¢ 1,1 m, jezeli wykonano nad wjazdem do garazu daszek z materiatow niepalnych o
wysiegu co najmniej 0,6 m od lica sciany, wysuniety obustronnie 0,8 m poza boczne
krawedzie wrot garazu, lub jezeli wrota garazu sg cofniete o 0,8 m od lica Sciany.

W budynku odlegto$¢ wrét garazu wbudowanego lub przybudowanego od najblizszej
krawedzi okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w tym samym budynku nie
moze by¢ mniejsza niz 1,5 m w rzucie poziomym.

10. Informacje o doborze urzadzenh przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania

W obiekcie oraz na terenach przylegtych do niego jest zabronione wykonywanie czynno$ci,
ktore mogg spowodowaC pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia
dziatania ratowniczego lub ewakuacji, w tym uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi
niesprawnych technicznie lub w sposob niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami
okreslonymi przez producenta badz niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i
czestotliwosci wynikajgcej z przepiséw prawa budowlanego, jezeli moze sie to przyczyni¢ do
powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

Instalacje i urzgdzenia techniczne oraz technologiczne, w ktorych podczas eksploatacji mogg
wytwarzaé sie tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajgcym do zapalenia
wystepujgcych materiatéw palnych, wyposaza sie w odpowiednie srodki ochrony, zgodnie z
Polskimi Normami dotyczgcymi ochrony przed elektrycznoscig statyczng.

Instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe zasilane elektrycznie wymagajg zaprojektowania i
wykonania obwodow zasilajgcych wedlug zasad obowigzujgcych dla instalacji
bezpieczenstwa, okreslonej w PN dotyczacej instalacji elektrycznej w obiektach
budowlanych.

Wszystkie urzadzenia, ktére sg niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia
przeciwpozarowe, muszg by¢ =zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Przewody i kable elektryczne w obwodach powinny mie¢ klase PH/E odpowiednig do czasu
wymaganego dziatania tych urzgdzen, w szczegdlnosci dla:

» instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

» instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe,

» systemy sterujgce i monitorujgce urzgdzeniami ochrony przeciwpozarowe;.
Oprzewodowanie w obrebie drog ewakuacyjnych, instalowane w ostonach lub obudowach,
ktore nie podtrzymujg lub nie rozprzestrzeniajg ognia lub nie osiggng temperatury
wystarczajgcej do zapalenia otaczajgcych materiatéw, w czasie okreslonym przepisami dla
elementéw budowlanych drog ewakuacyjnych.

Instalacje elektryczne prowadzone w obszarze drog ewakuacyjnych powinny posiadac
ograniczong mozliwos¢ emisji dymu.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub
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ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej El 30.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych powinno zapewniaé
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
|zolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej projektuje sie jako wykonane w sposdéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatobw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg byé
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Ogrzewanie budynku — pompa ciepta zlokalizowana w wydzielono pozarowym
pomieszczeniu w garazu.

Scenariusze pozarowe. W obiekcie nie stosuje sie system sygnalizacji pozarowe;.
Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z odrebnymi
projektami w tym projektami wykonawczymi i powykonawczymi, uzgodnionymi pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych,
na kazdym etapie sporzgdzania.

Projekty urzadzen przeciwpozarowych, na kazdym etapie ich sporzadzania, powinny
zachowa¢ zgodnos¢ z warunkami ochrony przeciwpozarowej przyjetymi w Projekcie
budowlanym, i nie mogg zmieniaé zasad przyjetych zatozen dla urzadzen
przeciwpozarowych.

W powyzszym celu wtasciwym jest uzgodnienie projektow urzgdzen przeciwpozarowych na
kazdym etapie ich sporzgdzania, z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowym -
autorem uzgodnienia Projektu budowlanego. Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania
urzadzenh przeciwpozarowych jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia
préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowo$¢ ich dziatania.

W kazdym przypadku umiejscowienia zrodta zasilania poza urzgdzeniem przeciwpozarowym
wymagane jest zabezpieczenie dwdch samoczynnie zatgczajgcych sie Zzrodet energii
elektryczne,;.

Wszystkie urzgdzenia, ktére sg niezbedne podczas pozaru w tym urzgdzenia
przeciwpozarowe, muszg by¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w wydzielonym budynku, dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
pozarowego.

W budynku zastosowane zostaty urzgdzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami HP 25 w Strefie Pozarowej Nr llI,

- urzgdzenia oddymiajgce w klatce schodowe;.

Dla powyzszych urzgdzen nalezy opracowac odrebny wiasciwy projekt i uzgodni¢c go z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zatgczajgce sie jako autonomicznie
wydzielony system stosuje sie na Sali konferencyjnej, klatce schodowej oraz przedsionku
przeciwpozarowym.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataC przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Oswietlenie nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie.

W projekcie instalacji oswietlenia awaryjnego, nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia okreslonej strefy,
dostarczonego niezwtocznie, automatycznie i na wystarczajgcy czas, gdy zawiedzie zasilanie
oswietlenia podstawowego,

instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujgce funkcje:

- oswietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej,
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- wytwarzaé natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych
w taki sposéb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku do bezpiecznego wyjscia,

- zapewniaé, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego rozmieszczone
wzdtuz drog ewakuacyjnych mogty by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte, umozliwia¢ dziatanie
zwigzane ze srodkami bezpieczenstwa,

z powodu obnizenia sprawnosci zrodet Swiatta w okresie eksploatacji, zabrudzenia opraw i
innych czynnikbw zewnetrznych nalezy projektowa¢ natezenie oswietlenia na poziomie
minimum 1,25 Ix, przyjmujgc, ze na drodze ewakuacyjnej nie ma swiatta odbitego od podtog,
$cian i sufitow,

jezeli punkty pierwszej pomocy lub urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie
znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak
osSwietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix,
rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego — oprawy powinny by¢ umieszczone:

- w poblizu drzwi wyjsciowych przeznaczonych do ewakuacji, w poblizu schoddw, tak aby
kazdy stopien otrzymat bezposrednie os$wietlenie, w poblizu kazdego miejsca zmiany
poziomu podtoza, nad znakami oswietlanymi zewnetrznie wskazujgcymi droge ucieczki do
wyjécia, kierunek ewakuaciji i inne znaki bezpieczehnstwa konieczne do o$wietlenia podczas
dziatania oswietlenia awaryjnego, przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji, przy skrzyzowaniu
korytarzy,

- i w poblizu kazdego koncowego wyjscia, takze przy ewakuacji do innej strefy pozarowej -
dotyczy kazdego kierunku, i na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

- w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartos¢ pionowego natezenia
oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

- w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby
wartos¢ pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie, w poblizu sprzetu do
ewakuacji 0s6b niepetnosprawnych, w poblizu bezpiecznych miejsc dla o0so6b
niepetnosprawnych i punktéw alarmowych (do tych miejsc zalicza sie rowniez toalety dla
0sOb niepetnosprawnych z punktami alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacji),
znaki bezpieczenstwa i ich rozmieszczenie - znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych
wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny byc¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty
droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

W budynkach projektowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwoddw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Wszystkie urzadzenia, ktére sg niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia
przeciwpozarowe, muszg by¢ =zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub
ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Przyciski sterujgce wylgczeniem przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zasilane kablem
(PH), wedtug projektu branzy elektryczne;.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze powodowaé
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem zrddia zasilajgcego oswietlenie awaryjne.

W Strefie Pozarowej Nr Ill wymagane wykonanie instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej z hydrantami HP 25.

Nalezy zastosowacC hydranty z wezem potsztywnym 25. Zasieg tego hydrantu wynosi 20 m
lub 30 m (zaleznie od diugosci weza) + 3 rzut prgdu wody.

Zapotrzebowanie wewnetrznej sieci hydrantowej w wode z hydrantami 25 wynosi 1,0 dm?/s.
Zawory odcinajgce hydrantdéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 + 0,1 m od
poziomu podtogi. CiSnienie na zaworze najniekorzystniej potozonym nie powinno by¢
mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie na zaworze nie wigksze niz 0,7 MPa a w
instalacji nie powinno przekraczac¢ 1,2 MPa.

Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne 25 powinny wynosi¢ co najmniej DN 25.

14



Klatka schodowa wymaga wyposazenia w samoczynne urzgdzenia do usuwania dymu
lub samoczynne urzgdzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem uruchamiane za pomocag
systemu wykrywania dymu.

Na etapie projektu budowlanego, jako urzgdzenia do usuwania dymu z klatek schodowych
przyjeto klapy dymowe wg PN-/B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta.

Do oddymiania klatki schodowej przyjeto powierzchnie czynng klapy (Acz.) nie mniejszg niz
5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej. Powierzchnia jednego otworu pod
klape dymowa, nie mniejsza niz 1,00 m?.

System ten wymaga zapewnienia samoczynnego naptyw powietrza zewnetrznego do klatki
schodowej w czasie pracy urzgdzen do usuwania dymu otworami o powierzchni co najmniej
o 30% wiekszej niz geometryczna powierzchnia klap dymowych.

OBLICZENIA:

Ponizej wydano niezbedne obliczenia dla doboru klap oddymiajgcych.

Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi: Ak =
22,9 m?

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

Axs% =22,9 - 5% = 1,14 m?

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania Aczw = 1,14 m?

Przyjeto klape oddymiajgce dla klatki schodowe;j typ klapy: Mercor MCR Prolight C -120; 1200
x 1200

Dane klapy wg katalogu producenta dla pojedynczej klapy z owiewkami i dyszg kierujgca:
Powierzchnia czynna oddymiania: Aczk = 1,14 m?

Przyjeto powierzchnie geometryczng Ag = 1,2 x 1,2 m= 1,44 m?

Napowietrzanie klatki schodowej przyjeto poprzez automatyczne otwarcie okna .

Wymagana wielkos¢ otworu napowietrzajgcego:

Ac + 30%Ac = 1,44m? + 30% = 1,88 m?

Wielko$¢ istniejgcych otwordw okiennych po otwarciu:

Okno z kanatem napowietrzajgcym nad drzwiami wejsciowymi + okno na potpietrze: (0,7 x
1,75 + 0,90 x 0,95) + (1,22 x 0,85) = 2,07 m?

Kanat napowietrzajgcy i okno spetniajg wymagang wielkos¢ niezbedng do zapewnienia
dostatecznego doptywu powietrza do klatki schodowe;.

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach

Do Strefy Pozarowej Nr lll istnieje prawny obowigzek doprowadzenia drogi pozarowe;.
Droge pozarowg stanowi droga publiczna — ulica gen. Jozefa Hallera.
Droga pozarowa oddalona od $ciany budynku okoto 10 m. Pomiedzy tg droga i $ciang
budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i
krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za
pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej przy
chronionym budynku powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie moze
przekracza¢c 5 %. Wymagany dopuszczalny nacisk na o$s nie mniejszy niz 100 kN.
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru - wymagane zapotrzebowanie 10 dm?/s. z jednego hydrantu
DN 80 w odlegiosci nie przekraczajgcej 75m od budynku.
Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,
przy zachowaniu odlegtosci:
1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
3) od sciany budynku - co najmnigj 5 m.

15



Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla srednicy nominalnej DN 80,
powinna wynosi¢ co najmniej 10 dmd/s.

Budynek nie wymaga dzwigu dla ekip ratowniczych.

Urzadzenie dzwigowe jako urzgdzenie techniczne w budynku.

Winda powinna by¢ tak zaprojektowana aby spetniata postanowienia normy PN-EN 81-73
.Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow. Szczegdlne
zastosowanie dzwigow osobowych i towarowych. Czes$¢ 73: Funkcjonowanie dzwigow w
przypadku pozaru”. Windy w czasie pozaru powinny zjechaé¢ na parter, z pozostawieniem
drzwi otwartych bez kontynuacji jazdy. Dla windy na parterze nalezy umiesci¢ za szybka
reczny wylgcznik jazdy pozarowej z oznakowaniem ,wytgcznik pozarowy dzwigu”.

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek usytuowany na dziatce nr 1021, od frontu budynku przebiega droga
publiczna ul gen. Jbézefa Hallera. Budynek zlokalizowany ze $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 z witrynami szklanymi E 60 bezposrednio przy granicy z dziatkg
sgsiednig nr 361/2. Budynek usytuowany w odlegtosci 4m od granicy dziatki nr 363 i dziafki
nr 1032.

Na dziatce nr 363 zlokalizowane parterowe budynki gospodarcze z obcigzeniem ogniowym
Qd do 500 MJ/m? w odlegtosci 5,74m. Projektowany budynek ze $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 i przeszkleniem EG0 tj. witryna wystawiennicza oraz okna
wiezy. Okno latarni bez wymogu E 60 gdyz znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m
od dachu budynku nizszego, a gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku nizszym nie
przekracza 2000 MJ/m?Z.

Na dziatce nr 1021, na ktorej znajduje sie projektowany budynek wystepuje istniejgcy
budynek gospodarczy w odlegtosci ponad 8m oraz projektowany naziemny dwu ptaszczowy
zbiornik paliw ptynnych klasy Ill o pojemnos$ci do 5m?® na potrzeby wtasne uzytkownika.
Zbiornik usytuowany w odlegtosci:

10 m - od budynkéw mieszkalnych i budynkéw uzytecznosci publicznej;

5 m - od innych obiektéw budowlanych i od granicy dziatki sgsiednie;j.

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie wystepowano.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych
-ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe przy wykonywaniu prac ziemnych zalecany jest
nadzor geotechniczny w celu sprawdzenia zasiegu wystepowania nasypow niekontrolowanych.

-demontaz podziemnego zbiornika na paliwo wraz z osprzetem ze wzgledu na prace pozarowo
niebezpieczne nalezy przeprowadzi¢ przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i
doswiadczenie,

-demontaz i utylizacje pokrycia dachowego z piyt eternitowych nad wiatg garazowg nalezy

przeprowadzi¢ przez podmiot posiadajgcy odpowiednie zezwolenia oraz wyposazenie techniczne do
prowadzenia takich prac,
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8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowany budynek zlokalizowany na terenie dla ktdrego zostata wydana decyzja o warunkach
zabudowy z przeznaczeniem pod zabudowe ustugowa.

Projektowana funkcja i forma architektoniczna zgodna z zapisami okreslonymi w w/w decyzji.
Wysokos¢ budynku nie przekracza dopuszczalnych wartoSci.

Wszystkie wymagania okreslone w obowigzujgcym Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie zostaty spetnione,
wigcznie z usytuowaniem budynkéw na dziatce.

Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia dostepu do $wiatla obiektdéw na dziatkach

sgsiednich;

-warto$ci graniczne dotyczace hatasu i emisji zanieczyszczen nie zostang przekroczone,
-budynek zlokalizowany zgodnie z wymaganiami ustawy o drogach publicznych.

Zasieq obszaru oddziatywania obiektu obejmuje teren inwestycji na ktérym zostat zaprojektowany tj. na

dziatce nr 1021 obr. 0001 w Skoérczu oraz dziatke sgsiednig nr 361/2

Wykaz przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Zgodnos¢ z przepisami odrebnymi:

Lp.

Przepisy

Przepis / ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Projektowany budynek nie doprowadzi do ograniczenia
zabudowy dziatek sgsiednich;

Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dla

lotnisk cywilnych

2. [Rozporzadzenie Ministra Transportu i NIE DOTYCZY
Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
lodpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie
3. |Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budynek nie jest budowla kolejowa
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie
4. |Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z  |Obiekt nie stuzy obronno$ci panstwa - zapisy
dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow rozporzadzenia NIE DOTYCZA.
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty
budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce
obronnosci panstwa i ich usytuowanie
5. |Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 |Budynek nie jest obiektem budowlanym gospodarki
kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow wodnej, nie stwarza ograniczenia w mozliwosci realizacji
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiektéw budowlanych gospodarki wodnej na dziatkach
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie sasiednich - zapisy rozporzgdzenia
NIE DOTYCZA.
6. [Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Budynek nie jest budowlg rolniczg - zapisy
Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r.w  [rozporzadzenia NIE DOTYCZA.
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
lodpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
7. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i NIE DOTYCZY.
Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie
8. |Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze NIE DOTYCZY.
9. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i NIE DOTYCZY.
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10.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

NIE DOTYCZY.

1.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

NIE DOTYCZY.

12.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24
lipca 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne
stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow
naftowy i ich usytuowanie

-instalacja naziemnego zbiornika o pojemnosci 5000
litrw na olej napedowy zgodne z wytycznymi
rozporzadzenia

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe

NIE DOTYCZY.

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z
dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie

NIE DOTYCZY.

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16
stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno
- budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych

NIE DOTYCZY.

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmartych

NIE DOTYCZY.

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem
sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze
wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o
cmentarzach i chowaniu zmartych

NIE DOTYCZY.

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych

Nie planuje sie budowy zjazdu

19.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw
bytych hitlerowskich obozéw zagtady

NIE DOTYCZY.

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe

NIE DOTYCZY.

21.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
grudnia 2002 r. w sprawie szczegdtowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
wokot obiektu jadrowego ze wskazaniem
lograniczen w jego uzytkowaniu

wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo atomowe

NIE DOTYCZY.

22.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10
sierpnia 2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu przeprowadzania oceny terenu
przeznaczonego pod lokalizacje obiektu
jadrowego, przypadkow wykluczajgcych
mozliwo$¢ uznania terenu za spetniajgcy wymogi
lokalizacji obiektu jadrowego oraz w sprawie
wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego
dla obiektu jadrowego

NIE DOTYCZY.

23.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony|
Srodowiska

W przypadku realizacji inwestyciji zaliczajgcych sie do
inwestycji moggcych znaczgco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko / w przypadku inwestycji, dla
ktdrych moze by¢é wymagane wykonanie raportu.

NIE DOTYCZY.
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24.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko

NIE DOTYCZY.

25.

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku

Projektowany budynek nie emituje hataséw
przekraczajgcych dopuszczalne normy.

26.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i
Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym oraz
lobrocie materiatéw wybuchowych, w tym
wyrobéw pirotechnicznych

NIE DOTYCZY.

27.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Odlegtos¢ pdl, na ktérych sg uzywane jako naw6z
komunalne osady $ciekowe, od budynkéw mieszkalnych
albo zaktadu produkcji zywnosci

- NIE DOTYCZY

28.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego

Odlegtosci obiektéw przeznaczonych na pobyt ludzi od
urzgdzen i instalacji zwigzanych z przygotowywaniem i
magazynowaniem $ciekéw uzywanych jako nawéz w
rolnictwie, a takze gruntéw, na ktérych sg one
wykorzystywane — zatgcznik nr 8 do rozporzadzenia - NIE
DOTYCZY

29.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadow

Odlegtosci od sktadowisk odpaddéw - NIE DOTYCZY

30.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

\W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie
lochrony bezposredniej lub posredniej ujecia wody ; NIE
DOTCZY

31. |Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i |Odlegtosci od stogéw, brogéw i stert oraz silnikéw
IAdministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie [spalinowych.
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych - NIE DOTYCZY
obiektéw budowlanych i terenéw
32. |Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie ~ NIE DOTYCZY
kolejowym
33. |Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 |[NIE DOTYCZY
sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych
usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robét
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
lods$niezanych oraz pasow przeciwpozarowych
34. |Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami Teren jest potozony w obszarze wpisanym do rejestru
zabytkdw wojewddztwa pomorskiego - nr rejestru 958 (wg
dawnego rejestru nr 816)
Teren inwestycji potozony jest w strefie ochrony
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego ujetego w
ewidencji zabytkow jako uktad urbanistyczny miasta
Skoércz wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr 958
(dawn. 816)
35. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 (Teren budowy nalezy zabezpieczyé w sposéb
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i zapewniajgcy bezpieczenstwo - opracowanie PLANU
higieny pracy podczas wykonywania robét BIOZ przez kierujgcego robotami budowlanymi.
budowlanych
36. |Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o NIE DOTYCZY

szczegolnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Karol Szykowny
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Starogard Gd. 10.03.2024r.

OBIEKT: Budynek remizy OSP w Skérczu
LOKALIZACJA: Skorcz —dziata nr 1021

INWESTOR: Gmina Miejska Skércz
ul. Gtéwna 40; 83-220 Skorcz

Oswiadczenie

Stosownie do zapisow art. 34, ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 poz. 682 z p6z. zmianami) oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania dziatki zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
(architektura)

mgr inz. arch. Karol Szykowny
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr upr. PO/KK/054/03

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
(architektura)

mgr inz. arch. Patrycja Steinke-Odebralska
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr upr. PO/KK/296/2009
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