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wentylator kanałowy z regulatorem obrotów
moc wentylatora: 350W
nagrzewnica elektryczna 2 kW

350 m3/h

kanał wywiewny 14x14 cm wyprowadzony ponad dach
zakończony nasadą hybrydową Ø150mm z podstawą redukcyjną  

 o wydajności 200 m3/h

kanał wywiewny 14x14 cm wyprowadzony ponad dach
zakończony nasadą hybrydową Ø150mm z podstawą redukcyjną  

 o wydajności 200 m3/h

kanał wywiewny 14x14 cm wyprowadzony ponad dach
zakończony nasadą hybrydową Ø150mm z podstawą redukcyjną  

 o wydajności 200 m3/h

kanał wywiewny 14x14 cm wyprowadzony ponad dach
zakończony nasadą hybrydową Ø150mm z podstawą redukcyjną  

 o wydajności 200 m3/h

kanał wywiewny 14x14 cm wyprowadzony ponad dach
zakończony nasadą hybrydową Ø150mm z podstawą redukcyjną  

 o wydajności 200 m3/h

kanał wywiewny 14x14 cm wyprowadzony ponad dach
zakończony nasadą hybrydową Ø150mm z podstawą redukcyjną  

 o wydajności 200 m3/h

kanał wywiewny 14x14 cm wyprowadzony ponad dach
zakończony nasadą hybrydową Ø150mm z podstawą redukcyjną  

 o wydajności 200 m3/h

Ø150 mm

kanał wywiewny 14x14 cm wyprowadzony ponad dach
zakończony nasadą hybrydową Ø150mm z podstawą redukcyjną  

 o wydajności 200 m3/h

kanał wywiewny 14x14 cm wyprowadzony ponad dach
zakończony nasadą hybrydową Ø150mm z podstawą redukcyjną  

 o wydajności 200 m3/h
wentylator wyciągowy zintegrowany z oświetleniem o wydatku 100 m3/h

kanał wentylacyjny Ø150 mm wyprowadzony ponad dach budynku 

wentylator wyciągowy zintegrowany z oświetleniem o wydatku 150 m3/h
kanał wentylacyjny Ø150 mm wyprowadzony ponad dach budynku 

150 m3/h

kanał wywiewny Ø15 cm wyprowadzony ponad dach
zakończony nasadą hybrydową Ø150mm   

 o wydajności 200 m3/h

czerpnia powietrza Ø250mm
min. 2,0 m od terenu

v=350 m3/h, v=1,9m/s
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Nazwa
obiektu budowlanego:

Treść rysunku:

Data:

Branża:
sanitarna

Skala:
1:100

BUDUNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ 
W SKÓRCZU

Rys. nr S.4

RZUT PIETRA- INSTALACJA WENTYLACJI MECH.

Projektant sprawdzający:

Archika
Pracownia Architektoniczna

Karol Szykowny
Al. Armii Krajowej 2A; 83-200 Starogard Gd. 

tel./fax 58 -56-121-70
tel. kom. 695-923-938

e-mail: archika@interia.pl

mgr inż. Agnieszka Tomczyk nr upr. POM/0210/POOS/08Projektant:
(branża sanitarna)

(branża sanitarna) mgr inż. Mateusz Formella nr upr. POM/0266/PWBS/18
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