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‘ o \ ! < @150 3. PRZY UKLADANIU INSTALACUI PRZEZ GRANICE STREF | ODDZIELEN POZAROWYCH NALEZY WYKONAG
S J1 U \ —c 100 MM USZCZELNIENIA W ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.

2 x wentylator fwyciagowy zintebrovvany z 0@ eniem oWydatku 100 m3/h _ 14/14 =1}, 300 m3/h 4. NALEZY ODPROWADZIC SKROPLINY OD URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ ZA

| kanat wentylacyjny @150 mmn wyprowad@ ponad dach budynku opt| m @200 mm | POMOCA POMPEK SKROPLIN.

—\ W | — H 2h 5. LOKALIZACJE STEROWNIKGW DO JEDNOSTEK WEWNETRZYCH KLIMATYZACJ UZGODNIC
lﬁ had u d ‘ = - NA ETAPIE MONTAZU.
|®315 mm - \TTT 6. MONTAZ AGREGATOW OD KLIMATYZACJ NA RAMACH STOJACYCH NA DACHU.
‘ ! H I 1 P10 v 7. ZAPEWNIC DOSTEP DO AGREGATOW W CELU ICH OKRESOWEGO SERWISOWANIA.
%" 100 m3/h |- 8. WYKONAC PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY DLA PRZEWODGW CHLODNICZYCH.
=B 7N AN AR N\ 9. W GESTI INWESTORA JEST UZYSKANIE WSZELKICH POZWOLER DO WYKONANIA MONTAZU INSTALACUI
i @200 mm KLIMATYZACUI.
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kartka z przepustnica do kanatéw okragtych
wymiar 525 x 125 mm
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10. URZADZENIA KLIMATYZACYJINE WYKONAC ZGODNIE Z ROZPORZADZENIAMI OBOWIAZUJACYMII NA DZIEN
DOSTAWY URZADZEN.

11. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBIEKTU |
DOKONANIA KOORDYNACJI MONTAZOWEJ INSTALACJI  KLIMATYZACJ Z INNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI,
ELEKTRYCZNYMI ORAZ BRANZA BUDOWLANA.

112, RYSUNEK-CZYTAC RAZEM Z OPISEM.
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wentylator wyciagowy zintegrowany z o$wietleniem o wydatku 100 m3/h
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nawiew przez otwory w drzwiach o przekroju 220 cm2
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+O-- anemostat wentylacji mechanicznej wywiewnej
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-+ © -+ anemostat wentylacji mechanicznej nawiewnej
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EIS) wymagang dla tych
elementow.
Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego (klatki schodowe, wezet cieplny), dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub
REI 60, a nie bedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego
pomieszczenia.
Przepusty instalacyjne w szachtach nalezy zabezpiecza¢ do wymagane;j
klasy odpornosci ogniowej dla pomieszczenia stanowigcego odrebng strefe
pozarowg i pomieszczen wydzielonych pozarowo.
Obudowy pionéw instalacyjnych przebiegajgcych w obrebie jednej strefy
pozarowej powinny by¢ wykonane z materiatdw odpornych na dziatanie
ognia np. ognioodpornych ptyt gipsowo-kartonowych El 15. Konieczne jest
tez stosowanie specjalnych klap i drzwiczek rewizyjnych — niepalnych.

Do wykonania zabezpieczen przepustow rur niepalnych, przewodéw
instalacji elektroenergetycznej nalezy zastosowa¢ masy peczniejgce w
wymaganej klasie z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta
tych mas.

Do wykonania zabezpieczen przepustow rur palnych nalezy zastosowac
opaski peczniejgce, w wymaganej klasie, z wykonaniem wskazanym w
instrukcji producenta tych zabezpieczen.

Nazwa BUDUNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
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