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2. Spis rysunkow

L.p. Nazwa rysunku Format Nr rysunku

| Schemat zasilania budynku. Tablica remizy TR (fragment). A3 E-01
Schemat zasadniczy.

) Tablica pigtra TP. A3 E-02
Schemat zasadniczy.

3 Instalacje elektryczne w budynku. PARTER. A3 EP-01
Plan instalacji.

4 Instalacje elektryczne w budynku. PIETRO. A3 EP-02
Plan instalacji.

5 Instalacja odgromowa budynku. A3 EP-03
Plan instalacji.

6 Instalacje elektryczne w terenie. Ad EP-04
Plan instalacji.

3. Zalaczniki

1. Decyzja nr 4505/Gd/90 o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta do petnienia
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych oraz zaswiadczenie projektanta o przynalezno$ci do Pomorskiej I1zby
Inzynieréw Budownictwa.

2. Decyzja nr 5640/Gd/93 o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzajacego do
pehienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci 1 instalacji elektrycznych oraz za§wiadczenie projektanta o przynaleznosci do Pomorskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

3. Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego o kompletnosci dokumentacji.
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1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
— zlecenia od Zleceniodawcy,
— ustalen migdzybranzowych,
— obowigzujacych norm i przepisow.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt instalacji elektrycznych wystepujacych przy
rozbudowie, przebudowie 1 nadbudowie budynku remizy OSP w Skérczu przy ul. Gen. J. Hallera 16
(dz. nr 1021, obr. 0001, jedn. ewid. 221302 _1).

Zakres projektu nie obejmuje linii zasilajacych bedacych wtasnoscig dostawy energii elektryczne;.

3. Dane energetyczne.

Zmiany w instalacjach sanitarnych i wentylacyjnych powoduja wzrost mocy wymaganych dla
zasilania budynku.

Dane energetyczne budynku:

Napigcie znamionowe Un | 3x230/400V 50Hz

Moc obliczeniowa Po | 1kW (PWP) + 22kW (parter) + 33kW (pigtro)

Bezposredni system pomiarowy poboru energii elektryczne;j

Pomiar energii elektrycznej w zlaczu kablowo — pomiarowym

System sieci TN-C-S

Ochrona od porazen Szybkie wylaczenie

UWAGA! Nazwy wlasne produktow, producentow, znaki towarowe, patenty lub pocho-
dzenie zostaly uzyte w celu okreslenia parametrow technicznych poszczegolnych elemen-
tow, poniewaz nie mozna opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomoca dostatecznie doklad-
nych okreslen. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan ,,rownowaznych” o parametrach
nie gorszych niz te, ktore zostaly opisane w dokumentacji i posiadajacych wymagane cer-
tyfikaty. Zastosowanie rozwiazan ,,rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwe-
stora i Projektanta. Przywolane w dokumentacji aparaty sa elementami istniejacymi be-
dacymi rezerwa w instalacji.

4. Opis techniczny.

4.1. Zasilanie obiektu.

Zasilanie obiektu w energi¢ elektryczng odbywa si¢ z istniejgcego, zintegrowanego ztgcza
pomiarowego ZL wg dokumentacji dostawcy energii elektrycznej. Dla budynku zostaje
zaprojektowany przeciwpozarowy wylacznik pragdu PWP. Wylacznik PWP zainstalowany zostanie na
zewnatrz budynku przy tablicy ztacza pomiarowego ZL. Jako przeciwpozarowy wytacznik pradu
nalezy zastosowac zestaw 3-fazowy o pradzie znamionowym min. 160A posiadajacy odpowiednie
aprobaty i certyfikaty. Lokalizacje PWP i jego przycisku sterujacego przedstawiono na rys. EP-01.

Schemat zasilania budynku przedstawiono na rys. E-01.

4.2. Zasilanie instalacji w budynku.

Zasilanie instalacji elektrycznych w budynku odbywa si¢ z tablicy ZL. Instalacje elektryczne w
budynku podzielona sg na instalacje parteru i pietra. Kazda z nich posiada wiasny pomiar energii
elektryczne;.

Dla potrzeb zasilania instalacji elektrycznych zlokalizowanych na parterze zostanie
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zmodernizowana istniejaca tablica dla straznicy TR. Zmiany polegaja na:

— dodaniu obwodow zasilajacych:
— pompg ciepta,
— wyciag spalin,
— instalacji fotowoltaicznej,
— gniazda wtyczkowe 1-faz.

— wykorzystaniu elementow istniejacych jako rezerwa do zasilania o§wietlenia i wentylacji

pomieszczen.

Fragment zmian w tablicy TR przedstawiono na rys. E-01. Ze wzgledu na niemozno$¢ okreslenia
konkretnego typu instalacji technologicznych (pompa ciepta, klimatyzacja, wentylacja itp.) projekt
zawiera tylko ich zasilanie (bez ich automatyki i okablowania). Instalacje wyciagu spalin, wentylacji
szatni (pom. 0.8) beda zasilane poprzez wiasne uktady sterowania.

Instalacje zainstalowane na pigtrze zasilone zostang z nowej tablicy pietrowej TP ktorej schemat
przedstawiono na rys. E-02. Wentylatory wyciggowe w pomieszczeniach sanitarnych z modutem
czasowym wlaczy¢ i sterowac z instalacji oswietlenia odpowiednich pomieszczen.

4.3. Osprzet instalacyjny.
Zastosowany osprzet instalacyjny powinien odpowiada¢ nastepujacym warunkom technicznym:
— pomieszczenia tazienek, WC, pom. gospodarcze:
— stopien ochrony min. IPX4, bryzgoszczelny,
— I, —dla gniazdek wtyczkowych 1-f 10/16A
— pozostaty - 6 do 16A
— pozostate pomieszczenia:
— stopien ochrony min. [P2X,
- Ih—jw
Jezeli w projekcie aranzacji wnetrz nie opisano inaczej to instalacj¢ gniazdek wtyczkowych 1-faz.
wykonac¢ jako przypodtogowa.

4.4. Oprawy oswietleniowe.

Zastosowany osprzet oswietleniowy montowany na suficie powinien mie¢ minimalny stopien
ochrony na dziatanie czynnikow zewngtrznych — IP2X. Podstawowe parametry opraw przedstawiono
na planach EP-01 1 EP-02.

W sali duzej konferencyjnej (rys. EP-02) zastosowano 3-fazowg szyne instalacyjng do o$wietlenia
sceny. Pozwoli to na zwigkszenie mozliwosci odpowiedniego o$wietlenia danego wydarzenia.

Podobng szyne ale 1-fazowa zastosowano dla doswietlenia eksponatu w pom. ekspozycyjnym
(witrynie) na pigtrze.

Instalacje o$wietlenia w garazach nalezy wykonac jako przedtuzenie istniejgcych obwodow.

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywne;j instalacji o$wietleniowe;j. Tylko w ten spo-
sOb mozna utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostgpnego strumienia $wiatta wywo-
tane starzeniem. Okreslone w normie PN-EN 12464 wartosci minimalne natezenia o$wietlenia sa war-
tosciami konserwacyjnymi, to znaczy, ze bazuja na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu
przy instalowaniu) przy okreslonej konserwacji. Dla pomieszczen okreslonych w projekcie przyjeto
nastepujace, charakterystyczne warunki otoczenia pomieszczen:

— warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczen: normalne,

— okres konserwacji pomieszczen: co roku,

— okres konserwacji opraw: co roku,

— roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2,58,

— typ lampy: LED,

— niezwloczna wymiana uszkodzonych lamp: tak.
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Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych produ-
centow.

Dla zapewnienia wtasciwego oswietlenia drég ewakuacyjnych w przypadku zaniku o§wietlenia
podstawowego, zastosowane zostang oprawy z diodowym zrédtem $wiatla wyposazone we wlasne
zasilacze bateryjne o czasie pracy lh. Poziom nat¢zenia o§wietlenia awaryjnego w kazdym miejscu
ciggu ewakuacyjnego przyjeto nie mniejszy niz 11x, a przy urzadzeniach p-poz. 51x. Oprawy
wyposazone beda w automatyczny sposob testowania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego AUTOTEST.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

Oprawy polaczy¢ do instalacji o§wietleniowej wg rys. E-O1.

4.5. Kable i przewody

W budynku nalezy stosowa¢ przewody instalacyjne o Un min. 500V. Typy i przekroje kabli
okreslono na rys. E-01 tablicy TR 1 E-02 dla tablicy TP. Instalacj¢ w budynku nalezy wykona¢ jako
podtynkowa.

Ze wzgledu na zastosowanie wytacznikdéw roznicowo-pradowych instalacj¢ nalezy wykonaé
bardzo starannie. Plany instalacji elektrycznych w budynku przedstawiono na rys. EP-01, EP-02.

4.6. Instalacje elektryczne na terenie dzialki.

Dla zasilania projektowanego zbiornika na olej opatowy wraz ze stacja pomp projektuje si¢
utozenie linii kablowej YKY 3x1,5mm? oslonigtej rura ochronng PCV ¢110mm. Projektowang linie
kablowga od tablicy TR w budynku nalezy ulozy¢ wzdtuz trasy przedstawionej na planie ET-01. Kabel
prowadzi¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i Budowa". Gteboko$¢ utozenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do gorne;j
powierzchni kabla powinna wynosi¢ 0,7 m dla linii kablowej o napigciu znamionowym do 1kV. Kable
wprowadzane do budynkéw zabezpieczy¢ rurg ochronng o $rednicy wewnetrznej wiekszej o 50% od
srednicy zewngtrznej kabla. Rura ochronna z kablem powinna przechodzi¢ przez catg grubos¢ sciany
budynku ze spadkiem na zewnatrz i by¢ zabezpieczona przed przedostawaniem si¢ wody i gazu z
zewnatrz. Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ konieczne pomiary elektryczne oraz geodezyjne
pomiary powykonawcze w skali 1:500 wykonane przez uprawniong pracowni¢ geodezja.

5. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrong¢ podstawowg zastosowano:
— izolacj¢ zapewniong przez producentéw kabli, przewodow, osprzetu i urzadzen,
— urzadzenia i osprzet o min. [P2X,
Jako ochrong¢ przy uszkodzeniu zastosowano:
— uziemienia i ochronne potaczenia wyrdwnawcze,
— samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku zwarcia
— w czasie <0,4s dla urzadzen odbiorczych,
— w czasie <5s dla obwoddw rozdzielczych,
— ochrone¢ uzupehiajaca za pomoca wylacznikdéw réznicowopradowych o czutosci 30mA
dla gniazdek wtyczkowych,

Instalacje wykona¢ wg PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” w
uktadzie sieci TN-S. Ochronie podlegaja wszystkie dostepne metalowe elementy stacjonarnych
urzadzen elektrycznych na ktérych w normalnych warunkach nie wystepuje napiecie, takie jak:
metalowe elementy opraw o$wietleniowych, metalowe obudowy pomp itp.

Prawidtowos$¢ wykonanej instalacji potwierdzi¢ protokolarnymi pomiarami.

6. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa.

Dla instalacji elektrycznej przyjeto ochrone od przepig¢ taczeniowych dla odbiornikow 11
kategorii na poziomie 2.5kV przy napieciu sieci 3x230/400V co zapewniaja ograniczniki przepiec typu
1+2 umieszczone tablicy TP.
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7. Ochrona odgromowa.

Zgodnie z przyjeta oceng ryzyka strat piorunowych wg PN-EN 62305 budynek objeto podstawowg
ochrong odgromowg IV klasy.

Instalacje odgromowa wykona¢ jako niskg nienapr¢zang stosujac drut stalowy ocynkowany FeZn
d8mm oraz wykorzystujac opierzenie blaszane na dachu. Przewody odprowadzajace wykonaé z drutu
FeZn @8mm umieszczone w warstwie izolacyjnej budynku w rurkach izolacyjnych o grubos$ci §cianek
min. Smm i/lub bezposrednio na uchwytach.

Jako elementy uziemiajace nalezy zastosowac uziomy pionowe pograzane. Jako uziomy pionowe
nalezy zastosowac prety stalowe jako moduty o dtugosci 1,5m pokryte warstwg 250um miedzi o
$rednicy 5/8" pograzane i taczone ztgczem gwintowanym w uziom o dtugosci min. 3m. Caly uziom
nalezy pograza¢ na gtgbokos$¢ min 0,5m od gtowki szpilki do poziomu gruntu. Dtugo$¢ uziomow
pionowych zalezna jest od wynikéw pomiardw rezystancji uziemienia w miejscu ich montazu.

Wypadkowa rezystancja catego uziomu dla potrzeb instalacji odgromowej nie moze przekroczy¢
wartosci 10QQ. W przypadku braku pozytywnych wynikéw pomiaréw konieczne jest zastosowanie
dodatkowych elementéw uziomoéw pozwalajacych na wydluzenie poszczegolnych pretow.

Uziemienie masztu przeznaczonego do celow tacznosci pozostaje bez zmiany.

Plan instalacji odgromowej przedstawiono na rys. EP-03.
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Adres:

Inwestor:

Instalacje:

Imie 1 nazwisko oraz
adres projektanta:

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
budynku remizy OSP

XVII

ul. gen. Jozefa Hallera 16
83-220 Skorcz

dz. nr 1021, obr. 0001, jedn. ewid. 221302 1

Gmina Miejska Skorcz

ul. Gléwna 40
83-220 Skorcz

elektryczna

inz. Marek Pachocki
ul. Zakatek 8BS
83-000 Juszkowo
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8.1. Czes¢ opisowa.
1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych wystepujacych w
budynku mieszkalnym.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
- demontaz wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynku,
- montaz wewngtrznych instalacji elektrycznych w budynku
- wykonanie ogledzin i pomiardw,
- zalaczenie zasilania,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- prace wykonywane wewnatrz budynku — brak obiektow budowlanych.
- istniejgca podziemna sie¢ techniczna oraz nowo projektowana.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
- prace wykonywane wewnatrz budynku — brak elementow zagospodarowania terenu,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okre§lenie

skali 1 rodzaj zagrozenia, oraz miejsce i czas ich wystepowania
- prace zwigzane z odtgczaniem i1 podtagczaniem przewodow zasilajacych
- prace zwigzane z pomiarami instalacji elektrycznych — prace pod napi¢ciem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpocze¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemyslowej.

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia;

- prace zwigzane z uktadaniem przewodow zasilania opraw oswietleniowych,
- prace zwigzane ze podigczeniem opraw oswietleniowych.

8.2. Informacje uzupehiajace.

- Dziakki przez ktore przebiega inwestycja nie s3 w granicach terenu gorniczego.

- Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, oraz zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow 1 ich otoczenia.

- Projektowana inwestycja nie generuje emisji hatasu, oraz wibracji, promieniowania jonizujacego
1 pola elektromagnetycznego.

- Projektowana inwestycja nie ma wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.
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