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Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych".

. Zwody poziome wykona¢ jako niskie - nienaprezane z drutu FeZn @8mm oraz wykorzystujgc opierzenie

blaszane na dachu.

. Przewody odprowadzajgce wykonaé z drutu FeZn @8mm umieszczone w warstwie izolacyjnej budynku

w rurkach izolacyjnych o grubosci $cianek min. 5mm i/lub bezposrednio na uchwytach.

. Ztgcza kontrolne ZK wykona¢ na wys. 0,5m od poziomu gruntu.
. Uziomy wykonac¢ jako pionowe, pograzane. Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w gruncie w taki sposob,

aby ich najwyzsza czes¢ byta umieszczona na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m pod powierzchnig ziemi.
Dtugos$¢ uziomu szpilkowego wynosi min. 3m. Uziomy wbija¢ w odlegtosci ok. 0,5m od budynku.

. Wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10Q.
. Czesci nadziemne taczy¢ przez skrecanie.
. Kable na dachu prowadzi¢ na drabinkach kablowych.

opierzenie blaszane o gr. min. 0,5mm

e—@-@ Ztgcze probiercze z uziomem pogrgzanym

@ Maszt odgromowy dtugosci wg rysunku - @16/10 FeZn na stopie betonowej @450mm, 35kg

Ochrona od porazen

Samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-C-S

Nr zmiany Data Opis zmian
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Instalacja odgromowa budynku.
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