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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

1.0. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora
- ustalenie z inwestorem o zakresie opracowania
- podktady architektoniczno — budowlane
- normy, normatywy i katalogi producentow
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2.0. Cel i Zakres opracowania.

Celem opracowanie jest wykonanie projektu technicznego instalacji sanitarnych w
celu rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej na terenie dz. nr 1021 w Skoérczu.

Zakres opracowania:
- instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowe;j
- instalacja c.o.
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja wentylacji mechanicznej
- instalacja klimatyzacji
- instalacja wyciggowa
- gruntowa pompa ciepta

Zakres i zasieg oddziatywania inwestycji:

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewzigcia dokonano w oparciu o
art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisoOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrgbnych w
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m.
innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony S$rodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl
art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodlem powszechnie obowigzujacego prawa na
obszarze dzialania organdw, ktdre je ustanowity.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji halasu, pytow, odorow
itp. Ogolnie oddziatywanie na $rodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, niecigglte, o niewielkim
natezeniu. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych
przy budowie instalacji sanitarnych wytacznie w porze dziennej w godzinach 7-22 dla




zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (srodki transportowe i inne).

Proces realizacji przedsigwzigcia pociggna¢ moze za sobg powstawanie odpadow
takich jak kawatki rur, wycinki z potaczen odgalezien rur, prety stalowe. Odpady te
beda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren
budowy, bazy wykonawcy), a nast¢pnie przekazane odbiorcy odpadow.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
Obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych
unormowania mogg mie¢ wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Lp Przepisy Przepis/ ograniczenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Projektowane instalacje nie doprowadzg do
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 ograniczenia zabudowy dziatek sgsiednich.
r. poz. 682 z pdzn. zmianami)

2. o Dziat IV. Rozdziat 1. Instalacje wodociggowe
Rozporzadzenie Ministra zimnej i cieplej wody — warunek spehiony;
Infrastruktury w sprawie Dziat IV. Rozdziat 2. Kanalizacja $ciekowa i

warunkow technicznych, jakim deszczowa — warunek spetniony;

powinny odpowiada¢ budynkii  Dziat IV. Rozdziat 4. Instalacje ogrzewcze —
ich usytuowanie z dnia 12 warunek spelniony

kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr  Dzial IV. Rozdziat 6. Wentylacja i

75 poz. 690 z pozn. zmianami ) klimatyzacja — warunki spetnione

3. Zatacznik do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie Projektowane instalacje nie emitujg hatasu
dopuszczalnych poziomoéw hatasu | przekraczajacego normy.

w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego Teren budowy nalezy zabezpieczy¢é w sposob
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa zapewniajacy bezpieczenstwo - opracowanie
I higieny pracy podczas PLANU BIOZ.

wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

3.0. Opis projektowanych instalacji.

Instalacje zaprojektowano w zwigzku z opracowaniem projektu technicznego

instalacji sanitarnych w celu rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej na terenie dz. nr 1021 w Skoérczu.
W projekcie ujeto instalacje wody zimnej i cieplej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji, instalacji wyciagowej, pompy ciepta. Materiaty oraz
urzadzenia zaprojektowane do budowy instalacji charakteryzowa¢ beda sie
energooszczednoscig zgodng z obowigzujgcymi normami..




4.0. Instalacja cieplej i zimnej wody uzytkowej.

Budynek zasilany jest w wodg z istniejacego przylacza wody. Jezeli istniejacy
wodomierz nie bedzie spelnial powyzszych wymagan nalezy go wymieni¢ na
zasadach okres§lonych przez Gestora sieci.

Po wejsciu przytacza wodociggowego do budynku nastgpi rozdziat na instalacj¢e wody
bytowej oraz instalacje przeciwpozarowg. Zaprojektowano dwa hydranty wewngtrzne
HP25 na pietrze. Hydranty wewngtrzne nalezy wyposazyé w weze poOtsztywne 0
dhugosci 30m kazdy. Instalacje hydrantowa nalezy wykonywaé¢ z rur niepalnych.
Przewody nalezy wykonac z rur stalowych (zaleca si¢ stosowanie rur stalowych z
cienko$ciennej stali nierdzewnej taczonej przez zacisk, dopuszcza si¢ stosowanie rur
stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych). Typ szafki hydrantowej
oraz sposob ich wbudowania —wg projektu branzy architektoniczne;.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociggowe] bytowej skladajacej si¢ z
przewodow wody zimnej oraz wody cieptej i jej cyrkulacji. Cyrkulacje cwu projektuje
si¢ tylko w poziomach rozdzielczych. Na koncu przewodow cyrkulacji cieptej wody
(na potaczeniach piondw cwu 1 ccwu) zamontowal termostatyczne zawory
regulacyjne dn15mm zgodnie z instrukcja producenta

Instalacje rozdzielczg zaprojektowano z rur typu PE/AL/PE prowadzonych pod
stropem. Instalacje wodociggowa projektuje si¢ wykona¢ w systemie trojnikowym.
Przewody rozprowadzajace 1 galazki wykonane z PExXC prowadzi¢ w posadzkach
pomieszczen, piony i podejScia pod przybory wykona¢ w bruzdach $ciennych.
Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody lub zaworow.

Projektuje si¢ taczenie przewodow przez ztgczki zaciskane tulejami zaciskowymi do
wody pitnej. Potaczenia wykonaé zgodnie z instrukcja producenta rury.

Wszystkie przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych z PCV wigkszych o dymensj¢ uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w
oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywow w poszczegolnych odcinkach
instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w
rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociaggowej zachowac
normatywne odlegtosci przewodéow od innych instalacji oraz wysokosci
zamontowania przyboréw sanitarnych.

Armatura:
Projektuje si¢ zastosowanie armatury odcinajagcej w postaci kurkow
¢wieréobrotowych montowanych przy przyborach, na pionach.

Izolacja cieplna:

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej 1 cyrkulacji izolowaé
termicznie otuling z pianki PE (material 0,035 [W/m*K]) z nacigciem wzdtuznym.
Przewody montowane w posadzkach i bruzdach (dn15-dn25) izolowaé otuling o
grubo$ci min. 20mm, (dn32-dn40) izolowa¢ otuling o gr. min. 25mm. Wszystkie
przewody wody zimnej izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE (materiat
0,035[W/m*K]) z nacigciem wzdtuznym o gr. min. 6mm.




Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob skladowania materialtow na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami, itp., oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta
lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Préby 1 odbidr instalacii.

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
uzycia wlasciwych materiatow i1 armatury (wymagane atesty 1 aprobaty techniczne):
- prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewnych 1 skrgcanych,

- prawidtowos$ci wykonania podpar¢ 1 uchwytéw montazowych.

Obowiazkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napelnieniem instalacji
woda przepuszczong przez filtry oczyszczajace wode tak, aby nie powstaly poduszki
powietrzne. Probe przeprowadzi¢ w temp wyzszej niz 5 st Celsjusza. Przygotowang
do proby instalacje napetnia si¢ wodg i1 nastepnie odpowietrza ja. Urzadzenie stuzace
do kontroli zmian ci$nienia podlacza si¢ w najnizszym punkcie instalacji. Manometr
powinien posiada¢ doktadnos¢ odczytu 0,01 MPa. Cisnienie robocze w instalacji
wynosi do 0,6 MPa. Cisnienie, ktore zostanie wytworzone podczas proby, czyli
ci$nienie probne powinno by¢ okoto 1,5 raza wyzsze od ci$nienia roboczego. Nie
moze ono jednak przekroczyé wartosci cisnienia maksymalnego, czyli
dopuszczalnego dla poszczegdlnych elementéw instalacji, ktorg si¢ probuje. Proba
odbywa si¢ w dwoch etapach ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania termicznych i
cisnieniowych odksztatlcen przewodow instalacyjnych. Pierwszy etap to proba
wstepna. Trwa ona okoto 30 minut. Co okoto 10 minut — dwukrotnie podnosi si¢
ci$nienie do wartosci probnej. Podczas ostatniego podniesienia nie powinno ono
obnizy¢ si¢ wiecej niz 0,06 MPa, tj. 0,6 bara. Proba zasadnicza jest etapem drugim
sprawdzania szczelnosci izolacji wodociggowej i trwa dwie godziny. W tym tez
czasie dalszy spadek ci$nienia nie powinien by¢ wiekszy niz 0,02 MPa, tj. 0,2 bara.
Oprocz wykonania proby za pomoca manometru nalezy oczywiscie dokladnie
przyjrzec si¢ szczelnosci poszczegdlnych taczen przewodow.

5.0. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Scieki sanitarne zostang odprowadzone do istniejacego przylacza sanitarnego
znajdujacego si¢ na terenie Inwestycji
Wewngetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur 1 ksztattek
kanalizacyjnych Dn 50-160 z kielichem i uszczelka.
Przewody uktada¢ z co najmniej 2%-3% spadkiem po trasach wskazanych w czesci
rysunkowej projektu. Nie nalezy zmniejsza¢ spadkow rur utozonych w posadzkach
gdyz grozi to zapchaniem przewodu kanalizacyjnego. Wszystkie podtaczone przybory
oprécz miski ustgpowej nalezy wyposazy¢ w syfony. Przewody w budynku prowadzi¢
w posadzkach lub bruzdach $ciennych.



Piony nalezy zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng @ 160 mm. W dolnej czesci
kazdego pionu przed przejsciem w przewod odplywowy, powinna by¢ umieszczona
ksztaltka rewizyjna, niezbedna do eksploatacji instalacji. Kompensacje wydluzen
termicznych przewodéw nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach
podczas montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego. Przy przejsciach piondw
kanalizacyjnych przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z PVC, wystajace
okoto 3cm powyzej podlogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wicksza od
srednicy zewngtrznej przewodu o okoto Scm. Przestrzen migedzy przewodem a tuleja
nalezy wypelni¢ masg elastyczng zapewniajaca swobodny przesuw przewodu.
Zaprojektowano przewody ks, do ktorych nalezy wiaczy¢ skropliny z klimatyzacji.
Przed wprowadzeniem tych przewodéw do pionow ks nalezy zamontowac syfony.

Roboty ziemne

Glebokos¢ ulozenia zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od powierzchni
terenu do spodu rury powinna wynosi¢ min. 1,2m + $rednica rury. Przewody uktadaé
na podsypce piaskowej o grubosci warstwy wynoszacej 10 cm, przewody do
wysokosci min. 0,3m ponad wierzch rury zasypa¢ materiatem sypkim podlegajacym
zageszczeniu. Powyzej dopuszcza si¢ zasypanie wykopu gruntem rodzimym. Po
zakonczeniu prac nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Ponadto roboty
technologiczne winne by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami Technologicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robo6t” — podanymi przez producentdw rur oraz armatury.
Laczenie rur z armaturg nalezy wykonywaé za pomocg zlaczek gwintowo-
zaciskowych. Kolizje z istniejacym kablem energetycznym nalezy zabezpieczy¢
poprzez zalozenie rury dwudzielnej typu AROT o dtugosci minimalnej 2,0 m.

Proba szczelnosci

Po utozeniu przewoddéw 1 zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykonac
badanie szczelno$ci. Probe szczelnosci kanalizacji sanitarnej wykonaé nalezy na
ci$nieniu od 0,01 MPa do 0,05 MPa i obserwowac czy nie nastgpil spadek zwierciadta
wody. W razie stwierdzenia nieszczelnos$ci na zlgczach nalezy natychmiast dokonaé
naprawy.

6.0. Instalacja c.o.

Zrédlem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania w budynku bedzie gruntowa
pompa ciepta o mocy 45kW. W projekcie przedstawiono jej schemat technologiczny.
Dobér konkretnego uktadu bedzie zalezat od wyboru producenta. Nalezy przyjmowac
uktad kompletny, z firmowa automatyka.

Zaprojektowano instalacje grzewcza, wodng, dwururowa systemu zamknigtego.
Pomieszczenia ogrzewane beda grzejnikami. Parametry obliczeniowe wody
grzewczej wynosza 50/400C.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla projektowanych przegrdéd nie przekraczaja
maksymalnych wartosci wspotczynnikow U dla budynkéw mieszkalnych wg DZ.U.
nr 201 poz.1238.

Piony instalacji c.o. 1 przewody rozdzielcze nalezy wykona¢ z rur stalowych ze
szwem przewodowych wg PN-74/H-74244. Rury nalezy taczy¢ przez spawanie, a z
armaturg za pomocg potaczen gwintowanych.



Przewody rozprowadzajace w pomieszczeniach nalezy wykona¢ z rur z PE-X PN6 do
instalacji grzewczych. Polaczenia przewodow przy uzyciu zlaczek zaciskowych
dopuszczonych do zalewania w posadzce.

Regulacja zostanie przeprowadzona za pomoca nastaw wstepnych na zaworach
grzejnikowych.

Wszystkie piony c.0. prowadzone na wierzchu $cian pomieszczen izolowaé otulinami
o0 izolacyjnosci co najmniej 0,035W/m*K o grubosci:

- 20mm dla $rednic wewnetrznych do 22mm,

- 30mm dla $rednic wewnetrznych od 22 do 35mm.

Przewody prowadzone w $cianach, posadzkach i w bruzdach izolowa¢ otulinami PE
o grubos$ci min. 9 mm, (stosowaé otuliny przeznaczone do kontaktu z betonem i
zaprawg budowlang — z ptaszczem z folii PE).

Odpowietrzenie instalacji nast¢puje przy pomocy automatycznych odpowietrznikow
grzejnikowych oraz automatycznych zaworo6w odpowietrzajagcych na pionach c.o.

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto stalowe grzejniki ptytowe. Stosowaé grzejniki
wyposazone we wbudowany zawor termostatyczny z nastawg wstepng, zasilane od
dotu. Nalezy stosowaé glowice termostatyczne z mozliwoscig ograniczenia i
zablokowania temperatury minimalnej +16°C. Dopuszcza si¢ wykorzystanie
istniejagcych grzejnikow jezeli sa3 one w dobrym stanie technicznym 1 majg
odpowiednie parametry techniczne.

Przewody zasilajace grzejniki wyprowadzane beda ze $ciany 1 przylaczane od dotu
poprzez zestawy przylaczeniowe z zaworem odcinajagcym katowym. Zawor
umozliwia odlaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.

Grzejniki zostang dostarczone catkowicie zabezpieczone, podczas przechowywania i
montazu nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage, aby nie uszkodzi¢ ich zabezpieczenia
fabrycznego. Rury 1 elementy czarne przed montazem nalezy zabezpieczy¢
nastepujaco:

- oczysci¢ do 2 0 czystosci wg KOR-3A,

- dwa razy malowac¢ farbg podktadowa przeciwrdzewna,

- dwa razy malowac¢ emalig nawierzchniowa.

Powyzsze czynno$ci powtdrzy¢ w miejscach, gdzie powstaty uszkodzenia.

Przewody mocowac do $cian i stropow przy uzyciu systemowych mocowan.

7.0. Instalacja wentylacji mechanicznej
Opis systemu wentylacji budynku:

Kubature czgsci pomieszczen zlokalizowanych na pietrze budynku projektuje
si¢ wentylowa¢ mechanicznie. Wentylacja mechaniczna bgdzie realizowana przez
centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.

Bilans powietrza wentylacyjnego:

Bilans powietrza, w tym ilos§¢ wymian powictrza przypadajacych na
poszczegolne pomieszczenia, wyznaczono zgodnie z Polska Norma i podano na
rysunkach.

Przyjete do obliczen dane wejSciowe: normatywne parametry powietrza wg
ponizszej tabeli.



Parametry powietrza zewnetrznego
wg PN-76/B-03420
t;=+30°C
Lato: tn=+21°C
45,00%

t,=-20°C
Zima: tm,=-20°C
100,00%

Parametry powietrzna wewnetrznego
wg PN-78/B-03421

— 0
Lato: &= +.35 ¢
wynikowe

—_ (0]
Zima: ts_+.2 0c
wynikowe

Centrala wentylacyjna

W celu zapewnienia wymagan sanitarnohigienicznych oraz komfortu o0séb
przebywajacych zaprojektowano wentylacje mechaniczna. Zaprojektowano uktad
wentylacji nawiewno-wywiewnej opartej na rekuperatorze o wydajnosci na nawiewie
2900 m°/h oraz wywiewie 2500 m*h z automatyka i elektryczna nagrzewnica
powietrza o mocy 10,8 kW z wymiennikiem przeciwpradowym o sprawnos$ci odzysku
ciepta 86,8%, napigcie 400/50 Hz, wentylator nawiew napiecie 230V/50Hz, silnik 0
mocy 0,68 kW - 1 szt. w sekcji, wentylator wywiew napigcie 230V/50Hz, silnik o
mocy 0,68 kW — 1 szt. w sekcji. Wymiary 950mm x 1270mm x 2300mm (Szer. X wys.
x dt.) masa okoto 406 kg.

Z pomieszczen wc zuzyte powietrze usuwane bedzie za pomoca
indywidualnych wentylatoréw mechanicznych zlokalizowanych na dachu.

Centrale nalezy zamontowac¢ na zewnatrz budynku zgodnie z czg$cig graficzng
opracowania. Centralg montowa¢ w sposdb zapewniajacy wolng przestrzen do
demontazu drzwi rewizyjnych 1 gtownych komponentow wewnetrznych centrali.
Centrale nalezy montowa¢ na dostarczanych wraz z centrala podkiadkach
antywibracyjnych. Za centralg na kanatach [nawiewnym, wywiewnym, czerpnym i
wyrzutowym] nalezy zamontowa¢ tlumiki akustyczne. Centrale nalezy laczy¢ z
instalacja za pomoca elementow elastycznych w celu ograniczenia przenoszenia
drgan na instalacje.

Sterowanie praca centrali:

Sterownie pracg centrali bedzie si¢ odbywalo w oparciu o automatyke i panel
kontrolny dostarczany przez producenta. Automatyka centrali umozliwia prace
centrali wg harmonogramu dobowego czy tygodniowego. Lokalizacje panelu
sterujacego centrali nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na budowie.



Czerpnia | wyrzutnia powietrza:

Czerpnia powietrza w instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢
zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢
zlokalizowana w sposdb umozliwiajacy pobieranie w danych warunkach jak
najczystszego i, w okresie letnim, najchlodniejszego powietrza.

Czerpni powietrza nie nalezy lokalizowa¢ w miejscach, w ktorych istnieje
niebezpieczenstwo naptywu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z
rozpylona wodg pochodzacg z chtodni kominowej lub innych podobnych urzadzen.

Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na $cianie dwoch
najnizszych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdowac si¢ w odleglosci
co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla
wigcej niz 20 samochoddéw, miejsc gromadzenia odpadow statych, wywiewek
kanalizacyjnych oraz innych zrddel zanieczyszczenia powietrza. Odleglo$¢ dolnej
krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej
2m.

Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak
lokalizowane, aby dolna krawedz otworu wlotowego znajdowala si¢ co najmniej 0,4
m powyze] powierzchni, na ktdrej s3 zamontowane, oraz aby zostatla zachowana
odlegtos¢ co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Powietrze wywiewane z budynkéw lub pomieszczen, zanieczyszczone w
stopniu przekraczajagcym wymagania okre§lone w przepisach odrebnych, dotyczacych
dopuszczalnych rodzajow 1 1iloSci substancji zanieczyszczajacych powietrze
zewnetrzne, powinno by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery.

Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi 1 dzialaniem wiatru oraz by¢
zlokalizowane w miejscach umozliwiajacych odprowadzenie wywiewanego
powietrza bez powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikéw budynku i ludzi w
jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wptywu na budynek.

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej
na dachu budynku, powinna znajdowac si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni,
na ktdérej wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii 13czacej najwyzsze
punkty wystajacych ponad dach cz¢sci budynku, znajdujacych si¢ w odlegtosci do 10
m od wyrzutni, mierzac w rzucie poziomym.

Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za
zgoda 1 na warunkach okreslonych przez wlasciwego panstwowego inspektora
sanitarnego.

Dopuszcza si¢ sytuowanie wyrzutni powietrza w $cianie budynku, pod
warunkiem Zze:

- powietrze wywiewane nie zawiera ucigzliwych zapachow oraz zanieczyszczen
szkodliwych dla zdrowia,

-przeciwlegta $Sciana sgsiedniego budynku z oknami znajduje si¢ w odlegtosci co
najmniej 10 m lub bez okien w odleglo$ci co najmniej 8 m,

-okna znajdujace si¢ w tej samej $cianie s3 oddalone w poziomie od wyrzutni co
najmniej 3 m, a ponizej lub powyzej wyrzutni - CO najmniej 2 m,



-czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej $cianie budynku, znajduje si¢ ponizej
lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odlegtosci co najmniej 1,5 m.

Czerpnie 1 wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowac poza
strefami zagrozenia wybuchem, zachowujac miedzy nimi odlegto$¢ nie mniejszg niz
10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia
powinna by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnia.

Odlegtosé, o ktérej mowa w ust. 10, moze nie by¢ zachowana w przypadku
zastosowania zblokowanych urzadzen wentylacyjnych, obejmujacych czerpni¢ i
wyrzutni¢ powietrza, zapewniajacych skuteczny rozdzial strumienia powietrza
swiezego od wywiewanego z urzadzenia wentylacyjnego. Nie dotyczy to przypadku
usuwania powietrza zawierajagcego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia,
ucigzliwe zapachy lub substancje palne.

Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢
mniejsza niz 3 m od:

- krawedzi dachu, ponizej ktorej znajdujg si¢ okna,
- najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,
- najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem.

Jezeli odlegtos¢, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 2 i 3, wynosi od 3 m do 10 m,
dolna krawedZ wyrzutni powinna znajdowaé si¢ co najmniej 1 m ponad najwyzsza
krawedzig okna.

W przypadku usuwania przez wyrzutni¢ dachowa powietrza zawierajacego
zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia lub uciagzliwe zapachy, z zastrzezeniem ust.
5, odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 12 1 13, nalezy zwigkszy¢ o 100%.

Materiaty i wykonanie robot:

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej
(kanaty okragte laczone na uszczelki oraz kanaly prostokatne) i przewodow
elastycznych.

Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-
76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) 2z blach stalowych
ocynkowanych (przewody o przekroju okraglym wykonane z blachy ocynkowanej
zwinigtej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowacé tak, aby przewody
poddane dziataniu réznicy zalozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugig¢ przewoddéw migdzy podporami.
Minimalne grubosci kanatow:

Kanaty okragte —

$100 + ¢ 125 - 0,50 mm

¢ 160 +~ ¢ 250 — 0,60 mm

¢ 280+ ¢ 710—0,75 mm

powyzej [1710 mm
Kanaty prostokatne (decyduje dlugos¢ dtuzszego boku):

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,

powyzej 1400 mm — 1,1 mm.




Dodatkowe wzmocnienia majag by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na
sciankach 1 profile wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejsciowe maja mie¢
kat maksymalnie 300 w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatgzienia
wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co
najmniej 100 [mm]. Przewody 1 ksztaltki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez
wgniecen 1 uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powltoki ochronne;j
zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Nawiew 1 wycigg powietrza z poszczegolnych pomieszczen bedzie
realizowany przez anemostaty wentylacyjne nawiewne oraz przez anemostaty
wywiewne. Bez wzglednie przed kazdym zaworem 1 kratkg nalezy montowa¢ na
kanale przepustnice kanatowa.

Regulacje¢ hydrauliczng instalacji nalezy wykona¢ w oparciu 0 ustawienia
przepustnic 1 regulacje sprezu centrali, a nie w oparciu o ustawienia zaworow
wentylacyjnych.

Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajace  czyszczenie
wewnetrznych powierzchni kanatow — odleglo§¢ miedzy otworami nie powinna by¢
wieksza niz 10m.

Wszelkie materialy, urzadzenia, wyroby stosowane na budowie powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, odno§nym przepisom ich stosowania, wykorzystania i
by¢ stosowane zgodnie z ich DTR 1 art. 10 prawa Budowlanego 1 rozporzadzeniami
Ministra Planowania Przestrzennego 1 Budownictwa. Wszystkie materiaty,
urzadzenia, elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiadac¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty 1 §wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH,
oraz innych wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru w konsultacji z Biurem Projektow.

Zmiana technologii wykonania kanaléw wentylacyjnych wymaga przeliczenia
hydraulicznego instalacji oraz zweryfikowania sprezu centrali wentylacyjne;.

Kontrola, badania 1 odbior wyrobow 1 robot budowlanych:

Odbior robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
PrPN EN 12599 i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal.
Przed oddaniem do uzytkowania instalacj¢ wentylacyjng nalezy oczyscic¢ z
zanieczyszczen pochodzacych z procesu produkcyjnego (smary) oraz zanieczyszczen,
ktore mogty si¢ dosta¢ do srodka przewodu w trakcie ich niewtasciwego sktadowania
na placu budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po montazu w celu
oczyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przedmuchac sie¢ przewodow.
Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecenia normy PN-
78/B-10440 oraz stosowac si¢ do ,, Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” (zeszyt nr5).
Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jako$¢ wykonania potaczen,
zamocowan i podwieszen, sztywnos$¢ $cianek przewodow, czystos¢ przewodow,
filtrow, komor 1 elementow zakonczajacych oraz szczelnos¢ przewodow
wentylacyjnych 1 ich polaczen.
Prowadzi¢ systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod katem
wystgpowania zanieczyszczen. W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej



nalezy poda¢ czg¢stotliwos$¢ kontroli pod wzgledem czestotliwosci oczyszczania
elementow instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania zanieczyszczen.

Po zakonczeniu robot montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych
prac nalezy:

- porownac elementy wykonanej instalacji z projektem,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstlugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,

czyszczenie
1 konserwacje,

- sprawdzi¢ czystos¢ instalacji,

- sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci dziatania wentylacji 1 zrobié¢
pomiary (wg. PN —ISO 5221) celem uzyskania pewnosci ze instalacja osigga
parametry projektowe 1 wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole
pomiarowym nalezy poda¢ punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiarow 1
rodzaje zastosowanych przyrzadow pomiarowych.

Nalezy przewidzie¢ koncéwki dla przylaczenia przyrzadow pomiarowych w instalacji
wentylacyjnej, aby w czasie prob zdawczo — odbiorczych mozna bylo sprawdzi¢
poprawno$¢ wykonania instalacji wg. PN-78/B-10440.

Podczas wykonywania robot budowlanych ulegajacych zakryciu wykonawca
(kierownik robdt) jest zobowigzany do wezesniejszego zglaszania w celu
sprawdzenia, dokonania prob 1 odbioru.

Protokoty z badan, odbiorow 1 sprawdzen instalacji nalezy zachowac 1 po zakonczeniu
budowy dolaczy¢ do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Wykonawca robdt instalacyjnych zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi badz
wlascicielowi instrukcje eksploatacji instalacji 1 urzadzen wentylacyjnych, DTR oraz
$wiadectwa dopuszczenia wyrobow budowlanych do stosowania w budownictwie.

Otwory rewizyjne:

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji muszg by¢ przystosowane do tatwego
czyszczenia, tatwo dostepne 1 bez zarzutu pod wzgledem higienicznym. Zaktada sie,
ze czyszczenie kanatlow bedzie odbywato poprzez otwory rewizyjne zamontowane na
kanatach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz elementow
nawiewnych 1 wywiewnych. Podstawowe wymagania dotyczace elementow
sktadowych sieci przewodow, ktérych zadaniem jest utatwienie konserwacji podano
w PN-EN 12097. Ogblne wymagania tej normy majg zastosowanie do wszystkich
przewodoéw, elementdéw sktadowych sieci przewodow i urzadzen instalacji wentylacji.

W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia kanaty wentylacyjne
nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne w okolicy tukéw 1 kolan oraz w odcinkach
prostych. Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w taka liczbg pokryw rewizyjnych,
ktora zapewni, ze zadna czeS$¢ sieci przewodOw nie zawiera wigcej niz:

a) jedna zmiang $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjne;j;
b) jedna zmiang kierunku, wigksza niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;



c) 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjne;j.
W odcinkach poziomych prostych sieci przewodow maksymalny odstep miedzy
pokrywami rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Cz¢s¢ gorna 1 dolna pionu
wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie
nalezy uzupethi¢ sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m. Minimalne
wymiary otworow rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczace dostepu do
elementow zamontowanych wewnatrz przewodoéw podano w PN-EN 12097.

Otwory w sztywnych przewodach kotowych:

Dostep w celu czyszczenia przewoddéw powinny zapewniaé otwory o
wielkosciach podanych w Tabeli 2 1 na Rysunku 1, albo trojniki z demontowalnymi
zaslepkami, o minimalnych srednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 2 i
Rysunkiem 1

Rysunek 1 - Otwory w sztywnych przewodach kolowych

Otwoér prostokatny lub owalny Odgalezienie/trojnik + zaslepka
o minimalnej $rednicy
Srednica nominalna Minimalne wymiary Srednica nominalna Wymiar nominalny
przewodu (mm) otworow w Sciankach przewodu (mm) zakonczenia wsuwanego
D przewodow (mm) DV wg EN 1506 lub
AxB minimalny otwor (mim)
d
100 < D <200 180 x 80 100 100
200< D <315 200x 100 125 100
315 < D <500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
> 630 500
oW przypadku dodatkowych wielkosci stosuje sie
wymaganie najblizszej wiekszej wielkosci nominalne;.

Otwory w przewodach prostokatnych:

Dostep w celu czyszczenia przewoddw powinny zapewniac albo otwory
0 wielko$ciach podanych w Tabeli 3 i na Rysunku 2, albo trojniki z demontowanymi
zaslepkami, o minimalnych $rednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 3
I Rysunkiem 2.



Tabela 3. Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokatnych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny Odgalezienie/trojnik + zaslepka
0 minimalnej srednicy
Szerokos¢ S boku Minimalne wymiary Szerokos¢ S boku ‘Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym otworow w Sciankach przewodu, w ktérym ZaKonczenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewodow (mm) zainstalowano pokrywe wg EN 1506 lub
rewizyjna (mim) AxB rewizyjna (min) minimalny otwoér (mm)
d

§ <200 300x 100 <200 125

200 <5 <500 400 x 200 <250 160

500<8S 500 x 400 <300 200

<350 250

<450 315

<630 400

> 630 500

o A d 7

L _____

Rysunek 2 - Otwory w przewodach prostokatnych

Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach:

Dopuszczalny poziom dzwigku A hatasu przenikajacego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i1 poza
budynkiem ($redni poziom dzwigku A - przy halasie ustalonym lub réwnowazny
poziom dzwigku A - przy halasie nieustalonym) nie powinien przekracza¢ wartosci
wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB(A)
Biura 40

Sale konferencyjne, sale 35

szkoleniowe

Pomieszczenie socjalne 45

Toalety 45

Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwicku A, w odlegtosci 1m od urzadzenia.
Dopuszczalny poziom dzwicku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi nie bedzie przekracza¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie
dot. dopuszczalnych wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach. Dopuszczalne
warto$ci hatasu na stanowiskach pracy beda zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen 1
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz PN-N-01307
,,Hatas. Dopuszczalne warto$ci hatasu w srodowisku pracy”. Dopuszczalny poziom
hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony rownowaznym poziomem dzwigku w dB
okresla aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w §rodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach



nocnych (na granicy nieruchomos$ci) oraz 65 dB(A) w odleglosci 1m od centrali
wentylacyjnej, agregatu wody lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

Materiaty 1 wykonanie robot:

Powietrze rozprowadzane bedzie w budynku siecig przewodow okragtych typu

spiro ocynk.

Kanaty wewnatrz budynku nalezy izolowac:

- kanaly nawiewne 1 wywiewne prowadzone przez ogrzewane pomieszczenia matami
AF/Armaflex o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,033W/mK i grubosci 3,2cm.
Istnieje mozliwo$¢ zastosowania izolacji innych producentdéw pod warunkiem
zachowania projektowanych parametrow.

Kanaty na parterze w obudowach GK. Gdy jest to mozliwe kanaty na parterze
nalezy prowadzi¢ pomigdzy belkami konstrukcyjnym aby mozliwie zmniejszy¢
zakres obuddow.

Nawiew 1 wyciag powietrza z poszczegolnych pomieszczen bedzie realizowany
przez zawory wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne oraz przez kratki prostokatne.
Bez wzglednie przed kazdym zaworem 1 kratka nalezy montowaé na kanale
przepustnice kanatlowa. Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy wykona¢ w oparciu
0 ustawienia przepustnic i regulacje sprezu centrali, a nie w oparciu o ustawienia
zaworow wentylacyjnych.

W celu zapewnienia przeptywu powietrza pomigdzy pomieszczeniami nalezy:

- w drzwiach toalet oraz pomieszczen pomocniczych zastosowa¢ kratki drzwiowe
stalowe lub tworzywowe — material i kolor uzgodni¢ z Architektem na budowie
zapewni¢ szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi pokoi a podtoga; przekroj netto
otworow lub szczelin powinien wynosi¢ co najmniej 80 cm?2.

Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajace  czyszczenie
wewnetrznych powierzchni kanatow — odleglo§¢ miedzy otworami nie powinna by¢
wicksza niz 10m. Wszelkie materiaty, urzadzenia, wyroby stosowane na budowie
powinny odpowiada¢ Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania,
wykorzystania 1 by¢ stosowane zgodnie z ich DTR 1 art. 10 prawa Budowlanego i
rozporzadzeniami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa. WSszystkie
materiaty, urzadzenia, elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiadac¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty 1 §wiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH, oraz innych wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru w konsultacji z Biurem Projektow.

Zmiana technologii wykonania kanaléw wentylacyjnych wymaga przeliczenia
hydraulicznego instalacji oraz zweryfikowania sprezu centrali wentylacyjne;.

Dopuszczalne wartosci dzwigku w pomieszczeniach:
Dopuszczalne poziomy dzwigku w pomieszczeniach przeznaczonych do
przebywania ludzi




Przeznaczenie Poziom hatasu rownowazny od wszystkich zrodet hatasu

pomieszczenia tacznie
Dzien Noc
mieszkalne 40 dB 30dB
kuchnie i tazienki 45 dB 40dB

Prowadzone w budynku przewody i kanaty wentylacyjne nie mogg powodowac
pogorszenia izolacyjnosci akustycznej migdzy pomieszczeniami ponizej wartosci
wynikajacych z wymagan zawartych w Polskiej Normie dotyczacej izolacyjnosci
akustycznej przegrod w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych.

8.0. Instalacja klimatyzacji

Dla zapewnienia komfortu w okresie letnim dla pomieszczenia urzgdu projektuje sie
uktad klimatyzacji bazujacy na urzadzeniach systemu VRF Qchi=33,5kW oraz
Qcht=37,5kW.

Uktady VRF dziatajg na czynnik chlodniczy R410A.

W pomieszczeniach projektuje si¢ urzadzenia typu Sciennego. Wszystkie urzadzenia
wewnetrzne uktadu VRF wyposazone s3 w piloty przewodowe zekranem
dotykowym. Jednostki zewnetrzne zlokalizowane bgda na ramach stojacych na
ptaskiej czgsci dachu budynku.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu agregatOw oraz rozstaw
otworéw montazowych.

Instalacje chlodnicze

Jednostki zewnetrzne i wewngtrzne potaczone sg systemem przewodow chtodniczych
oraz przewodami sterujagco — zasilajagcymi. Dobdr $rednic rur miedzianych instalacji
freonowej SciSle wg wytycznych producenta. Przewody prowadzi¢ w sposob
zapewniajacy kompensacj¢ wydluzen oraz powro6t oleju do sprezarki. Przewody
sterujaco — zasilajace wg wytycznych producenta.

Rury bedg podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub
podwdjnych, mocowanych do sufitu.

Instalacje zamontowa¢ tak aby byly one oddalone od siebie na odlegtosé
umozliwiajacg ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej
uszkodzenia.

W miejscach, gdzie nie ma sufitow podwieszanych instalacje prowadzi¢ w
korytkach instalacyjnych, bruzdach lub zabudowie G-K.

Proba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej VRF przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym
celu napeti¢ instalacj¢ suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego 4,20
MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny. Proby nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normg PN-EN 378 : 2002. Instalacje zigbnicze i pompy ciepta . Wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Cze$¢ 2: projektowanie, budowanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie oraz DTR producenta urzadzen.




Odprowadzenie skroplin

Skropliny odbierane bgdg poprzez tacke skroplin 1 odprowadzane beda przewodami
skroplin wykonanymi z rur CPVC. Przewody uktada¢ ze spadkiem min. 1,0%.
Skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych odprowadzi¢ do instalacji kanalizacji
sanitarnej, zasyfonowac. Wlaczenie skroplin wykona¢ przez syfon z zamknigciem
kulowym. Tam gdzie jest to mozliwe skropliny odprowadzi¢ grawitacyjnie. W
przypadku braku mozliwos$ci nalezy zastosowac¢ pompki skroplin.

Ochrona przed wykraplaniem

Nalezy zawsze izolowa¢ przewody chtodnicze, aby zapobiec kondensacji pary i1
skraplaniu si¢ wody na ich powierzchni. Rurka cieczowa i gazowa powinna by¢
catkowicie zaizolowana materiatem 0 takich samych specyfikacjach. Do izolacji
termicznej rur zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego.

Rura gazowa Rura gazowa

Przewod polaczeniowy
e

— 1 ] \ Rura cieczowa
“ | \Ruracieczowa v

\izoiacia clepina_ )

f I Y -
| Izolacja cieplna v Izolacja cieplna

Tabela nr 1. Srednice rur i zalecane minimalne grubosci materiatu izolacyjnego.

Zalecana minimalna grubosé materatu
IZolacynego (mm)
Wilgotnosé wzgledna =70% <75% =80% <85%

6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
Przewod 1270 (1/2") 10 12 15 19
chlodniczy |15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna |19.05 (3/4") 10 13 16 21
drednica |22.22 (7/8") 11 13 17 22
mm (cale) |28.98 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
4127 (1-5/8") 12 15 19 25

Nie wolno obtozy¢ izolacja termiczng miejsc polgczen instalacji chtodniczej przed
wykonaniem prob i1 odbioru. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w
przejs$ciach przez ostony zwlaszcza w przej$ciach przez $ciany i inne plyty. Odcinki
prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wpltywem czynnikdéw
zewngetrznych.

Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg PN-77/M-34030 i PN-B-02421:2000.
Dopuszcza si¢ stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy



zachowaniu dla rurociggow technologicznych wymaganego wspoétczynnika A
[W/mK].
Wytyczne branzowe

Branza sanitarna

- wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin od jednostek wewnetrznych
klimatyzacji do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Na instalacji wykona¢ syfon zgodnie
z DTR urzadzen. Zastosowa¢ pompki skroplin.

Branza budowlana

- wykona¢ bruzdy na przewody, zamurowac bruzdy

- nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé przej$cia przez wymagajace tego przegrody
budowlane.

- przejScie przez S$cian¢ oraz dach glownych tras instalacji freonowej nalezy
uszczelni¢ w sposob uniemozliwiajacy jakiekolwiek przecieki.

- nalezy przygotowa¢ ramki stojace pod montaz agregatow klimatyzacyjnych.
Przewidzie¢ montaz jednostek wewngtrznych klimatyzatorow oraz przewodow
freonowych. Przejscia instalacjg chtodniczg przez podciagi tylko po uzgodnieniu z
konstruktorem.

- przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiace przegrode
ogniowg zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci pozarowe.

Branza elektryczna

- do jednostek zewnetrznych i wewnetrznych klimatyzacji doprowadzi¢ zasilanie
elektryczne. Do potaczen elektrycznych stosowaé przewody o przekrojach zgodnych
z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta urzadzen.

- nalezy podiaczy¢ wymagajace tego elementy do instalacji odgromowej, uziemienia
-dla agregatow zewnetrznych klimatyzacji zastosowa¢ wytacznik serwisowy.

- potozenie sterownikdéw uzgodni¢ z Inwestorem.

9.0. Instalacja wyciagowa

Zaprojektowano uktad odsysania spalin dla czterech stanowisk garazowych, na
ktorych stacjonujg pojazdy bojowe.

Dla kazdego stanowiska dobrano odsysacze spalin np. typu SSAK-07 lub
roéwnowazne o podobnych lub lepszych parametrach.

Kazde stanowisko zostanie wyposazone w szyn¢ o dlugosci 6m z przewodem
elastycznym i odsysaczem z ssawka fajkowa. Ssawka mocowana jest do samochodu
za posrednictwem zwory elektromagnetycznej umiejscowionej na karoserii pojazdu.
Wypigcie ssawki nastgpuje samoczynnie w rejonie bramy wyjazdowe;.

Wszystkie stanowiska zostang podigczone do jednego wentylatora kotnierzowego
WPA-11-E-3-N (5.5kW, 3x400V), ktory zostanie zamontowany wewnatrz garazu na
wsporniku Sciennym (lub réwnowazny o podobnych lub lepszych parametrach)
Wyrzut spalin z wentylatora zostanie wyprowadzony przez dach i zostanie
zakonczony wyrzutnia dachows.

Wiaczenie wentylatora reczne za pomoca zespohu elektrycznego ZE-SSAK-07 lub
roéwnowazny o podobnych lub lepszych parametrach.

Wylaczenie wentylatora automatyczne np. po 2 - 20 min pracy od wilaczenia
wentylatora — mozliwo$¢ zmiany zwloki czasowe;.



W celu ograniczenia poziomu hatasu wewnatrz garazu instalacja wyrzutu spalin jest
wyposazona w kanatowy thumik hatasu po stronie ssawnej wentylatora.

10.0. Wytyczne montazowe.

Prace wykona¢ zgodnie z :

- Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 ze zmianami zawartymi w
Ustawie z dnia 27.03.2003r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw, Dz. U. nr 80 z 2003r. Poz. 718),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz. 690 z 2002r);

- Obowigzujacymi normami branzowymi

-,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom ll- instalacje sanitarne 1 przemystowe ,,

-,, Wytycznymi stosowania i projektowania wewngtrznych instalacji wodociaggowych i
grzewczych z PEX/AL/PEX ,,

- Wytycznymi producentéw urzadzen grzewczych 1 wentylacyjnych,

- Instrukcjami producentdéw rur i urzadzen,

- Warunkami BHP wykonania robot instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

-Eksploatacje instalacji powierzy¢ nalezy osobom przeszkolonym w zakresie
fachowym i BHP.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania instalacji musza posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami (PN) lub aprobatami technicznymi. Instalacje wykona¢ nalezy
zgodnie z informacja zawarta w czg$ci opisowej 1 graficznej projektu. Izolacja cieplna
przewodow rozdzielczych 1 komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
ogrzewania powietrznego powinna speiniaé nastgpujagce wymagania minimalne
okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubo$¢
izolacji cieplnej

Lp.|Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m

K)"
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

rowna Srednicy
wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
6 |w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi |/, wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikoéw

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

gl (B W I

'/, wymagan z poz. 1-4




7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz
8 | oo ) 40 mm

izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na
9 . . . 80 mm

zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz.
10 2)

wewnatrz budynku 1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz.
11 2)

zewnatrz budynku 1-4

opracowal: mgr inz. Agnieszka Tomczyk
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1.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.1.Zakres robot

Wykonanie instalacji sanitarnych w celu rozbudowy, przebudowy, nadbudowy
budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej na terenie dz. nr 1021 w Skoérczu.

- Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wg potrzeb

- Dow6z materialéw do budowy instalacji

- Wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane i zainstalowanie rur ochronnych

- Préba szczelnosci instalacji

1.2. Elementy budvnku mogace stwarzaé¢ zagsrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- instalacja elektryczna
- instalacja wod-kan
- instalacja grzewcza

1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji obiektu

- Ograniczone przestrzenie

- Promieniowanie cieplne

- Wysilek fizyczny

- Glgbokie wykopy

- Uszkodzenie przewodow 1 urzadzen elektrycznych

- Porazenie pragdem elektrycznym

- Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem ostrych krawedziach
- Upadek przedmiotow z wysokosci

- Uszkodzenie organizmu od dzwigania duzych ci¢zarow.

1.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot budowlanych (skala, rodzaj .i miejsce zagrozenia)

Wszystkie osoby biorace udzial w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé
aktualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U.
Nr 62 poz.285 z dnia 1 czerwca 1996r. Ponadto kazdy z pracownikow przed
przystagpieniem do robot powinien otrzymac szczegotowy instruktaz dotyczacy
mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia a takze skale i miejsce powstania
zagrozen oraz zasady postgpowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz
mozliwos$ci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy
powinni by¢ takze poinstruowani na temat zastosowania $rodkéw 1 zasad
bezpieczenstwa, ktore maja na celu wyeliminowanie sytuacji zagrazajacych zyciu i
zdrowiu ludzi. Instruktaz powinien zawiera¢ takze:

- imienny podzial pracy

- kolejno$¢ wykonywania zadan



- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynno$ciach.

1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem

- Przy robotach budowlanych nalezy: sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, pouczyc
pracownikow o bezpiecznych metodach pracy i1 stanowiskach, powierzy¢ obstuge
sprzetu pouczonemu pracownikowi.

- Teren prowadzenia robot stwarzajacych zagrozenie, powinien by¢ wydzielony 1
wyraznie oznakowany w miejscach niebezpiecznych nalezy stosowa¢ s$rodki
zapobiegajace przed skutkami zagrozen( siatki ,barierki , taSmy).

- Tam gdzie jest to technicznie mozliwe-rozladunek materialéw nalezy stosowac
srodki ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

- W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji.

- Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

- Nieautomatyczne gasnice muszg by¢ tatwo dostepne 1 proste w uzyciu.

- Strefy zagrozenia musza by¢ wyraznie oznakowane

- Pracodawca powinien zapewni¢ w kazdej chwili mozliwos$¢ udzielenia pierwszej
pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.

- Pracownikom ktorzy ulegli wypadkowi nalezy zapewni¢ transport do punktu
medycznego.

- Wszedzie tam gdzie wymagaja tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy musza
by¢ tatwo dostepne.

- Wszystkie urzadzenia 1 akcesoria przeznaczone do budowy muszg by¢:

a ) Wlasciwie zaprojektowane 1 zbudowane oraz wytrzymale stosownie do
wykonywanych czynnosci.

b) Wiasciwie uzytkowane

c¢) Utrzymanie w stanie gwarantujagcym sprawnosé

d) Sprawdzanie i poddawanie okresowym kontrola zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

e) Obstugiwanie przez wykwalifikowanych pracownikow

- Wykonanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych dla zycia zdrowia ludzi nalezy
zapewni¢ co najmniej dwie osoby —Do prac takich naleza:

a) Prace wykonywane w poblizu urzadzen elektro-energetycznych znajdujacych sie
pod napigciem

- W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajaco
ograniczy¢ za pomocg $rodkow ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji
pracy, powinny by¢ stosowane $rodki ochrony indywidualnej, ktére powinny :

a) By¢ odpowiednie do danego zagrozenia i nie powodowac same z siebie zagrozenia.
b) Uwzglednia¢ warunki istniejagce w danym miejscu pracy

¢) Uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika

d) By¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika

1.6.Uwagi koncowe




Przy sporzadzaniu informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniono przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej w sprawie ogdélnych zasad i
bezpieczenstwa 1 higieny pracy Tj. DZ. U. 03.169.1650

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu 1 Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, rozprowadzania i przesytania
gazu oraz prowadzacych prace montazowe sieci gazowych. DZ.U z 1993 nr. 83
p0z.392 z p6z. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych.

(Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 .

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

opracowal: mgr inz. Agnieszka Tomczyk



