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DZIAL S-01.03 INSTALACJAC.O.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji grzewczych oraz zrodia ciepta dla rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej na terenie dz. nr 1021 w Skoérczu..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu
Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce montaz instalacji grzewczej
wraz z armaturg , grzejnikami i zrodlem ciepta w projektowanym obiekcie.

1.3.1 Roboty inwestycyjne:

e roboty przygotowawcze,

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

wykonanie montazu grzejnikow i armatury,

wykonanie montazu zrodta ciepta (pompa ciepta powietrze — woda)
kontrola jakosci,

odbiory koncowe.

14, OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.
Pozostate okreslenia sg zgodne z definicjami podanymi w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4 .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny o swoim wyborze najszybciej
jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Nadzér techniczny.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Nadzoru Technicznego materiat z innego zrddta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez zgody Nadzoru Technicznego.

Kazdy rodzaj robot , w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem za wykonanie pracy.

2.2 Materialy dotyczace instalacji grzewczej
2.2.1 Urzadzenia

e grzejniki ptytowe,
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e armatura (zawory odcinajace oraz regulujace),
e piony instalacji grzewczej,
e 7rodlo ciepta — systemowy, kompletny uktad - pompa gruntowa (c.0. + c.w.u.),

2.2.2 Mocowania i zawieszenia

Grzejniki mocowaé do §cian przy uzyciu systemowych mocowan.

Przewody mocowa¢ do §cian i stropéw przy uzyciu mocowan systemowych.

Armatur¢ mocowaé wg instrukcji producenta.

Zrédlo ciepla — systemowy, kompletny uktad pompa gruntowa (C.0. + C.W.U.), - montowac Wg instrukcji
producenta.

2.2 Skladowanie materialow

Powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych.
Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.
Sktadowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw stosowanych materiatow.

2.3 Odbiér materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialtow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez Nadzor
Techniczny.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow. Sprzgt powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zgadaniu ich stanu
technicznego i dziatania.

Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Dziatl ST-00.00- ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 4.0

4.2. Transport materialéw i elementéow

Przewiduje si¢ przewdz materialow i elementéw od producenta na plac budowy. Materialy moga byc¢
przewozone dowolnymi §rodkami transportu , rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunku i
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. Przy transporcie materialdéw i elementow nalezy stosowac
si¢ do wytycznych producenta.

50 WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i



DZIAE ST-01.03 Instalacja C.O. 3

cieplej w budynku. Roboty instalacji nalezy wykonywaé zgodnie z :warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych” cz.II — Instalacje sanitarne.

5.2 Roboty przygotowawcze

e wyznaczenie miejsc montazu piondw, grzejnikow, armatury,
e wyznaczenie miejsc montazu systemu zrodia ciepta — wg instrukcji producenta,

5.3 Roboty montazowe instalacji grzewczych

Montaz przewodow, grzejnikow, armatury ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Montaz systemu zrodta ciepta ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakoSci

sprawdzenie jakosci materiatéw i1 urzadzen uzytych do budowy instalacji,
sprawdzenie zamontowanych urzadzen z projektem,

sprawdzenie jakosci wybranych robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,
sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,
sprawdzenie usunigcia wszystkich wad,

sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonania podpor ruchomych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 7.0
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Og6lne” pkt. 8.0
9.0  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogoélne” pkt 9.0

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy:

1. PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

2. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

3. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

4, PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

5 PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

6. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

7. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

8. PN-91/B-10405 Cieplownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

9.  PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoS$ci
wody.

10. PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne wymagania i badania. Poprawki 1 Bl

2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.
11. PN-73/M-40010 Grzejnictwo promiennikowe. Podzial, nazwy i okre$lenia.



DZIAE ST-01.03

Instalacja C.O. 4

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

10.2

PN-83/M-44321

PN-90/M-75003

PN-91/M-75009

PN-90/M-75010
PN-90/M-75011

PN-70/M-75012
PN-92/M-75016
PN-77/M-75041

PN-92/M-75166

Inne dokumenty :

Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej. Podstawowe parametry i gldbwne wymiary.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania

i badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa. Wymiary przylaczeniowe.
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Glowice zaworéow
przelotowych.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne

i przemystowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktow prawnych opublikowanych
w:Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 . w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.



