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DZIAL ST-01.02 INSTALACJA KANALIZACJI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej na terenie dz. nr 1021 w Skoérczu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji kanalizacji sanitarnej w projektowanym obiekcie.

1.3.1 Roboty inwestycyjne:

roboty przygotowawcze,

wykonanie utozenia przewodow kanalizacyjnych sanitarnej,
podiaczenie przybordw,

wykonanie pionéw kanalizacyjnych i odpowietrzenia,
wykonanie potaczenia kanalizacji z odptywami grawitacyjnymi,
wykonanie pionéw wraz z otworami rewizyjnymi,

kontrola jakosci,

proby cisnieniowe,

odbiory koncowe.
14, OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.
Pozostate okreslenia sg zgodne z definicjami podanymi w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 1.4 .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny proponowanych zrdédtach otrzymania materiatow przed
rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny o swoim wyborze najszybciej
jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Nadzor techniczny.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrdédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Nadzoru Technicznego materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Nadzoru Technicznego.

Kazdy rodzaj robot , w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonanie pracy.
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2.2 Materialy dotyczace instalacji kanalizacyjnej

221 Rury

® rury i ksztattki kanalizacyjne PP laczone kielichowe, na uszczelki @350, @110
® rury i ksztattki kanalizacyjne PCV taczone kielichowe, na uszczelki @50, 9110,

2.2.2 Przybory sanitarne

umywalki, zlewozmywaki, zlewy,
pisuary

wc

wpusty

2.2.3 Urzadzenia i armatura

rewizje, czyszczaki

syfony

wywiewki

studzienka schtadzajaca z popma

2.2.4 Mocowania i zawieszenia

Przewody mocowa¢ do stropow przy uzyciu mocowan systemowych.
Przewody pionowe mocowa¢ do $cian przy uzyciu ogdlnodostepnych uchwytow w rozstawie max 2,5.

2.3 Skladowanie materialow

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktorym sa
sktadowane. Skladowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym, 2z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

Wiazki rur mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysoko$ci w taki sposob, aby
ramka wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wiazki nizsze;j.

Rury skladowane w stertach umiesci¢ na rownym podlozu na podktadach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0.1 m 1 takiej grubosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podktadéw 1.0-2.0 m. Nalezy
zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1.5
m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o
najgrubszej $ciance powinny znajdowacé si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowaé wiecej niz siedem
warstw do wysoko$ci max. 1.5 m. Kielichy rur powinny by¢ wysunicte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie
nie spoczywatly na kielichach warstwy nizszej - warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemianlegle. Konce rur nalezy
zabezpieczaé zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesi¢cy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PP nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

Zaleca si¢ sposob skladowania materialdow umozliwiajacy dostep do poszczegolnych jego asortymentow.
Przybory, sprzet oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

Sktadowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw stosowanych materiatow.

2.4. Odbiér materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.
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Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jako$ci , przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialow. Sprzgt powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zgadaniu ich stanu
technicznego i dziatania.

Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 4.0.

4.2. Transport materialéw i elementéow

Przewody kanalizacyjne w trakcie transportu nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza na
ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Jezeli dlugos¢ rur jest wigksza niz
dtugos¢ pojazdu, wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie moga by¢ dtuzsze niz 1.0 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem), uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub
fancuchow.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac rgcznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widlowego.

Niedopuszczalne jest zrzucanie lub ,,wleczenie” rur.

Transport elementow wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta.

Przy transporcie materialow i elementow nalezy stosowac si¢ do wytycznych producenta.

50 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i
cieplej w budynku. Roboty instalacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z :warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych” cz.II — Instalacje sanitarne.

5.2 Roboty przygotowawcze

e wytyczenie trasy przewodow pod stropem, na $cianach budynku,

e ustalenie miejsca potaczenia ks z istniejacg instalacja zewngtrzna / przytaczem,

e ustalenie miejsc piondéw kanalizacyjnych,

e ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegolnych urzadzen.

e wyznaczenie miejsca likwidacji istniejacej studzienki oraz miejsca przeniesienia / budowy nowej
studzienki sanitarnej wraz z przewodem prowadzonym w gruncie.

5.3 Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne kielichowe nalezy taczy¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o srednicy dostosowanej
do zewng¢trznej $rednicy rury. Odgalezienia przewodoéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za
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pomocy trojnikéw o kacie nie wickszym niz 45. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku
za pomocg uchwytow lub wspornikow. Podejscia do urzadzen z PP taczy¢ metoda wciskowa.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowaé rure pod
kielichem.

Piony z PP nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamknigcia. Piony nalezy wyprowadzi¢ pod
strop 1 zakonczy¢ je ponad dachem rura wywiewna. Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Rury nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz studzienki sanitarnej wraz z przewodem
prowadzonym w gruncie zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy

5.4 Przejscia przez przegrody

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne. Przestrzen mig¢dzy rura a
tuleja wypelni¢ materiatem elastycznym. Przej$cia przez $ciany oddzielenia p.poz. uszczelni¢ pianka
ognioodporng o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoSci

sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek,

sprawdzenie jakos$ci zastosowanych materialow uszczelniajacych,

sprawdzenie szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
sprawdzenie szczelno$ci poziomow kanalizacyjnych,

sprawdzenie spadkow przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen,

prawidlowo$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych.
6.2 Proby szczelnoSci instalacji kanalizacji

Proba szczelnoscei instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:
e pionowe przewody wewngtrzne poddac probie szczelnoSci przez zalanie ich wodg na calej wysokosci,
e podejscia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody,
e przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana
Taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.0

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.0

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady dotyczace ptatnosci podano w ST Dziat ST-00.00- ,,Wymagania Ogolne” pkt 9.0

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:
1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

3. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.



DZIAE ST-01.02 Instalacje kanalizacji 5

Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.
4, PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

5. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i Kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach.
6. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiarow.
7. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe. i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze.
10.2 INNE DOKUMENTY
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji.
3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie warunkow, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.
4. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia w wodg i
urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wode 1 wprowadzenie $ciekéw (Dz. U. nr 151, poz. 716).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie wyrobow,
ktore nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).
7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 22, poz.
206).
8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow.
9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.



