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1. WSTEP Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejsza opini¢ opracowano na zlecenie firmy Archika Pracownia Architektoniczna Karol
Szykowny, z siedziba przy ul. Armii Krajowej 2A, 83-200 Starogard Gdanski, w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Ust z dnia
27 kwietnia 2012r.).

W Skorczu, na dziakce nr 1021, w rejonie wykonanych otworow badawczych, przewiduje
si¢ rozbudowe obecnego budynku remizy strazackiej. Na podstawie wizji terenu, map
geologicznych oraz wiedzy z budowy geologicznej rejonu badan, mozna stwierdzi¢, ze pod
warstwg nasypOw niekontrolowanych wystepuja plejstoceniskie grunty spoiste. W podiozu,
ponizej nasypOw niekontrolowanych, wystepuja proste warunki gruntowe. Rozbudowe

budynku proponuje zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

1 Gospodarki Morskiej nalezato sporzadzi¢ Dokumentacje badan podioza

2. DOKMENTACJA Z BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Dokumentacj¢ badan podloza gruntowego wykonano w oparciu miedzy innymi o

nastepujace materiaty:

e Wizje lokalng terenu;

e Profile wykonanych otworéw wiertniczych;

e Badania makroskopowe gruntéw;

e PN-B-04452: 2002. Grunty budowlane. Badania polowe

¢ PN-B-04481.1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

e PN-EN 1997-1: 2008. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia
statysiyczne

e PN-81/B-03020;

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projekiowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdine;

o PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projekiowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podfoza gruntowego;

e Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. Projektowanie geotechniczne wedlug Eurokodu
7. I'TB, Warszawa, 2011;



I. OPIS ZAMIERZONEJ INWESTYCJI

W migjscu wskazanym na mapie dokumentacyjnej projektuje sie rozbudowe
niepodpiwniczonego budynku remizy strazackiej, ktérego fundamenty zostang
posadowione ponize] giebokosc1 przemarzania. Zakres prac oraz miejsca wykonania

badan ustalono-w porozumieniu ze Zleceniodawca.

II. ZAKRESPRAC

Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiarow prostokgtnych domierzajgc sie
do 1stniejgce] sytuacyi, na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500,
dostarczonego przez Zleceniodawce. Rzedne otwordow okreslono w przyblizeniu metoda

interpolacyi, na podstawie danych wysokosciowych umieszczonych na tym planie.

Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 3 otwory badawcze, malo-srednicowe, do glebokosci
5,0m p.p.t. Podczas prac polowych pobierano proby gruntu w celu wykonania badan

makroskopowych oraz przeprowadzono obserwacje poziomu woéd gruntowych.

Prace kameralne
W ramach prac kameralnych, opracowano:

e Mape dokumentacyjng z naniesionymi miejscami przeprowadzonych badan;
e Karty dokumentacyjne otworow;

¢ Tabelg charakterystycznych parametrow geotechnicznych;

e Niniejszg czesc tekstowa.

[II. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Teren, na ktorym przeprowadzono badania, potozony jest w centralnej czesci Skoércza, przy
ul. .Gen. J. Hallera. Teren objety badaniami jest parkingiem za remizg, a powierzchnia
dzialki jest prawie ptaska oraz potozona jest na rzednych ok. 79,3 m n.p.m. Pod wzgledem

geomorfologicznym, obszar lezy na wysoczyznie polodowcowe] wchodzace; w skiad

Pojezierza Starogardzkiego.



IV. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podlozu, pod warstwg nasypow niekontrolowanych stwierdzono wystepowanie
twardoplastycznych glin piaszczystych. W okresie wiercen stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych w postaci sgczen. Sposob zalegania gruntéw i ich stan pokazano na kartach

dokumentacyjnych.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA
PODLOZA GRUNTOWEGO

Wystepujgce w podlozu grunty rozmg si¢ litologig 1 wlasnosciami fizyko-mechanicznymi 1
sg zroznicowane pod wzgledem parametrow geotechnicznych, dlatego poza warstwg

nasypow niekontrolowanych, wydzielono jedng warstwe geotechniczng.

Z. podziatu wytgczono warstwe nasypow niekontrolowanych nieodpowiadajgce; wymogom

budowlanym.
Nasypy niekontrolowane

Zlozone sg z piaskow gliniastych, gliny piaszczystej, piaskow drobnych, gleby i okruchow
cegiel. Do nasypow niekontrolowanych zaliczono rowniez wystepujgce na powierzchni

ptyty betonowe. W ich obrebie stwierdzono wystepowanie saczen wod gruntowych.
Warstwa geotechniczna I

Obeymuje wilgotne twardoplastyczne gliny piaszczyste z domieszka zwiru 1 otoczakow,
przewarstwione piaskiem drobnym, dla ktorych ustalono charakterystyczny stopien

plastycznosci 11,=0,20. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy B
Sposob zalegania gruntow 1 ich stan pokazano na kartach dokumentacyjnych.

Podane warto$ci parametrow geotechnicznych sg wartosciami wyprowadzonymi i zostaly

podane w zalgczniku nr 3.



VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. W podlozu badanego terenu, pod warstwg nasypOw niekontrolowanych, wystepuja
polodowcowe grunty nosne, zaliczone do warstwy I nadajace sie¢ do bezposredniego
posadowienia. Budynek zgodnie z normg PN-81/B-03020, nalezy posadowi¢ ponizej
glebokosct przemarzania.

2. Ze wzgledu na wystepujgce na catym obszarze nasypy niekontrolowane, zaleca si¢ aby
na czas prac ziemnych zapewni¢ nadzér geotechniczny w celu sprawdzenia zasiegu
wystepowania nasypow niekontrolowanych.

3. Wykopy pod projektowane fundamenty dobudowy budynku powinny by¢
zaprojektowane w taki sposob, aby nie naruszaty konstrukcji obecnego budynku.

4. Nalezy bezwzglednie zachowal zasade, ze wykopy fundamentowe moga by¢
wykonywane tylko w korzystnej porze roku, tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia 1
uplastycznienia gruntow spoistych w podlozu fundamentow. Wszelkie naruszone lub
uplastycznione partie gruntéw spoistych nalezy usunac¢ z podtoza fundamentow.

5. Stan wod gruntowych odnosi sie do czasu prac polowych 1 moze ulega¢ wahaniom w
zaleznosci od pory roku 1 1losci opadow.

6. Glebokos¢ przemarzania dla rejonu badan, zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynos1 1,0
m p.p.t.
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Geotechnika Bis Jakub Sajnaga

Wiadysiawa Jagietty 6¢/10 Tczew

Rejon: dz. nr 1021
Miejscowosc: Skorcz

Wojewodziwo: pomorskie

- Obiekt: Rozbudowa budynku remizy
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zat. nr 3

TEMAT: ROZBUDOWA BUDYNKUREMIZY, SKORCZ, DZ. NR 1021

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020

# wartosC ustalona metodg A
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