
ZJAZD INDYWIDUALNY

Krawężnik betonowy najazdowy 
o wym. 15x22x100 cm

Nawierzchnia z betonowej 
kostki brukowej typu EKO 

gr. 8 cm
kolor: szary

GRANICA DZIAŁKI
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Krawężnik betonowy najazdowy 
o wym. 15x22x100 cm

Objekt:
Utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Zakręt w Dębnie.

Opracował: Łukasz Soluch 
Podpis

 Data:

 Skala:

 Numer:

05.2022r.

1:25

3.0
Imię i NazwiskoFunkcja

Adres:

Zjazd z drogiTemat:

dz. nr ewid 44/6, 49, 50, obręb Dębno 6
jedn. ewid. 321003_4.0006 Dębno - miasto 

Drogowa
Branża: Stadium: Zgłoszenie robót 

budowlanych

Inwestor: GMINA DĘBNO,
ul. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno

SOLPROJEKT
PROJEKTOWANIE ŁUKASZ SOLUCH

ul. Zielona 44, 74-400 Dębno
Tel.: 789 042 126, l.soluch@biurosolprojekt.pl

NIP.: 5971699672, REGON: 384619160

Uprawnienia

UWAGI:

1. Dopuszcza się zastąpienie krawężników najazdowych ograniczających zjazd 
indywidualny opornikami betonowymi o wymiarach: 12x25x100 cm.

Projektował: Mieczysław Dutkiewicz upr. nr: 81/84


