METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY (WTORNIKA)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH:

830888k B5he% A0 B0, B4R 240

WOj. zachodniopomorskie
j. ewid: 321003_4 Debno miasto
obreb: 321003_4.0006 Debno

SKALA 1:500

Uktad wspotrzednych: 2000s5
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

GEOSTATIC Kacper St¢j

ul. Grabskiego 7/2
71-004 Szczecin
tel. 607 485 521

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.)

Kierownik roboty:
Kacper Stoj, upr. nr 23684 (1)

(imie, nazwisko, nr i zakres uprawnier)

Wykonano metodz;

a) offowo

Nazwa pliku: GKN.6640.90.2022.dxf
Wielkosé pliku: 343 KB

data: 21.02.2022r,

[y—

Mape do celdw projektowych sporzadzono przy

wykorzystaniu:

1. numerycznej mapy zasadnlcze] w skali 1:500,
ukfad 2000 - 5.185.18.23.4.

2_danveh broiont
¥

6
R o ]
3.8 Hp prEyrody

pomiaru innych

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej:
GKN.6640.90.2022

W zakesie opracowania znajduja sie punkly
osnowy geodezyine; nr: brak.
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Granice i nr dzialek ewidencyjnych

PODGIK w Mysliborzu z dnia: 19.01.2022r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

- 102/20
2 -176/12
Informacje dodatkowe:
1, o —  73Ke5 POMIAN

2. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dia
18 sierpnia 2020r. w sprawie standardw technicznych wykonywania ponvarow sytuacyjnych
i § oraz i wynikiw tych pomiarw
do PZGIK ( DzU. 2020 poz. 1429)
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakesie pomiaru
4. Wzystie trwale obiekiy budowiane podiegaja wytyczeniu przez
Jodnostke wykonawstwa geodezyjnego.
5 Nl wykucza si istiria w ereie rowriez ebrjena, o Ky bak
by branowych nie zostal wczasie
inwentaryzacii geodezyjngj

6. Widrmik sporzadzono przy wykorzystaniu arkuszy mapy zasadniczej 1:500
ukiad 65 -nd

7. Mapa nie dotyczy przypadku opisanego w §31 ust.1 Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r.
(Dz.U. 2020 poz. 1429)

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branzowych -  itera B
2. posredniego ustalenia przebiegu aparatur elektromagnetyczng - z terg A.

Rejestracja:

techniczny pozytywnie zweryfikor

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera operat
wany. Jednoczesnie informuje, ze

jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie faiszywego
oswiadczenia,

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

[Grgan siuzby geodezyjne, Kiory otrzymal
gloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

‘GKN.6640.90.2022

Starosta Mysliborski

Geostatic Kacper SI6]

Tdentyfikator ewidencyjny materialu zasobu
Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materialéw zasobu

Protokstne 1
2 cia 21.02.20221

Imig i nazwisko oraz nr uprawnief
zawodowych kierownika prac

Kacper St6j
Nr uprawnier 23684
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\ <~ |55 B t tukasz Soluch PROJEKT
\ ' dr| X =5845188,61 | | x =5845188,89 y = 5480462,02 R S PROJEKTOWANIE £EUKASZ SOLUCH
\\ y = 5480433,52 y = 5480453,79 \ ?EEJEW ul. Zielona 44, 74-400 Debno
e e Tel.: 789 042 126, L.soluch@biurosolprojekt.pl
AAVD) \ \Mg \/ ~H4 NIP.: 5971699672, REGON: 384619160
Inwestor:  GMINA DEBNO,
UWAGI: LEG E N D A: ul. J. Pi{sTldskiego 5, 74-400 D¢bno
1. Pozostaty obszar dziatki nr 49 zaleca sie uzupetnié kruszywem tamanym Adres: {lz(.lnr ew.l(;l §3/166 (;‘39’453’08?]? ‘t])) gbno 6 .
stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/31,5mm, o grubosci warstwy min. 10 cm. E Projektowany kraweznik najazdowy 15x22x100cm. jedn. ewid. il ¢ono - miasto
_ dni dnieni . t ] Objekt: X X . . . . Data:
po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem E Projektowane krawedzie utwardzenia KESM. Utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Zakrgt w Debnie. 05,2002
Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki Temat: Plan Sytuacyjny Skala:
brukowej typu EKO gr. 8 cm., kolor szary. Branza: Drogowa Stadium:  Zgloszenie robét 1:500
Projektowane utwardzenie KLSM frakcji 0/31,5mm. budowlanych Numer:
Funkcja Tmig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Opracowal: FLukasz Soluch 2 0
Projektowal: Mieczystaw Dutkiewicz | upr. nr: 81/84 *




