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Utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Zakret w Degbnie

OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu utwardzenia odcinka drogi gminnej ul. Zakret w Debnie.

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje utwardzenie odcinka drogi gminnej (ul. Zakret) w Debnie.
Na potrzeby opracowania przyjeto niezalezng kilometracje. Poczatek opracowania znajduje sie
w km 04000.00 na potaczeniu z istniejacg nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
ul. Chrobrego, koniec opracowania w km 0+126,55.

Utwardzenie drogi gminnej obejmie odcinek o dtugosci fgcznej 126,55 mb.
434

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
v" Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
Wizja lokalna przeprowadzona w terenie.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.).

N X X

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zm.).

\

Obowigzujace normy i specyfikacje techniczne.

<

Uzgodnienia z Inwestorem.

v Zlecenie od Inwestora.

3. STAN ISTNIEJACY
Opracowanie obejmuje droge gminng ul. Zakret (dz. drogowa nr ewid. 49, 50 obreb Debno 6),
pozwalajgcg na dojazd do posesji prywatnych. Obecnie droga ul. Zakret na odcinku objetym
opracowaniem posiada nawierzchnie gruntowa. Istniejgca nawierzchnia posiada liczne wyboje
oraz znieksztatcenia. Deformacje nawierzchni gruntowej swiadczg o utracie jej nosnosci.
Szerokos¢ drogi nie jest znormalizowana.
Podsumowujgc, droga bedac w stanie technicznym jak w chwili obecnej nie spetnia wymogow

bezpieczenstwa ruchu, a od uzytkownikow wymaga bardzo uwaznej jazdy.

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE
Na podstawie mapy do celow projektowych stwierdzono wystepowanie nastepujgcego
uzbrojenia terenu:
v' Siec teletechniczna - podziemna,
Siec¢ kanalizacji sanitarnej - podziemna
Sie¢ wodociggowa — podziemna

Sie¢ gazowa - podziemna

<N XX

Instalacja energetyczna - nadziemna
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W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami podziemnymi zastosowac zabezpieczenie

sieci rurami ostonowymi dwudzielnymi.

5. ZAtOZENIA PROJEKTOWE.
W celu przywrdcenia ptynnosci, poprawy bezpieczenstwa, i wygody ruchu, projektuje sie
budowe nawierzchni zgodnie z Warunkami technicznymi — zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. 2016 poz. 124 z 29 stycznia 2016 r. — przyjeto:

v' szerokos¢ drogi -3,00m
v' szerokos¢ poboczy -0,50m
v' najmniejsze promienie tukow poziomych - 10,00 m
v' spadki poprzeczne jezdni - 2,00%

v' dtugosé przebudowywanego odcinka drogi gminnej - 126,55 m

Przyjeto nastepujacg konstrukcje jezdni dla drogi ograniczonej kraweznikami najazdowymi

o wym, 15x22x100 cm (warstwy podane od gory):

Warstwa konstrukcyjna Grubosé
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu EKO, kolor szary 8 cm
Podsypka piaskowa, z piasku frakcji 0/0,2 mm 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/31,5 mm

25 cm

Dla zapewnienia wtasciwego odwodnienia powierzchniowego, zaprojektowano wykonanie
spadku poprzecznego dwustronnego 2,00 %. Przestrzenie pomiedzy kostkami brukowymi
wypetnic¢ kruszywem typu grys.

Rzedne projektowe nawierzchni drogi gminnej dostosowano do rzednych istniejgcych
przebudowywanej drogi. Projektowana przebudowa nawierzchni wprowadza korekty tukow
poziomych.
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Przyjeto nastepujgca konstrukcje zjazdéw ograniczonych kraweznikami najazdowymi
owym.: 15x22x100  cm  (dopuszcza  sie  zastosowanie  opornikdw  betonowych

o wym.: 12x25x100 cm.) (warstwy podane od gory):

Warstwa konstrukcyjna Grubosé
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu EKO, kolor szary 8cm
Podsypka piaskowa, z piasku frakcji 0/0,2 mm 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

frakeji 0/31,5 mm

15 ¢cm

Po wykonaniu nawierzchni nalezy wykonac¢ pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5 mm. W tym celu nalezy wykonac koryto szerokosci srednio 0,5 m po
obu stronach nawierzchni jezdni i nawigza¢ do istniejgcych terendéw zielonych. Ziemie z koryta
nalezy sktadowac a nastepnie wywies¢ wg wskazan Inwestora.

Plac manewrowy wykonac¢ z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5 mm. o gr. warstwy min. 15 cm. (po zageszczeniu), ograniczonego kraweznikami

najazdowymi o wym. 15x22x100 cm.

6. PRZEKROJ POPRZECZNY
Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje sie nastepujgcy przekrdj poprzeczny:
v’ szerokosc jezdni — 3,00 m
v’ szerokosc poboczy — srednio 0,50 m

v przekroj poprzeczny jednostronnie pochylony o spadku 2,0 %,

7. ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ
Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie w granicach dziatek drogowych nr 49150 na przylegte
tereny zielone oraz po powierzchni projektowanej nawierzchni poprzez zastosowanie kostki typu
EKO, umozliwiajace] wsigkanie wody w podfoze w naturalny sposob. W tym celu kostke nalezy
zamuli¢ kruszywem typu grys. Nadmiar wod opadowych odprowadzony bedzie poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne na pobocza i tereny zielone (zgodnie z planem sytuacyjnym).

8. ORGANIZACJA RUCHU

Organizacja ruchu pozostaje bez zmian.

9. UWAGI KONCOWE
1) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robdt na

terenie budowy, az do zakonczenia robdt i odbioru koncowego.

4|Strona



Utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Zakret w Degbnie

2)

3)

8)
9)

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje i bedzie utrzymywat
w nalezytym stanie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci znakdw w dzien i w nocy. Wykonawca ma
obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w koronie drogi, prace
nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ ww. instalacji.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.
Materiat odpadowy i wytworzony na budowie (np. gruz, $mieci itp.) nalezy wywiez¢é na
wyznaczone do tego celu wysypisko zgodnie z ustawa o odpadach.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien, zainstalowac wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace i poprawiajace bezpieczenstwo na czas trwania robot,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Po zakonczeniu robot budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowac

zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

10) W ramach zadania nie przewiduje sie glebokich wykopow ze wzgledu na wytgcznie wymiane

istniejgcych nawierzchni.

Opracowat: Projektowat:

tukasz Soluch Mieczystaw Dutkiewicz

Upr. nr 81/84
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