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UWAGI | ZALECENIA

1. Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone
z réwnolegta koordynacjg miedzybranzowa. Przed
przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznaé sie
z catoscig dokumentacji branzowej.

2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja :
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej

- Warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano instalacyjnych

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

4. Rysunki sg chronione prawami autorskimi.
Rozpowrzechnianie i kopiowanie bez wiedzy i zgody
autorow zabronione

1. Dachéwka, montaz wg wskazéwek producenta,

2. Rynny z bachy stalowej powlekanej, mocowane na haki co 50 cm.

3. Rury spustowe, mocowane hakami co 75 cm.

5. Zastosowaé wywietrzniki kalenicowe i nawiewy okapowe.

6. W miejscach nefralgicznych ( kosze, krawedzie , kalenica )
zastosowac dodatkowa warstwe papy.

7. Kosze oraz okapy dachu uszczelnié¢ fartuchem z blachy stalowej

powlekanej w kolorze dachu.

Nazwa obiektu

budowlanego Altana
Tytut rysunku Rzut dachu
Skala rysunku 1:50 Numer rysunku PAB 2

Imie i nazwisko

projektanta mgr inz. Jakub RzeZniczak

Numer uprawnier
budowlanych
projektanta

1131/88/Lo i 362/82/Lo

Asystent

projektanta inz. arch. Hubert Czajka

Data sporzadzenia
rysunku

22.02.2022
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