
GSPublisherEngine 2821.3.6.100

A B C D

50
40

11
24

0
20

12
6

20
97

11

90
6

27
3

24
6

96
51

9

50
40

11
24

0
20

12
6

20
97

11

90
6

27
3

24
6

96
51

9

50
40

11
24

0
20

12
6

20

99

740

741

99

30 400 400 400 30

10
6

83
6

10
5

384

99 8 81 8 81 8 99

10 8 10
8

10 10
8

10 10
8

10

10
95 10
5

60 340 60 340 60 340 60

10
6

83
6

8

2
4

2

Dachówka
Łaty 4/6
Papa  0,5 cm.
Boazeria 1,9 cm.
Krokiew 8 / 20

Kostka betonowa 6 cm.
Podsypka 20 cm.
Grunt rodzimy

Tytuł rysunku

Nazwa obiektu
budowlanego

Numer stronyData sporządzenia
rysunku

Imię i nazwisko
projektanta

Asystent
projektanta

Skala rysunku

Numer uprawnień
budowlanych
projektanta

1:50

Altana

Przekrój A-A

Numer rysunku PAB 3

20 o20o

UWAGI I ZALECENIA

1. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z
równoległą koordynacją międzybranżową. Przed
przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z
całością dokumentacji branżowej.

2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiazują :
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -

montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej
- Warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano instalacyjnych
3. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
4. Rysunki są chronione prawami autorskimi. Rozpowrzechnianie

i kopiowanie bez wiedzy i zgody autorów zabronione
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