PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Gmina Przemet

Inwestor: Przemet, ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet
Nazwa
zamierzenia Budowa altany
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Miejscowos$é: Barchlin

Gmina : Przemet

Pozostate dane

Jednostka ewidencyjna -
Obreb ewidencyjny -

Przemet 302901_2
Barchlin 0001

adresowe: o )
Numer dziatki - 6741671
Kategoria
obiektu Vil
budowlanego:
Zespot Imie Specjalnosé i numer Zakres Data .
- . . : . . . Podpis
projektowy : Nazwisko uprawnien budowlanych opracowania |opracowania
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania
mar inz robotami budowlanymi bez
Projektant grinz. ograniczen w specjalnosci Architektura
Jakub Rzezniczak . ) s
architektonicznej i
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1131/88/Lo ; 362/82/Lo 22022022
Asystent inz. arch.

projektanta

Hubert Czajka

Architektura




SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Cze$¢ opisowa zagospodarowania dziatki

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego 3
1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki 3
1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki 3
1.4. Zestawienie powierzchni 4
15 Pozostate informacje i dane dotyczace dziatki 4
" ( 8§14 pkt 5 rozporzadzenia)
1.6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j 4
17 Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 4
o obiektu.
1.8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu 5
1.9. Informacje o realizacji przedsiewziecia na etapy 5
2. Czes¢ rysunkowa zagospodarowania dziatki
2.1. Projekt zagospodarowania dziatki 6
3. Dokumenty dotgczone do projektu zagospodarowania dziatki
31 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych potwierdzonych 7-9
" za zgodnos$¢ z oryginatem
3.2 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu 10
o zawodowego
33 Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi 1

przepisami i zasadami wiedzy technicznej




=

[

[

Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa altany na dziatce o numerze
ewidencyjnym 67/4 i 67/1 w miejscowosci Barchlin (obreb ewidencyjny - Barchlin,
jednostka ewidencyjna - Przemet).

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

Dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 67/1 i 67/4 potozona jest w miejscowosci
Barchlin przy drodze gminnej tj. ul. Szkolna oraz ul. Lesnej. Dziatka stanowi wtasnosc
Gminy Przemet. Nieruchomos¢ jest zbiorem dwoch dziatek o regularnym ksztatcie, z
dostepnoscig komunikacyjng z drogi publicznej poprzez zjazd z drogi gminnej na teren
inwestycji. Teren dziatki czeSciowo ogrodzony. W terenie rozpatrywanej dziatki nie ma
wbudowanej podziemnej infrastruktury technicznej. Nad rozpatrywanym terenem dziatki
wystepuje napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia ( stup znajduje sie w czesci
potnocnej dziatki ). Teren jest ptaski na catej powierzchni dziatki. Dziatka nie jest
obrosnigta samosiewami, natomiast jest obsadzona drzewami ozdobnymi (Thuja
szmaragd). Na posesji wystepujg obiekty przeznaczone do rozhidrki tj. dwie altany
ogrodowe ( Wniosek na rozbiorke dwoch altan ogrodowych zostat ztozony w dniu
09.02.2022 i nie wniesiono sprzeciwu do wniosku.)

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowej dziatce zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy nr 37/2022 (znak
PN.6730.388.2021) z dnia 04.02.2022 r. wydang przez Wojta Gminy Przemet, planuje sig
budowe altany wraz z oswietleniem zewnetrznym (placu zabaw i dojazdu do sali wiejskiej)
oraz rozbiorki istniejgcych altan ogrodowych na dziatce o numerze geodezyjnym 67/1i 67/4
w miejscowosci Barchlin, gmina Przemet. Pierwsze zamierzenie projektowe przewiduje
budowe altany, natomiast oswietlenie zewnetrzne i rozbidrka istniejgcych altan stanowi
odrebne opracowanie projektowe. Uksztattowanie terenu dziatki pod budowe altany jest
ptaskie na catym terenie. Elewacja ogrodowa budynku zaprojektowana réwnolegle w
odlegtosci 9,90 m. od istniejgcego budynku sali wiejskiej oraz zgodnie z przepisami
odlegtosci od granic dziatek sasiednich i decyzja o warunkach zabudowy. Wejscie do altany
znajduje sie od strony potnocnej i potudniowej. Projekt przewiduje takze
zagospodarowania dziatki zielenig urzadzona oraz utwardzeniami z kostki betonowej.
Odpady state beda gromadzone w pojemnikach na terenie wtasnej dziatki w miejscu do
tego wyznaczonego. Dojazd do altany za posrednictwem istniejacej drogi dojazdowej z ul.
Szkolnej. Miejsca postojowe zaprojektowane na terenie wtasnej dziatki.

Projektowane uzbrojenie terenu:

Zapotrzebowanie w wode - nie dotyczy,

e odprowadzenie Sciekow - nie dotyczy,
odprowadzenie wod deszczowych - powierzchniowe rozprowadzenie wody opadowej i
roztopowej po terenie wtasnej dziatki na czesci nieutwardzone. Odprowadzenie wody
deszczowej i roztopowej bez zmian stosunkow wodnych na dziatkach sasiednich.

e zaopatrzenie w energie elektryczng - przytacze do projektowanej altany z istniejace;j
rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w istniejgcym budynku remizy, sali.
zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy,

e siec cieptownicza - nie dotyczy.

Lokalizacja urzadzen budowlanych zwigzanych z projektowanym budynkiem
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.



4. Zestawienie powierzchni:

RODZAJ POWIERZCHNI METRAZ UDZIAL
(m?) (%)
Powierzchnia dziatki 67/4 (4853 m?), 67/1 (1440 m?) 6293,00 100,000
Powierzchnia zabudowy projektowanej altany 147,87 2,35
Istniejgcy teren utwardzony 595,00 9,45
Istniejacy budynki ( sala wiejska, remiza) 235,00 3,73
Istniejgce schody zewnetrzne 17,70 0,28
Istniejgce klepisko 208,00 3,31
Zielen urzadzona - powierzchnia biologicznie czynna 5089,43 80,88

5. Pozostate informacje i dane dotyczace dziatki.

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy terenu w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej: Inwestycja nie znajduje
sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

UWAGA - Jesli w trakcie prac ziemnych ujawniony zostanie przedmiot, ktory
posiada cechy zabytku, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wdjta gminy, oraz
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw - delegatura w Lesznie.

W zwiagzku z planowang inwestycjg i pozniejszym jej uzytkowaniem, zgodnie z
przeznaczeniem - nie przewiduje sie zaistnienia zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia jego uzytkownikow i ich otoczenia. W obiekcie, a takze w
najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje sie wykonywania czynnosci
powodujacych szkodliwych hataséw, wibracji, czy promieniowania jonizujgcego.
Nie bedzie tez wytwarzania zaktdcen elektromagnetycznych lub zadnych innych
zjawisk szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi. Projektowane obiekty zaréwno w
swej formie, przeznaczeniu jak i zastosowanej technologii nie stanowig zagrozenia
dla srodowiska naturalnego. Przyjete rozwigzania w zagospodarowaniu dziatki nie
obnizajg standardu ekologicznego terenu.

Projektowana dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi........... . ZL I
Wymagana klasa odpornosci ogniowej... .. Brak wymagan
zgodnie z §213 Warunki techniczne jaklm powmny odpowmdac budynk| i ich usytuowanie
Obiekt zaliczany do ODIEKEOW...........oceeee e s essssessss s sssns ey N = NiSKI@

(D] (oY [N oo J2=] o)V = R | | (- NVAY/ oo - Te 1 E
Wydzielenia poiarowe SRR | |[-J"YAY/ 0 g T TeF=10 T
Wyposazenie w gasnlce ———————— \|[-WVVAV] o F=Ys -1 <)
Ilos¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem RO =1 | 4

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.

Projektowana altana wykonany bedzie w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem
dostepnych na rynku materiatow budowlanych. Forma budynku i proces budowy nie
zawiera elementow skomplikowanych i nowatorskich.
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9.

Informacje o obszarze oddziatywania inwestycji:

Zgodnie z 812, 13, 60 i 271 - 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 (Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z zmianami)

Obszar oddziatywania miesci sie¢ w catosci na terenie projektowanej dziatki o numerze
geodezyjnym 67/4 i 67/1 w miejscowosci Barchlin, gmina Przemet.

Wykaz oddziatywania inwestycji:

Oddziatywanie inwestycji w zakresie emisji wibracji nie dotyczy
Oddziatywanie inwestycji w zakresie emisji nadmiernego hatasu nie dotyczy
Oc_ldzm’cng.nle ze wzgledu na przysztg emisje spalin pochodzacych nie dotyczy
z inwestycji
Oddziatywanie inwestycji w zakresie promieniowania nie dotyczy
Odd2|aty\fva!n|e _mxvestycu w zakresie wydobywajacej sie w nie dotyczy
przysztosci Immisji
Oddziatywanie inwestycji w zakresie ewentualnego zacienienia .

nie dotyczy

budynku na dziatce sasiedniej

Informacje o realizacji przedsiewziecia na etapy.
Projektowana inwestycja bedzie prowadzona w etapach.

e Pierwszym realizowanym etapem projektowym jest budowa altany na terenie
dziatki 67/4 i 67/1.

e Drugi etap projektowy przewiduje budowe oswietlenia zewnetrznego ( placu
zabaw i dojazdu do sali wiejskiej )

e Rozbidrka istniejacych altan ogrodowych zostata opracowana na postawie
zgtoszenia na rozhiorke z dnia 09.02.2022 r.

Projektant:

mgr inz. Jakub RzeZniczak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej i
konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. 1131/88/Lo ; 362/82/Lo
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Obywatel (ka)

jest upowazniony (a) do:

1/ sporzadzania w zakresie rozwiazah konstrukcyjno-budowlanych
projektéw budynkéw oraz innych budowli,z wytaczeniem linii,
wezidéw i stacji kolejowych,drdég oraz lotniskowych drég star=-
towych i manipulacyjnych,mostéw,budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych,. o

2/ sporzadzania w budownictwie o0séb fizycznych projektdw w zakresie
.~ rogwiazan architektonicznych: - B s
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektow
typorwych 1 powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzidzania
plandw -zagospodarowania dziaxkt zwiazanych z realizacja
tych budynkdw, - -
b/ budowli nie bgdacych budynkami,

3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw pudowlanych”’
- oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresiz wszelkich
budynkédw oraz innych budowli,z wytaczeniem linii,weziéw i stacji
kolejowych,drds oraz lotniskowych drég startowych i manjoulacy
mostéw,budowli hydrotechnicznych i wodno~-melioracyjnych.

Otrzymuje:

1/0b.Jakub Rzezniczak
Leszno ul.Grunwaldzka 36/5 i

8/ a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5UB-17R-FoU *

Pan Jakub Rzezniczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4407/01

adres zamieszkania ul. Al.21Pazdziernika 29, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany,
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2120, 2320, z dnia 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 )

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:

Budowy altany na dziatce o numerze geodezyjnym 67/4 i 67/1 w miejscowosci Barchlin, gminy

Przemet.

Inwestor:

Gmina Przemet
Przemet, ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne,;.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat w

opracowaniu projektu.

Data opracowania - 22.02.2022 r.

Imie, Nazwisko

. L L Podpis
specjalnos¢ i numer uprawnieri budowlanych

mgr inz. Jakub Rzezniczak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1131/88/Lo ; 362/82/Lo




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Gmina Przemet

Inwestor: Przemet, ul. Jagiellorska 8
64-234 Przemet
Nazwa
zamierzenia Budowa altany
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Miejscowos$é: Barchlin

Gmina : Przemet

Pozostate dane

Jednostka ewidencyjna -
Obreb ewidencyjny -

Przemet 302901_2
Barchlin 0001

adresowe: o )
Numer dziatki - 6741671
Kategoria
obiektu Vil
budowlanego:
Zespot Imie Specjalnosé i numer Zakres Data .
- . . : . . . Podpis
projektowy : Nazwisko uprawnien budowlanych opracowania |opracowania
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania
mar inz robotami budowlanymi bez
Projektant grinz. ograniczen w specjalnosci Architektura
Jakub Rzezniczak . ) s
architektonicznej i
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1131/88/Lo ; 362/82/Lo 22022022
Asystent inz. arch.

projektanta

Hubert Czajka

Architektura




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno- budowlanego

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 3
1.2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 3
1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu 3
1.4. Charakterystyczne parametry obiektu 3
15 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 4
o budowlanego
1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych 4
1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych. 4
18 Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i A
e mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
1.9. budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie ludzi i obiekty 4-5
sasiednie
Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
1.10. wysoce wydajnych systemow alternatywnych zapotrzebowania w energie i 5
ciepto
m Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, 5
o ktére automatycznie regulujg temperature.
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
112 instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z 5-7
przeznaczeniem
1.13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j 7
1.14. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw 7
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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa altany na dziatce o numerze ewidencyjnej
67/4 i 67/1 w miejscowosci Barchlin, gmina Przemet.
Projektowany obiekt zalicza sig do VIl kategorii obiektow budowlanych.

Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu budowlanego.

Zaprojektowana altana przeznaczona jest dla schronienia sig¢ od deszczu / stonca podczas
imprez okolicznosciowych organizowanych przy sali wiejskiej w miejscowosci Barchlin.
Program uzytkowy projektowanej altany przewiduje wydzielenie jednej strefy, gdzie mozna
zorganizowac miejsca siedzace dla 72 osob ( 9 stolikow po 8 miejsc siedzacych )

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku.

Projektowana altana jest obiektem jednokondygnacyjnym: tj. przyziemie. Dach wielospadowy
wykonany jako tradycyjna wiezba dachowa pokryta dachéwka ceramiczna. Konstrukcja
nosna wiezby dachowej wsparta zostata na belkach ( stupach ) drewnianych w rozstawie
osiowym co 40 m. Konstrukcja stupowa nosna przyziemia wsparta na stopach
fundamentowych wykonanych na placu budowy. Dach stanowi tradycyjna wiezba dachowa
potaczona na sztywno z stupami no$nymi przyziemia za posrednictwem murtaty.
Projektowana forma architektoniczna bedzie harmonijnie wspétgra¢ z otaczajacymi
budynkami. Projektowana bryta obiektu pozwala na dostosowanie go do panujgcych w
obrebie przedmiotowej dziatki zatozen urbanistycznych.

Wyroby wykonczenia oraz kolorystyka elewacji:
e Pokrycie dachu: Dachdowka ceramiczna - kolor czarny,
e Konstrukcja nosna drewniana: Impregnat oraz Lakiero- bejca, kolor drewno
wisniowe,
e Boazeria i elementy drewniane uzupetniajgce: Drewniane - kolor drewno wisniowe,
e Rynny i rury spustowe: Potokragte z blachy ocynkowanej - kolor czarny.

Charakterystyczne parametry obiektu:

= dtugosc altany -12,16 m.

» szerokosc altany -12,16 m.

» wysokos¢ kondygnacji - parter -2,69/484m.

*  wysokos¢ catkowita budynku - 5,19m.

* ilos¢ kondygnacji uzytkowych -1

= Liczba lokali mieszkalnych -0

= powierzchnia zabudowy: - 147,87 m?

= powierzchnia netto: - 141,60 m?

= kubatura -511,11m?3

Zestawienie pomieszczen
PRZYZIEMIE

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchni
0.1. Altana Kostka betonowa 141,60

SUMA: 141,60

Powierzchnie i kubature obliczono na podstawie normy PN-ISO 9836 z uwzglednieniem zasad zawartych w paragrafie 20 ust. 1,
pkt 4, lit. B Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 1609).
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Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Obiekt
jednokondygnacyjny tj. przyziemie. Proste warunki gruntowe, woda gruntowa wystepuje
ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku. Projektuje sig bezposrednie
posadowienie altany.

Dla tak przyjetych warunkow gruntowo - wodnych zaprojektowano stopy fundamentowe:

= beton C16/20

* wymiar podstawy 60,0 cm. x 60,0 cm. (zwezenie do 30 cm.)
*  wysokosci 90,0 cm

= podktad betonowy grubosci 10 cm z betonu C8/10

Projektuje sie rzedna posadowienia stopy fundamentowej na poziomie -0,96 m. od
powierzchni gruntu. Wody gruntowe znajdujg sie ponizej projektowanego posadowienia.
UWAGA ! W trakcie wykonywania prac ziemnych pod stopy fundamentowe kierownik budowy
winien ponownie dokonac sprawdzenia istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Projektowana altana, w catosci przeznaczony jest na cele rekreacyjne i nie stanowi lokalu
mieszkalnego. Caty obiekt stanowi czes¢ uzytkowa do organizowania imprez
okolicznosciowych.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.

Dostep o0s6b niepetnosprawnych w mozliwosci korzystania z obiektu nie stanowi
ograniczenia czy utrudnienia w dostepnosci uzytkowania. Brak schodow czy kraweznikéw
ograniczajgcych dostep do obiektu.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposob odprowadzenia sciekow oraz wod
opadowych i roztopowych.

e Woda - nie dotyczy

o Scieki - nie dotyczy

o Wody opadowe i roztopowe - beda rozprowadzane powierzchniowo na teren wtasnej
dziatki wokot budynku. Rozprowadzenia wody opadowej i roztopowej bez zmian
stosunkow wodnych na terenie dziatek sasiednich.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych:

o Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzenia
budowlanego nie wigze sie z emisjg ponadnormatywnych zanieczyszczen gazowych,
ptynnych czy pytowych.

e Budynek nie bedzie ogrzewany.

o Ciepta woda - nie dotyczy




Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

o W zwigzku z eksploatacjg wiaty wytwarzane beda odpady komunalne. Wytwarzanie
odpadow wystapi cyklicznie a organizator imprezy bedzie ponosit odpowiedzialnosc za
utylizacje odpadow.

e Usuwanie odpaddw statych zwigzanych z eksploatacjg budynku odbywac sie bedzie
poprzez gromadzenie ich w pojemnikach oraz workach do segregacji odpadow.

e Wywoz odpaddw wytacznie przez stuzby posiadajace do tego odpowiednie upowaznienie
i koncesje.

e Pojemniki i worki do segregacji odpadow znajdowac sie beda na zewnatrz budynku na
terenie wtasnej dziatki w miejscu do tego wyznaczonego.

Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pole elektromagnetyczne i innych zaktdcen.

o Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu czy wibracji, a takze
promieniowaniu, w tym réwniez jonizujacego pola elektromagnetycznego oraz innych
zaktocen.

Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

e Program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego posadowienia nie wptynie
negatywnie naistniejacy w sasiedztwie drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

e Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowad dziatan mogacych prowadzi¢ do
zniszczenia wod podziemnych.

W zwigzku z planowang inwestycja i pozniejszym jej uzytkowaniem, zgodnie z
przeznaczeniem - nie przewiduje sie zaistnienia zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia jego uzytkownikow i otoczenia. Przyjete rozwigzania w zagospodarowaniu dziatki
nie obniza standardu ekologicznego terenu.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie regulujg temperature.
Nie dotyczy

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

INSTALACJE:

o Instalacja wody zimnej - nie wystepuje,

o Instalacja wody cieptej - nie wystepuje,

o Instalacja kanalizacyjna - nie wystepuje,

o Instalacja centralnego ogrzewania - nie wystepuje,

e Instalacja elektryczna ( oswietleniowa ) - doprowadzona do budynku altany z istniejgce;
sali wiejskiej za posrednictwem linii zasilajgcej zgodnie z projektem technicznym.



ELEMENTY BUDOWLANE

Roboty ziemne:
Podczas prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace nalezy wykonac tak, aby nie
dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, co moze spowodowac uplastycznienie sie
tych gruntéw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robot
fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszaé struktury gruntow bezposrednio pod
poziomem posadowienia kazdej stopy fundamentowej. Wykopu fundamentowego nie
mozna pozostawic na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow. Po wykonaniu
wykopu nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci gruntu przez kierownika budowy.

Stopy fundamentowe:
Zelbetowe, zbrojone krzyzowe pretami ¢ 12 ( podwdjna siatka w rozstawie co 12 cm. )ze
stali A-IlI(34GS) oraz rdzenia pod kotwe mocujaca stup z preta 2x ¢ 12 i strzemionami g6
ze stali klasy A-I(St0S) ( strzemiona w rozstawie co 15 cm. ), zalane betonem klasy C16/20.
Pod stopy fundamentowe przewidziano 10,0 cm warstwy pod betonu C8/10. ( Dopuszcza sie
uzycie 10 cm. podsypki z zageszczonego piasku - za zgoda kierownika budowy )

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:
Nie wystepuja.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:
Nie wystepuja.

Kotwy mocujace:
Podstawa mocujaca pod stupy konstrukcyjne o wymiarze 160/160 z pretem ¢ 20
zakotwionym na sztywno w stopie fundamentowe ( Pret ¢ 20 musi posiada¢ minimum dwa
hali zabezpieczajgce przed wyciagnieciem). Potgczenie stupa z podstawg mocujaca za
pomoca wkretow ciesielskich.

Konstrukcja nosna stupowa:
Konstrukcja nosna stupowa zaprojektowana z belek drewnianych o przekroju
poprzecznym 160/160. Stupy potaczy¢ na sztywno z kotwa mocujgca i murtatg wigzby
dachowej. Stupy wyposazy¢ w miecze zmniejszajace ugigecie murtaty i ptatwi posredniej.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ impregnatem oraz lakierobejcg w wybranej
kolorystyce. Potgczenie za pomocg wkretéw ciesielskich.

Murtata i ptatew posrednia:
Murtata zaprojektowana z belek drewnianych o przekroju poprzecznym 160/200. Stupy
nosne potaczy¢ na sztywno z murtatg oraz z mieczami zmniejszajgcymi ugiecie. Elementy
drewniane zabezpieczy¢ impregnatem oraz lakierobejcg w wybranej kolorystyce.

Dach:
Czterospadowy zaprojektowany jak tradycyjna wiezba dachowa, oparte bezposrednio na
murtatach i ptatwiach posrednich. Konstrukcja dachu sktada sie z krokwi 80/200 oraz z
krokwi naroznych 100/200. Pod ptatwie posrednie, a potgczenie dwoch krokwi centralnych
projektuje sie kleszcze podwdjne usztywniajgce konstrukcje dachowa. Nalezy wykonaé
rowniez kleszcze zgubne. Dodatkowe usztywnienie konstrukcji dachu po przez
zastosowanie petnego deskowania z boazerii grubosci 19 mm. lzolacje przeciw wilgociowa
stanowic bedzie papa. Pokrycie dachu uktadane na tatach i kontrtatach. Elementy wigzby
dachowej taczyé za pomocg wkretow ciesielskich i gwozdzi ( dostosowanych do grubosci
elementow konstrukcyjnych). Elementy drewniane zabezpieczy¢ impregnatem oraz
lakierobejcg w wybranej kolorystyce. Pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna.




Posadzka:

Posadzka na catej powierzchni altany zostata zaprojektowana z rozbiorkowej kostki
betonowej na podsypce cementowej ok 20 cm. ( grubos¢ podsypki dostosowac do poziomu
terenu wokot projektowanej altany). Kostka betonowa zostata odzyskana z placu wokot
istniejagcych altan ogrodowych , ktore zostang rozebrane na podstawie odrebnego
opracowania projektowego z dnia 09.02.2022 r.

Malowanie:

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng po przez
dwukrotne malowanie bezbarwnym srodkiem FOBOS wg wytycznych stosowanych przez
producenta lub innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie o
wtasciwosciach nie gorszych niz wyzej wymieniony. Powierzchnie drewniane wiaty finalnie
pomalowac lakierobejcg wedtug wtasnej kolorystyki.

Rury spustowe, opierzenia:

Opierzenia projektuje sie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm. w kolorze pokrycia
dachu. Odwodnienie dachu projektuje sie jako grawitacyjne do rynien zbiorczych 0 125 i
rur spustowych o srednicy 100 mm.

UWAGA!!I

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. W razie watpliwosci powiadomi¢ projektanta w ramach
nadzoru autorskiego. Dokumentacja jest chroniona Ustawga o Prawie Autorskim, wszystkie
zmiany, opracowania zamienne wytacznie za zgoda autora opracowania w ramach
zleconego nadzoru autorskiego.
Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r PB przy wykonywaniu robot budowlanych
nalezy stosowaé wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna

- Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami

sztuki i wiedzy budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

13. Warunki ochrony przeciw pozarowej:
Projektowany obiekt posiada nastepujgce warunki ochrony pozarowej:

Projektowany obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi............ W ZL L
Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j.... S Brak wymagan
zgodnie z §213 Warunki techniczne jakim powmny odeW|adac budynkl i ich usytuowanie
Obiekt zaliczany do ODIEKEOW...........cceccecececeee e e ssne s e N = NISKi@
Drogi POZArOWE ...eceoceeeneies e ser s ere s ssn s s s s st s et s st s ssssnsssssmseossensnennee e NIE. WYNAGANA
Wydzielenia poiarowe S | |[-SVYAY/ o o - To 131
Wyposazenie w gasnlce SRR | |[-INYAY ¢ o FTeE=To 1
Ilos¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem .. Brak

Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej nalezy zalmpregnowac preparatem FOBOS
powodujgcymi zabezpieczenie konstrukcji do klasy odpornosci ogniowej EI30.

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepisow technicznych:

Nie dotyczy

Projektant:

0 . ’ -
mgr inz. Jaku b Rzezniczak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1131/88/Lo ; 362/82/Lo
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Obywatel (ka)
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1/ sporzadzania w zakresie rozwiazah konstrukcyjno-budowlanych
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towych i manipulacyjnych,mostéw,budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych,. o

2/ sporzadzania w budownictwie o0séb fizycznych projektdw w zakresie
.~ rogwiazan architektonicznych: - B s
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektow
typorwych 1 powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzidzania
plandw -zagospodarowania dziaxkt zwiazanych z realizacja
tych budynkdw, - -
b/ budowli nie bgdacych budynkami,

3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw pudowlanych”’
- oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresiz wszelkich
budynkédw oraz innych budowli,z wytaczeniem linii,weziéw i stacji
kolejowych,drds oraz lotniskowych drég startowych i manjoulacy
mostéw,budowli hydrotechnicznych i wodno~-melioracyjnych.

Otrzymuje:

1/0b.Jakub Rzezniczak
Leszno ul.Grunwaldzka 36/5 i

8/ a/a

Gléwny .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5UB-17R-FoU *

Pan Jakub Rzezniczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4407/01

adres zamieszkania ul. Al.21Pazdziernika 29, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany,
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2120, 2320, z dnia 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 )

oswiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany dla zamierzenia budowlanego:

Budowa altany na dziatce o numerze geodezyjnym 67/4 i 67/1 w miejscowosci Barchlin, gminy

Przemet,

Inwestor:

Gmina Przemet
Przemet, ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne,;.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat w

opracowaniu projektu.

Data opracowania - 22.02.2022 r.

Imie, Nazwisko

. L . Podpis
specjalnos¢ i numer uprawnieri budowlanych

mgr inz. Jakub Rzezniczak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1131/88/Lo ; 362/82/Lo




ZAt ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gmina Przemet

Inwestor: Przemet, ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet
Nazwa
zamierzenia Budowa altany
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Miejscowos$é: Barchlin

Gmina : Przemet

Pozostate dane

Jednostka ewidencyjna -
Obreb ewidencyjny -

Przemet 302901_2
Barchlin 0001

adresowe: o )
Numer dziatki - 6741671
Kategoria
obiektu Vil
budowlanego:
Zespot Imie Specjalnosé i numer Zakres Data .
- . . : . . . Podpis
projektowy : Nazwisko uprawnien budowlanych opracowania |opracowania
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania
mar inz robotami budowlanymi bez
Projektant grinz. ograniczen w specjalnosci Architektura
Jakub Rzezniczak . ) s
architektonicznej i
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1131/88/Lo ; 362/82/Lo 22022022
Asystent inz. arch.

projektanta

Hubert Czajka

Architektura
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Gmina Przemet
Inwestor: Przemet, ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet

Nazwa
zamierzenia Budowa altany
budowlanego:
Adres obiektu Miejscowos$é: Barchlin
budowlanego: Gmina : Przemet

p tate d Jednostka ewidencyjna - Przemet 302901_2
ozostate dane . . .
adresowe: Obreb ewidencyjny - Barchlin 0001
' Numer dziatki - 67/4i1 671
Kategoria
obiektu Vil
budowlanego:
Zespot Imie Specjalnosé i numer Zakres Data .
- . . : . . . Podpis
projektowy : Nazwisko uprawnien budowlanych opracowania |opracowania
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania
mar inz robotami budowlanymi bez
Projektant grinz. ograniczen w specjalnosci Architektura
Jakub Rzezniczak . ) s
architektonicznej i
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1131/88/Lo ; 362/82/Lo 22022022
Asystent inz. arch. .
projektanta Hubert Czajka B Architektura




Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy,
roboty ziemne,

roboty budowlane zwigzane z budowg altany,
roboty montazowe,

roboty instalacyjne,

roboty wykonczeniowe,

uprzatniecie placu budowy

utwardzenie terenu

wykonanie zieleni urzadzonej

0O O 0 O 0 O 0 o O

Wykaz istniejgcych obiektow budowlany:

e Dziatka zabudowana budynkiem sali wiejskiej wraz z remizg,
e Stup linii niskiego napiecia.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie wystepujace okresowo:
e wykopy pod fundamenty,

e praca na rusztowaniu,
e sktadowisko materiatow,
e Linia niskiego napiecia - ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych

przysypywanie ziemig przy wykonywaniu wykopow,
praca na rusztowaniach,

praca na wysokosci ponad 5,0 m,

brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu prac,
nieodpowiednie postugiwanie sie sprzetem budowlanym.
porazenie pradem

O O O O O O

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

o instruktaz kierownika budowy dla pracownikéw odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas prac wykonywanych na wysokosciach,

o dopuszczenie do pracy na poszczegolnych stanowiskach tylko o0sdéb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i zaswiadczenia ( np. z uprawnieniami do obstugi odpowiednich
maszyn )

Sposo6b prowadzenia instruktazu

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.
Instruktaz powinien uwzgledni¢ specyfike pracy i zagrozenia wystepujace podczas prac,
zwracajac szczegolng uwage na zabezpieczenia przed nimi. Instruktaz powinien udzieli¢
kierownik budowy. Kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony pod wzgledem przepiséw BHP.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

0 O 0 O 0O O 0 O O

teren budowy musi by¢ ogrodzony, uniemozliwiajgcy dostep osdb postronnych

nalezy umiescic tablice informacyjng o obiekcie budowlanym wraz z telefonami alarmowymi
oraz tablice ,TEREN BUDOWY WSTEP WZBRONIONY” w dobrze widocznym miejscu

prace wykonywane zgodnie z warunkami BHP, wg instrukcji BHP w odniesieniu do
poszczegolnych robot i stanowiska pracy,

prowadzenie pomiarow sprawdzajgcych aktualny stan ochrony przeciwporazeniowe;j
instalacji i urzadzen elektrycznych eksploatowanych na budowie,

ze wzgledu na mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac
elektroinstalacyjnych wszystkie prace muszg by¢ wykonywane brygadami minimum
dwuosobowymi,

na placu budowy musi znajdowac sige budynek socjalno-magazynowy,

inwestor musi zapewnic dostep do w.c. i biezacej wody,

nalezy wydzieli¢ drogi ewakuacyjne i komunikacyjne,

nalezy utrzymywac porzadek na budowie,

droga ewakuacyjna i komunikacyjna musi by¢ przejezdna,

na placu budowy musi sie znajdowaé sprzet p. poz.,

sprzet na budowie powinien by¢ sprawny

praca na wysokosciach bez zabezpieczen jest zabroniona

przy wykonywaniu robot nalezy stosowac materiaty posiadajgce atest dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie

zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia miejsca pracy,

zapewnienie pracownikom statego nadzoru nad praca

Projektant:

mgr inz. Jakub Rzezniczak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1131/88/Lo ; 362/82/Lo




OSWIADCZENIE DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODEACZENIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

Ja, nizej podpisany,

zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz.1186 z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze nie ma mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Zamierzenie budowlane:

Budowa wiaty na dziatce o numerze geodezyjnym 67/4 i 67/1
w miejscowosci Barchlin, gmina Przemet

Inwestor:

Gmina Przemet
Przemet, ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet

Data opracowania - 22.02.2022 r.

Imie, Nazwisko

. L . Podpis
specjalnosc¢ i numer uprawnieri budowlanych

mgr inz. Jakub Rzezniczak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1131/88/Lo ; 362/82/Lo




