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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Zotnierzy Nieztomnych 1-3
w Jastrzebiu Zdroju.

Zakres opracowania obejmuje dobdr nastaw istniejacych i projektowanych do
uzupetnienia zawordéw termostatycznych przy grzejnikach, dobdr $rednic i nastaw
zaworéw regulacyjnych pod pionami, dobor uktadu réznicy ciSnieh na wejSciu instalacji
oraz kontrola istniejgcych grzejnikow w pomieszczeniach wspdinych.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

> Umowa z Inwestorem

> Dokumentacja archiwalna budynku z zasobéw Inwestora
> Inwentaryzacja instalacji na cele projektowe

> Obowigzujgce normy i przepisy a w szczegdlnosci Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. wraz z pOzniejszymi zmianami)

3. Stan istniejgcy

Budynek mieszkalny przy ul. Zotnierzy Nieztomnych1-3 w Jastrzebiu Zdroju jest
obiektem 2-klatkowym, llI- kondygnacyjnym, Ill-segmentowym, zdylatowanym, catkowicie
podpiwniczonym o konstrukcji murowanej. Ogrzewany jest centralnie. Zrodto ciepta
stanowi przytacze niskiego parametru zlokalizowane w pomieszczeniu piwnicznym klatki
nr 1 na Scianie szczytowej. Instalacja posiada licznik ciepta.

Jako elementy grzejne w mieszkaniach zastosowano grzejniki cztonowe zZeliwne S-
130 o wys. 60cm oraz na skutek indywidualnych wymian grzejnikbw pojawity sie liczne
grzejniki cztonowe aluminiowe (przynajmniej 11szt) oraz pojedyncze grzejniki ptytowe,
rurowe, fazienkowe recznikarze i inne. Klatki schodowe ogrzewane sg grzejnikami
zeliwnymi cztonowymi na pétpietrach z parteru na pierwsze pietro i z pierwszego pietra na
drugie. Przy grzejnikach znajdujg sie zawory termostatyczne firmy Danfoss poza
mieszkaniem 1/9 gdzie zamontowano 1 zawoér schlosser w kuchni. Lazienki wewnetrzne
ogrzewane sg za pomocg pionéw grzejnych, tzw Swiecowych a fazienki na $Scianach
szczytowych czyli piony nr 6 i 15 sg pionami grzejnikowymi. W klatkach schodowych przy
grzejnikach zamontowano zawory Danfoss z gtowicami termostatycznymi z pierscieniami

INSTALSYSTEM Magdalena Zydzik, ul. Slaska 16, 44-105 Gliwice, Tel. 503-107-104



OPIS TECHNICZNY iHStQISy?(t@m 4

zabezpieczajgcymi do miejsc publicznych. W pomieszczeniach piwnicznych ogrzewanych
znajdujg sie grzejniki z rur ozebrowanych uzbrojone w zawory Danfoss ze zwyktymi
gtowicami termostatycznymi. Pod pionami sg stare zawory grzybkowe skosne. Piony
prowadzone sg natynkowo. Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez sie¢ centralnego
odpowietrzenia i zbiorniki odpowietrzajgce znajdujgce sie na ostatniej kondygnaciji.

4. Obliczenie obcigzenia cieplnego

Aby dokona¢ regulacji instalacji centralnego ogrzewania w pierwszym kroku
obliczono catkowitg projektowg strate cieplng dla poszczegdlnych pomieszczen. Obliczeh
dokonano z uwzglednieniem istniejgcych przegrod chtodzacych zgodnie z inwentaryzacjq i
wiedzg techniczna.

Zatozono do obliczen temperatury zgodne z obowigzujgcymi przepisami czyli: dla
pokoi 20 °C, dla tazienek 24 °C. Temperature zewnetrzng przyjeto na poziomie -20 °C.
Obliczeh dokonano za pomocg programu Instal OZC wersja 4.13.

Z obliczen wynika, ze catkowita projektowa strata ciepta dla budynku wynosi -
0,0826 MW.

5. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

W celu zapewnienia wiasciwych rozptywdédw w instalacji wewnetrznej, dokonano
obliczenia srednic oraz nastaw wstepnych zaworéw regulacyjnych podpionowych oraz
zaworéw termostatycznych przy pomocy programu do obliczen instalacji wewnetrznych
INSTAL-THERM 4,13.

Obliczenia zostaty wykonane przy zatozeniu istniejagcych $rednic instalacji,
zaprojektowanych zaworéw oraz obliczonego obcigzenia cieplnego wg obowigzujacych
przepisow.

Prace objete projektem sg pilne. Po wykonaniu modernizacji szacuje sie obnizke od 8 do
12 % catkowitych kosztéw ogrzewania budynku.

5.1. Demontaz i wymiana grzejnikéw w piwnicy

Aby zoptymalizowa¢ wykorzystanie ciepta nalezy w pomieszczeniach obu suszarni
zdemontowac istniejgce grzejniki, tacznie 4 fawiery 4x r.oz 1,25m z gatgzkami i zaworami
termostatycznym Danfoss, a miejsce po wtaczeniu grzejnikédw do poziomu instalacji c.o.
zaslepic.

Grzejniki z rur ozebrowanych s3a nieekonomiczne, zakamienione, maja duza
pojemno$¢ wodna i relatywnie matg wydajnosc¢ cieplna.
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W suszarni 2 zabudowac¢ grzejnik V&N Cosmo Kompaktowy o wymiarach
11/600/1400 a w suszarni na Scianie szczytowej czyli nr 1 zabudowac grzejnik V&N
Cosmo Kompaktowy o wymiarach 11/600/2000. Nowe gatgzki wykonane ze stali o
$rednicy dn15 poprowadzi¢ od grzejnikbw pod piony odpowiednio nr 12 i 17 tak, aby
przeptyw w grzejnikach piwnicznych podlegat regulacji strefowej zaworami wskazanych
pionéw. Przy grzejnikach zastosowa¢ zawory termostatyczne Danfoss RA-N z gtowicg
RA2920 model wzmocniony z zabezpieczeniem do miejsc publicznych.

5.2 Regulacja zaworéw termostatycznych

W ramach regulacji instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié¢
wymiane 1 zaworu (lokal 1/9) na Danfossa i regulacje wszystkich nastaw wstepnych
zaworéw z gtowicg termostatyczng firmy DANFOSS. W suszarniach zamontowane
gtowice termostatyczne wzmocnione ustawi¢ na 16 stopni C i zablokowac.

Zawory termostatyczne, poprzez regulowang nastawe wstepna pozwolg na
utrzymanie przeptywu przez grzejnik na wymaganym poziomie. Zastosowanie gtowic
umozliwi ustawienie i utrzymanie zgdanej temperatury w pomieszczeniu.

Nastawy wstepne na zaworach realizowa¢ zgodnie z rys. nr 1 ,Rzut piwnic i nr 5
,Piony instalacji c.0.”

5.3. Regulacja podpionowa

Pod pionami powrotnymi zaprojektowano zawory regulacyjne firmy IMI Hydronic
model STAD oraz TBV-LF specjalny zaworéw do odbiornikéw o matych przeptywach. Pod
pionami zasilajacymi zaprojektowano zawory odcinajgce kulowe. Wszystkie zawory
wyregulowac zgodnie z nastawami podanymi na rys. nr 1 Rzut Piwnic.

5.4. Ukiad roznicy cisnien blokujacy nadprzeptywy

Przed rozdzielaczami, zaraz za licznikiem na przytgczu zamontowaé uktad réznicy
cisnien blokujacy okresowe nadprzeptywy w instalacji, sktadajgcy sie z zaworu STAD na
zasilaniu i STAP na powrocie. Bezwzglednie pamietaé o uruchomieniu uktfadu zgodnie
z instrukcjg zawartg w opakowaniu zaworu STAP poprzez otwarcie przeptywu na kapilare
oraz ustawié nastawe wstepng réznicy cisnien. ZACHOWAC INSTARUKCJE
DOSTARCZONA Z ZAWOREM STAP.
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6. lzolacja

W wezle c.o0. cze$¢ orurowania pozostata niezaizolowana. Podejscia pod piony sg
niezaizolowane. Poziomy instalacji c.0. sg zaizolowane w sposdb niegwarantujgcy
ograniczenia strat ciepta. Warstwa wetny mineralnej pokryta papa i odrutowana jest
nieszczelna. Nalezy jg wymieni¢ na izolacje zgodng z obecnymi przepisami, czyli
zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z p6zniejszymi zmianami) wg ponizszej tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu

Minimalna grubos¢ izolacji w mm dla
materiatu o A=0,035 W/ mK

Do 22 mm

20 mm

Od 22 do 35 mm

30 mm

Od 35 do 100 mm

Réwna Srednicy wewnetrznej rury

7. Odpowietrzenie instalacji

Zgodnie z § 133 pkt 6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,W sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, nalezy instalacje
wyposazong w zawory termostatyczne uzbroi¢ w urzadzenia do odpowietrzania
miejscowego i w tym celu catg instalacje odpowietrzajaca centralng nalezy zdemontowaé
ina kazdym pionie zasilajgcym min. 0,5m powyze] ostatniej gatazki zamontowaé
odpowietrznik automatyczny ptywakowy poprzedzony zaworem kulowym.

8. Zestawienie materiatow

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

) ) o DN 15 14 m
Rura stalowa na wykonanie podfgczenia grzejnikow

piwnicznych pod piony

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych
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Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 20 mm 36 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 20 mm 28 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 20 mm 18 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 20 mm 31 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 48 25 mm 75 m
mm
Zestawienie zaworéw i armatury
Armatura ré6zna dowolnego producenta
Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 4 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 16 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 50 4 szt.
DAnfoss - Termostatyka
Zawory - DANFOSS - Termostatyka
RA-N — zawér termostatyczny 15 013G3904 3 szt.
Gtlowice/Sitowniki - DANFOSS - Termostatyka
szt.
Gtowica termostatyczna do RA-N 013G2996 1
Gtowica term. do zaworu Danfoss wzmocniona do 013G2920 2 szt.
suszarni
IMI TA — Réwnowazenie i regulacja
Zawory - IMI TA - Réwnowazenie i regulacja
STAD bez odw. - zawér réwnowazacy gwintowany 10 52 151-009 12 szt.
STAD bez odw. - zawér rbwnowazacy gwintowany 15 52 151-014 2 szt.
STAD z odw. - zaw6r réwnowazgcy gwintowany 32 52 151-232 1 szt.
STAP 10-40 kPa - regulator rézn.cis. 32 52 265-132 1 szt.
TBV LF - zawér rownowazacy gwintowany 15 LF 52 137-115 6 szt.
Elementy spoza katalogow
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw
Odpowietrznik prosty 20 szt.
zawor kulowy 15 20 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe
11K/600 600 1400 61 1 szt.
11K/600 600 2000 61 1 szt.
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9. Uwagi koncowe

1. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego ocieplenia budynku, gdyz strata ciepta
przez przenikanie jest relatywnie duza. Ocieplenie da znaczne 0szczedno$ci
kosztow ogrzewania, nawet do 30% rocznie, a z uwagi na ochrone
Srodowiska czesSC¢ naktadédw poniesionych na termomodernizacie moze
zosta¢ dofinansowana z funduszy przeznaczonych na ten cel.

2. Podczas wymiany instalacji c.o. w przyszioSci ujednolici¢ nalezy sposob
ogrzewania fazienek, np. we wszystkich zabudowaé grzejniki tazienkowe
rurkowe tzw. recznikarze.

3. Po ociepleniu budynku nalezy ogrzewanie pomieszczen wspolnych, czyli
suszarni i klatek schodowych zredukowaC do niezbednego minimum a
pomieszczenia mieszkalne z nimi sgsiadujace przeliczy¢ tak, aby grzejniki w
tych pomieszczeniach pokryly niedobory ciepta wynikajace z redukciji
ogrzewania.

Takie rozwigzania ograniczajg sumaryczne zuzycie ciepta przez budynek.

10.0Obliczenia catkowitej projektowej straty ciepta wg wydrukéw -tylko
w wersji archiwalnej projektu.
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