Zatacznik nr 9
do specyfikacji warunkéw zamowienia na
Budowe hali na pojazdy i sprzet w formule zaprojektuj i wybuduj

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

,Budowa hali na pojazdy i sprzet w formule zaprojektuj i wybuduj”

1. Adres inwestycji:
Jastrzebie-Zdrdj, ul. Dworcowa 17 D

2. Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia oznaczone wedtug Wspdlnego

Stownika Zamoéwien CPV:

CPV 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45.21.30.00-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domoéw handlowych, magazyndw i
obiektéw przemystowych, obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem

CPV 45.22.35.00-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45.30.00.00-9 Roboty instalacyjne wod.-kan. i sanitarne

CPV 45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego

CPV 71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

3. Zamawiajacy:

Jastrzebski Zaktad Komunalny
ul. Dworcowa 17 D,

44-330 Jastrzebie-Zdrdj

4. Program funkcjonalno — uzytkowy opracowat: Marek Krakowski

5. Spis zawartosci:

I. Cze$¢ opisowa.

1. Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$é obiektu lub zakres robot budowlanych
1.1.1. Gtéwne cele realizacji inwestycji

1.1.2. Zakres realizacji inwestycji

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamédwienia

1.2.1. Lokalizacja - potozenie administracyjne, stan formalno-prawny

1.2.2. Istniejacy stan zagospodarowania i morfologia terenu

1.2.3. Warunki geotechniczne rejonu inwestycji

1.2.4. Obszary i obiekty podlegajgce ochronie

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe i przeznaczenie budynku

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
2.1.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

2.1.2. Wyposazenie

2.1.3. Zagospodarowanie terenu

2.2. Wymagania szczegdtowe w odniesieniu do przygotowania dokumentac;ji projektowych



2.3. Wymagania szczegdtowe

2.3.1. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do konstrukcji hali:

2.3.2. Wymagania szczegdétowe odnosnie posadzki.

2.3.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace drzwi zewnetrznych i bram wjazdowych
2.3.4. Wymagania szczegétowe dotyczgce okien.

2.3.5. Wymagania szczegdétowe odnosnie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
2.3.6. Wymagania szczegdtowe dotyczace przytacza i instalacji elektrycznej

2.3.7. Wymagania szczegétowe dotyczace instalacji odgromowej

II. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

4.1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.2. Kopia mapy zasadniczej

4.3. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw

4.4. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

4.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg hali i jej
przeprowadzeniem



I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych.
Podstawg czynnosci zmierzajgcych do zaprojektowania i wykonania hali magazynowej wraz czescia
garazowg na nieruchomosci gruntowej nr 862/54 (obreb Jastrzebie Zdrdj) zarzadzanej przez Jastrzebski
Zaktad Komunalny przy ul. Dworcowej 17d w Jastrzebiu-Zdroju, bedzie umowa zawarta przez
Zamawiajgcego z wybranym w drodze przetargu publicznego Wykonawca. Zgodnie z art. 103 ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz.U.2019 p0z.2019 z pdzn. zm.),
Zamawiajgcy opisuje przedmiot zamdwienia za pomocg programu funkcjonalno-uzytkowego, jezeli
przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych, w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U.2020.1333, 2127 z pdzn. zm.). Hala wybudowana
zostanie na podstawie zgtoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej budowy
obiektu tymczasowego.

Przedmiotem zamodwienia jest:
Zaprojektowanie i wykonanie budynku izolowanej hali magazynowej wraz z cze$cig garazowg w obrebie
istniejgcego utwardzonego placu, pomiedzy budynkami wchodzgacymi w sktad kompleksu zabudowan
Jastrzebskiego Zaktadu Komunalnego. Budynek w lekkiej konstrukcji stalowej wyposazony bedzie w
instalacje elektryczng i kanalizacyjng z odprowadzeniem $ciekdw do istniejgcych sieci kanalizacyjnych
(deszczowej i sanitarnej). Wykonawcy zobowigzany bedzie do przywrdcenia do stanu pierwotnego
terenu po przeprowadzonych robotach zwigzanych takie z przebudowg istniejgcej infrastruktury
technicznej:

a) kanalizacji deszczowej — podtaczenie hali do istniejgce;j sieci,

b) kanalizacji sanitarnej — podtgczenie hali do istniejgce;j sieci,

c) wewnetrznej energetycznej linii zasilajgcej — podtgczenie hali do istniejgcego ztacza

kablowego.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie roboty budowlane, dostawy i ustugi konieczne
oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletnosci
realizacji hali magazynowej, niezbedne do jej uzytkowania.

1.1.1. Gtéwne cele realizacji inwestycji
a) stworzenie powierzchni magazynowej odpowiedniej do przechowywania duzych rozmiaréw
roslin rosngcych w donicach,
b) wykonanie garazu dla dwdch pojazdow,
c) integracja projektowanej hali z istniejgcym zagospodarowaniem nieruchomosci,
d) minimalizacja kosztow realizacji inwestycji poprzez odpowiedni dobdr technologii
i zastosowanych rozwigzan technicznych,
e) minimalizacja kosztéw biezgcego utrzymania i eksploatacji obiektu, w tym minimalizacja
energochtonnosci hali, zastosowanych instalacji i urzadzen,
f) zastosowanie rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych ograniczajgcych ewentualne
uciazliwosci zwigzane z biezgcym funkcjonowaniem hali.

1.1.2. Zakres realizacji inwestycji
a) opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do skutecznego zgtoszenia budowy obiektu
tymczasowego oraz informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) i instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego,



b) dokonanie zgtoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej budowy obiektu
tymczasowego,

c) uzyskanie niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolenn warunkujacych prowadzenie prac
budowlanych,

d) dostarczenie koniecznych materiatéw i sprzetu,

e) wybudowanie zaprojektowane] hali (jako obiektu tymczasowego) przez wykwalifikowanych
pracownikéw w zakresie szczegétowo opisanym nizej,

f) dostawa i montaz urzadzen i instalacji w obiekcie,

g) przeprowadzanie prob koricowych i prob eksploatacyjnych,

h) kierowanie robotami w osobie kierownika budowy,

i) sprawowanie nadzoru autorskiego,

j) dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej obejmujacej projektowang hale
magazynowy, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych w wersji
papierowej oraz elektronicznej,

k) przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji hali, urzadzen i instalac;ji
potwierdzone protokotem,

1) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajacych z przepiséw prawa, umozliwiajacych
eksploatacje obiektu, urzadzen i instalacji, w tym uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

t) przekazanie Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.2.1. Lokalizacja - potozenie administracyjne, stan formalno-prawny
Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w miescie Jastrzebie-Zdrdj przy ul. Dworcowej 17D na
nieruchomosci gruntowej nr 852/64 w obrebie Jastrzebie Zdrdj. Wstepng lokalizacje obiektu
przedstawia zatgcznik nr 1 (plan sytuacyjny).
Sytuacja formalno — prawna:
a) dziatka nr 862/54 o powierzchni 1,0175 ha stanowi wtasno$¢ Gminy Jastrzebie-Zdréj oddang
w trwaty zarzad na rzecz Inwestora,
b) nr ksiegi wieczystej GL1J/00025726/6,
c) teren inwestycji znajduje sie w strefie 1PU — tereny produkcyjno-ustugowe.

1.2.2. Istniejacy stan zagospodarowania i morfologia terenu

Dziatka przeznaczona na planowang inwestycje jest nieruchomoscig potozong przy ulicy Dworcowej w
Jastrzebiu-Zdroju oddang w trwaty zarzad na rzecz miejskiej jednostki budzetowe] — Jastrzebskiego
Zaktadu Komunalnego w Jastrzebiu-Zdroju. Teren opracowania jest zagospodarowany i ogrodzony. Od
strony pdtnocnej dziatka sgsiaduje z drogg publiczng. Od potudnia, gdzie usytuowana bedzie
projektowana hala nieruchomos$¢ przylega w duzej czesci do dziatki nr 1085/54 zarzadzanej przez
Inwestora oraz do dziatki 1086/54 stanowigcej wtasno$¢ Gminy Jastrzebie-Zdrdj.

Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowanych jest szereg budynkéw Inwestora petnigcych funkcje
zaplecza socjalnego dla pracownikéw Inwestora, a takze biurowce, magazyny, garaze, zadaszone wiaty
postojowe oraz dwie wolnostojgce hale Gminnego Punktu Zbierania Odpadéw Niebezpiecznych.
Obstuga komunikacyjna dziatki zapewniona przez uktad drég wewnetrznych na terenie

Inwestora. Wyjazd z utwardzonego placu manewrowego odbywa sie na ul. Dworcowa. Uktad
wewnetrzny zapewnia dojazd pojazddw strazy pozarnej oraz ratownictwa medycznego i technicznego
zarowno do istniejgcych obiektow jak rowniez do nowoprojektowanej hali. Ponadto na dziatce znajduje
sie 18 miejsc parkingowych dla klientéw oraz pracownikdéw Inwestora. Zaopatrzenie w wode do celéw
pozarowych na przedmiotowym terenie zapewnia czynny hydrant naziemny usytuowany po zachodniej
stronie dziatki o odpowiedniej wydajnosci (DN-80).



Teren inwestycji jest w petni uzbrojony — wystepuje tu instalacja energetyczna, kanalizacja deszczowa
oraz sanitarna wyposazona w separatory zanieczyszczen. Na terenie inwestycji wystepuje zielen
urzadzona w postaci kwietnikdw z nasadzeniami krzewdéw i roslin ozdobnych. Catos¢ jest oswietlona i
objeta monitoringiem wizyjnym.

Z zapisOw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, iz teren objety inwestycjg nie
ma ograniczen ani zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu uniemozliwiajgcych realizacje inwestycji.
Zamierzenie budowlane znajduje sie na ternie gérniczym KWK ,Borynia-Zofidwka-Jastrzebie” Ruch
»,Jas-Mos”. Rejon inwestycji jest wolny od wptywdw eksploatacji gérniczej, a warunki wodne pozostajg
bez zmian. W zwigzku z powyzszym nowa hala nie bedzie wymagata zabezpieczen technicznych na
szkody gornicze.

1.2.3. Warunki geotechniczne rejonu inwestycji

Na ternie objetym inwestycjg w roku 2011 prowadzone byty badania warunkéw wodno-gruntowych
pod katem innej inwestycji realizowanej w odlegtosci okoto 50 m od planowanego miejsca
posadowienia nowej hali. Wyniki tych badan przedstawia , Dokumentacja badan geologicznych
okreslajgca warunki gruntowo-wodne podtoza dziatki bud. nr 862/54 potozonej w Jastrzebiu-Zdroju
przy ul. Dworcowej 17D” opracowana przez Firme Realizacyjng ,Bazet” S.J. w lipcu 2011 r. Kopia
opracowania stanowi zatacznik nr 4.

1.2.4. Obszary i obiekty podlegajace ochronie
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe i przeznaczenie budynku

Planowana inwestycja przewiduje budowe catorocznej hali o konstrukcji stalowej. Powierzchna
zabudowy okoto 200 m?. Zaktada sie uktad budynku na planie prostokgta o wymiarach 10 m x 20 m o
wysokosci w kalenicy okoto 7,20 m i wysokosci $cian minimum 6 m. Obiekt nalezy zaprojektowac jako
budynek w technologii szkieletu stalowego z dachem dwuspadowym.

Hala w potowie przeznaczona bedzie na cele magazynowe zwigzane z przechowywaniem w okresie
jesienno-zimowym duzych roslin rosngcych w donicach. W drugiej czesci urzadzony zostanie garaz dla
samochoddw. Hala nie bedzie przeznaczona na pobyt ludzi.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Inwestycja winna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepisdw, norm i instrukcji. Brak wyszczegdlnienia w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego
jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Wyroby budowlane wykorzystywane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg spetniaé
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyborach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole realizacji inwestycji. Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

a) rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowe] przed ztozeniem zgtoszenia

budowy w aspekcie ich zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego oraz warunkami umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich

dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci, z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej,

c) sposdb wykonania robdét budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z dokumentacija

projektowgq, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.



Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcy i potwierdzenia kontroli wykonanych robdt
budowlanych oraz dokonania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru w
zakresach wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane i postanowiert umowy.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dachu miaty zapewniong trwatos¢ nie
mniejszg niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje (rury, kable) powinny zapewni¢ uzytkowanie w
okresie nie krotszym niz 25 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. Architektura hali i kolorystyka elewacji powinna
nawigzywac do istniejgcych stalowych hal magazynowych zlokalizowanych na nieruchomosci.

2.1.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
a) konstrukcja nosna —szkieletowa konstrukcja stalowa,
b) posadzka — z kostki betonowej na podbudowie,
c) $ciany zewnetrzne - ptyty warstwowe,
d) $ciana wewnetrzna - ptyty warstwowe,
d) dach — dwuspadowy z ptyt warstwowych.

2.1.2. Wyposazenie

Budynek wyposazyé w trzy bramy wjazdowe segmentowe, oraz zewnetrzne drzwi wejsciowe. W czesci
magazynowej dwa nieotwieralne okna (naswietla). Cze$¢ magazynowa oddzielona od czesci garazowej
Scianka dziatowag wykonang z ptyty warstwowej o grubosci 60 mm. Pota¢ dachowa orynnowana. W
czesci garazowej dwa wpusty podfogowe, w czesci magazynowej — jeden wpust podtogowy. Hale
wyposazy¢ w instalacje elektryczng i odgromowa.

2.1.3. Zagospodarowanie terenu

Obiekt ustawiony bedzie prostopadle do istniejgcego budynku dyrekcji. Dojazd zapewniony bedzie
istniejgcym uktadem drég wewnetrznych. Ponadto w ramach inwestycji nalezy przebudowac oraz
rozbudowac instalacje kanalizacyjng i energetyczng wewnetrzng linie zasilajagcg. Po wybudowaniu
projektowanej hali teren wokét prowadzonej inwestycji nalezy przywrdcié¢ do stanu pierwotnego —
nawierzchnie utwardzone oraz tereny zielone. Konstrukcja odtwarzanych drég i placdw ma byé
dostosowana do obstugi samochoddw ciezarowych o masie do 25 ton.

2.2. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do przygotowania dokumentacji projektowych

Zakres opracowania projektowego obejmuje w szczegdlnosci opracowanie dokumentacji projektowej

W rozumieniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U z 2020 poz. 1609), informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

(BIOZ) oraz instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Catg dokumentacje nalezy opracowaé w jezyku

polskim, stosujgc zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okreslone w Polskich

Normach. Dokumentacja w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD lub pamieci USB

(*.pdf oraz rysunki w wersji edytowalnej *.dwg, przedmiary w wersji *.kst).

Zakres prac projektowych obejmuje w szczegdlnosci:
a) wykonanie prac przedprojektowych (jesli bedg konieczne), takie jak: pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe i sporzadzenie aktualnych map do celéw projektowych, szczegdtowe opinie
geotechniczne do celéw projektowych w formie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
dokumentacje geotechniczne, inwentaryzacje budowlane do celdéw projektowych, ekspertyzy, itp.,
b) opracowanie dokumentacji projektowej, kompletnej w zakresie wymaganych branz
(architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w tym instalacje zewnetrzne i



wewnetrzne: wod.-kan., elektryczna i odgromowa, zabezpieczenia przeciw pozarowe) spetniajacej
wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych, ochrony
Srodowiska i ochrony pozarowej oraz posiadajgca wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia, w tym
instrukcji bezpieczeristwa pozarowego,

c) opracowanie dokumentacji niezbednej do dokonania zgtoszenia budowy obiektu
tymczasowego,

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji
obiektu,

e) opracowanie niezbednej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

f) uzyskanie wszelkich innych niezbednych opinii, uzgodnien, ekspertyz i decyzji wymaganych w
toku prowadzenia prac projektowych i zatwierdzania dokumentacji.

Projekt budowlany powinien zostaé sporzadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz w
szczegdlnosci zawierac:
a) projekt zagospodarowania terenu, sporzgdzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
obejmujacy: okreslenie granic zabudowy, usytuowanie i obrys istniejgcych i projektowanych
obiektéw, sieci uzbrojenia, sposéb odprowadzenia wdd opadowych, uktad komunikacyjny i uktad
zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw, wymiardéw, rzednych wysokos$ciowych i
odlegtosci,
b) projekt architektoniczno-budowlany, okreslajacy funkcje, forme i konstrukcje obiektu, jego
charakterystyke energetyczng i ekologiczng oraz proponowane rozwigzania techniczne, a takze
materiatowe,
c) projekt techniczny - projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych, projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz
materiatowe, w zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska lub geotechniczne
warunki posadowienia obiektéw budowlanych,
d) w zaleznoséci od obowiagzujgcego Prawa Ochrony Srodowiska i w razie takiej potrzeby -
pozwolenie wodno-prawne, raport o oddziatywaniu na srodowisko, itp. w celu uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacje przedsiewziecia.
Koszty uzyskania wszelkich wyzej wymienionych uzgodnien, ekspertyz, opracowan itd. obcigzaja
Wykonawce. W koszcie ofertowym Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie wszelkich badan,
ekspertyz i analiz niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia i sporzadzenia dokumentoéw,
a takze wspodtprace z serwisantami systemoéw ochrony w celu ich rozbudowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby hala magazynowa objeta byta co najmniej 60 miesieczng gwarancja
i rekojmia.
Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizje lokalng terenu budowy oraz jego otoczenia w
celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos$¢, kosztu i ryzyka, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze
i towarzyszgce do przygotowania projektu w celu zgtoszenia budowy obiektu tymczasowego.
Wykonawca jest zobowigzany petni¢ nadzér autorski w trakcie realizacji obiektu oraz ustanowic
kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia budowlane do kierowania powyzszymi
robotami budowlanymi.
Zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne
i komunikacyjne, powinny zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy przysztej obstugi oraz
zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne. Zamawiajagcy wymaga wysokiej trwatosci
elementéw budowlanych i wyposazenia technologicznego, funkcjonalnosci rozwigzan, stosowania
urzadzen o niskiej energochtonnosci i mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, spetniajgcych



wymagany efekt ekologiczny, doboru urzadzen i podzespotéw w sposdb ograniczajgcy do minimum
ilos¢ czesci zamiennych, a takie tatwej konserwacji i niezawodnosci dziatania urzadzen oraz
funkcjonowania infrastruktury hali.

Odbidr dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego odbywac sie bedzie zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie.

2.3. Wymagania szczegétowe

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia istniejgcych obiektéw budowlanych oraz
fragmentdow sieci, stanowigcych istniejgce uzbrojenie terenu, w sposéb bezwzglednie chronigcy je
przed uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robét ziemnych, jak i ich przebudowy pozwalajgcej na
budowe projektowanego obiektu, uzbrojenia terenu oraz nawierzchni drogowej. Przed przystgpieniem
do robét ziemnych nalezy wykonaé roboty przygotowawcze oraz ewentualne badania i opracowania
geotechniczne.

Budynek musi spetniac¢ wszystkie wymogi ergonomiczne, akustyczne, oswietleniowe. Wymaga sie, zeby
rozwigzania architektoniczne byly oszczedne i ekonomiczne, aby zapewni¢ minimalizacje kosztéw
wykonania, eksploatacji i dozoru obiektu. Rdwnoczesnie, zastosowane materiaty wykorfczeniowe i
elementy wyposazenia obiektu, powinny by¢ trwate i powinny zapewni¢ odpowiedni standard
wykonczenia.

Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy bedg spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w
dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Do wykonania robdét bedacych
przedmiotem zamdwienia nalezy stosowac sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru sprzet budowlany.

Wykona¢ nalezy wszystkie wymagane podtaczenia mediéw dla planowanej inwestycji z istniejgcych
sieci wewnetrznych. W ramach zamdwienia nie przewiduje sie wykonania przytgczy zewnetrznych. W
przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem, Wykonawca zaprojektuje i wykona
uzbrojenie dostosowujgc je do nowej zabudowy, a w razie koniecznosci dokona przeniesienia
istniejgcych sieci. Przebudowe istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace
przepisy oraz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Badania jakosci robdt, w czasie ich realizacji, nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych norm
i aprobat technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych. W czasie prowadzenia robét, jak
rowniez po ich ukonczeniu, nalezy przeprowadzi¢ préby i badania pomontazowe sprawdzajgce
osiagniecie zatozonych parametréw.

2.3.1. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do konstrukcji hali:
a) konstrukcja nosna — stupy stalowe dwuteownikowe, dach w konstrukcji kratowej lub
dwuteownikowej. Profile stalowe ocynkowane, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor RAL 9007.
b) s$ciany zewnetrzne - ptyty warstwowe o grubosci 60 mm z rdzeniem z pianki PIR, ocynkowane,
zabezpieczenie antykorozyjne - kolor (strona zewnetrzna) zétty RAL 1003 lub zblizony do
istniejgcych na nieruchomosci hal stalowych, kolor strony wewnetrznej — szary RAL 9006. Celem
zabezpieczenia przed naptywem wody dét Scian od strony zewnetrznej zabezpieczony obrébka
blacharskg w kolorze identycznym
c) $ciana wewnetrzna - ptyty warstwowe o grubosci 60 mm z rdzeniem z pianki PIR, ocynkowane,
zabezpieczone antykorozyjnie, kolor szary RAL 9006, profilowanie liniowe,
d) elementy obrébek blacharskich — blacha stalowa ocynkowana, zabezpieczona antykorozyjnie,
kolor identyczny z kolorem Scian zewnetrznych,



e) dach — dwuspadowy z ptyt warstwowych o grubosci 60 mm z rdzeniem z pianki PIR,
ocynkowanych i zabezpieczonych antykorozyjnie, kolor (strona zewnetrzna) RAL 8017 (braz), kolor
strony wewnetrznej — RAL 9006. Okapy w Scianach szczytowych i bocznych wypuszczone poza
obrys budynku na minimum 20 cm.

UWAGA:
Kazdorazowe zastosowanie koloréw zblizonych do wskazanych wyzej koloréw RAL wymaga uzyskania
zgody Zamawiajgcego.

W elewacji szczytowej od strony wschodniej nalezy przewidzie¢ jedng brame segmentowgq, ktdra
stanowi¢ bedzie wjazd do czesci magazynowej. Od strony pdtnocnej dwie bramy segmentowe jako
oddzielne wjazdy do garazy, a takze zewnetrzne drzwi wejsciowe (w czesci magazynowej przy Scianie
szczytowej). Od strony pétnocnej w czesci magazynowe] nalezy przewidzie¢ dwa nieotwieralne okna
(naswietla).

2.3.2. Wymagania szczegétowe odnosnie posadzki.

Nalezy zaprojektowaé posadzke wykonang z wibroprasowanej kostki betonowej na podbudowie. Typ
kostki behaton, grubosé kostki 8 cm, kolor szary. Dodatkowo, aby posadzka nie absorbowata zabrudzen
nalezy jg zabezpieczyé impregnatem. Posadzka oddylatowana od stupéw nosnych.

W czesci garazowej przewidzie¢ dwa wpusty podtogowe, w czesSci magazynowej — jeden wpust
podtogowy. Wszystkie wpusty winny byé wyposazone w syfon i zosta¢ wigczone do kanalizacji
sanitarnej w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym (zatgcznik nr 1). Klasa odpornosci wpustéw
dostosowana do wystepujgcego obcigzenia (pojazdy, w tym samochody ciezarowe, donice).

UWAGA:
Realizacja inwestycji przez Wykonawce nie obejmuje wykonania posadzki, ktérg Zamawiajcy
wykona w pézniejszym terminie we wiasnym zakresie.

2.3.3. Wymagania szczegétowe dotyczace drzwi zewnetrznych i bram wjazdowych

Budynek wyposazy¢ w trzy bramy wjazdowe segmentowe z napedem automatycznym oraz

zewnetrzne drzwi wejsciowe:
a) brama wjazdowa do czesci magazynowej — umiejscowiona w $cianie szczytowe]j od strony
wschodniej. Brama segmentowa systemowa z napedem elektrycznym (w komplecie trzy piloty),
segmenty petne stalowe, ocieplone piankg PU. Wymiary w $wietle - szerokos¢ 6 m, wysokosé 6
m. Kolor brgzowy RAL 8017 lub zblizony, od wewnatrz kolor biaty,
b) bramy wjazdowe do czesci garazowej — dwie bramy usytuowane w $cianie pétnocnej. Bramy
segmentowe systemowe z napedem elektrycznym (w komplecie trzy piloty), segmenty petne
stalowe, ocieplone piankg PU. Wymiary w $wietle - szerokos¢ 3,5 m, wysokos¢ 4 m. Kolor
brgzowy RAL 8017 lub zblizony, od wewnatrz kolor biaty,
c) drzwi zewnetrzne — stalowe, zamykane na zamek patentowy (w komplecie minimum trzy
klucze), ocieplone piankg PU lub styropianem, kolor brgzowy RAL 8017 lub zblizony.

UWAGA:
Kazdorazowe zastosowanie koloréw zblizonych do wskazanych wyzej koloréw RAL wymaga uzyskania
zgody Zamawiajgcego.

2.3.4. Wymagania szczegétowe dotyczace okien.



W elewacji pdtnocnej w gérnej czesci Sciany nalezy przewidzie¢ montaz dwdch okien. Materiat ramy—
PCV. Okna montowane w uktadzie poziomym, nieotwieralne, wymiary minimalne 1800x80 cm. Wktady
jednokomorowe, szyby bezbarwne, rama od strony zewnetrznej w kolorze brgzowy RAL 8017 lub
zblizonym do koloru drzwi i bram, od strony wewnetrznej kolor biaty,

UWAGA:
Kazdorazowe zastosowanie koloréw zblizonych do wskazanych wyzej koloréw RAL wymaga uzyskania
zgody Zamawiajgcego.

2.3.5. Wymagania szczegétowe odnosnie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do studzienki/studzienek kanalizacji deszczowej wewnetrznej.
Planuje sie odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku za pomoca rynien i rur spustowych PCV
podtaczonych do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Rury spustowe winny by¢ zaopatrzone w czyszczaki
(rewizje czyszczakowe). Kolor rynien i rur spustowych RAL 8017 lub zblizony. Przewody kanalizacji
deszczowej prowadzi¢ na podsypce. Na zatamaniach stosowaé studnie rewizyjne betonowe. Kinety
studni powinny by¢ szczelne z betonu hydroszczelnego, sciany z kregédw betonowych. Miejsca wiaczen
kanalizacji deszczowej i sanitarnej zaznaczono na planie sytuacyjnym (zatgcznik nr 1).

UWAGA:
Kazdorazowe zastosowanie koloréw zblizonych do wskazanych wyzej koloréw RAL wymaga uzyskania
zgody Zamawiajgcego.

2.3.6. Wymagania szczegétowe dotyczace przytacza i instalacji elektrycznej
Wykonawca na etapie opracowywania projektu przedstawi bilans przewidywanej mocy elektrycznej, w
celu potwierdzenia mozliwosci realizacji zasilania z istniejgcego ztgcza kablowego w garazu nr 5. Miejsce
wtgczenia do ztgcza kablowego zaznaczono na planie sytuacyjnym (zatgcznik nr 1). W wypadku braku
wystarczajgcej mocy elektrycznej zasilania poprowadzone zostanie z ztgcza kablowego w budynku
GPZON. Podtaczenie budowanej hali nalezy zrealizowa¢ za pomocg kabla ziemnego zabezpieczonego
rurg ostonowag w miejscach przecinania sie z ruchem pojazddw samochodowych. W przypadku
prowadzenia zasilania z garazu nr 5, przewdd zostanie utozony w istniejgcej rurze ostonowej biegnacej
(pod drogg) od strony tego garazu w kierunku projektowanej hali.
Hale nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczng obejmujaca:
a) rozdzielnie gtéwng,
b) zasilanie trzech bram wjazdowych,
c) oswietlenie - cztery energooszczedne punkty swietlne w oprawach LED w czesci magazynowe;j
oraz cztery punkty w czesci garazowej (po dwa na kazde stanowisko samochodowe). Oswietlenie
wiaczane recznie, oddzielnie dla kazdego stanowiska samochodowego w garazu i oddzielnie dla
magazynu.
d) Oswietlenie ewakuacyjne — oprawy LED, IP65
e) 3 x rozdzielnica natynkowa w obudowie szczelnej z petnym okablowaniem. Poszczegdlne
gniazda podpiete pod bezpieczniki umiejscowione w obudowie rozdzielnicy. Minimalne
wyposazenie rozdzielnicy:
e 1x wylacznik réznicowo-pradowy,
e 1xgniazdo 32A 5P 400V,
e 1xgniazdo 16A 5P 400V,
e 2xgniazdo 16A 3P 230V,
e okienko inspekcyjne (wglad na bezpieczniki i wytgcznik réznicowo-pradowy),



e stopien ochrony IP44 (obudowa IP65),
f) szes$c gniazd 16A 3P 230V (dwa w magazynie oraz cztery w czesci garazowej).

2.3.7. Wymagania szczegétowe dotyczace instalacji odgromowe;j

Hale wyposazy¢ w instalacje odgromowg sktadajagcg sie ze zwoddéw oraz przewodow
odprowadzajacych, tgczgcych zwody z przewodami uziemiajgcymi rozpraszajacych energie (uziomy).
Przewody prowadzi¢ po pofaci dachowej i scianach za pomocg uchwytéw. Dolny odcinek przewodéw
odprowadzajacych zabezpieczy¢ ostong. Prety uziomdéw wbite na gtebokos¢ zapewniajgcg opornosc
mniejszg lub réwng 10 Q . Wykona¢ pomiary potwierdzajgce wtasciwg ochrone.

Il. CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw.

Uchwata Nr X11/126/2007 Rady Miasta Jastrzebie-Zdrdj z dnia 28 czerwca 2007 r. o symbolu roboczym
C79 ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slgskiego Nr 160, poz. 2998 z dnia 25 wrzeénia
2007 r.).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji znajduje sie
w strefie 1PU — tereny produkcyjno-ustugowe. Inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajgcy, przed zgtoszenia budowy budynku tymczasowego, przekaze Wykonawcy oswiadczenie o
prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz.U.2023.682 z p. zm.),
b) ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. 2023.1752 z p. zm.),
c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225 z p. zm.),
d) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1679 z p. zm.),
e) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz.U.2021.2454),
f) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy. (j.t. Dz.U.2003.169.1650 z p. zm.),
g) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz.U.2022.2556 z p. zm.),
h) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213),
i) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendow (t.].
Dz.U.2023.822),
j) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz.U.2022.2057 z p. zm.),
k) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2023.1563)
[) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (j.t. Dz.U.2019.1843 z pdzn. zm.).



4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

4.1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zamawiajacy dysponuje aktualnym wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dziatki nr 862/54 obreb Jastrzebie-Zdro;j.

4.2. Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajgcy dysponuje aktualng mapa zasadniczg terenu objetego inwestycja. Mape do celéw
projektowych Wykonawca musi pozyskaé na wtasny koszt.

4.3. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
Zamawiajgcy posiada: ,Dokumentacje badan geologicznych okreslajgca warunki gruntowo-wodne
podtoza dziatki bud. nr 862/54 potozonej w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Dworcowej 17D” opracowang
przez Firme Realizacyjng ,,Bazet” S.J. w lipcu 2011 r. do celéw zwigzanych z budowg budynku GPZON.
Wymaga sie, aby Wykonawca dokumentacji projektowej, w ramach prac projektowych, jesli uzna to za
konieczne wykonat niezbedne dodatkowe badania gruntu oraz niezbedne odkrywki na terenie dziatki.

4.4. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

4.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa hali i jej
przeprowadzeniem

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia, a objeta byt co najmniej 60 miesieczng gwarancjg i
rekojmia. Budynek hali wybudowany zostanie przez Wykonawce jako obiekt tymczasowy na podstawie
zgtoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlane;j.

Zataczniki:

1) Plan sytuacyjny.

2) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3) Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

4) Dokumentacja badan geologicznych okreslajgca warunki gruntowo-wodne podtoza dziatki bud. nr
862/54 potozonej w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Dworcowej 17D



