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Uprawnienia projektanta

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojuiska 43/44

= ;:; gg‘-geo‘::?f:;; Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

Syg. akt 213/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN HANIOSZYN
magister inzynier
urodzony dnia 30.06.1976 r. w Bydgoszczy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0197/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdélowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okredlony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Marcin Hanioszyn upowazniony jest do;

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakeyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dn inZz Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Hanioszyn

80-463 Gdansk, ul. Nagérskiego 5a/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Pomorskiej OlIB

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-TFV-SLA-B66 *

Pan Marcin Hanioszyn o numerze ewidencyjnym POM/IE/0042/11

adres zamieszkania

Jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnaorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sle z biurem wtasciwe] Okregowe] Izby Intynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Pomorskiej OlIB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VF3-B2B-YAE *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Wagrowiec, dnia: .07.2020
Marcin Hanioszyn

(imie i nazwisko)

POM/0197/PWOE/10

(nr uprawnien)

POM/IE/0042/11

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019

poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

,,Gleboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Miescisku wraz z budowa i przebudowg towarzyszacej infrastruktury”

sporzadzony dla:

Gminy Miescisko
62-290 Miescisko, Plac Powstancow Wikp.13

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(poapis) (pieczec)
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Wagrowiec, dnia: .07.2020

Mirostaw Procinski

(imie i nazwisko)

3879/Gd/89

(nr uprawnien)

POM/IE/3986/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019

poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

,,Gleboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Miescisku wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury”

sporzadzony dla:

Gminy Miescisko
62-290 Miescisko, Plac Powstancow Wikp.13

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(poapis) (pieczec)
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Opis Techniczny
1. Wstep

1.1. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Miescisko

62-290 Miescisko, Plac Powstancéw WIkp.13

1.2. Wykonawca

Wykonawcg jest:

AP4 Building. Biuro projektow i obstugi inwestycji Arkadiusz Przysiek
62-100 Wagrowiec, Os. Przy Skrzyzowaniu Rzek 1C/43

1.3. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowlany pt. ,Gteboka termomodernizacja
z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w Miescisku wraz z budowg i przebudowg
towarzyszacej infrastruktury” — branza elektryczna.

Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:

- Wizji lokalnej;

- Inwentaryzacji opraw oswietleniowych;

- Audytu energetycznego oswietlenia wykonanego przez firme Luxmat;

- Wytycznych branzowych;

- Ustalen z Inwestorem;

- Ustalen miedzybranzowych;

- Obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych.

Stan techniczny czesci opraw oswietleniowych okreslony jako zly. Ich konserwacja i czesta
wymiana zrédet Swiatta sprawia ktopoty eksploatacyjne, generuje duze koszty i naktady pracy.
Dodatkowo cze$¢ pomieszczen (m.in. sale gimnastyczne, Swietlica, klatki schodowe) nie

spetniajg normatywnych natezen oswietlenia. Biorgc pod uwage powyzsze zdecydowano na
wymiane o$wietlenia na energooszczedne.

1.4. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem projekt techniczny budowlany ,Gteboka
termomodernizacja z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w Miescisku wraz z budowa
i przebudowg towarzyszacej infrastruktury” — branza elektryczna.

W szczegolnosci zakres robét elektrycznych obejmuije:

1. Prace demontazowe

- demontaz i czesciowa utylizacja istniejgcych opraw oswietleniowych wraz ze zrédtami
Swiatta. Przyjeto ze 30% zdemontowanych opraw, w najlepszym stanie technicznym,
nadajgcych sie do ponownego wykorzystania bedzie przekazanych inwestorowi;

- demontaz i utylizacja instalacji odgromowej;
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2. Budowa instalacji odgromowej:

- budowa uziomu otokowego w wykopach wykonanych podczas prac zwigzanych z
ocieplaniem fundamentéw budynku;

- budowa zwodoéw pionowych i poziomych, montaz iglic / masztéw odgromowych;

3. Budowa instalacji fotowoltaicznej:

- dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych;

- dostawa i montaz inwerterow;

- dostawa i montaz rozdzielnicy RPV,;

- wykonanie instalacji monitoringu przez potaczenie Ethernet;

- konfiguracja urzadzen, uruchomienie, zgtoszenie instalacji do gestora sieci
elektroenergetycznej, szkolenie obstugi, dokumentacja powykonawcza i instrukcja obstugi.

4. Wymiana opraw oswietleniowych:

- montaz instalacji oswietleniowej zwigzanej ze zmiang lokalizacji nowych opraw;
- montaz nowych opraw os$wietleniowych;

- rozruch obiektu, proby pomontazowe, szkolenie obstugi.

5. Pozostate prace:

- rozruch obiektu;

- préby pomontazowe, pomiary elektryczne;
- dokumentacja powykonawcza;

- instrukcja obstugi;

- szkolenie obstugi.

2. Zasilanie elektroenergetyczne

Szkota Podstawowa zasilona jest z sieci elektroenergetycznej, gestor sieci Enea Operator,
napiecie zasilania 400V~, moc przytgczeniowa 27kW. Ztgcze kablowe ZK znajduje sie w
elewacji budynku przy gtownym wejsciu. Uktad pomiarowy w uktadzie bezposrednim znajduje
sie na poziomie piwnicy w rozdzielnicy gtéwnej RG budynku.

Kabel zasilajacy, zabezpieczenia przedlicznikowe, uktad pomiarowy pozostajg bez zmian.
Wymiana opraw oswietleniowych zmniejsza pobdér mocy, nie wptynie na istniejgce
zabezpieczenia oraz instalacje elektryczna.

W istniejgcej instalacji elektrycznej znajduje sie wytgcznik p.poz, ktdry pozostanie bez zmian.
Zasilanie obwoddéw oswietleniowych odbywa¢ sie bedzie z istniejgcych tablic
bezpiecznikowych zlokalizowanych na poszczeg6lnych poziomach budynku szkoty
podstawowe;.

Instalacja elektryczna w budynkach szkoty czesciowo aluminiowa, czesciowo miedziana.

3. Instalacja oswietlenia ogolnego

Instalacje oswietlenia ogo6lnego bedzie zasilana z istniejacych obwodoéw elektrycznych
oswietleniowych, poszczegdlne nowe oprawy zasili¢ z istniejgcych punktow oswietleniowych.
Modernizacja o$wietlenia wymusza redukcje ilosci opraw oswietleniowych oraz ich czesty
montaz w nowych lokalizacjach, niepokrywajgcych sie z demontowanymi oprawami. Jezeli
bedzie zachodzita zmiana lokalizacji istniejgcego punktu oswietleniowego, nalezy w kazdym
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pomieszczeniu na odcinku pierwsza puszka rozgatezna — ostatnia oprawa poprowadzi¢ nowg
instalacje podtynkowg przewodem YDYpzo 3x1,5 450/750V. Spos6b rozmieszczenia opraw
wynika z zatgczonych rysunkow. Rozgafezienia instalacji nalezy stara¢ sie tgczy¢ pod
oprawami, w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac¢ uniwersalne puszki p/t
260x40 lub ostatecznie n/t IP55 60x60x40.

Do potaczenia dwoch odcinkéw instalacji stosowac ztgczki potgczeniowe sprezynowe,
bezobstugowe z pradem przewodzenia min. 16A. W przypadku potgczenia nowych
przewoddw z przewodami z zytami aluminiowymi stosowac¢ w ztgczkach dedykowang paste
potgczeniowg zapobiegajgcg korozji elektrochemiczne;.

4. Oprawy oswietleniowe

Zaproponowane w projekcie oswietleniowym oprawy sg ujednolicone (pod wzgledem
wymiarow i ksztattu, itp.) i pogrupowane dla typu pomieszczen w ktérych majg byc¢ instalowane
tzn. w klasach jedna rodzina opraw kwadratowych w biatym kolorze, podobnie ciggi
komunikacyjne jedna rodzina opraw kwadratowych w biatym kolorze, w toaletach oprawy w
biatym kolorze z czujnikiem ruchu i Swiatta, ktéry automatycznie wigcza kazdg z lamp w
pomieszczeniu po wykryciu ruchu i przy poziomie natezenia na podtodze ponizej 50 Ix itp.
Szczegbty rozmieszczenia opraw i ich dane katalogowe na zatgczonych rysunkach.

Wszystkie zaproponowane oprawy muszg mie¢ certyfikat CE oraz skutecznos$¢ swieting
minimum 101 Im/W.

Oferowane oprawy muszg by¢ objete minimum piecioletnig gwarancjg, natomiast dostepnos¢
czesci zamiennych do oferowanych opraw musi by¢ przez minimum osiem lat.

Dla wszystkich dostarczanych opraw nalezy dostarczy¢ karte danych technicznych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie zweryfikowanie danych technicznych zawartych w wyzej
wymienionej karcie. Na zgdanie Zamawiajgcego, przez Wykonawce zostanie dostarczony
wzOr oprawy a nastepnie zostanie przeprowadzone, na koszt Wykonawcy, badanie
parametréw technicznych (miedzy innymi badanie w kuli Ulbrichta) w niezaleznym
laboratorium.

W przypadku zastosowania opraw innych niz wskazane w projekcie nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu obliczenia doboru wraz z lokalizacjg opraw. Projekt oswietleniowy musi byc¢
wykonany zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-EN 12464-1 z grudnia 2012r. — ze
szczegblnym uwzglednieniem Tablicy 5.36 (w powyzszej normie) — Pomieszczenia
edukacyjne — Budynki edukacyjnie, w tym miedzy innymi referencji 5.36.1 odnoszacej sie do
pomieszczen typu: Klasy, pokoje do samodzielnej nauki czyli:

- Srednie natezenie o$wietlenia Em [Ix] min 300;

- Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGRL max 19;

- Rownomiernos¢ oswietlenia na powierzchni obliczeniowej U0 min 0,6;
- Wskaznik oddawania barw Ra powyzej 80

Zgodnie z normg PN-EN 12464-1 z grudnia 2012r. przyjeto nastepujace wartosci natezenia
oswietlenia:

Klasy lekcyjne, biblioteka, czytelnia, sekretariat, pom. administracyjne, swietlica, sale | 300 Ix
gimnastyczne, pokoje nauczycielskie

Pom. stomatologa i pielegniarki 500 Ix
Szatnie, magazyny, pom. techniczne, tazienki, toalety 200 Ix
Schody 150 Ix
Korytarze 100 Ix
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Szacunkowa kalkulacja zuzycia energii elektrycznej oraz jej kosztow

Oprawy istniejgce: Oprawy projektowane:
Suma mocy (powiekszona o ukfad zaptonowy lamp): 31555 W Suma mocy: 10971 W
Roczny czas uiytkowania oswietlenia: od 1845do 4015 h
Roczne zuzycie energii elektrycznej: 55133 kWh Roczne zuzycie energii elektrycznej: 21718 kWh
Jednostkowy koszt energii elektrycznej: 0,45 PLN/kWh
Roczny koszt energii: 24809,84 PLN Roczny koszt energii: 9772,88 PLN
Oszczednosc rocznie na energii: 15 036,96 PLN

W przypadku zastosowania opraw innych niz wskazane w projekcie nalezy wykonac kalkulacje
oszczednosci energii elektrycznej po wymianie oswietlenia. Kalkulacja musi by¢ wykona w
PLN i przedstawia¢ poziom oszczednos$ci w przeliczeniu na miesigc oraz musi prezentowac

czasu zwrotu z inwestycji.

Parametry rownowaznosci opraw oswietleniowych:

Lp. Cecha Parametr rownowaznosci
1 Moc Nie wiecej niz
2 Napiecie zasilania Tozsame
3 | Zrodho $wiatta Tozsame
4 Wymiary + 5%
5 Klasa IP Nie gorszy
6 Wykonanie materiatowe Nie gorsze
7 Uzyskany efekt natezenia oswietlenia Nie gorszy
8 Uzyskany efekt ol$nienia Nie gorszy
9 Uzyskany efekt zuzycia mocy na cele oswietlenia Nie gorszy
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5. Zestawienie materiatow dla instalacji oswietleniowej

Parametry techniczne opraw oznaczonych w niniejszej tabeli sg pokazane na rysunkach
technicznych i w zatgczniku.

Zestawienie materiatéw =

Oprawa z ;>)~

n © T ©

o x| e " |s € | 5 3

O O[O X | § c o 9

i ||| | n|=fE]I~Nfo]la| P N >~ O €

Oznaczenie alalalalNlalN|N]lalala|l 2|5 & = @ o

. . S| > > >t | >|n]o| > > > E‘ a g al O ¢

pomieszczenia FlIFIFIFlalF|alalF|F|IF]| S = 9]

=2 e R

SIe|IR|IR|8|8|8|8[s][x]|K]| € IS 5

(%] 1%} (%] (%] (%] (%] (%] 1%} 1%} 1%} 1%} 1%}

A.0.01 Komunikacja 15 65 3 17
A.0.02 Pom.techniczne 1 1 1
A.0.03 Magazyn 1 4 1 2
A.0.04 Szatnia 2 8 1 4
A.0.05 Sala lekcyjna 6 22 1 12
A.0.06 Sala lekcyjna 6 22 1 12
A.0.07 Sala lekcyjna 6 22 1 6
A.0.08 Magazyn 1 4 1 1
A.0.09 Magazyn 1 4 1 1

S A.0.10 Magazyn 1 4 1 1
= [A.0.11 Magazyn 1 4 1 1
= |A0.12 Magazyn 1 5 1 1
*1a013  [szatnia 1 5 1 1
A.0.14 Szatnia 1 5 1 1
A.0.15 Biblioteka 6 22 1 6
A.0.16 Zaplecze 2 6 1 2
A.0.17 Czytelnia 2 6 1 2
A.0.18 Szatnia 1 4 1 1
A.0.19 Szatnia 3 18 1 1
A.0.20 Szatnia 1 6 1 1
A.0.21 Szatnia 1 5 1 1
A.0.22 Szatnia 1 5 1 1
RAZEM PIWNICA 20/ 8|15(7|3|6[(2]|]0|]0[O0] 0| 250 24 76
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Zestawienie materiatéw -

Oprawa z %

wn © @ ©
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A.1.01 Wiatrotap 2 8 1 2
A.1.02 Komunikacja 18 90 3 23
A.1.03 Wiatrotap 1 3 1 1
A.1.04 Sala lekcyjna 6 20 1 8
A.1.05 Sala lekcyjna 6 20 1 8

< |A.1.06 Sala lekcyjna 6 20 1 8
= [A.1.07  [salalekeyjna 6 20 1 8
% A.1.08 WC 8 1 2
4 1A.1.09 WC 3 1 2
E A.1.10 WC + pom.porzadkowe 10 1 4
T AL Sekretariat 2 8 1 2
& (A112 Dyrektor szkoty 2 8 1 2
A.113 Swietlica 10 35 1 10
A.1.14 Swietlica 5 18 1 7
A.1.15 Zaplecze Swietlicy 2 6 1 2
A.1.16 Komunikacja 1 3 1 1
A.1.17 WC 1 3 1 1
B.1.01 Komunikacja tacznik 2 14 1 3
B.1.02 Komunikacja 4 32 1 5
B.1.03 Sala gimnastyczna 8| 70 4 6
B.1.04 Magazyn sprzetu sportowego 1 6 1 1
B.1.05 Pokoj nauczyciela WF 1 6 1 1

E B.L06 _|Przedsionek szatni 1 3 1 1
E B.1.07 Szatnia 1 6 1 1
© |B.1.08 Natrysk 2 8 1 3
= [B.1.09 wC 1 3 1 1
E B.1.10 Przedsionek szatni 1 3 1 1
< |B.1.11 WC 3 1 1
B.1.12 Natrysk 8 1 3
B.1.13 Szatnia 1 6 1 1
B.1.14 Stomatolog 3 8 1 3
B.1.15 Pielegniarka 3 8 1 3
B.1.16 Pom.techniczne 2 8 1 2
C.1.01 Komunikacja 2 8 1 1

o [C.1.02 Sala gimnastyczna 9 32 1 9
% C.1.03 Magazyn sprzetu sportowego 1 6 1 1
% C.1.04 Pom.techniczne 2 10 1 1
% [C.1.05 Pom.techniczne 4 20 1 2
E C.1.06 Pom.techniczne 2 10 1 1
% [C.1.07 Komunikacja 1 5 1 1
& [c.1.08 Pom.techniczne 1 5 1 1
C.1.09 Kottownia 2 1 14 1 3
--- Oswietlenie terenu 12 1 55 3 10
RAZEM PARTER 38|11(43|15/6 | 2| 2 [12]|12( 1] 8 | 640 50 157
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Zestawienie materiatéw -
Oprawa 2 %
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Oznaczenie SEHEREEHEHE RIS
pomieszczenia FlF|F[F]alF|lalalF|F|F] & 2 = g
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A.2.01 Komunikacja 18 80 3 22
A.2.02 Sala lekcyjna 6 20 1 10
A.2.03 Sala lekcyjna 6 20 1 10
A.2.04 Sala lekcyjna 6 20 1 8
A.2.05 Sala lekcyjna 6 20 1 8
— [A.2.06 WC 4 8 1 2
2 A207  |wc 1 3 1 2
E‘ A.2.08 WC + pom.porzadkowe 5 10 1 3
A.2.09 Pokoj v-ce dyrektora 1 4 1 1
A.2.10 Sala lekcyjna 6 22 1 8
A.2.11 Zaplecze 2 8 1 2
A.2.12 Sala lekcyjna 8 25 1 12
A.2.13 Zaplecze 1 6 1 1
A.2.14 Pokoj nauczycielski 4 12 1 8
RAZEM PIETRO | 40| 6 (18] 0(0jO0[0]|10/ 0| 0] 0258 16 97
A.3.01 Komunikacja 19 80 3 24
A.3.02 Sala lekcyjna 6 20 1 8
A.3.03 Sala lekcyjna 6 20 1 8
A.3.04 Sala lekcyjna 6 20 1 8
A.3.05 Sala lekcyjna 6 20 1 8
— |A.3.06 WC 4 8 1 2
Q |A.3.07 WC 2 3 1 2
EJ‘ A.3.08 WC + pom.porzadkowe 5 10 1 3
*a3.09  |Pokéjpedagoga 1 5 1 1
A.3.10 Pokoj logopedy 1 3 1 1
A.3.11 Sala lekcyjna 4 12 1 4
A.3.12 Sala lekcyjna 8 25 1 12
A.3.13 Zaplecze 2 8 1 2
A.3.14 Sala lekcyjna 6 12 1 10
RAZEM PIETRO Il 44| 2[(19/0/0j0|[0]11|{ 0 0 | 246 16 93
RAZEM - Szkota Podstawowa w Miescisku [ 142 27(95| 22| 9| 8 | 4 |33| 12| 1 | 8 (1394 106 423
RAZEM wszystkie nowe oprawy: 361

Ochrone odgromowg projektuje sie z wykorzystaniem zwoddéw pionowych oraz poziomych
niskich potgczonych z uziomem otokowym. Uziom otokowy wykona¢ w wykopie wykonanym

przez branze budowlang podczas prac ocieplenia fundamentu.

Na dachu do ochrony instalacji wentylacji i paneli fotowoltaicznych projektuje sie maszty

odgromowe.

W przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia 10Q nalezy dodatkowo
wykona¢ uziom szpilkowy z pretéw pomiedziowanych zagtebionych na gt. min. 3m,
rozmieszczonych w narozach budynku. llo$¢ i rozmieszczenie ewentualnego uziomu

szpilkowego do ustalenia na budowie.

Nalezy odtworzy¢ instalacje uziemiajgca zwigzang z kottownig gazows i instalacjg gazows.
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Szczegoty wykonania instalacji odgromowej i uziemiajgcej na rysunkach technicznych.

7. Instalacja systemu fotowoltaicznego

Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych jest réwna mocy przytgczeniowej obiektu, co
sprawia, ze cata wyprodukowana energia elekiryczna bedzie zuzywana przez odbiorniki
zainstalowane w obiekcie. Jako zrodto energii odnawialnej zastosowane zostang moduty
paneli fotowoltaicznych zamocowane na dedykowanej konstrukcji dla dachéw ptaskich lub
pochytych do 5° tak, aby panele byty zamontowane pod katem 10-15° w strone potudniowa.
Moc zainstalowanych paneli, P=27,0kWp.

Jako zrodto energii odnawialnej zastosowane zostang moduty paneli fotowoltaicznych PV o
mocy 360Wp (75 szt.). Moduty zostang zamontowane na dachu szkoty w jej wysokiej czesci,
segment A za pomocg dedykowanego systemu mocowania bezinwazyjnego balastowego o
konstrukcji aluminiowej.

Zastosowane panele bedg podzielone na cztery sekcje i bedg wspotpracowaty z 2
tréjfazowymi falownikami o mocy 15kW kazdy. Energia elektryczna produkowana przez
elektrownie stoneczng bedzie wykorzystywana na wtasne potrzeby obiekiu a jej ewentualna
nadwyzka wprowadzana bedzie do sieci elektroenergetycznej.

Podstawowe dane panelu fotowoltaicznego:

- moc 360Wp

- liniowy spadek mocy do poziomu co najmniej 80% po 15 latach
- sprawnos¢ min.18,5%

- rama aluminiowa epoksydowana

- fabryczny przewdd 1m z wtyczkg IP68

- obcigzalnos¢ 6000Pa (cisnienie) 5400Pa (ssanie)

- gwarancja min. 15 lat

- waga 18kg

- wymiary ok. 1700 x 1020 x 40 mm

Podstawowe dane inwertera:

— sprawnos¢ 98%

- stopien ochrony IP65

- dedykowany do dtuzszych tancuchoéw, falownik o statym napieciu

- zintegrowany monitoring na poziomie pojedynczego modutu

- 2 wejscia DC typ MC4

- potgczenie z Internetem przez Ethernet lub Wi-Fi

- kontrola za pomocg inteligentnego systemu zarzadzania energig poprzez aplikacje na
smartfona (system Android) lub program komputerowy PC

- zaawansowane funkcje bezpieczenstwa, zintegrowana ochrona przed tukiem i szybkie
wytgczanie po odtaczeniu sieci AC

- napiecie wyjsciowe 400V~ (L1-3)

- ochrona przed zaciemnieniem

- gwarancja min. 15 lat
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Na podstawie ponizszych danych obliczono ilo§¢ pozyskanej energii z podziatem na miesigce:

Moc panelu [Wp] 360
Powierzchnia panelu [m2] 1,568
Sprawnosc¢ uktadu [%] 18,914
llos¢ paneli [szt.] 75

Moc zainstalowana paneli [kWp] 27
Sumaryczna powierzchnia paneli [m2] 117,6
Wspodtczynnik konwersji (z tabeli) 1,06

Miesigc | I Il \Y) \% VI
Nastonecznienie [kWh/m2] w
miesigcu dla Miesciska wg PVGIS (c)
European Communities, 2001-2020 (17,05 33,61 54,21 121,56 175,3 175,03

llo$¢ pozyskanej energii [kWh] 395,68 779,98 1258,04 |2821,02 (4068,15 |4061,89

VIl VI IX X XI Xl I-XII

153,43 131,38 111,37 37,48 22,59 13,61
3560,62 |3048,91 ]2584,54 |[869,79 524,24 315,84 24288,7

Szczegbty rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na planie dachu szkoty. Potgczenia
elektryczne wg zatgczonych schematow.

Zaprojektowano ochrone odgromowa paneli oraz system potgczen wyréwnawczych.

W rozdzielnicy RPV zaprojektowano aparature zabezpieczajaca instalacje fotowoltaiczng w
tym zabezpieczenia przeciwprzepigciowe DC.

Montaz inwerteréw oraz rozdzielnicy RPV w budynku szkoty na poziomie piwnicy.

Podtgczenie instalacji fotowoltaicznej po stronie napiecia 400V~ do szyn rozdzielnicy gtéwne;j
RG szkoty.

Do miejscowych szyn wyréwnawczych MSW w pom. technicznym z rozdzielnica RPV
podtgczy¢ elementy metalowe systemu mocowania paneli fotowoltaicznych oraz instalacje
fotowoltaiczng kablami min. YKYZo1x6 lub FeZn 25x4. Wszystkie potgczenia i przytgczenia
przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ w sposéb
pewny, trwaty w czasie i chronigcy przed korozjg. Cato$¢ prac zwigzanych z ochrong
przeciwporazeniowg winna by¢ wykonana zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm.

8. Wytyczne branzowe
Branza konstrukcyjna:

1. Skoordynowac prace przepustu kablowego dach - piwnica.

2. Skoordynowac prace malarskie przy wykonywaniu instalacji oswietleniowej i wymiany
opraw.

3. Skoordynowaé prace elewacyjne i dekarskie budynku przy wykonaniu instalacji
odgromowej.

4. Skoordynowac prace ocieplenia fundamentéw budynku przy wykonaniu instalacji
uziomu otokowego.
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Branza wentylacyjna / sanitarna:

1. Skoordynowaé rozmieszczenie wentylatorow dachowych z rozmieszczeniem iglic
odgromowych.

9. Uwagi koncowe

Zastosowane materiaty i urzgdzenia musza posiadac certyfikat CE.

Dokumentacja powykonawcza, oprocz projekiu powykonawczego, powinna zawieraé
oswiadczenie kierownika robét elektrycznych. o wykonaniu prac zgodnie z przepisami i wiedzg
techniczng, protokoty badan i ogledzin wykonanych instalacji, protokoty pomiaréw instalacji
elektrycznych oraz protokoty prob pomontazowych i rozruchéw technologicznych.

W trakcie rob6t wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem szczegdtow oraz
ewentualnych zmian powstatych podczas wykonywanych prac.

Zobowigzuje sie wykonawce robot, do Scistego przestrzegania obowigzujgcych przepiséw
BHP i ppoz, wykonywania instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami, jak rowniez do
stosowania materiatdbw i urzgdzehn posiadajgcych atest i nie emitujgcych substancii
szkodliwych dla zdrowia.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng i wymaganiami uzytkownika.

Prace demontazu starego oswietlenia i montazu nowego oswietlenia muszg by¢ wykonane z
zachowaniem zasad BHP, a osoby dokonujgce montazu i demontazu muszg posiadac
wszystkie wymagane prawem uprawnienia, szkolenia, dopuszczenia i certyfikaty.

Odbiér prac przeprowadzi¢ przez komisje w sktadzie (przedstawiciel szkoty, przedstawiciel
Wykonawcy) na podstawie protokotu odbioru, ktérego zatgcznikiem bedzie wersja pisemna
projektu oswietlenia oraz wyniki pomiaréw natezenia oswietlenia wykonanych zgodnie z PN-
EN 12464-1 z grudnia 2012r.

Prace elektryczne koordynowaé z pozostatymi branzami.

Uzyte w projekcie nazwy typdw urzadzen i firm zostaty podane przyktadowo. Dopuszcza sie
wykorzystanie innych urzadzen o réwnorzednych lub lepszych parametrach technicznych.
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10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

STRONA TYTULOWA

ZADANIE INWESTYCYJNE:

“Gteboka termomodernizacja z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w Miescisku wraz
z budowg i przebudowg towarzyszacej infrastruktury”

OBIEKT:
Szkota Podstawowa
Kategoria obiektu budowlanego: X

ADRES INWESTYCJI:

62-290 Miescisko, ul. Wagrowiecka 28, Dz. nr ewid. 1054/2

Obreb ewidencyjny: 302804_2.0008 Miescisko, jedn. ewid.: 302804 _2 Miescisko
powiat wagrowiecki; wojewddztwo wielkopolskie

INWESTOR:
Gmina Miescisko
62-290 Miescisko, Plac Powstancéw Wikp.13

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Hanioszyn

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Nr uprawnien POM/0197/PWOE/10

Podpis i data sporzadzenia ,,informaciji bioz”:

Gniezno, 07.2020 r.
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Projekt budowlany Lipiec 2020

Zakres robét.
Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” inwestycji jak w tytule.

Wykaz istniejgcych elementow budowlanych.

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktére sg naniesione przez
uprawnionego geodete na mape do celéw projektowych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Nie nalezy prowadzi¢ prac w okresie ograniczonej widocznosci

W czasie prowadzenia prac przy uktadaniu kabla oraz prac montazowych w wykopach, nalezy ustawic¢
znaki ostrzegawcze dla uzytkownikdw ruchu kotowego oraz pieszych.

Podczas wykonywania prac ziemnych wystgpig kolizje z podziemng infrastrukturg inzynieryjng. Prace,
ktore bedg prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zaréwno
zatrudnionych przy wykonawstwie jak i pieszych znajdujacych sie w strefie prowadzenia prac
budowlanych.

Szczegblng uwage nalezy réwniez zwr6ci¢ na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni,
bezpieczny transport materiatdw stosowanych na budowie.

Tabela 1. Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

PRAWDOPO- )
DOBIENSTWO ZAGROZENIE -
ZDARZENIE WYSTAPIENIA (skutek) SPOSOB ZABEZPIECZENIA
ZDARZENIA
- b. duze - potkniecie i upadek - roboty wykonywane recznie w
- uderzenie o nie obecnosci osbb trzecich
zabezpieczone - barierki zabezpieczajace
Prace na terenie elementy - nie wykonywanie prac w okresie
budowy obiektu konstrukcyjne, ograniczonej widocznosci, przy ztej
kubaturowego - uderzenie spadajacym | pogodzie
przedmiotem, - srodki ochrony indywidualnej,
- potracenie przez - wykonywanie instrukcji BHiP
sprzet mechaniczny zamieszczonych na terenie budowy,
Skrzyzowanie - duze - porazenie prgdem - roboty pod nadzorem
z innym kablem - lokalizacja obiektu
energetycznym - roboty wykonywane recznie w
i urzgdzeniami obecnosci 0séb trzecich
energetycznymi
- b. duze - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem gestora sieci
Skrzyzowanie - wybuch / pozar - lokalizacja obiektu
Z gazociggiem - roboty wykonywane recznie w
obecnosci osbb trzecich
- duze - wyciek wody: - roboty pod nadzorem
Skrzyzowanie - utoniecie - lokalizacja obiektu
z wodociggiem - roboty wykonywane recznie w
obecnosci osbb trzecich
Skrzvs . - duze - wyciek scieku - roboty pod nadzorem
rzyzowanie e g ;
7 siecia - utonigcie - lokalizacja obiektu _
K : : - zatrucie gazem - roboty wykonywane recznie w
analizacyjna Ny .
obecnosci osbb trzecich
P - b. duze - upadek z wysokosci - szelkopas
race na 7 . .
= - uszkodzenie ciata - drabina / rusztowanie
wysokosciach . ) .
- wspétpracownik do asekuracji
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Postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku:
I Zawiadomi¢ stuzby ratunkowe,

I Udzieli¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

| Zabezpieczyé miejsce zdarzenia

I Zawiadomi¢ przetozonych i inspektora nadzoru

| Dostosowaé sie do polecen kierujgcego akcja ratownicza

Zasady ogolne instruowania pracownikow oraz srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny pracy. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z
zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikoéw wyposazy¢ w kamizelki
ostrzegawcze, rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci srodkéw ochrony osobistej. Pracownikom
na budowie, nalezy udostepnic telefon na wypadek koniecznosci wezwania pomocy oraz wyposazy¢ w
apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie skrzyzowania z innym kablem elektrycznym.

Udziela¢ instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego,
aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowac zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie
powtoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujgcych dany kabel. Prace kablowe
mogqg prowadzi¢ wytgcznie pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Ogolne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie nalezy przyjmowac¢ z
ogélnobudowlanych przepisow BHP wg Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401).

Wytyczne planu BIOZ:

na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186
z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania "PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawy prawne:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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IP

IK
Korpus:
Klosz:

Wymiary [mm]

LED

65/20

07

ABS

PC

620/620/66

CONAMOD 1

PODSTAWOWE PARAMETRY

Montai:

SDCM:

Napigcie zasilajace:
Klasa ochronnosci:

Opcje standardowe:

GWARANCJA 5 LAT

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowy
<3

230V/50Hz

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montazu natynkowego. Wyposazona zostata w energooszczedne panele LED GO! i rownomiernie pod$wietlong
opalizowang lub pryzmatyczng przestone, zapewniajacq niski stopien ol$nienia (UGR<19)*. Oprawa wykonana zostata z tworzywa sztucznego. Jej montaz i

podtaczenie elektryczne nie wymaga demontazu przestony.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do uzytku wewnetrznego w pomieszczeniach biurowych lub uzytkowych o charakterze ogélnym. Sprawdza sig jako gtéwne Zrédto
Swiatta i sprzyja pracy wymagajacej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zaréwno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw

energochtonnych na energooszczedne rozwigzania LED.

LUXMAT
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L LUXMAT

TABELA WERSJI
MO TEMPERATURA | STRUMIEN IYWOTNOSC
INDEKS Wl BARWOWA SWIETLNY KLOSZ IP EEI LED L70B50 COS(F) WYMIARY
K] OPRAWY [LM]* (H)
124398/LX 25 4000 3600 PRM P20 A+ 132 000 0,95 620/620/66
719813/LX 35 4000 3850 PLX 1P20 A+ 132 000 0,95 620/620/66
719820/LX 35 4000 4600 PRM P20 A++ 132 000 0,95 620/620/66
119837/LX 43 4000 4850 PLX IP20 A+ 132 000 0,95 620/620/66
719844/LX 43 4000 5800 PRM 1P20 A+ 132 000 0,95 620/620/66
- TEMPERATURA | STRUMIEN IYWOTNOSG
INDEKS Wi BARWOWA SWIETLNY KLOSZ IP EEI LED L70B50 COS(FI) WYMIARY
K] OPRAWY [LM]* (H)
719851/LX 35 4000 3850 PLX IP65 A+ 132 000 0,95 620/620/66
119868/LX 35 4000 4450 PRM IP65 A++ 132 000 0,95 620/620/66
119875/LX 43 4000 4850 PLX IP65 A+ 132 000 0,95 620/620/66
719882/LX 43 4000 5800 PRM IP65 A+ 132 000 0,95 620/620/66

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktdw oraz do zmian konstrukeyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie wykonywanych przez producenta. Karta produktu nie jest ofertg
handlowa. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE. Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzgtu elektrycznego i elektronicznego.

*Strumien poczatkowy, tolerancja plus/minus 10%.

LUXMAT Investment Sp. 200.
ul. Kérnicka 52 63-000, Sroda Wielkopolska str. 25
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P65 k10 & C€ LD

DIUNA LED MQOD [l ASYMMETRIC

PODSTAWOWE PARAMETRY

IP | 65 Montai: | Natynkowy

IK | 10 SDCM: | <3
Korpus: | ABS Napigcie zasilajgce: | 230V/50Hz
Klosz: | PC Klasa ochronnosci: | |

Wymiary [mm] | ¢340/115
GWARANCJA 5 LAT
CHARAKTERYSTYKA

Zaprojektowana od podstaw natynkowa, okragta plafoniera LED ze zintegrowanym, energooszczednym modutem LED wyrdzniajaca sig asymetrycznymi rozsytami
Swiatta. Lampa wprowadza nowe rozwigzania poprawiajace rozktad $wiatfa i bilans temperaturowy. Odznacza sig wysokq skutecznoscig Swieting i bardzo wysoka
szczelnoscig IP65. Jej podstawa i pierscien wykonane zostaty z tworzywa odpornego na dziatanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z
uderzenioodpornego PC pozwala zachowac plafonierze najwyzszy stopien odpornosci na uderzenie IK10. Zastosowano w niej szereg sprawdzonych rozwigzan
majacych wptyw na szybkos¢ i tatwos$¢é montazu (system zwieszania klosza, gotowos¢ do okablowania przelotowego) oraz bezpieczeristwo komponentdw: klosz
zintegrowany z modutem LED.

ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montazu sufitowego lub $ciennego przeznaczona jest do uzytku wewngtrznego (pomieszczenia uzytkowe, klatki schodowe, ciagi
komunikacyjne) i zewnetrznego (o$wietlenie elewacyjne). Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogélnodostgpnym.
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TABELA WERSIJI
TEMPERATURA | STRUMIEN SWIETLNY ZYWOTNOSC LED
INDEKS | MOC [W] BARWOWA [K] OPRAWY [LU]* KLOSZ L0850 (H) COS(FI) | WYMIARY [MM]
33 4000 3350 MLECZNY 115000 0,94 #340/115

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktdw oraz do zmian konstrukeyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie wykonywanych przez producenta. Karta produktu nie jest oferta
handlowa. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE. Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzgtu elektrycznego i elektronicznego.

*Strumien poczatkowy, tolerancja plus/minus 10%.

LUXMAT Investment Sp. 200.
ul. Kérnicka 52 63-000, Sroda Wielkopolska str. 27
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DIUNA LED MOD

PODSTAWOWE PARAMETRY

IP | 65 Montai: | Natynkowy

IK | 10 SDCM: | <3
Korpus: | ABS Napigcie zasilajgce: | 230V/50Hz
Klosz: | PC Klasa ochronnosci: | |

Wymiary [mm] | ¢340/115
GWARANCJA 5 LAT
CHARAKTERYSTYKA

Zaprojektowana od podstaw natynkowa, okragta plafoniera LED ze zintegrowanym, energooszczednym modutem LED. Lampa wprowadza nowe rozwigzania
poprawiajace rozktad swiatta i bilans temperaturowy. Odznacza sig wysoka skutecznoscia Swietlng i bardzo wysokg szczelnoscig IP65. Jej podstawa i pierscien
wykonane zostaty z tworzywa odpornego na dziatanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachowaé plafonierze
najwyzszy stopien odpornosci na uderzenie IK10. Zastosowano w niej szereg sprawdzonych rozwigzan majgcych wptyw na szybkosé i tatwos¢ montazu (system
zwieszania klosza, gotowos$¢ do okablowania przelotowego) oraz bezpieczenstwo komponentdw: klosz zintegrowany z modutem LED.

ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montazu sufitowego lub Sciennego przeznaczona jest do uzytku wewnetrznego (pomieszczenia uzytkowe, klatki schodowe, ciagi
komunikacyjne) i zewngtrznego (o$wietlenie elewacyjne). Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogdlnodostepnym.
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L L LUXMAT

TABELA WERSIJI
TEMPERATURA | STRUMIEN SWIETLNY ZYWOTNOSC LED
INDEKS | MOC [W] BARWOWA [K] OPRAWY [LU]* KLOSZ L0850 (H) COS(FI) | WYMIARY [MM]
120284/LX 24 4000 2580 MLECZNY 110 000 0,94 #340/115

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktdw oraz do zmian konstrukeyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie wykonywanych przez producenta. Karta produktu nie jest oferta
handlowa. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE. Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzgtu elektrycznego i elektronicznego.

*Strumien poczatkowy, tolerancja plus/minus 10%.

LUXMAT Investment Sp. 200.
ul. Kérnicka 52 63-000, Sroda Wielkopolska str. 29
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PANA MOD 1

PODSTAWOWE PARAMETRY

IP | 40/20 Montaz: | Podtynkowy
IK | 07 SDCM: | <3

Korpus: | Aluminium Napigcie zasilajace: | 230V/50H:z

Klosz: | PS Klasa ochronnosci: | Il
Wymiary [mm] | 595/595/12 Opcje standardowe: | Ramka do montaiu natynkowego
GWARANCJA 5 LAT
CHARAKTERYSTYKA

Wszechstronna lampa o$wietleniowa LED charakteryzujaca sig niskim, smuktym profilem i eleganckim wygladem. Przystosowana do montazu podtynkowego w
sufitach modutowych lub natynkowego przy zastosowaniu dodatkowej ramki (dostepnej jako akcesorium). Lampa z wbudowanym energooszczednym modutem
LED, wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biaty, wyposazona w strukturyzowang wielowarstwowa przestong PS zapewniajaca perfekcyjne
rozproszenie $wiatta oraz niski stopien ol$nienia. Znajduje zastosowanie jako zrddto Swiatta gtéwnego i sprzyja pracy biurowej wymagajacej skupienia wzroku
lub pracy z monitorami komputerowymi (UGR<19 w wersjach z kloszem pryzmatycznym).

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona do uzytku wewnetrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub uzytkowych o charakterze reprezentacyjnym
(hotele, restauracje). Unikalny design oraz doskonate parametry Swietlne pozwalajg na zastosowanie Plano LED jako gtéwne zrddfo Swiatta, rowniez przy pracach
wymagajacych skupienia wzroku. Lampa do zastosowania zardwno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych lamp T8 i T5 na energooszczedne
rozwigzania LED. Konstrukcja przystosowana do sufitow modutowych typu 600x600.
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L LUXMAT

TABELA WERSJI
TEMPERATURA | STRUMIEN SWIETLNY IYWOTNOSG LED
INDEKS | MOC[W] BARWOWA [K] OPRAWY [LMJ* KLOSZ L7080 (H) COS(FI) WYMIARY
720086/LX 38 4000 3950 MLECZNY 50 000 0,90 595/595/12

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktdw oraz do zmian konstrukeyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie wykonywanych przez producenta. Karta produktu nie jest oferta
handlowa. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE. Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzgtu elektrycznego i elektronicznego.

*Strumien poczatkowy, tolerancja plus/minus 10%.

LUXMAT Investment Sp. 200.
ul. Kérnicka 52 63-000, Sroda Wielkopolska str. 31

LU XM AT tel. +48 6128 60 329, e-mail: Ofﬁce@luxmat.m
NIP 7861701311, REGON 361297859, KRS 0000553903 WWW.|UXFﬂ3’[.D|
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IPe6 K10 &) C€ LD

QUIDO LED MOD I

PODSTAWOWE PARAMETRY
IP | 66 Montai: | Natynkowy
IK | 10 SDCM: | <3
Korpus: | Aluminium, stal Napigcie zasilajgce: | 230V/50Hz
Klosz: | Szkfo hartowane Klasa ochronnosci: | |
Wymiary [mm] | 300/447/32 Opcje standardowe: | Montaz na stupie/Scianie
CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakosci naswietlacz z whudowanym Zrddtem LED. Korpus wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL
9006) a uchwyt montazowy ze stali malowanej na kolor czarny. Klosz stanowi szyba hartowana o grubosci 5mm. Wyposazony zostat w matryce soczewkowe o
3 roznych rozsytach swiatta: symetryczny (120°), asymetryczny waski AS1 (30°) i asymetryczny szeroki AS2 (55°). Uchwyt montazowy, odporny na korozje, z
mozliwoscig regulacji w zakresie 0 st. - 155 st. Standardowo wyposazona w przewéd HOTRN-F o dtugosci 0.1m i szybkoztacze IP66.

ZASTOSOWANIE

Oswietlanie obiektow o$wiatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaiy, przej$¢, magazyndw, sklepéw, przemysle spozywczym i obiektach handlowo
ustugowych zwigzanych z towarami spozywczymi.
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I\.'l LUXMAT

TABELA WERSJI
TEMPERATURA | STRUMIEN SWIETLNY | KAT SWIECENIA | ZYWOTNOSC LED
INDEKS | MOC [W COS(FI) | WYMIARY [MM
v BARWOWA [K] OPRAWY [LM]* [°] L70B50 (H) (F) [MM]
121269/LX 24 4000 3800 120 1120000 0,99 300/441/32
121216/1X 39 4000 5600 120 1120000 0,99 300/441/32
120431/1X 50 4000 7100 120 1120000 0,99 300/4417/32
TEMPERATURA | STRUMIEN SWIETLNY | KAT SWIECENIA | ZYWOTNOSC LED
INDEKS | MOC [W COS(FI) | WYMIARY [MM
W] BARWOWA [K] OPRAWY [LM]* [°] L70B50 (H) (FI) [MM]
120444/1X 50 4000 6900 30 1120000 0,99 300/441/32
TEMPERATURA | STRUMIEN SWIETLNY | KAT SWIECENIA | ZYWOTNOSC LED
INDEKS | MOC COS(FI) | WYMIARY [MM
W) Barwowarky | OPRAWY (LM [°] L70B50 (H) (FI) [MM]
100 4000 13800 55 1120000 0,99 300/4417/32

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktdw oraz do zmian konstrukeyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie wykonywanych przez producenta. Karta produktu nie jest oferta
handlowa. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE. Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzgtu elektrycznego i elektronicznego.

*Strumien poczatkowy, tolerancja plus/minus 10%.

LUXMAT

LUXMAT Investment Sp. z 0.0.

ul. Kdrnicka 52 63-000, Sroda Wielkopolska
tel. +48 6128 60 329, e-mail: office@luxmat.pl
NIP 7861701311, REGON 361297859, KRS 0000553903
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P66 KI0 & CE€ LD

QUIDO LED MQD Iii

PODSTAWOWE PARAMETRY
IP | 66 Montai: | Zwieszany
IK |10 SDCM: | <3
Korpus: | Aluminium, stal Napigcie zasilajgce: | 230V/50Hz
Klosz: | Szkto hartowane Klasa ochronnosci: | |
Wymiary [mm] 428/323/43; 428/418/45; Opcje standardowe: | temperatura pracy od -25°C do +35°C,
428/671/51; 424/866/51

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakosci oprawa typu HIGH-BAY z wbudowanym zrddtem LED. Korpus wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary
(RAL 9006) a uchwyt montazowy ze stali malowanej proszkowo. Klosz stanowi szyba hartowana o grubo$ci 5mm. Standardowo wyposazona w przewdd HOTRN-
F o dfugosci 0,7m zakoriczony dodatkowym ztaczem meskim i zerskim.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do montazu zwieszanego przy uzyciu fancuchéw bezposrednio do podtoza. Swietnie sprawdzi sig w zaktadach i halach produkeyjnych
oraz wielkopowierzchniowych magazynach.
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m LUXMAT

TABELA WERS)I

INDEKS MOC [W] ;EA'::VES\?VTAU[T(I; STI:;:PI:IAEVK;YS :lv.lhzl-NY KAT SWIECENIA I°l ZWL\;?]LPL?&;ED COS(FI) WYMIARY [MM]
119691/LX 100 4000 14 200 120 112 0000 0,99 428/323/45
119707/LX 146 4000 21200 120 112 0000 0,99 428/418/45
N9n4/LX 201 4000 28 400 120 112 0000 0,99 428/611/51
NnI21/Lx 295 4000 42 400 120 112 0000 0,99 424/866/51

INDEKS | MG [W] ;';';mlux “ﬁﬂfﬂfﬂ aréwecevare] | Y VL‘;%L’;%S&;E” COSIF) | WYMIARY (W]
125548/LX 100 4000 13800 10 112 0000 0,99 428/323/45
725555/LX 146 4000 20500 10 112 0000 0,99 428/418/45
T16137/LX 201 4000 21600 10 112 0000 0,99 428/611/51
16751/LX 295 4000 41000 10 112 0000 0,99 424/866/51

INDEKS | MG [W] ;i';::mx s";‘,’,mf‘[mfw aréweceary | Y VL‘;%L’;%S&;E” COSIF) | WYMIARY (W]
116720/LX 100 4000 13800 125/30 112 0000 0,99 428/323/45
125562/LX 146 4000 20500 125/30 112 0000 0,99 428/418/45
116744/1LX 201 4000 21600 125/30 112 0000 0,99 428/671/51
116768/LX 295 4000 41000 125/30 112 0000 0,99 424/866/51

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktow oraz do zmian konstrukeyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie wykonywanych przez producenta. Karta produktu nie jest ofertg
handlowa. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE. Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzgtu elektrycznego i elektronicznego.

*Strumien poczatkowy, tolerancja plus/minus 10%.

LUXMAT Investment Sp. z 0.0.

ul. Kdrnicka 52 63-000, Sroda Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 329, e-mail: office@luxmat.pl

NIP 7861701311, REGON 361297859, KRS 0000553903
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Pe7 K09 & CE€

IP

K
Korpus:
Klosz:

Wymiary [mm]

/ |
LED
PODSTAWOWE PARAMETRY
67 Montai:
09 SDCM:
PC Napigcie zasilajgce:
PC, MATOWY Klasa ochronno$ci:
1152/85/80; 1432/85/80; Opcje standardowe:
GWARANCJA 5 LAT
CHARAKTERYSTYKA

natynkowy, zwieszany
<3

230V/50Hz

okablowanie przelotowe, RCR, DALI

TALES LED MOD I jest lampa nowej generacji opraw dedykowanych technologii LED. Diody renomowanego producenta oraz nowe panele LED GO! majg wptyw
na bardzo wysoka skuteczno$¢ swietlng: do 178 Im/W. W oprawie zastosowano rozwigzanie polegajace na zintegrowaniu klosza z panelem LED. Lampa posiada
wiele usprawnien utatwiajacych i przyspieszajacych montai: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniajace tolerancje montazu +/-40 mm.
Standardowo wyposazona jest w wytrzymate klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus i klosz lampy s3 odporne na promieniowanie UV. Wysoko$¢ montazu

wersji Z RCR: do 5 metrow.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczacych pyto- i wodoszczelnosci. Szczeg6inie
polecana do zastosowania w obiektach przemystowych (fabryki, laboratoria), magazynowych, parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach
sportowych, terminalach transportowych i przejsciach podziemnych. Dzigki wysokim parametrom $wietlnym idealnie sprawdza si¢ przy nowych aplikacjach
oswietleniowych, jak i zamianach tradycyjnych opraw swietlowkowych na energooszczedne rozwigzania LED.

LUXMAT
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m LUXMAT

TABELA WERSJI
nops | MOC TEMPERATURA  STRUMIEN SWIETLNY ~ OKABLOWANIE ecr | DA IYWOTNOSC COSE) WYMIARY MM
Wl BARWOWAIK] OPRAWY [LM]* PRIELOTOWE LED L70B50 (H)
121863/LX 14 4000 2450 100 000 0,90 1152/85/80
121948/1X 14 4000 2450 1S2 100 000 0,90 1152/85/80
128105/LX 14 4000 2450 RCR 100 000 0,90 1152/85/80
128020/1X 14 4000 2450 DALI 100 000 0,90 1152/85/80
121810/1LX 25 4000 4400 - 100 000 0,90 1152/85/80
121955/LX 25 4000 4400 LS2 100 000 0,90 1152/85/80
128112/1X 25 4000 4400 RCR 100 000 0,90 1152/85/80
728031/1X 25 4000 4400 DALI 100 000 0,90 1152/85/80
121881/LX 43 4000 1450 - 100 000 0,90 1152/85/80
121962/LX 43 4000 1450 1S2 100 000 0,90 1152/85/80
128129/LX 43 4000 1450 RCR 100 000 0,90 1152/85/80
128044/1X 43 4000 1450 DALI 100 000 0,90 1152/85/80
121894/LX 49 4000 8650 100 000 0,90 1152/85/80
121919/1X 49 4000 8650 1S2 100 000 0,90 1152/85/80
128136/1X 49 4000 8650 RCR 100 000 0,90 1152/85/80
728051/LX 49 4000 8650 DALI 100 000 0,90 1152/85/80

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktow oraz do zmian konstrukeyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie wykonywanych przez producenta. Karta produktu nie jest ofertg

handlowa. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE. Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzgtu elektrycznego i elektronicznego.

*Strumien poczatkowy, tolerancja plus/minus 10%.

LUXMAT

LUXMAT Investment Sp. z 0.0.

ul. Kdrnicka 52 63-000, Sroda Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 329, e-mail: office@luxmat.pl
NIP 7861701311, REGON 361297859, KRS 0000553903
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m LUXMAT

rops | MOC TEMPERATURA  STRUMIEN SWIETLNY ~ OKABLOWANIE x| o IYWOTNOSG COSE) WYMIARY MM
Wl BARWOWA[K] OPRAWY [LM]* PRZELOTOWE LED L70B50 (H)
121900/LX 31 4000 5400 100 000 0,90 1432/85/80
127986/LX 31 4000 5400 LS2 100 000 0,90 1432/85/80
128143/1X 31 4000 5400 - RCR 100 000 0,90 1432/85/80
128068/LX 31 4000 5400 - - DALI 100 000 0,90 1432/85/80
121917/1X 35 4000 6350 100 000 0,90 1432/85/80
121993/LX 35 4000 6350 LS2 100 000 0,90 1432/85/80
128150/LX 35 4000 6350 - RCR 100 000 0,90 1432/85/80
128075/LX 35 4000 6350 - - DALI 100 000 0,90 1432/85/80
121924/1X 62 4000 10 850 100 000 0,90 1432/85/80
128006/LX 62 4000 10 850 LS2 100 000 0,90 1432/85/80
128167/LX 62 4000 10 850 - RCR 100 000 0,90 1432/85/80
128082/1X 62 4000 10 850 - - DALI 100 000 0,90 1432/85/80
121931/LX 14 4000 12000 100 000 0,90 1432/85/80
128013/LX 14 4000 12000 LS2 100 000 0,90 1432/85/80
128174/1X 14 4000 12000 - RCR 100 000 0,90 1432/85/80
128099/LX 14 4000 12000 - - DALI 100 000 0,90 1432/85/80

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktdw oraz do zmian konstrukeyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie wykonywanych przez producenta. Karta produktu nie jest oferta
handlowa. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE. Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzgtu elektrycznego i elektronicznego.

*Strumien poczatkowy, tolerancja plus/minus 10%.

LUXMAT Investment Sp. z 0.0.

ul. Kdrnicka 52 63-000, Sroda Wielkopolska

tel. +48 6128 60 329, e-mail: office@luxmat.pl

NIP 7861701311, REGON 361297859, KRS 0000553903
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica

Projekt modernizacji o$wietlenia

Data: 04.06.2020
Edytor:

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica

Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
A.001 Komunikacja
Podsumowanie
A.002 Magazyn
Podsumowanie
A.003 Magazyn
Podsumowanie
A.004 Szatnia
Podsumowanie
A.005 Sala lekcyjna
Podsumowanie
A.006 Sala lekcyjna
Podsumowanie
A.007 Sala lekcyjna
Podsumowanie
A.008 Magazyn
Podsumowanie
A.009 Magazyn
Podsumowanie
A.010 Magazyn
Podsumowanie
A.011 Magazyn
Podsumowanie
A.012 Magazyn
Podsumowanie
A.013 Szatnia
Podsumowanie
A.014 Szatnia
Podsumowanie
A.015 Biblioteka
Podsumowanie
A.016 Zaplecze
Podsumowanie
A.017 Czytelnia
Podsumowanie
A.018 Magazyn
Podsumowanie
A.019 Magazyn
Podsumowanie
A.020 Magazyn
Podsumowanie
A.021 Magazyn
Podsumowanie
A.022 Magazyn
Podsumowanie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

Spis tresci

WN =

10
1
12
13
14
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16
17
18
19
20
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26
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica

1 llos¢

8 llos¢

14 llos¢

20 llos¢

7 llos¢

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica / Lista opraw

TALES LED MOD | 1150mm 4400Im 840 I1P67 ¢
(25W) 4
Numer artykutu: 3

Strumien $wietiny (Oprawa): 4400 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 4400 Im -

Moc opraw: 25.3 W P o

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 45 76 93 96 100

Wyposazenie: 1 x 24W (Czynnik korekcyjny
1.000).

719820/LX CONA MOD 1 4600im PRM 840
(35W)

Numer artykutu: 719820/LX

Strumien $wietlny (Oprawa): 4600 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 4600 Im

Moc opraw: 33.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 55 87 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 32W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

720086/LX PANA MOD 2 3750Im 840 (38W)
Numer artykutu: 720086/LX
Strumien $wietlny (Oprawa): 3750 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3750 Im
Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 78 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 37W (Czynnik korekcyjny

1.000).

724398/LX CONA MOD 1 3600Im PRM 840
(25W)

Numer artykutu: 724398/LX

Strumien $wietlny (Oprawa): 3600 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3600 Im

Moc opraw: 25.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 55 87 98 100 100
Wyposazenie: 1 x 24W (Czynnik korekcyjny
1.000).

727870/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im €
840 IP67 (25W) y
Numer artykutu: 727870/LX

Strumien Swietlny (Oprawa): 4400 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 4400 Im

Moc opraw: 25.3 W o
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 45 76 93 96 100

Wyposazenie: 1 x 24W (Czynnik korekcyjny

1.000).

-
Strona 3

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica

4 llos¢

4 llos¢

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica / Lista opraw

727887/LX TALES LED MOD | 1150mm 7450Im v
840 IP67 (43W) y
Numer artykutu: 727887/LX

Strumien $wietiny (Oprawa): 7450 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 7450 Im

Moc opraw: 43.1 W ”
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 45 76 93 96 100

Wyposazenie: 1 x LED GO 40W (Czynnik

korekcyjny 1.000).

728105/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im ¢
840 IP67 (25W) RCR o
Numer artykutu: 728105/LX

Strumien $wietlny (Oprawa): 4400 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 4400 Im

Moc opraw: 25.3 W >
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 45 76 93 96 100

Wyposazenie: 1 x 24W (Czynnik korekcyjny

1.000).

Y
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica _ D | A I_ ux Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica _ D | A I_ ux

04.06.2020 04.06.2020
Edytor Edytor
Telefon Telefon
faks faks
e-Mail e-Mail
A.001 Komunikacja / Podsumowanie A.002 Magazyn / Podsumowanie
8.27m Ts52m
12?’/—160—460——160 N ,"E\\
0w 0 O O d - 20080 - 80—
—160—160~—160— 1160 - \ !
teo, O 190 10,200 BONVTH=TH] T3or —
2pp 220 300—|
] ; : . - 0.00 —360———
0.00 15.96 28.61 31.57 43.08 m
—420
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:308
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
360 ————
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ En N 300~
Ptaszczyzna pracy / 162 69 263 0.424 N 2404
Podtoga 20 154 46 271 0.296 _—
Sufit 70 41 18 158 0.447
Sciany (22) 50 102 19 729 / 1
0.00
b
Ptaszczyzna pracy: 0.00 200m
Wysokos¢: 0.000 m
Slatk?' . 41 x 8 Punkty Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Margines: 0.200 m " )
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Wykaz opraw Powierzchnia o [%] E,, [X] E, i [¥] B, K] Ein/En
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W] Ptaszczyzna pracy / 297 163 428 0.548
1 14 7128(())36/LX PANA MOD 2 3750Im 840 (38W) 3750 3750 38.0 Podtoga 20 200 120 279 0.597
(1.000) . ' Sufit 70 101 44 808 0.442
W sumie: 52500W sumie: 52500 532.0 Sciany (4) 50 163 58 608 /
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.04 W/m? = 1.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 175.21 m?) Plaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 22 23
Siatka: 6 x 2 Punkty Dolna $ciana 24 24
Margines: 0.100 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

727887/LX TALES LED MOD | 1150mm 7450Im

1 840 IP67 (43W) (1.000)

7450 7450 431
W sumie: 7450 W sumie: 7450 431

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.91 W/m? = 1.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.04 m?)

- Y
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica _ D | A I_ ux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.003 Magazyn / Podsumowanie

Ts552m
N—————180—]

240

~—————300—

360 ——

300 —]
240

L —180———

“0.00
[ Em— |
0.00 218 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 288 160 413 0.554
Podtoga 20 196 115 273 0.588
Sufit 70 92 42 776 0.456
Sciany (4) 50 154 57 526 /

Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 22 23
Siatka: 6 x 2 Punkty Dolna $ciana 24 24
Margines: 0.100 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

727887/LX TALES LED MOD | 1150mm 7450Im

1 840 IP67 (43W) (1.000)

7450 7450 43.1
W sumie: 7450 W sumie: 7450 43.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.58 W/m? = 1.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.05 m?)

-
Strona 7

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica _ D | A I_ ux
04.06.2020

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

A.004 Szatnia / Podsumowanie

T551m

i T 0.00
0.00 428 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia o [%] E, [IX] Ein [IX] E ax [X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 210 126 293 0.599
Podioga 20 166 107 209 0.648
Sufit 70 60 36 450 0.600
Sciany (4) 50 113 54 236 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 20 21

Siatka: 6 x 8 Punkty Dolna $ciana 22 22

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

728105/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im

! 840 IP67 (25W) RCR (1.000)

4400 4400 25.3
W sumie: 8800 W sumie: 8800 50.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.15 W/m? = 1.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.58 m?)
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= DIALux

04.06.2020

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.005 Sala lekcyjna / Podsumowanie

Ts551m
_——270 270
270 300 —300
— - 300
330 \__-330 270
——360
330 360 ]
300 360
330
360
/_ 300
570 330 360360
330 EL P
i, e 30 300
300———. ————
\ 300300 270 /
270

. 000
0.00 8.69m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 317 240 385 0.757
Podtoga 20 263 157 330 0.595
Sufit 70 61 43 65 0.708
Sciany (4) 50 141 51 219 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 17 17

Siatka: 9 x 6 Punkty Dolna $ciana 17 18

Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 (7124(1)3?)2;3/LX CONA MOD 1 3600im PRM 840 (25W) 3600 3600 25.0

W sumie: 21600W sumie: 21600 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.13 W/m? = 0.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 47.88 m?)

-
Strona 9

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica _ D | A I_ ux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.006 Sala lekcyjna / Podsumowanie

T554m
270 270
— _———30m \
270
/ 300 \——3Q0 240
330/|Bi|\330 270
~—360
(‘ 360—— '_\
300 230 330
/ — 360 el
570 330 360—
N— 330
SSOJ
300 240
300——— —_—
300300 270
270 270___/
) - 000
0.00 8.69m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 316 239 384 0.758
Podioga 20 262 156 329 0.595
Sufit 70 60 43 65 0.704
Sciany (4) 50 140 50 216 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 17 17
Siatka: 9 x 6 Punkty Dolna $ciana 17 18
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 (7124(1)’88&)3/LX CONA MOD 1 3600lm PRM 840 (25W) 3600 3600 25.0

W sumie: 21600W sumie: 21600 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.12 W/m? = 0.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 48.14 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica _ D | / \ I_ ux
04.06.2020

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

A.007 Sala lekcyjna / Podsumowanie

Tas8m
300—49
w@ ’\l;;]\
330
300
350———\ 33]0
300& —"360 330
( 300
30 330
300270
300——
270
~ P
_ 7 0.00
0.00 550m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:111

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 321 243 389 0.756
Podtoga 20 266 160 334 0.601
Sufit 70 61 43 66 0.705
Sciany (4) 50 143 51 221 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 17 18
Siatka: 6 x 9 Punkty Dolna $ciana 17 17
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 (7124(1)3!(3)33/LX CONA MOD 1 3600Im PRM 840 (25W) 3600 3600 25.0

W sumie: 21600W sumie: 21600 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.18 W/m? = 0.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 47.15 m?)

-
Strona 11

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica _ D | A I_ ux

04.06.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
A.008 Magazyn / Podsumowanie
T275m
220——““220 1258
//“‘240
2
240 260
200
Toz0
. . 0.00
0.00 261m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%)] E. [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 243 196 283 0.809
Podioga 20 155 123 179 0.796
Sufit 70 87 53 506 0.611
Sciany (4) 50 144 74 254 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 6 x 6 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 727870/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im 2400 4400 25.3

840 IP67 (25W) (1.000)
W sumie: 4400 W sumie: 4400 25.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.52 W/m? = 1.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.18 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica _ D | A I_ ux Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica _ D | A I_ ux

04.06.2020 04.06.2020

Edytor Edytor

Telefon Telefon

faks faks

e-Mail e-Mail
A.009 Magazyn / Podsumowanie A.010 Magazyn / Podsumowanie

T277m T277m
< T 7 T
2107 N 180 257 2000 __—220 200 251
/ 210\ - e

210 240 270

gy J]
240 240 / \\
" \240———240/ 210 - 240_‘,_—/240 220

\\~/ / \‘—-220’/209

/ 2407 2407240 240, 220
210 / \ 26
240 2701270 240 210 f
270 270 \ 220
/ ] ; 260 240
270 ) { 220
60

To.20 To.20
_ 7000 ) 7000
0.00 290 m 0.00 276 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:36 Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 227 162 279 0.716 Ptaszczyzna pracy / 235 187 279 0.796
Podtoga 20 149 115 175 0.774 Podioga 20 152 116 177 0.762
Sufit 70 78 48 516 0.612 Sufit 70 82 50 514 0.610
Sciany (4) 50 132 71 242 / Sciany (4) 50 137 72 245 /
Plaszczyzna pracy: Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty Siatka: 6 x 6 Punkty
Margines: 0.200 m Margines: 0.200 m
Wykaz opraw Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W] Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
727870/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im TALES LED MOD | 1150mm 4400Im 840 IP67
1 840 IP67 (25W) (1.000) 4400 4400 253 1 (25W) (1.000) 4400 4400 25.3
W sumie: 4400 W sumie: 4400 253 W sumie: 4400 W sumie: 4400 253
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.14 W/m? = 1.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.05 m?) Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.30 W/m? = 1.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.66 m?)
Fe FY
Strona 13 Strona 14

str. 45


Hanioszy02300
Pisanie
str. 45


Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

A.011 Magazyn / Podsumowanie

T2.80m
T2s0
S0~ 220
200
200 240
/ ( 260 240 220
240 260\ 260 240
\240 240 220
220 “""/
\\220 200
Toz20
_ T 0.00
0.00 264m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:36

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 238 192 284 0.806
Podtoga 20 153 120 178 0.780
Sufit 70 84 52 513 0.620
Sciany (4) 50 141 74 248 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 6 x 7 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1

727870/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im
840 IP67 (25W) (1.000)

4400
W sumie: 4400

4400 253
W sumie: 4400 253

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.41 W/m? = 1.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.41 m?)

-
Strona 15

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

A.012 Magazyn / Podsumowanie

T4.08m
T3868
—180
_/180 \
210 210
| \
240
\210-210/
180
~——_180
To.40
. 000
0.00 0.40 228 268m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:53

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [X]
Ptaszczyzna pracy / 206 157
Podtoga 20 130 91
Sufit 70 59 34
Sciany (4) 50 103 48
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz-
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 20
Siatka: 7 x 4 Punkty Dolna $ciana 20
Margines: 0.400 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1

727870/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im
840 IP67 (25W) (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Emax [|X] Emin / Em

263 0.766

163 0.701

490 0.579

223 /

W poprzek  do osi o$wietlenia

21
21

4400

4400 W sumie:

@ (Lampy) Im] P [W]
4400 253
4400 253

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.31 W/m? = 1.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.93 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica _ D | A I_ ux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.013 Szatnia / Podsumowanie

T409m
160 Tas9
L a0
200 180
//220’\‘220
220 240 240 B
N\ =/
200200 1gp
~~— 160
160—"
Toso
) ) ) T 0.00
0.00 0.50 253 3.03m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:53
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 203 156 251 0.770
Podtoga 20 124 85 158 0.687
Sufit 70 52 31 503 0.590
Sciany (4) 50 93 46 180 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 20 21
Siatka: 4 x 6 Punkty Dolna $ciana 20 21
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

728105/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im

840 IP67 (25W) RCR (1.000) 4400 4400 253

W sumie: 4400 W sumie: 4400 253

1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.04 W/m? = 1.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.41 m?)

-
Strona 17

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica _ D | A I_ ux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
A.014 Szatnia / Podsumowanie
T4.07m
Ts77
180~ 180
/210
210 24 \
r 240
240 J J
\ 240 210
210/
180
180—"
To30
) - 000
0.00 256 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:53
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%)] E. [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 203 152 266 0.750
Podioga 20 132 96 166 0.727
Sufit 70 61 35 483 0.578
Sciany (4) 50 106 49 241 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 20 21
Siatka: 4 x 7 Punkty Dolna $ciana 20 21
Margines: 0.300 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

728105/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im

840 IP67 (25W) RCR (1.000) 4400 4400 253

W sumie: 4400 W sumie: 4400 25.3

1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.43 W/m?2 = 1.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.42 m?)

Y
Strona 18

str. 47


Hanioszy02300
Pisanie
str. 47


DIALux

04.06.2020

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.015 Biblioteka / Podsumowanie

_———0 0 320 5.52m
320 s T
360 360
3 o
400 i /B\ \/400 320
440
440
400
320 400
/ 440 Be0
o0 | 400 440
400
RN PP
400/ 160
360 ———__ 30—
] e 320
320 et
) - 000
0.00 8.95m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:71

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 390 284 470 0.729
Podtoga 20 328 194 411 0.592
Sufit 70 75 54 81 0.715
Sciany (4) 50 174 63 274 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 18

Siatka: 10 x 6 Punkty Dolna $ciana 18 18

Margines: 0.100 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

719820/LX CONA MOD 1 4600lm PRM 840 (35W)
(1.000)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4600 4600 33.0
W sumie: 27600W sumie: 27600 198.0

1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.01 W/m? = 1.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.40 m?)

-
Strona 19

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica

T551m

) 70,00
0.00 270m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 4 x 8 Punkty
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 (1.000)

724398/LX CONA MOD 1 3600Im PRM 840 (25W)

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.016 Zaplecze / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:71

E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
273 215 318 0.788
193 132 229 0.682

53 37 60 0.687
124 42 208 /

UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia

Lewa $ciana 16 16

Dolna $ciana 17 17

(CIE, SHR = 0.25.)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3600 3600 25.0
W sumie: 7200 W sumie: 7200 50.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.36 W/m? = 1.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.89 m?)

Y
Strona 20

str. 48


Hanioszy02300
Pisanie
str. 48


DIALux

04.06.2020

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.017 Czytelnia / Podsumowanie

T554m

_ 7000
0.00 3.57m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:72

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 301 214 388 0.712
Podtoga 20 219 142 273 0.646
Sufit 70 53 38 60 0.714
Sciany (4) 50 124 42 239 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 17 17

Siatka: 5 x 8 Punkty Dolna $ciana 18 18

Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

719820/LX CONA MOD 1 4600lm PRM 840 (35W)
(1.000)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4600 4600 33.0
W sumie: 9200 W sumie: 9200 66.0

1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.34 W/m? = 1.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.78 m?)

-
Strona 21

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.018 Magazyn / Podsumowanie

T288m

220

220 /24R

240

L zso/\\h

/ 28

( 0 280

280 3 )
280

Y" 2407]

\240é 220

220

) T 0.00
0.00 190m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:37

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 259 217 308 0.837
Podtoga 20 166 135 190 0.809
Sufit 70 116 65 570 0.566
Sciany (4) 50 173 74 419 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 4 x 7 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

727870/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im
840 IP67 (25W) (1.000)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]
4400 4400
W sumie: 4400 W sumie: 4400

1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.62 W/m? = 1.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.47 m?)

P W]
253
253

Y
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

A.019 Magazyn / Podsumowanie

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 269
Podtoga 20 181
Sufit 70 76
Sciany (4) 50 131
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 13 x 5 Punkty

Margines: 0.300 m
Wykaz opraw

Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

727887/LX TALES LED MOD | 1150mm 7450Im

1 840 IP67 (43W) (1.000)

T251m
\ \ T2.21
140
210
70 140
To30
000
589 m

Wartosci Lux, Skala 1:43

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
130 434 0.482

101 263 0.558

35 809 0.461

49 407 /

® (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
7450 7450 43.1
W sumie: 7450 W sumie: 7450 43.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.92 W/m? = 1.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.78 m?)

-
Strona 23

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica

Ts566m

| —— 10—
210—
210

280—
280/ 280

250~ 350~
350
350
350
350350~

280 260
~~

210—210

140140~

~0.00
——
0.00 268m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 13 x 6 Punkty
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 840 IP67 (43W) (1.000)

727887/LX TALES LED MOD | 1150mm 7450Im

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.020 Magazyn / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:73

E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
261 127 430 0.488
182 104 260 0.570

74 36 806 0.483
130 50 362 /

UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Lewa $ciana 22 23

Dolna $ciana 24 24

(CIE, SHR = 0.25.)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
7450 7450 431
W sumie: 7450 W sumie: 7450 431

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.84 W/m? = 1.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.17 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica

T305m

[2.85

To.20

000
266m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

A.021 Magazyn / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
6 x 7 Punkty
0.200 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

727870/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im
840 IP67 (25W) (1.000)

E,, [IX]
227
148

77
131

Wartosci Lux, Skala 1:40

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
179 278 0.788
115 174 0.772

47 490 0.609
70 239 /

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.12 W/m? = 1.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.11 m?)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4400 4400 253

W sumie: 4400 W sumie: 4400 253
Fe
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Piwnica

200

180 200 _—220

T305m

[2.85

To20

“0.00
272m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

A.022 Magazyn / Podsumowanie

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llosé

1

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
6 x 7 Punkty
0.200 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

727870/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400im
840 IP67 (25W) (1.000)

E. [IX]
225
147

75
129

Wartosci Lux, Skala 1:40

Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em
176 276 0.784
111 173 0.755

46 491 0.604
70 231 /

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.05 W/m? = 1.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.30 m?)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4400 4400 25.3

W sumie: 4400 W sumie: 4400 25.3
FY
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Projekt modernizacji o$wietlenia

Data: 04.06.2020
Edytor:

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter _ D | A I_ ux

04.06.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 4
1.01 Wiatrotap
Podsumowanie 6
1.02 Komunikacja
Podsumowanie 7
1.03 Wiatrotap
Podsumowanie 8
1.04 Sala lekcyjna
Podsumowanie 9
1.05 Sala lekcyjna
Podsumowanie 10
1.06 Sala lekcyjna
Podsumowanie 11
1.07 Sala lekcyjna
Podsumowanie 12
1.08 We
Podsumowanie 13
1.09 We
Podsumowanie 14
1.08 We
Podsumowanie 15
1.10 We
Podsumowanie 16
1.10 We
Podsumowanie 17
1.10 We
Podsumowanie 18
1.11 Sekretariat
Podsumowanie 19
1.12 Dyrektor szkoly
Podsumowanie 20
1.13 Swietlica
Podsumowanie 21
1.14 Swietlica
Podsumowanie 22
1.15 Zaplecze swietlicy
Podsumowanie 23
1.16 Komunikacja
Podsumowanie 24
1.17 We
Podsumowanie 25
B1.01 Komunikacja
Podsumowanie 26
B1.02 Komunikacja
Podsumowanie 27
B1.03 Sala gimnastyczna
Podsumowanie 28
B1.04 Magazyn sprzetu sport
Podsumowanie 29
B1.05 Pokéj nauczyciela wf
Podsumowanie 30
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

B1.07 Szatnia
Podsumowanie
B1.06 Przedsionek szatni
Podsumowanie
B1.08 Natrysk
Podsumowanie
B1.09 Wc
Podsumowanie
B1.10 Przedsionek szatni
Podsumowanie
B1.11 Wc
Podsumowanie
B1.12 Natrysk
Podsumowanie
B1.13 Szatnia
Podsumowanie
B1.14 Stomatolog
Podsumowanie
B1.15 Pielegniarka
Podsumowanie
B1.16 Pom techniczne
Podsumowanie

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

-
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

11 lloé¢

41 llos¢

18 llos¢

29 llos¢

8 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter / Lista opraw

719820/LX CONA MOD 1 4600im PRM 840
(35W)

Numer artykutu: 719820/LX

Strumien $wietiny (Oprawa): 4600 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 4600 Im

Moc opraw: 33.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 55 87 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 32W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

720086/LX PANA MOD 2 3750Im 840 (38W)
Numer artykutu: 720086/LX

Strumien $wietlny (Oprawa): 3750 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 3750 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 78 95 100 100
Wyposazenie: 1 x 37W (Czynnik korekcyjny
1.000).

720284/LX SYSTEM PS23

Numer artykutu: 720284/LX

Strumien $wietlny (Oprawa): 2550 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 2550 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 44 73 91 97 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 22W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

724398/LX CONA MOD 1 3600lm PRM 840
(25W)

Numer artykutu: 724398/LX

Strumien $wietlny (Oprawa): 3600 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3600 Im

Moc opraw: 25.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 55 87 98 100 100
Wyposazenie: 1 x 24W (Czynnik korekcyjny
1.000).

725548/LX QUIDO LED MOD 11 13800Im | kI.

IP66 840 70D SP10kV (100W)

Numer artykutu: 725548/LX

Strumien $wietiny (Oprawa): 13800 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 13800 Im

Moc opraw: 100.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 80 96 100 100 100
Wyposazenie: 1 x 96W (Czynnik korekcyjny
1.000).

C
B
&
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

2 llos¢

1 llos¢

2 llos¢

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALux

04.06.2020

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter / Lista opraw

727870/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im
840 IP67 (25W)

Numer artykutu: 727870/LX

Strumien $wietiny (Oprawa): 4400 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 4400 Im

Moc opraw: 25.3 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 45 76 93 96 100
Wyposazenie: 1 x 24W (Czynnik korekcyjny
1.000).

727887/LX TALES LED MOD | 1150mm 7450Im
840 IP67 (43W)

Numer artykutu: 727887/LX

Strumien $wietlny (Oprawa): 7450 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 7450 Im

Moc opraw: 43.1 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 45 76 93 96 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 40W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

728129/LX TALES LED MOD | 1150mm 7450Iim
840 IP67 (43W) RCR

Numer artykutu: 728129/LX

Strumien $wietlny (Oprawa): 7450 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 7450 Im

Moc opraw: 43.1 W

Klasyfikacja os$wietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 45 76 93 96 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 40W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
Strona 5

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon

fi

aks

e-Mail

DIALux

04.06.2020

1.01 Wiatrotap / Podsumowanie

~ T135m
/ 20 N \1 55
240—240 N 200 i
220 / \
210
200 220 240 / 220
\ \240 540 /— 200 g0
220 220 / 1

. . T 0.00
0.00 470m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 13 x 4 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
720086/LX PANA MOD 2 3750Iim 840 (38W)

1 (1.000)

E,, [
221
221
140
241

Eppin [IX] E

178
176
88
83

@ (Oprawa) [Im]
3750
W sumie: 7500

Wartosci Lux, Skala 1:34

max [lx]
251
252
173
820

Emin / Em
0.804
0.795
0.631

/

@ (Lampy) [Im] P [W]
3750 38.0
W sumie: 7500 76.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.98 W/m? = 5.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.35 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

1.02 Komunikacja / Podsumowanie

T11.78m

8.46

1543
432

L n I 1 --0‘00
000 277 16.86 2979 3281 334m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E i [IX] E nax [X]
Ptaszczyzna pracy / 179 104 237
Podtoga 20 168 55 239
Sufit 70 45 24 94
Sciany (26) 50 110 22 472
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 24 x 7 Punkty

Margines: 0.300 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

720086/LX PANA MOD 2 3750Im 840 (38W)
(1.000)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]
1 18 3750 3750

W sumie: 67500W sumie: 67500

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.07 W/m? = 1.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 222.58

Wartosci Lux, Skala 1:275

Emin / Em
0579
0.325
0.536

/

P W]
38.0
684.0

m2)

-
Strona 7

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

1.03 Wiatrotap / Podsumowanie

T222m

\ [2.02
170

170 \

161 170

1
170 /
1

170
! 170
160\’
16
160/

0,

[0.20

. ) ) . 000
0.00 028 0.92 201m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:29

Powierzchnia p [%)] E. [Ix] E in [IX] E nax [IX]
Ptaszczyzna pracy / 169 152 180
Podioga 20 160 129 179
Sufit 70 116 72 153
Sciany (4) 50 196 64 595
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 5 x 6 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

720086/LX PANA MOD 2 3750Im 840 (38W)
(1.000)

@ (Oprawa) [Im]

1 3750

@ (Lampy) [Im]
3750

W sumie: 3750 W sumie: 3750

Emin / Em

0.899
0.809
0.621

/

P W]
38.0
38.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.60 W/m? = 6.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.59 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

1.04 Sala lekcyjna / Podsumowanie

2,70 330

330
270

i 2
i

270 N0 \
300~ \
300 240
300 ——M —

330

T573m

000

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 6 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 (1.000)

E., [Ix] E in [IX]
305 231
254 148

58 42
135 50

UGR Wzdtuz-

Lewa $ciana 18

Dolna $ciana 17

(CIE, SHR = 0.25.)

@ (Oprawa) [Im]
724398/LX CONA MOD 1 3600lm PRM 840 (25W)

W sumie:

873m

Wartosci Lux, Skala 1:74

Emax [IX] Emin / Em

373 0.756

318 0.580

63 0.714

204 /

W poprzek  do osi o$wietlenia

18
18

® (Lampy) [m] P [W]
3600 3600  25.0
21600W sumie: 21600  150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.00 W/m? = 0.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.02 m?)

-
Strona 9

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.05 Sala lekcyjna / Podsumowanie

300
270
| 330
L 330
300
._\ 300——

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 6 Punkty
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 (1.000)

724398/LX CONA MOD 1 3600Im PRM 840 (25W)

T575m
270 \
300 \ 240
330
30
270 240
270—/
000
872m

Wartosci Lux, Skala 1:74

E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
305 231 373 0.758
254 147 318 0.579

58 42 62 0.716
134 50 203 /

UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia

Lewa $ciana 18 18

Dolna $ciana 17 18

(CIE, SHR = 0.25.)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3600 3600 25.0

W sumie: 21600W sumie: 21600 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.99 W/m? = 0.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.14 m?)

Y
Strona 10

str. 56


Hanioszy02300
Pisanie
str. 56


= DIALux

04.06.2020

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.06 Sala lekcyjna / Podsumowanie

T575m
ao—" 210 \
300———° ‘300_____\ 240
270 30 270
330
300
550 300
270 270
270 330
300
= A
00— 300
240
00— 270
270 27—
, 000
0.00 8.75m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 304 230 372 0.758
Podtoga 20 253 147 317 0.579
Sufit 70 58 41 62 0.714
Sciany (4) 50 134 49 203 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 18
Siatka: 9 x 6 Punkty Dolna $ciana 17 18
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 (7124(1)%!(3)33/LX CONA MOD 1 3600im PRM 840 (25W) 3600 3600 25.0

W sumie: 21600W sumie: 21600 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.98 W/m? = 0.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.31 m?)

-
Strona 11

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter _ D | A I_ ux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.07 Sala lekcyjna / Podsumowanie

Teesm

) 7000
0.00 570m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:112

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 305 211 372 0.692
Podioga 20 257 145 324 0.563
Sufit 70 59 41 63 0.699
Sciany (4) 50 135 50 207 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 17 18
Siatka: 6 x 10 Punkty Dolna $ciana 18 18
Margines: 0.100 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 (7124(1)’88&)31LX CONA MOD 1 3600lm PRM 840 (25W) 3600 3600 25.0

W sumie: 21600W sumie: 21600 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.03 W/m?2 = 0.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.48 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T286m

7 \ 256
/—280
Q 280
0———240 240 240

- 160———160— |

boo”"__ 1
i 1.30
60)
To30
o ) .. 000
0.00 0.30 0.70 278 3.08m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 261
Podtoga 20 161
Sufit 70 101
Sciany (6) 50 160
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 6 Punkty

Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000)

Enin [IX]

131
80
42
39

@ (Oprawa) [Im]
2550 2550 24.0
5100 W sumie: 5100 48.0

W sumie:

DIALux

04.06.2020

1.08 Wc / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:37

Emax [IX] Emin / Em
291 0.502
194 0.495
168 0.422
658 /

@ (Lampy) [Im] P [W]

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.13 W/m?2 = 2.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.73 m?)

-
Strona 13

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

1.09 Wc / Podsumowanie

@D
NN\

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [X]
Ptaszczyzna pracy / 202 176
Podtoga 20 110 98
Sufit 70 177 99
Sciany (4) 50 200 39
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 1 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000) 2550

W sumie: 2550

To87m
Tor7

To10

“0.00
1.97m

Wartosci Lux, Skala 1:15

Emax [|X] Emin / Em
221 0.870
119 0.886
272 0.562

1209 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
2550 24.0
W sumie: 2550 24.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.00 W/m? = 6.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.71 m?)

Y
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T2.78m
T2.58
\_230\
280
300
280
300
280
———_/
To.z20
_ 7000
0.00 167m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 292 252
Podtoga 20 185 149
Sufit 70 148 95
Sciany (4) 50 226 72
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 3 x 6 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000)
W sumie:

@ (Oprawa) [Im]
2550 2550 24.0
5100 W sumie: 5100 48.0

DIALux

04.06.2020

1.08 Wc / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:36

Emax [IX] Emin / Em
316 0.863
207 0.808
213 0.641
761 /

@ (Lampy) [Im] P [W]

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.31 W/m? = 3.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.66 m?)

-
Strona 15

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T281m

/ / o 2.51

270
210 l
' 300
210 240\270\,
180 210 2 O]
NN ]
0.30
) ) ) - 0.00
0.00 0.30 219 249m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E. [IX] Ein [IX]
Ptaszczyzna pracy / 259 175
Podioga 20 167 113
Sufit 70 103 54
Sciany (4) 50 175 66
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 5 x 6 Punkty

Margines: 0.300 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000)
W sumie:

@ (Oprawa) [Im]
2550 2550 24.0
5100 W sumie: 5100 48.0

DIALux

04.06.2020

1.10 Wc / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:37

Emax [|X] Emin / Em
324 0.674
204 0.677
195 0.526
715 /

® (Lampy) [Im] P [W]

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.86 W/m? = 2.65 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.99 m?)

Y
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter _
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
T286m
4 T266
220
28050 \
— 240 220
220 240 e 260
% 280=——"260
~20
T1.19
\2
200L
\'-\_,
180
To.20
) - T 000
0.00 227 3.08m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 242
Podtoga 20 157
Sufit 70 100
Sciany (6) 50 162
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 8 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000)

Enin [IX]
180

101

55

49

@ (Oprawa) [Im]
2550
5100

W sumie:

DIALux

04.06.2020

1.10 Wc / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:37

E hax [IX]
277
187
197
865

@ (Lampy) [Im]

W sumie:

Emin / Em
0.743
0.640
0.552

/

P W]
24.0
48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.10 W/m? = 2.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.76 m?)

-
Strona 17

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

/;\m
/\ \

22(] 2'25

)
N

215

:

) ~0.00
0.00 0.77m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%)] E, [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 222
Podtoga 20 113
Sufit 70 414
Sciany (4) 50 361
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 4 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000)

Enin [IX]

210
108
297

39

@ (Oprawa) [Im]
2550 2550 24.0
2550 W sumie: 2550 24.0

W sumie:

DIALux

04.06.2020

1.10 Wc / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:12

Emax [|X] Emin / Em
232 0.949
117 0.953
481 0.717

1703 /

@ (Lampy) [Im] P [W]

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 35.02 W/m? = 15.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 0.69 m?)

Y
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter _ D | lt \ I_ ux
04.06.2020

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

1.11 Sekretariat/ Podsumowanie

Fs574m
2 0/\28\
8 320

P
320 360 360 320

320 320
280\ /
\ \320
240 280
N

. 7000
0.00 281m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 318 216 393 0.679
Podtoga 20 235 158 279 0.670
Sufit 70 63 43 72 0.674
Sciany (4) 50 148 50 246 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 17 18

Siatka: 14 x 6 Punkty Dolna $ciana 18 18

Margines: 0.100 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 (711 ggg())/LX CONA MOD 1 4600im PRM 840 (35W) 4600 4600 33.0

W sumie: 9200 W sumie: 9200 66.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.09 W/m? = 1.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.13 m?)

-
Strona 19

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter _ D | A I_ ux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.12 Dyrektor szkoty / Podsumowanie

Ts575m
240,——-250\
280 320~
320
320
320
320
360
\ 320
320 \
360
320
320 I
320
80
— 280 /
) T 0.00
0.00 293m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 319 224 389 0.700
Podioga 20 231 152 276 0.658
Sufit 70 61 41 69 0.676
Sciany (4) 50 143 49 236 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 17 18
Siatka: 13 x 6 Punkty Dolna $ciana 18 18
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 (711 gg%g)/LX CONA MOD 1 4600lm PRM 840 (35W) 4600 4600 33.0

W sumie: 9200 W sumie: 9200 66.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.92 W/m? = 1.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.85 m?)

Y
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DIALux

04.06.2020

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.13 Swietlica / Podsumowanie

I575m
00— 300" ~300— >3 T531
; 350> \@ 1

- 356

) 250

200 =
300 D D |:| 30
\ \300-—\300.——/‘-—300/

; : q 000
0.00 1.08 1555 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:112

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

1.14 Swietlica / Podsumowanie

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 303 153 370 0.505
Podtoga 20 254 100 314 0.396
Sufit 70 64 41 84 0.642
Sciany (8) 50 154 49 245 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 18 x 6 Punkty

Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 10 (71288?)?/LX PANA MOD 2 3750Im 840 (38W) 3750 3750 38.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.32 W/m? =

W sumie: 37500W sumie: 37500 380.0

1.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 87.90 m?)

-
Strona 21

300 \ \ 575m
300
’/—BSO\I:‘ 200
50
350 250
300
L350————/ 300
ol 350 &0 i L | 262
[ / \ 233
350 30
350
\31:| —\350Q/
250 3°°-—300/3°°
I I I i --0‘00
0.00 555 6.14 7.45m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 307 160 386 0.523
Podioga 20 254 136 320 0.535
Sufit 70 62 43 82 0.700
Sciany (8) 50 142 49 383 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 (7124(1)?)8&)3/LX CONA MOD 1 3600lm PRM 840 (25W) 3600 3600 25.0
W sumie: 18000W sumie: 18000 125.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.35 W/m? = 1.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.27 m?)
FY
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.15 Zaplecze $wietlicy / Podsumowanie

7 0 28 m
280 30
360 320 280
320 F 400
40 360
adh 320
400
320 360 % 360
320
N— 400~
320 36 360
320
_ 7000
0.00 273m

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.16 Komunikacja / Podsumowanie

T1.19m

000

1.21m

Wartosci Lux, Skala 1:16

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:37

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 351 262 438 0.748
Podtoga 20 250 196 291 0.782
Sufit 70 117 76 163 0.655
Sciany (4) 50 235 105 744 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

720086/LX PANA MOD 2 3750Im 840 (38W)

1 (1.000)

@ (Oprawa) [Im]
3750

® (Lampy) [m] P [W]
3750  38.0

W sumie: 7500 W sumie: 7500 76.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.73 W/m? = 2.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.81 m?)

-
Strona 23

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 213 188
Podtoga 20 119 110
Sufit 70 207 140
Sciany (4) 50 239 48
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 5 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 1 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000) 2550
W sumie: 2550

Emax [|X] Emin / Em
236 0.882
126 0.924
239 0.675
736 /

® (Lampy) [[m] P [W]
2550 24.0
W sumie: 2550 24.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 16.67 W/m? = 7.84 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.44 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter _ D | lt \ I_ ux
04.06.2020

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

1.17 Wc / Podsumowanie

T1.44m
T134
210 \\
To10
) 000
0.00 1.21m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:19
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 216 200 232 0.927
Podtoga 20 118 108 126 0.913
Sufit 70 173 121 201 0.695
Sciany (4) 50 213 48 685 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 4 x 5 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000) 2550 2550 24.0

W sumie: 2550 W sumie: 2550 24.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.77 W/m? = 6.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.74 m?)

-
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter _ D | A I_ ux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

B1.01 Komunikacja / Podsumowanie

T7.06m
/140
( 60
160
\-160
—
160 160\
160 I:] j‘“
16‘0 /
~0.00
0.00 278 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:91
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 152 118 172 0.778
Podioga 20 144 90 172 0.625
Sufit 70 48 31 63 0.646
Sciany (4) 50 110 40 230 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana 18 18
Siatka: 14 x 5 Punkty Dolna $ciana 19 19
Margines: 0.300 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 (712(())?)36)5/LX PANA MOD 2 3750Im 840 (38W) 3750 3750 38.0

W sumie: 7500 W sumie: 7500 76.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.87 W/m? = 2.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.63 m?)
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DIALux

04.06.2020

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

B1.02 Komunikacja / Podsumowanie

T2302m

5.55

“0.00
0.00 2.74m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:308

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

B1.03 Sala gimnastyczna / Podsumowanie

T2372m

~=1330 300

300 70

{__.300

27’0___/,___270

) T 0.00
0.00 11.92m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 6.150 m, Wysoko$¢ montazu: 6.150 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 114 64 162 0.555
Podtoga 20 110 53 163 0.476
Sufit 70 44 19 131 0.438
Sciany (6) 50 91 23 602 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 55 x 5 Punkty

Margines: 0.300 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

720086/LX PANA MOD 2 3750Im 840 (38W)
(1.000)

1

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

3750
15000 W sumie:

® (Lampy) [m] P [W]
3750  38.0
15000 152.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.47 W/m? = 3.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.84 m?)

-
Strona 27

Powierzchnia o [%] E, [IX] Ermin [X]
Ptaszczyzna pracy / 306 229
Podioga 20 284 131
Sufit 70 49 33
Sciany (4) 50 89 37
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz-

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 21

Siatka: 13 x 6 Punkty Dolna $ciana 21

Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Wartosci Lux, Skala 1:305

Emax [|X] Emin / Em
359 0.747
354 0.460

56 0.669
149 /

W poprzek  do osi o$wietlenia

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

725548/LX QUIDO LED MOD III 13800Im | k. IP66

! 840 70D SP10kV (100W) (1.000)

W sumie:

110400

13800 13800 100.4

W sumie:
110400 8932

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.84 W/m?2 = 0.93 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 282.74 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

B1.04 Magazyn sprzetu sport / Podsumowanie

T281m
- 1
/ 00 ™ kaO 251
& . 300 \
180 L 360 ! \
240 / ya \ \ S
360
300
{ / 360 300
—
240 300 360 180
180 240
180 360 300
\ 300 360—/ /
240 % 1
0.30
. ., 000
0.00 0.30 5425.72m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:41

Powierzchnia p [%] E. ] E i [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 260 128 421 0.492
Podtoga 20 177 98 254 0.556
Sufit 70 70 35 903 0.491
Sciany (4) 50 124 49 346 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 13 x 6 Punkty

Margines: 0.300 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

727887/LX TALES LED MOD | 1150mm 7450Im
840 IP67 (43W) (1.000)

@ (Oprawa) [Im]
7450
W sumie: 7450

1

® (Lampy) [Im] P [W]
7450 431
W sumie: 7450 43.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.68 W/m? = 1.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.07 m?)

-
Strona 29

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

B1.05 Pokéj nauczyciela wf / Podsumowanie

T288m
- 4
1;)0 f / 250 \ \ 10\0 2.38
150 £ 250 200 150
250 300
250
100 J 200 150 100
\ 150 200 250 30 /
<Ju
250
1 \ F /
\ 250 / 1
0.50
L I I 1 - 0‘00
0.00 0.50 522 572m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 201 92 326 0.455
Podioga 20 126 63 193 0.496
Sufit 70 30 18 41 0.599
Sciany (4) 50 68 20 202 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 12 x 5 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw

Nr.  llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

719820/LX CONA MOD 1 4600Im PRM 840 (35\W)
(1.000)

@ (Oprawa) [Im]

] 1 4600

@ (Lampy) [Im] P [W]
4600 33.0

W sumie: 4600 W sumie: 4600 33.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.00 W/m? = 1.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.47 m?)

Y
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

B1.07 Szatnia / Podsumowanie

T294m

[ ] 7 —s N\ \
/ J0U \ \
/ \ 300
18/0 240 s¢o 36/ 360 } 0
I e

180 300
360
\ S \ % 240

T244

0.50

000

0.00 0.50

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢ montazu: 3.150 m,

Wspotczynnik

konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ehin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 273 146
Podtoga 20 173 99
Sufit 70 67 34
Sciany (4) 50 119 48
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 13 x 5 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

522 572m

Wartosci Lux, Skala 1:41

Emax [ix] Emin / Em
414 0.536
251 0.572
819 0.512
307 /

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

B1.06 Przedsionek szatni / Podsumowanie

Tt9e2m
182
b 260~
/ 260
260 2807 agg \
/ 280
6o 250
\ 280
\ 280/ 260
. / 240
S50 /
To.10
; 0.00
0.00 184m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

1

728129/LX TALES LED MOD | 1150mm 7450Im
840 IP67 (43W) RCR (1.000)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
7450 7450 431

W sumie: 7450 W sumie: 7450 431

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.56 W/m? = 0.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.82 m?)

-
Strona 31

Powierzchnia p [%] E ., [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 271
Podtoga 20 163
Sufit 70 116
Sciany (4) 50 203
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 6 x 6 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1

720086/LX PANA MOD 2 3750Im 840 (38W)
(1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:25

Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em
233 295 0.860
137 181 0.840

79 134 0.680
74 475 /

@ (Oprawa) [Im]
3750

@ (Lampy) [Im] P [W]
3750 38.0

W sumie: 3750 W sumie: 3750 38.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.76 W/m? = 3.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.53 m?)

Y
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

B1.08 Natrysk / Podsumowanie

T280m
\200\7 160 160 5207 240
\\ = T220
o 200
18
160!
' 16
J1 40
160
160
140— 140
140 1
0.40
L i i I i i --D'DD
000 040 1.68 261 335 375m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 180 137 232 0.762
Podtoga 20 111 74 161 0.666
Sufit 70 66 36 149 0.547
Sciany (8) 50 112 42 537 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 6 x 4 Punkty
Margines: 0.400 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000) 2550 2550 24.0
W sumie: 5100 W sumie: 5100 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.68 W/m? = 2.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.27 m?)

-
Strona 33

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

B1.09 Wc / Podsumowanie

1

[/
NN

7
200

\ \ To82m
200 180

200 180

yd /

000

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%)] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 199
Podtoga 20 111
Sufit 70 203
Sciany (4) 50 218
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 10 x 4 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000)

1.81m

Wartosci Lux, Skala 1:13

Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em
171 223 0.856
101 119 0.906
114 318 0.564

40 1350 /

® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
2550 2550 24.0
W sumie: 2550 W sumie: 2550 24.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 16.17 W/m? = 8.11 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.48 m?)

Y
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

i

=
/

[
\m =,

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 6 x 6 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 (1.000)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

D | A I_ ux Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

04.06.2020

B1.10 Przedsionek szatni / Podsumowanie

T192m
1.82

[0.10
0.00

1.82m

m [IX]
272
164
118
204

720086/LX PANA MOD 2 3750Im 840 (38W)

@ (Oprawa) [Im]
3750

W sumie: 3750 W sumie:

= DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.06.2020

B1.11 Wc / Podsumowanie

4

Wartosci Lux, Skala 1:25

Ein [IX] E nax [IX]
234 296
138 181

79 134
74 485

@ (Lampy) [Im]

3750
3750

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.87 W/m? = 4.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.49 m?)

3 0.78m
180 \ \
/ / 200 180
180 200
7 s
) T 0.00
0.00 1.82m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:14
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia 0 [%] E,, [IX] E nin [IX] E ax [X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 199 171 221 0.859
Podtoga 20 111 100 118 0.901
Sufit 70 209 117 334 0.559
Brin/ Em Sciany (4) 50 221 37 1459 /
0.861
Plaszczyzna pracy:
0.842 Wysokosc: 0.850 m
0.675 Siatka: 10 x 4 Punkty
/ Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000) 2550 2550 24.0
W sumie: 2550 W sumie: 2550 24.0
P [W] Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 16.69 W/m? = 8.39 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.44 m?)
38.0
38.0
Fe FY
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

DIALux

04.06.2020

B1.12 Natrysk / Podsumowanie

T280m
7260
200 a0
/ 20 \
220/—220
\220_’/
20[)__—200
Tozo0
_ 000
0.00 3.82m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:37
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 208 169 246 0.809
Podtoga 20 143 106 171 0.740
Sufit 70 67 44 95 0.666
Sciany (4) 50 126 67 286 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2550 2550 24.0
W sumie: 5100 W sumie: 5100 48.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.48 W/m? = 2.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.72 m?)

-

Strona 37

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

B1.13 Szatnia / Podsumowanie

T282m
- \ \ T252
300
240 300 180
,/ / ——360 \ \
180 P =
360 \ 240
300
240 3?0 360
————— 1
300 360 10
180 240
L 240 =0
180 60
200 360
240 480 1
0.30
. 000
0.00 0.30 542572m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E.[Ix] Ein [IX] E ax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 260 129 419 0.497
Podioga 20 176 99 254 0.559
Sufit 70 70 34 809 0.491
Sciany (4) 50 123 50 331 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Margines: 0.300 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

728129/LX TALES LED MOD | 1150mm 7450Im

1 840 IP67 (43W) RCR (1.000)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
7450 7450 43.1

W sumie: 7450 W sumie: 7450 431

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.67 W/m?2 = 1.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.13 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

B1.14 Stomatolog / Podsumowanie

550 500
550/_’ ‘—\550
500 /’BOD\\GW
600 \
650
/Y A \
550 600 650
604 /
50/500

650

\ 600——____500

550 5
500 S~—— g

T277m
Tas7

Tozo

. 000

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

456 m

Wartosci Lux, Skala 1:36

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

B1.15 Pielegniarka / Podsumowanie

550 500
550/__;00 “\550
500 P i W \
600 \
/ S i \

T279m
Ta259

Toz20

000

454 m

Wartosci Lux, Skala 1:36

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 582 470 682 0.808
Podtoga 20 407 301 490 0.740
Sufit 70 123 85 147 0.691
Sciany (4) 50 279 97 750 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 8 x 4 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1

719820/LX CONA MOD 1 4600lm PRM 840 (35W)
(1.000)

4600 4600 33.0
W sumie: 13800W sumie: 13800 99.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.84 W/m? = 1.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.63 m?)

-
Strona 39

650 600 650 550
N s 600 /
\ 600—-—____J600’//
550 550 500
500 S g5

‘0.00
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [X]
Ptaszczyzna pracy / 582 470
Podioga 20 407 298
Sufit 70 122 83
Sciany (4) 50 278 97
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 8 x 4 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1

@ (Oprawa) [Im]
719820/LX CONA MOD 1 4600Im PRM 840 (35W)
(1.000)

W sumie:

E ax [X]
683
490
147
755

4600
13800 W sumie:

@ (Lampy) [Im]
4600
13800

Emin / Em
0.807
0.733
0.675

/

P W]
33.0
99.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.82 W/m? = 1.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.67 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter

Ed

lytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

B1.16 Pom techniczne / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:43

T333m
~210 Ta13
240 240
210 240—
/ \‘\240 210
/__.270 270——-——-270\
240 270 270
E— C——— L0
~ rd
270 270
Sio 240 S ——sr0——— 70— %
240 210
\\240 20—
210 i
0.20
) - 000
0.00 5.38m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX]
Ptaszczyzna pracy / 260 199 311
Podtoga 20 188 134 225
Sufit 70 77 47 526
Sciany (4) 50 142 71 262
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 5 x 8 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

727870/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im

1 840 IP67 (25W) (1.000)

@ (Oprawa) [Im]
4400

W sumie: 8800 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

4400
8800

Emin / Em
0.763
0.712
0.607

/

P W]
253
50.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.82 W/m? = 1.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.92 m?)

-
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter segment C _ D | A I_ ux

09.06.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Lo Spis tresci
Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter segment C P
Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter segment C
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
: ST . C1.01 Komunikacja
Projekt modernizacji oswietlenia Podsumowanie 4
C1.02 Sala gimnastyczna
Podsumowanie 5
C1.03 Magazyn sprzetu sportowego
Podsumowanie 6
C1.04 Pomieszczenie techniczne
Podsumowanie 7
C1.05 Pomieszczenie techniczne
Podsumowanie 8
C1.06 Pomieszczenie techniczne
Podsumowanie 9
C1.07 Komunikacja
Podsumowanie 10
C1.08 Pomieszczenie techniczne
Podsumowanie 11
C1.09 Kottownia
Podsumowanie 12
Data: 09.06.2020
Edytor:
FY
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter segment C _

2 llos¢

9 llos¢

13 llos¢

1 llos¢

DIALux

09.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter segment C / Lista opraw

720086/LX PANA MOD 2 3750Im 840 (38W) N
Numer artykutu: 720086/LX N
Strumien $wietlny (Oprawa): 3750 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 3750 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 78 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 37W (Czynnik korekcyjny

1.000).

724398/LX CONA MOD 1 3600Im PRM 840
Kod Flux CIE: 55 87 98 100 100

5W)
Numer artykutu: 724398/LX
Strumien $wietlny (Oprawa): 3600 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 3600 Im ’ g
Moc opraw: 25.0 W
Wyposazenie: 1 x 24W (Czynnik korekcyjny

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
1.000).

727870/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Iim .
840 IP67 (25W) _F
Numer artykutu: 727870/LX

Strumien $wietlny (Oprawa): 4400 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 4400 Im

Moc opraw: 25.3 W '
Klasyfikacja os$wietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 45 76 93 96 100

Wyposazenie: 1 x 24W (Czynnik korekcyjny

1.000).

727887/LX TALES LED MOD | 1150mm 7450Im «
840 IP67 (43W) y
Numer artykutu: 727887/LX 4
Strumien $wietlny (Oprawa): 7450 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 7450 Im

Moc opraw: 43.1 W o
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 45 76 93 96 100

Wyposazenie: 1 x LED GO 40W (Czynnik

korekcyjny 1.000).

-
Strona 3

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter segment C _

DIALux

09.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

C1.01 Komunikacja / Podsumowanie

T445m
230
y; 230
235 235
240
235 {235
) 240&
235 235
—5551/230
sho—1t
7000
—_,—
0.00 210m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.90

Wartosci Lux, Skala 1:58

Powierzchnia p [%)] E. [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 237 227 250 0.957
Podioga 20 228 193 248 0.844
Sufit 70 115 82 210 0.716
Sciany (4) 50 229 104 1037 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana 17 1

Siatka: 3 x 8 Punkty Dolna $ciana 17 17

Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

720086/LX PANA MOD 2 3750Im 840 (38W)
(1.000)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]
1 2 3750 3750

W sumie: 7500 W sumie: 7500

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.13 W/m?2 = 3.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.35 m?)

P W]
38.0
76.0

Y
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter segment C _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.06.2020

C1.02 Sala gimnastyczna / Podsumowanie

T1112m

180

240 300——300

Tl
400 360
g \

E

360 360

""/__-180___““180
/350ﬂ
360

300 )

\Q 360D_360
300——300—
Lmo/

_ 7000
0.00 811m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.330 m, Wysoko$¢ montazu: 3.330 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.90

Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 314 153
Podtoga 20 269 114
Sufit 70 58 35
Sciany (4) 50 125 42
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz-
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 18
Siatka: 7 x 10 Punkty Dolna $ciana 18
Margines: 0.300 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

724398/LX CONA MOD 1 3600lm PRM 840 (25W)

1 (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:143

Emax [IX] Emin / Em
416 0.486
364 0.422

66 0.605
241 /

W poprzek  do osi o$wietlenia
18
18

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

3600 3600 25.0
32400W sumie: 32400 225.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.49 W/m? = 0.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 90.18 m?)

-
Strona 5

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter segment C _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.06.2020

C1.03 Magazyn sprzetu sportowego / Podsumowanie

T475m
el Taz2s
_—160
160 T
200~—
/ 200
24 \
( 240
240
\ 40
200)
200—"
160
T ~— 50—
- 1
0.50
) ) - 000
0.00 0.50 249 2.99m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.90

Powierzchnia o [%] E, [IX] Ermin [X]
Ptaszczyzna pracy / 205 120
Podtoga 20 129 84
Sufit 70 51 30
Sciany (4) 50 93 41
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz-
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 20
Siatka: 4 x 7 Punkty Dolna $ciana 22
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

727870/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im

1 840 IP67 (25W) (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:61

Emax [|X] Emin / Em
285 0.585
173 0.654
368 0.587
204 /

W poprzek  do osi o$wietlenia
21
22

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

4400 4400 25.3
4400 W sumie: 4400 253

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.78 W/m? = 0.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.20 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter segment C _ D | A I_ ux

09.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

C1.04 Pomieszczenie techniczne / Podsumowanie

T504m
Taes
10— 160————160———____
/ 200”‘—“200__/200—"’“‘-200
/240 \
24(;/240\12240
240 240
\200-_,_.»—*200/"‘\200__/200
160————160————4g0
Toa40
) - 000
0.00 6.89 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspotczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 201 126 285 0.629
Podtoga 20 146 85 196 0.583
Sufit 70 47 28 527 0.594
Sciany (4) 50 89 42 167 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 23 23
Siatka: 8 x 6 Punkty Dolna $ciana 23 23
Margines: 0.400 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

727870/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im

840 IP67 (25W) (1.000) 4400 4400 253

W sumie: 8800 W sumie: 8800 50.6

1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.46 W/m? = 0.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34.73 m?)

-
Strona 7

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter segment C _ D | A I_ ux

09.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

C1.05 Pomieszczenie techniczne / Podsumowanie

Ts843m

——210———210 180
210 240 2407 a0

) T 0.00
0.00 6.89 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:109

Wspotczynnik konserwaciji: 0.90

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 238 174 311 0.734
Podioga 20 193 119 231 0.615
Sufit 70 60 39 608 0.651
Sciany (4) 50 121 63 186 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 24 24
Siatka: 7 x 9 Punkty Dolna $ciana 24 24
Margines: 0.300 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

727870/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im

840 IP67 (25W) (1.000) 4400 4400 253

W sumie: 17600W sumie: 17600 101.2

1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.74 W/m? = 0.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 58.08 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter segment C _ D | A I_ ux

09.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

C1.06 Pomieszczenie techniczne / Podsumowanie

T4.99m
T4.59
160,————160—_———-160——~\
/ 200"““200\/200-—-"“—-
/240 \
e \';40
\2
\mv_azw""‘“zoov
160—*——'160—‘——160
To.40
) 7 0.00
0.00 6.90 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspotczynnik konserwacji: 0.90
Powierzchnia p [%] E. [Ix] E i [IX] E nax [X] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 202 128 285 0.634
Podtoga 20 147 86 196 0.585
Sufit 70 47 28 518 0.594
Sciany (4) 50 90 43 166 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 23 23
Siatka: 8 x 6 Punkty Dolna $ciana 23 23
Margines: 0.400 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 727870/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im 4400 2400 25.3

840 IP67 (25W) (1.000)
W sumie: 8800 W sumie: 8800 50.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.47 W/m? = 0.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34.43 m?)

-
Strona 9

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter segment C _ D | A I_ ux

09.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

C1.07 Komunikacja / Podsumowanie

T305m

1T

200

T~—180""|

T ~——160—"|

“0.00
e ——
0.00 114 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspétczynnik konserwacji: 0.90

Powierzchnia p [%)] E. [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 185 159 213 0.859
Podioga 20 190 160 214 0.841
Sufit 70 197 90 662 0.459
Sciany (4) 50 244 72 1034 /

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 3 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

727870/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im

840 IP67 (25W) (1.000) 4400 4400 253

W sumie: 4400 W sumie: 4400 25.3

1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.28 W/m? = 3.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.48 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter segment C _ D | A I_ ux Szkota Podstawowa w Miescisku_ Parter segment C _ D | A I_ ux

09.06.2020 09.06.2020
Edytor Edytor
Telefon Telefon
faks faks
e-Mail e-Mail
C1.08 Pomieszczenie techniczne / Podsumowanie C1.09 Kottownia / Podsumowanie
T260m J603m
T340 —-—-\ 573

210 240 20 219
/ / TN \\ - \ ’\
240 / \
240 / \, 300 350 300 | | Tase
300

240
300
240 270 300 270 [ L J

\\ ] W

300 1.98
 — ~240—
~— _/ 2 180—/
Tozo ' = L
) ., 0.00 “0.00
0.00 208m 0.00 326 414 587 739m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysokos¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:34 Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.330 m, Wysokosé montazu: 3.330 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspotczynnik konserwacji: 0.90 Wspbtczynnik konserwacji: 0.90
Powierzchnia p [%] Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Powierzchnia P [%] Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em
Plaszczyzna pracy / 261 207 312 0.794 Ptaszczyzna pracy / 267 143 415 0.537
Podtoga 20 170 132 198 0.780 Poditoga 20 204 110 281 0.538
Sufit 70 92 55 607 0.601 Sufit 70 70 37 859 0.533
Sciany (4) 50 153 78 306 / Sciany (14) 50 130 45 307 /
Plaszczyzna pracy: Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 6 Punkty Siatka: 9 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m Margines: 0.300 m
Wykaz opraw Wykaz opraw
Nr.  llo$¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W] Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
727870/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im 727870/LX TALES LED MOD | 1150mm 4400Im
| 4400 4400 253
840 IP7 (25W) (1.000) 1 2 840 IP67 (25W) (1.000) 4400 4400 253
W sumie: 4400 W sumie: 4400 253 727887/LX TALES LED MOD | 1150mm 7450Im
2 T 840 1P67 (43W) (1.000) 74%0 7450 434
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.27 W/m? = 1.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.75 m?) W sumie: 16250W sumie: 16250 93.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.24 W/m? = 0.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.83 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro |

Projekt modernizacji o$wietlenia

Data: 04.06.2020
Edytor:

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro |

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro |

Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
A.201 Komunikacja
Podsumowanie
A.202 Sala lekcyjna
Podsumowanie
A.203 Sala lekcyjna
Podsumowanie
A.204 Sala lekcyjna
Podsumowanie
A.205 Sala lekcyjna
Podsumowanie
A.206 WC
Podsumowanie
A.207 WC
Podsumowanie
A.206 WC
Podsumowanie
A.208 WC
Podsumowanie
A.208 WC
Podsumowanie
A.208a Pom porzadkowe
Podsumowanie
A.209 Pokoj V-ce dyrektora
Podsumowanie
A.210 Sala lekcyjna
Podsumowanie
A.211 Zaplecze
Podsumowanie
A.212 Sala lekcyjna
Podsumowanie
A.213 Zaplecze
Podsumowanie
A.214 Pokdj nauczycielski
Podsumowanie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

Spis tresci

WN =

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro |

6 llos¢

18 llos¢

10 llos¢

40 llos¢

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro | / Lista opraw

719820/LX CONA MOD 1 4600im PRM 840
(35W)

Numer artykutu: 719820/LX

Strumien $wietiny (Oprawa): 4600 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 4600 Im

Moc opraw: 33.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 55 87 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 32W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

720086/LX PANA MOD 2 3750Im 840 (38W)
Numer artykutu: 720086/LX

Strumien $wietlny (Oprawa): 3750 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 3750 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 78 95 100 100
Wyposazenie: 1 x 37W (Czynnik korekcyjny
1.000).

720284/LX SYSTEM PS23

Numer artykutu: 720284/LX N
Strumien $wietlny (Oprawa): 2550 Im \
Strumien $wietlny (Lampy): 2550 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 44 73 91 97 100

Wyposazenie: 1 x LED GO 22W (Czynnik

korekcyjny 1.000).

724398/LX CONA MOD 1 3600lm PRM 840
(25W)

Numer artykutu: 724398/LX

Strumien $wietlny (Oprawa): 3600 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3600 Im

Moc opraw: 25.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 55 87 98 100 100
Wyposazenie: 1 x 24W (Czynnik korekcyjny
1.000).

C
B
&

-
Strona 3

DIALux

04.06.2020

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.201 Komunikacja / Podsumowanie

Y 7 T 11.75m
|Dﬁ O 1g0 80 |:\15{ - 5{
%UE—"Jﬁé—tr SUQW g o *i Cﬁl 0 o || 8.30
= 6.20
]
It i I 4 i q 000
0.00 6.21 20.54 33.20 4161 44.65m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:320

Powierzchnia p (%] E., [IX] Ein [X] E ax [X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 185 127 252 0.686
Podtoga 20 176 92 258 0.526
Sufit 70 48 34 132 0.702
Sciany (16) 50 118 43 634 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 25 x 7 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

720086/LX PANA MOD 2 3750Im 840 (38W)
(1.000)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [m] P [W]
1 18 3750 3750 38.0

W sumie: 67500W sumie: 67500 684.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.28 W/m? = 1.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 208.44 m?)
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DIALux

04.06.2020

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.202 Sala lekcyjna / Podsumowanie

T573m
270/_ A60 . 240
/ﬂ'\ 270
- 330
330
300 330
270
330 330 20
300 330- 330 3302
270
\ 33 30
300—-«_\ 240
300 270
270—//
, T 0.00
0.00 8.74m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 306 234 376 0.763
Podtoga 20 255 147 319 0.578
Sufit 70 58 42 62 0.718
Sciany (4) 50 135 49 204 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 18
Siatka: 9 x 6 Punkty Dolna $ciana 17 18
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

724398/LX CONA MOD 1 3600lm PRM 840 (25W)
(1.000)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3600 3600 25.0
W sumie: 21600W sumie: 21600 150.0

1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.99 W/m? = 0.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.11 m?)

-
Strona 5

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro |

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.203 Sala lekcyjna / Podsumowanie

T573m
270 270 \
270 300 300 "300‘___‘N240
)
330 330 330
200 330
270
330 330 200
300 330 330
270 30
\ 33
300\
T 27g 240
300 270—’
) 000
0.00 8.75m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 306 233 375 0.763
Podioga 20 255 147 319 0.578
Sufit 70 58 42 62 0.718
Sciany (4) 50 134 49 204 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 18
Siatka: 9 x 6 Punkty Dolna $ciana 17 18
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 (1.000)

724398/LX CONA MOD 1 3600Im PRM 840 (25W)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3600 3600 25.0
W sumie: 21600W sumie: 21600 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.99 W/m? = 0.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.14 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

A.204 Sala lekcyjna / Podsumowanie

Ts572m
/—270——‘/ 270
270 300__/300 300.______\240
330
270
—>— 330 330,330
200 330
270 300
330 330 330 7w
300 330>~ 330 330~
=
K 33 -
300—\ 240
300_/" 270
270—///
, 000
0.00 8.74m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 307 234 376 0.763
Podtoga 20 255 148 319 0.579
Sufit 70 58 42 63 0.713
Sciany (4) 50 135 49 205 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 18
Siatka: 9 x 6 Punkty Dolna $ciana 17 18
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

724398/LX CONA MOD 1 3600lm PRM 840 (25W)

1 (1.000)

W sumie:

@ (Oprawa) [Im]

® (Lampy) [m] P [W]
3600 3600  25.0
21600W sumie: 21600  150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.00 W/m? = 0.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.99 m?)

-
Strona 7

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

A.205 Sala lekcyjna / Podsumowanie

< Ferim
A&U"“zeo 240
. 0O
3207 Ty,07 320
A k 280
320 320
320 320
320 [
J 280
20 E/
46 230/230 /
—240—240
) 7000
0.00 573m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia o [%] E, [IX] Ermin [X]
Ptaszczyzna pracy / 305 219
Podioga 20 255 146
Sufit 70 59 41
Sciany (4) 50 136 49
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz-

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 17

Siatka: 9 x 6 Punkty Dolna $ciana 18

Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

724398/LX CONA MOD 1 3600Im PRM 840 (25W)

1 (1.000)

W sumie:

@ (Oprawa) [Im]

Wartosci Lux, Skala 1:112

Emax [|X] Emin / Em
377 0.717
316 0.572

65 0.699
230 /

W poprzek  do osi o$wietlenia
18
18

@ (Lampy) Im] P [W]
3600 3600 250
21600W sumie: 21600  150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.01 W/m?2 = 0.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.91 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T2.85m
T265
240
240
/270\
/ 270 @
270 '///
L 240— 240 210—
240 iy
1.19
210_/
/]
——180
To.20
_ - -7 0.00
0.00 0.76 3.03m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 257
Podtoga 20 162
Sufit 70 102
Sciany (6) 50 163
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 6 x 7 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) [}

1 2 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000)

W sumie: 5100

DIALux

04.06.2020

A.206 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:37

Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em
152 294 0.594

88 194 0.546

55 165 0.541

42 653 /
(Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

2550 2550 24.0
W sumie: 5100 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.29 W/m? = 2.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.59 m?)

-
Strona 9

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

A.207 WC / Podsumowanie

s NN
/ N

180 200 180

20

180
200

180
200 / /

Toeom

. T 0.00

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX]
Ptaszczyzna pracy / 201 172
Podtoga 20 114 103
Sufit 70 178 112
Sciany (4) 50 204 42
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 10 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im]
1 1 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000) 2550

W sumie: 2550

1.90 m

Wartosci Lux, Skala 1:14

E hax [X]
224

122
265
1125

Emin / Em
0.853
0.904
0.631

/

® (Lampy) [Im] P [W]
2550 24.0
W sumie: 2550 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.04 W/m? = 6.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.71 m?)

Y
Strona 10

str. 83


Hanioszy02300
Pisanie
str. 83


Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro | _ D | A I_ ux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.206 WC / Podsumowanie

T280m
T260
270
O 270 240 0,
300 \ \ \
300 240
( 270 210
300 )
\300
270 240
Q)5
270 240 /
Tozo
_ 7000
0.00 245m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 262 187 316 0.714
Podtoga 20 172 125 203 0.724
Sufit 70 103 57 152 0.549
Sciany (4) 50 177 73 525 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 6 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000) 2550 2550 24.0

W sumie: 5100 W sumie: 5100 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.00 W/m?2 = 2.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.86 m?)

-
Strona 11

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro | _ D | A I_ ux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
A.208 WC / Podsumowanie
T284m
/ o 210] 254
270 300,
{ 300
21[) 240 270 A
300
210 240 2
\270
To30
e 000
0.00 0.30 221 251m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:37
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%)] E. [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 263 192 310 0.731
Podioga 20 169 121 201 0.720
Sufit 70 100 57 148 0.572
Sciany (4) 50 172 71 511 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 5 x 6 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000) 2550 2550 24.0

W sumie: 5100 W sumie: 5100 48.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.73 W/m? = 2.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.13 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T28m

) - 7000
0.00 2.12 3.02m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia o [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 231
Podtoga 20 153
Sufit 70 102
Sciany (6) 50 166
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 6 x 7 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

DIALux

04.06.2020

A.208 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:37

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
164 272 0.709
110 184 0.717

51 239 0.504
50 981 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
2550 2550 24.0

W sumie: 5100 W sumie: 5100 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.21 W/m? = 3.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.66 m?)

-
Strona 13

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro |

\ Tos7m
20
215 220 215

25 220
220 2
220 22

\/215
/ o |8

. 7000
0.00 0.66 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysokos¢é montazu: 3.130 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 4 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.208a Pom porzadkowe / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:12

E, [Ix] E min [IX] E hax [X] Emin/ Em
223 212 232 0.954
112 107 115 0.961
489 344 576 0.703
397 35 2259 /

® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 1 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000) 2550 2550 24.0

W sumie: 2550 W sumie: 2550 24.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 41.80 W/m? = 18.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 0.57 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pigtro | _ D | lt \ I_ ux
04.06.2020

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

A.209 Pokdj V-ce dyrektora / Podsumowanie

T3.10m

270

\xaoo// o3

270—270
To40

) ) . . 0.00
000 040 229 269m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 304 247 360 0.813
Podtoga 20 184 135 222 0.736
Sufit 70 56 38 67 0.671
Sciany (6) 50 129 39 294 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 6 x 5 Punkty

Margines: 0.400 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 (711 ggg())/LX CONA MOD 1 4600im PRM 840 (35W) 4600 4600 33.0

W sumie: 4600 W sumie: 4600 33.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.08 W/m? = 1.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.09 m?)

-
Strona 15

= DIALux

04.06.2020

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.210 Sala lekcyjna / Podsumowanie

T577m
270
mo— ;);\\270 \
/_ g \\__300\ 240
330
300
330
270 300
I 330 )
300
—\\_300_/ o
270———~—_
270——

) 000
0.00 881m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 302 231 372 0.763
Podioga 20 252 148 315 0.586
Sufit 70 57 41 62 0.717
Sciany (4) 50 132 49 201 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 18

Siatka: 9 x 6 Punkty Dolna $ciana 17 18

Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 (7124(1)’88&)3/LX CONA MOD 1 3600lm PRM 840 (25W) 3600 3600 25.0

W sumie: 21600W sumie: 21600 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.95 W/m? = 0.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.88 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pigtro | _ D | A I_ ux Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro | _ D | A I_ ux

04.06.2020 04.06.2020
Edytor Edytor
Telefon Telefon
faks faks
e-Mail e-Mail
A.211 Zaplecze / Podsumowanie A.212 Sala lekcyjna / Podsumowanie
Ts572m Ts572m

)

/__280._/’_280\-\/280\
i
280 : ;

32

/
T4.03 >

To26 280 - 0 E: P
\_/28 g =

0 _—————280
—~— WO~ g

0 [ 320 280
320

) 7 0.00
1 0.00 11.76 m
T 7000
0.00 0.55 3.03m Wysokos¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysokos¢ montazu: 3.130 m, Warto$ci Lux, Skala 1:85
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:74 Powierzchnia o E_[IX E . [Ix E IX E_ JE
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 P %] m [ min ] max [P min - m
) ) Ptaszczyzna pracy / 313 215 375 0.689
Powierzchnia p [%] En X E i [X] Emax [X] Emin/ Em Podioga 20 264 156 324 0.590
Ptaszczyzna pracy / 253 172 315 0.678 Sufit 70 59 44 64 0.741
Podtoga 20 183 117 220 0.642 Sciany (4) 50 137 51 206 /
Sufit 70 48 31 59 0.650 P UGR Wadius W K g { oswietleni
o aszczyzna pracy: zdtuz- poprzel o osi o$wietlenia
Sciany (8) 50 113 37 250 ! Wysokosé: 0.850 m Lewa éciana 18 18
Plaszczyzna pracy: Siatka: 17 x 8 Punkty Dolna $ciana 18 18
Wysokosé: 0.850 m Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Siatka: 13 x 7 Punkty Wykaz opra
Margines: 0.200 m ykaz opraw
Wykaz opraw Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Ilm] P [W]
724398/LX CONA MOD 1 3600im PRM 840 (25W)
. . . 1 8 3600 3600 25.0
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W] (1.000)
W sumie: 28800W sumie: 28800 200.0
1 (7124(1):(3)?)?/LX CONA MOD 1 3600Im PRM 840 (25W) 3600 3600 25.0
W sumie: 7200 W sumie: 7200 50.0 Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.97 W/m?2 = 0.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.27 m?)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.06 W/m? = 1.21 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.31 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro |

T572m
1532
l—100
150 ————— 1
2 4.41
200 ———_|
/250—-___
30@300
\200.___200
~———150—
—100——
s N
0.40
_ ) 7000
0.00 221 2.86m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

A.213 Zaplecze /| Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:74

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro |

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.214 Pokéj nauczycielski / Podsumowanie

T574m
/ 300————300————300~_ 250
250/ ‘—350”‘3%\\
40D 407
300 \\ f \ 300
400 00
400 350
350 400 400 ais
300 (—; 400
l 400 L
300
350 4 400 400 q
\ 300
350— 90— ___350
300‘—._‘-—300—‘—..300
) T 0.00
0.00 5.85m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:74

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 204 98 335 0.482 Ptaszczyzna pracy / 359 228 441 0.637
Podtoga 20 128 25 199 0.194 Podioga 20 298 179 365 0.601
Sufit 70 32 17 48 0.535 Sufit 70 70 49 77 0.695
Sciany (8) 50 69 13 281 / Sciany (4) 50 163 60 248 /
Plaszczyzna pracy: Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 18
Siatka: 3 x 8 Punkty Siatka: 9 x 8 Punkty Dolna $ciana 18 18
Margines: 0.400 m Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W] Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 (711 ggg())/LX CONA MOD 1 4600lm PRM 840 (35W) 4600 4600 330 1 (711 gg(z)g)/LX CONA MOD 1 4600lm PRM 840 (35W) 4600 4600 33.0
W sumie: 4600 W sumie: 4600 33.0 W sumie: 18400W sumie: 18400 132.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.12 W/m? = 1.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.59 m?) Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.93 W/m? = 1.10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.58 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il

Projekt modernizacji o$wietlenia

Data: 04.06.2020
Edytor:

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il

Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
A.301 Komunikacja
Podsumowanie
A.302 Sala lekcyjna
Podsumowanie
A.303 Sala lekcyjna
Podsumowanie
A.304 Sala lekcyjna
Podsumowanie
A.305 Sala lekcyjna
Podsumowanie
A.306 WC
Podsumowanie
A.307 WC
Podsumowanie
A.306 WC
Podsumowanie
A.308 WC
Podsumowanie
A.308 WC
Podsumowanie

A.308a Pom porzadkowe

Podsumowanie
A.309 Pokoj pedagoga
Podsumowanie
A.310 Pokoj logopedy
Podsumowanie
A.311 Sala lekcyjna
Podsumowanie
A.312 Sala lekcyjna
Podsumowanie
A.313 Zaplecze
Podsumowanie
A.314 Sala lekcyjna
Podsumowanie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pigtro Il

DIALux

04.06.2020

Spis tresci

WN =

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il

2 llos¢

19 llos¢

10 llos¢

44 llose

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il / Lista opraw

719820/LX CONA MOD 1 4600im PRM 840
(35W)

Numer artykutu: 719820/LX

Strumien $wietiny (Oprawa): 4600 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 4600 Im

Moc opraw: 33.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 55 87 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 32W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

720086/LX PANA MOD 2 3750Im 840 (38W)
Numer artykutu: 720086/LX

Strumien $wietlny (Oprawa): 3750 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 3750 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 78 95 100 100
Wyposazenie: 1 x 37W (Czynnik korekcyjny
1.000).

720284/LX SYSTEM PS23

Numer artykutu: 720284/LX N
Strumien $wietlny (Oprawa): 2550 Im \
Strumien $wietlny (Lampy): 2550 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 44 73 91 97 100

Wyposazenie: 1 x LED GO 22W (Czynnik

korekcyjny 1.000).

724398/LX CONA MOD 1 3600lm PRM 840
(25W)

Numer artykutu: 724398/LX

Strumien $wietlny (Oprawa): 3600 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3600 Im

Moc opraw: 25.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 55 87 98 100 100
Wyposazenie: 1 x 24W (Czynnik korekcyjny
1.000).

C
B
&

-
Strona 3

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.301 Komunikacja / Podsumowanie

180 50 T 11.75m
=S T~ 4 ooy
K 1 2 0 g u] o [ 20:r:| o I 8.30
6.20
o
) . ) ) ) . T 000
0.00 6.23 20.54 33.20 4161 47.83m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,

Wartosci Lux, Skala 1:342

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [X] E hax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 182 101 248 0.557
Podioga 20 177 94 259 0.529
Sufit 70 49 35 137 0.717
Sciany (16) 50 120 44 646 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 27 x 7 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 19 720086/LX PANA MOD 2 3750Iim 840 (38W) 3750 3750 38.0

(1.000)
W sumie: 71250W sumie: 71250 722.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.33 W/m? = 1.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 216.79 m?)
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DIALux

04.06.2020

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.302 Sala lekcyjna / Podsumowanie

T573m
270/_ A60 . 240
/ﬂ'\ 270
- 330
330
300 330
270
330 330 20
300 330- 330 3302
270
\ 33 30
300—-«_\ 240
300 270
270—//
, T 0.00
0.00 8.74m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 306 234 376 0.763
Podtoga 20 255 147 319 0.578
Sufit 70 58 42 62 0.718
Sciany (4) 50 135 49 204 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 18
Siatka: 9 x 6 Punkty Dolna $ciana 17 18
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

724398/LX CONA MOD 1 3600lm PRM 840 (25W)
(1.000)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3600 3600 25.0
W sumie: 21600W sumie: 21600 150.0

1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.99 W/m? = 0.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.11 m?)

-
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.303 Sala lekcyjna / Podsumowanie

T573m
270 270 \
270 300 300 "300‘___‘N240
)
330 330 330
200 330
270
330 330 200
300 330 330
270 30
\ 33
300\
T 27g 240
300 270—’
) 000
0.00 8.75m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 306 233 375 0.763
Podioga 20 255 147 319 0.578
Sufit 70 58 42 62 0.718
Sciany (4) 50 134 49 204 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 18
Siatka: 9 x 6 Punkty Dolna $ciana 17 18
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 (1.000)

724398/LX CONA MOD 1 3600Im PRM 840 (25W)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3600 3600 25.0
W sumie: 21600W sumie: 21600 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.99 W/m? = 0.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.14 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

A.304 Sala lekcyjna / Podsumowanie

Ts572m
/—270——‘/ 270
270 300__/300 300.______\240
330
270
—>— 330 330,330
200 330
270 300
330 330 330 7w
300 330>~ 330 330~
=
K 33 -
300—\ 240
300_/" 270
270—///
, 000
0.00 8.74m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 307 234 376 0.763
Podtoga 20 255 148 319 0.579
Sufit 70 58 42 63 0.713
Sciany (4) 50 135 49 205 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 18
Siatka: 9 x 6 Punkty Dolna $ciana 17 18
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

724398/LX CONA MOD 1 3600lm PRM 840 (25W)

1 (1.000)

W sumie:

@ (Oprawa) [Im]

® (Lampy) [m] P [W]
3600 3600  25.0
21600W sumie: 21600  150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.00 W/m? = 0.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.99 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

A.305 Sala lekcyjna / Podsumowanie

< Ferim
A&U"“zeo 240
. 0O
3207 Ty,07 320
A k 280
320 320
320 320
320 [
J 280
20 E/
46 230/230 /
—240—240
) 7000
0.00 573m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia o [%] E, [IX] Ermin [X]
Ptaszczyzna pracy / 305 219
Podioga 20 255 146
Sufit 70 59 41
Sciany (4) 50 136 49
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz-

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 17

Siatka: 9 x 6 Punkty Dolna $ciana 18

Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

724398/LX CONA MOD 1 3600Im PRM 840 (25W)

1 (1.000)

W sumie:

@ (Oprawa) [Im]

Wartosci Lux, Skala 1:112

Emax [|X] Emin / Em
377 0.717
316 0.572

65 0.699
230 /

W poprzek  do osi o$wietlenia
18
18

@ (Lampy) Im] P [W]
3600 3600 250
21600W sumie: 21600  150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.01 W/m?2 = 0.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.91 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T2.85m
T265
240
240
/270\
/ 270 @
270 '///
L 240— 240 210—
240 iy
1.19
210_/
/]
——180
To.20
_ - -7 0.00
0.00 0.76 3.03m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 257
Podtoga 20 162
Sufit 70 102
Sciany (6) 50 163
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 6 x 7 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) [}

1 2 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000)

W sumie: 5100

DIALux

04.06.2020

A.306 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:37

Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em
152 294 0.594

88 194 0.546

55 165 0.541

42 653 /
(Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

2550 2550 24.0
W sumie: 5100 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.29 W/m? = 2.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.59 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

A.307 WC / Podsumowanie

s NN
/ N

180 200 180

20

180
200

180
200 / /

Toeom

. T 0.00

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX]
Ptaszczyzna pracy / 201 172
Podtoga 20 114 103
Sufit 70 178 112
Sciany (4) 50 204 42
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 10 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im]
1 1 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000) 2550

W sumie: 2550

1.90 m

Wartosci Lux, Skala 1:14

E hax [X]
224

122
265
1125

Emin / Em
0.853
0.904
0.631

/

® (Lampy) [Im] P [W]
2550 24.0
W sumie: 2550 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.04 W/m? = 6.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.71 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pigtro Il [ . D | A I_ UX

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.306 WC / Podsumowanie

T280m
T260
270
O 270 240 0,
300 \ \ \
300 240
( 270 210
300 )
\300
270 240
Q)5
270 240 /
Tozo
_ 7000
0.00 245m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 262 187 316 0.714
Podtoga 20 172 125 203 0.724
Sufit 70 103 57 152 0.549
Sciany (4) 50 177 73 525 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 6 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000) 2550 2550 24.0

W sumie: 5100 W sumie: 5100 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.00 W/m?2 = 2.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.86 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pigtro I [ . D | A I_ UX

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
A.308 WC / Podsumowanie
T284m
/ o 210] 254
270 300,
{ 300
21[) 240 270 A
300
210 240 2
\270
To30
e 000
0.00 0.30 221 251m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:37
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%)] E. [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 263 192 310 0.731
Podioga 20 169 121 201 0.720
Sufit 70 100 57 148 0.572
Sciany (4) 50 172 71 511 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 5 x 6 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000) 2550 2550 24.0

W sumie: 5100 W sumie: 5100 48.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.73 W/m? = 2.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.13 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T28m

) - 7000
0.00 2.12 3.02m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia o [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 231
Podtoga 20 153
Sufit 70 102
Sciany (6) 50 166
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 6 x 7 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

DIALux

04.06.2020

A.308 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:37

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
164 272 0.709
110 184 0.717

51 239 0.504
50 981 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
2550 2550 24.0

W sumie: 5100 W sumie: 5100 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.21 W/m? = 3.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.66 m?)

-
Strona 13

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il

\ Tos7m
20
215 220 215

25 220
220 2
220 22

\/215
/ o |8

. 7000
0.00 0.66 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysokos¢é montazu: 3.130 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 4 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.308a Pom porzadkowe / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:12

E, [Ix] E min [IX] E hax [X] Emin/ Em
223 212 232 0.954
112 107 115 0.961
489 344 576 0.703
397 35 2259 /

® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 1 720284/LX SYSTEM PS23 (1.000) 2550 2550 24.0

W sumie: 2550 W sumie: 2550 24.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 41.80 W/m? = 18.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 0.57 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il

T34

270—270

229 269m

0.00 040

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (6) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 6 x 5 Punkty

Margines: 0.400 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 (1.000)

\xaoo// o3

Om

270

To.40

“0.00

E,, [IX]
304
184

56
129

719820/LX CONA MOD 1 4600lm PRM 840 (35W)

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.309 Pokoéj pedagoga / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:40

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
247 360 0.813
135 222 0.736

38 67 0.671
39 294 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4600 4600 33.0
W sumie: 4600 W sumie: 4600 33.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.08 W/m? = 1.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.09 m?)

-
Strona 15

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il

DIALux

04.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.310 Pokéj logopedy / Podsumowanie

T3.09m

T250

To.50

~0.00

0.00 0.50 227 277m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 6 x 5 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 (1.000)

719820/LX CONA MOD 1 4600Im PRM 840 (35W)

Wartosci Lux, Skala 1:40

E., [IX] Ein [X] E ax [X] Enin/ Em
308 260 357 0.845
181 131 219 0.725

54 37 62 0.692
125 42 234 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4600 4600 33.0
W sumie: 4600 W sumie: 4600 33.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.86 W/m? = 1.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.56 m?)
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DIALux

04.06.2020

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.311 Sala lekcyjna / Podsumowanie

T576m
240"
" 210———270
300~ 00—
5 270
4 370 r
330
20\ Lsao 33020 L
270
300
270 300
I 330 330
270
270 330 330
N
\ 300— 300
270——270 270
_ T 0.00
0.00 570m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:74

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E nax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 300 227 348 0.757
Podtoga 20 237 143 290 0.604
Sufit 70 56 39 61 0.694
Sciany (4) 50 130 49 198 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 17 18

Siatka: 8 x 8 Punkty Dolna $ciana 17 18

Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

724398/LX CONA MOD 1 3600lm PRM 840 (25W)
(1.000)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3600 3600 25.0
W sumie: 14400W sumie: 14400 100.0

1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.05 W/m? = 1.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.83 m?)

-
Strona 17

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.06.2020

A.312 Sala lekcyjna / Podsumowanie

om0
280/—_-280 T~ —280

/l:\320_/,ﬁ|\ q?nJH_\
%o | [ >
360

\

A

280 | ¢ ~320

320 280
360 360
320 320 e
Lzso ~— Xe.zo

280
WO 280

Ts572m

7000

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

11.74m

Wartosci Lux, Skala 1:84

Powierzchnia p [%)] E. [Ix] E in [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 313 216 376 0.689
Podioga 20 265 156 324 0.590
Sufit 70 59 44 64 0.735
Sciany (4) 50 137 51 207 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 1

Siatka: 17 x 8 Punkty Dolna $ciana 18 18

Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

724398/LX CONA MOD 1 3600Im PRM 840 (25W)
(1.000)

@ (Oprawa) [Im]

1 8 3600

@ (Lampy) [Im] P [W]
3600 25.0

W sumie: 28800W sumie: 28800 200.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.98 W/m?2 = 0.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.17 m?)
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Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ts76m

T4.03

T283

T226

000

0.00 0.56 1.23

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,

3.03m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (12)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

13 x 7 Punkty

0.200 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

724398/LX CONA MOD 1 3600lm PRM 840 (25W)
(1.000)

E., [IX]
225
159

47
105

DIALux

04.06.2020

A.313 Zaplecze /| Podsumowanie

Eppin [IX] E

101
82
27
32

DIALux

04.06.2020

Szkota Podstawowa w Miescisku_ Pietro Il

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A.314 Sala lekcyjna / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:74

max [IX] Emin / Em
318 0.449
214 0.514
88 0.575
588 /

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.07 W/m? = 1.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.26 m?)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3600 3600 25.0

W sumie: 7200 W sumie: 7200 50.0
Fe

Strona 19

Ts572m
— 7 a0 T \240
270 00— s
33
i 2o
270 330 r\330
J 455 300
300 330 N 270
/ 330 330
270 30! TN o
RS
300——___ 300
T
\ o i 270_/270
T ey P
) 000
0.00 870m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 9 x 6 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1

E., [Ix] E in [IX]
308 234
256 149

59 42
136 50

UGR Wzdtuz-

Lewa $ciana 18

Dolna $ciana 17

(CIE, SHR = 0.25.)

724398/LX CONA MOD 1 3600Im PRM 840 (25W)
(1.000)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

W poprzek
18
18

Wartosci Lux, Skala 1:74

E ax [X]
377

321

63

205

3600

21600 W sumie:

@ (Lampy) [Im]
3600
21600

Emin / Em
0.762
0.580
0.709

/

do osi o$wietlenia

P W]
25.0
150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.01 W/m?2 = 0.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.76 m?)
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TN-S samoczynne wytaczenie zasilania 400V~, Pn=27kW, Po=27kW, In=63A, Io=39A, L1-3,N,PE, Izwk3=10kA

&

@

)

PV.FO
gGPV 40A D02
DC1000V PV1.F1 PV2.F1
DC-21B gG25A D02 gG25A D02
3 3 3
PV1.zP1 PV1.ZP1 PV2.ZP1 PV2.2P1
1000V DC 1000V DC 1000V DC 1000V DC
a TWNM. ..NNML I Tym Tm TWNM.. ..NNE I 2m
Izw 10KADC Izw 10KADC Izw 10KADC Izw 10KADC
+NO/NC +NO/NC +NO/NC +NO/NC
PV1.F2.1 PV1.F2.2 PV2.F2.1 PV2.F2.2
gPV 20A 10x38 \ & & gPV 20A 10x38 gPV 20A 10x38 \ & & gPV 20A 10x38
1000VDC 1000VDC 1000VDC 1000VDC
DC-20B DC-20B DC-20B DC-20B
+NO/NC 2 +NO/NC +NO/NC 2 2 +NO/NC
IIIIIIIII w-——— - -
N . a— : :
1 SARY AR
- A8 g & g
- T | |\ Y T e T 1T =gt — — — — 1 — —
> > S >| > ]
< < _.Dl
o o
Y - - = PVL.INV -« - = PV2.INV m
& & AC Inwerter & & AC Inwerter W
4 4 z z 15KWp, z z 15KWp,
o > > ’ r
% 9 ] > > DC | 400V~ > > DC | 400V~ X
s s 2xDC(MP 2xDC(MPP
> § g | 2xocpeT) C(MPPT) o
> (1S (' _I
_ istn. switch / router
&1 GSW @1 MSW
Rozdzielnica  Piwnica, pom.A.0.02 p! \ﬁ _| - |_
RG Rozdzielnia = EN = [ AN EN Parter, pom.A.1.1
_— ——— fotowoltaiki o S 9| S 7z S Sekretariat
— 1 5 IO 2 | X7z O
2 z 2 Z 7 =
| | g = g | g =
PV i S 3
_ gG40A D02 3v// 1) _ > _ _ > a7 > _
@1 MSW 8 &1 MSW B & H
_ H _ N = N Le _ = |
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Rozdzielnica giéwna szkoty
Piwnica, komunikacja, pom.A.0.01

UWAGL:

1) montowa¢ w istn. rozdzielnicy RG wykorzystujac rezerwe miejsca
2) ewentualnie doprowadzi¢ przewody Ethernet do serwerowni - ustalié

lokalizacje na etapie budowy
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Nazwa inwestycjic

Gteboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w MieScisku
wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej infrastruktury.

, odstepowan

Adres inwestycji:

62-290 Miescisko, ul. Wagrowiecka 28

e
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inwestycji:

Dziatka ewid. nr:

1054/2

Obreb ewidencyjny:

302804_2.0008 Miescisko

Jednostka ewidencyjna:
302804_2 Miescisko

, powielan
autora jest niedozwolone i podlega karze.

Obiekt:

Szkota Podstawowa, segment A, piwnica.

iowanie

Nazwa rysunku:

Rozdzielnica instalacji fotowoltaicznej RPV. Schemat strukturainy.
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Obudowa nascienna metalowa, szczelna IP54, malowana proszkowo, RAL 7035, nt o wym. ok.
1000x800x300mm (WxSxG), aparatura modutowa na szyne TS35.
Przewody i kable wprowadzi¢ przez dtawnice.
Montowa¢ dét obudowy na wys. ok.0,7m nad posadzka.
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