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LEGENDA:

Projektowane elementy

SD1

Ptyta gipsowo—kartonowa akustyczna 12,5mm

{ I l}m} 1V /2

Istniejgce klamki okienne
nalezy wymienié na nowe
posiadajqce zamknigcie
na klucz

UWAGI:
1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

Pigtro -0 (parter)
Nr.Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
0.37 wC 2,52
0.38 Pom. lekarzy 12,26
0.39 Korytarz 20,58
0.40 Kierownik izby przyje¢ 11,77
- Pielegn?arka koo.rd,ynujaca 12,57
izbe przyjec
0.42 Grupa interwencyjna 12,85
0.43 Pom. Pielegniarek 12,70
0.44 Lekarz dyzurny 12,86
0.45 Gabinet przyjec 13,03
0.46 Korytarz 24,23
0.47 I1zba przyjec 20,24
0.48 Rejestracja 9,93
0.49 Ratownicy medyczni 9,89
0.50 Pom. Socjalne 10,12
0.51 tazienka 9,03
Powierzchnia uzytkowa 149,77
Powierzchnia ruchu 44,81
Powierzchnia ustugowa 0,00
Powierzchnia netto 194,58
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Al Projektowana podcentrala systemu przeciwpozarowego ‘13;’7,”00'”' Of”e | = §-Wy,\rlniary na r_yi;mku Podago W cmi( ; vosci 200 Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do aktualnych wymagari
.. . efna mineralna gr.oUmm . owe, projeKtowamne arzwi wykonaC¢ O WYSOKOSCI cm. . przepiséw ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego nr 102
[ HPZ ] Istniejgce hydranty DN25 bez zmian o gestosci 1 4—60gk o/m3 W  przypadku koniecznosci powiekszy¢ istniejqce  otwory Temat: Zokalizowanego na terenie Szpitala Kiinicznego im. dr J. Babifiskiego SP
. . - drzwiowe | zastosowa¢ nadproze systemowe. Z0Z w Krakowie.
[AP3 1 Projektowane hydranty na wqz pélsztywny DN25 o wymiarach Ptyta gipsowo—kartonowa akustyczna 12,5mm 4.stniejqce kamery nalezy zdemontowac na czas prowadzenia Szpital Kliniczny im. dr J6zefa Babiriskiego SP ZOZ w Krakowie
szer.795mm wys. 795mm gt. 150mm. Wyposazony: Zawdr ogniochronne robot budowlanych, a po ich wykonaniu zamontowaé  na Inwestor: z siedzibg w Krakowie przy ul. dr. J. Babifiskiego 29
hyerHtOWy kUIOWy DN 25 Prqdownica PW—25./D6/D8/D1O wg ngéfczynnik fzo/acyjnoScf akustycznej projektowanym suficie podwieszonym‘ Adres: ul. dr J. Babiriskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31
EN—671, Zwijadlo kompletne wychylne o 180" — wyposazone w min. Rw=57 dB. 5.Rozwiqzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie ) mar inz. Piotr Wolarek
0$ wodnq umozliwiajgcq rozwinigcie weza bedqcego pod nalezy traktowa¢ jako przykladowe, wyznaczajgce typ | Prolekant: | o N MARMI74POOKIDS
cisnieniem wody, na zqdanq_dtugosc. oraz standard planowany dla danego elementu projektu. i . ., .
Wqz pétsztywny DN 25 wg EN-694 — 30 mb, Ramki maskujqce Na etapie realizacji inwestycji konkretne  rozwigzanig | WSPOIPraca: | mgrin. arch. Parycja Malisz
regulqwane w celu montazu §zafy Wwe wnece, Korpus i drzwi materiatowe i technologiczne mogq zosta¢  zastqpione Tytuk RZUT PARTERU
szafki przystosowane do zawieszenia plomby rozwiqzaniami  alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania i
. - parametréw technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem | Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
LR Projektowana nowa rozdzielnia elektryczna wyrazenia zgody przez Inwestora i Projektanta. 04.2023 | BUDOWLANA | PROJEKT WYKONAWCZY 1:100 | A-0L1




