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Zespdt Biur Projektowych telffax (12)265 1928
ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616222
30 - 015 Krakéw, +48692299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu
Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do aktualnych wymagan
Temat: przepiséw ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego nr 102
" Zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babifiskiego SP
UWAGI: 20Z w Krakowie.
1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci Szpital Kliniczny im. dr J6zefa Babifiskiego SP Z0Z w Krakowie
’_ E G E N D A powiadomic Pro jektanta‘ Inwestor: z siedzibg w Krakowie przy ul. dr. J. Babifiskiego 29
' 2. Wymiary na rysunku podano w cm. Adres: ul. dr J. Babifiskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31

/"] Projektowana podloga z wykladziny homogenicznej

Projektowana podloga z ptytek ceramicznych

E Istniejgca podloga pozostawiona bez zmian

3.Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie —
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz| Projedtant: | M9 'L’i:g;m}g{g‘mg
standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie :
realizacji  inwestycji  konkretne  rozwiqzania  materiatowe | Wspdlpraca: | mgr in. arch. Patrycja Malisz
i technologiczne mogq zosta¢ zastqpione rozwiqzaniami -
alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw | Tytuk RZUT PODLOG, PARTER
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia [ paa: Branza: Faza: Skala: | Nr rysunku:

zgody przez Inwestora i Projektanta. 042023 | BUDOWLANA | PROJEKT WYKONAWCZY P-01.1




