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Roboty budowlane

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
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ST.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Wymagania Ogolne odnoszg sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: ,,Naprawy drég lesnych na terenie Nadlesnictwa Lomza w 2023 r.”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
Zaleca sie wykorzystanie STWIORB przy zlecaniu robét na drogach lesnych.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne dla robét objetych
STWIORB i dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem punktowej naprawy
nawierzchni zwirowej i gruntowe;.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie robdt, metody uzyte przy realizacji oraz za ich zgodno$¢ z STWIORB i
poleceniami Zamawiajgcego

1.4.1. Przekazanie terenu robot
Zamawiajgcy w terminie i na zasadach okreslonych w umowie przekaze Wykonawcy teren robot.
1.4.2. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o8, oraz ograniczen
tonazowych na przylegtych drogach dojazdowych przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na i
z terenu robot.

1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
jezdna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

2. MATERIALY

Materiat przeznaczony do konserwacji drég lesnych opisany jest w ST- KRUSZYWO DO
KONSERWACJI DROG.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robodt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w STWIORB, i
wskazaniach zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa..

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty polegajace na uzupetnianiu nawierzchni drég nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz zapisami STWIORB. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, z wymaganiami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatdw. W przypadku watpliwosci co do jakosci stosowanych materiatdbw Zamawiajgcy moze
zgdac wykonania badan probek stosowanych materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z przedmiarem
robot oraz STWIORB.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Obmiar robot musi by¢é zgodny z kwitami ilosciowymi,
podpisanymi przez wtasciwego lesniczego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Jednostkg miary przy okreslaniu iloSci kruszywa przeznaczonego do konserwacji drég lesnych
jest t. llos¢ dostarczonego kruszywa zostanie stwierdzona na podstawie kwitu wagowego.
Jednostkg miary przy pracy rowniarki jest km. lloS¢ kilometrow pracy rowniarki musi byc¢
potwierdzona przez wiasciwego lesniczego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét zrealizowanych
kazdorazowo na podstawie poszczegdlnych zleceh w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbiér dokonywany bedzie przez
komisje powotang przez Zamawiajgcego oraz wilasciwego miejscowo lesniczego Iub
podlesniczego przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z poszczegolnym zleceniem STWIORB.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru

koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumenty na kruszywo (druk WZ) zawierajgce informacje o ilosci oraz lokalizacji drogi, na
ktérg zostato dostarczone kruszywo, opatrzone klauzulg wiasciwego terytorialnie lesniczego
potwierdzajgca jego dostawe,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie z
STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone ponizej w STWIORB.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie,

- zysk kalkulacyjny;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych umowa.

Podstawg pfatnosci jest protokdét odbioru robdt podpisany przez strony zawierajgcy informacje
dotyczgce zakresu wykonanych robét z podaniem jednostek obmiarowych (t) oraz ilosé
kilometréw rownania drogi réwniarkg (km).
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ST.01 - KRUSZYWO DO NAPRAWY DROG LESNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem z
zadaniem pn.: ,Naprawy drég lesnych na terenie Nadlesnictwa tomza w 2023 r.”

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow

Materiaty do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa 0-31,5 mm powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na
rys. 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13043:2004. Dodatek kruszywa przekruszonego nie mniej niz 50% objetosci mieszanki.

2.2. Wymagania dla materiatéw
2.2.1. Kruszywo o uziarnieniu 0-31,5 mm
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Rys. 6.11. Uziarnienie mieszanki niezwiazanej 0/31,5 do podbudowy zasadniczej

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zlecenia powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

- $rodkéw transportu kruszywa, np. samochodéw wywrotek, samochodow skrzyniowych,

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 - ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materialéow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 - ,Wymagania ogolne”.

5.2. Przygotowanie podtoza
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Dostawa i zageszczanie mieszankKi

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci. Warstwa
powinna byc¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00 - ,Wymagania ogélne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg sg m? okreslajgce iloé¢ wbudowanego kruszywa do naprawy nawierzchni
drogi.
Jednostkg obmiarowg pracy réwniarki jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej — m®i km

Cena naprawy 1 km drogi obejmuije:

1) wbudowanie 1 m® mieszanki zwirowej, w tym:

- usuniecie z nawierzchni jezdni materii organicznej, likwidacja nieréwnosci,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,

- zageszczenie nawiezionego kruszywa (wspotczynnik zageszczenia 1,2).

Protokot odbioru robot podpisany przez strony zawierajgcey ilos¢ jednostek obmiarowych.

Cena wyprofilowania 1 kilometra drogi:
- wyprofilowanie do wymaganego profilu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Poradnik techniczny ,Drogi le$ne”.

2. Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach.

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
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