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PRZEKRÓJ PODSTAWOWY

2.0%* 2.0%*

60

POBOCZE

1:1.51:1.5

40

RÓW

1:1.5

humusowanie z obsianiem trawą gr. 5cm

humusowanie z obsianiem trawą gr. 5cm

oś jezdni

272 272

oś jezdni

Przekrój w osi przepustu km 1+902.52

warswa zasypka przepustu CNR, 0-16, k>8m/dobęh zm.
przepust HDPE SN8 Ø600

1:1,5 1:1,5

ława z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, O-31.5 20cm
60cm

zasypka przepustu CNR, 0-16, k>8m/dobęh zm.
przepust HDPE SN8 Ø600
ława z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, O-31.5 20cm

60cm

podłoże gruntowe

podłoże gruntowe

10cm
15cm

podłoże gruntowe / nasyp

1:1

20 podsypka wspierająca gr. 5cm

rzędna prawa
122.67

rzędna lewa
122.77

długość przepsutu l=10m

Przekrój przepustu w osi drogi km 1-902.52

Schemet obrukowania wlotów

200

długość zjazdu

brukowanie skarp: kamień polny śr. 10cm 
na zaprawie cem.-piask. gr. 5cm

brukowanie skarp i dna rowu: kamień polny 
śr. 10cm na zaprawie cem.-piask. gr. 5cm

warstwy konstrukcyjne nawierzchni

warstwy konstrukcyjne nawierzchni

PAS RUCHU 

60

POBOCZE

60

POBOCZE

272 272

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 <6
10cm
15cm

podłoże gruntowe / nasyp

nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, O-31.5 

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 3/4 <6 

pobocze utwardzone kruszywem łamanym
CNR/70; 0-31,5; gr.10cm

UWAGI:
1. Szerokość nawierzchni oraz pochylenie na łukach kołowych zgodnie z planem sytuacyjnym
2. Zminanę pochylenia na krzywych przejściowych lub prostych przejściowych oznaczono na planie jako ZP

nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, O-31.5 

warswa zasypka przepustu CNR, 0-16, k>8m/dobę
nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, O-31.5 

h zm.
przepust PP-B SN8 Ø400
ława z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, O-31.5 15cm

40cm

podłoże gruntowe

20cm
Konstrukcja zjazdu z przepustem

nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, O-31.5 20cm
podłoże gruntowe / nasyp

Konstrukcja zjazdu bez przepustu

posadowienie przepustu 
10 cm poniżej dna rowu

PRZEKRÓJ  ZJAZDY

1.0%

rzędna w os drogi
122.72

122.72
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Tytuł rysunku:

Nazwa obietktu budowlanego:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej relacji Prawdowo – Nowe Sady – Faszcze o długości 295m.

Nr rysunku:Skala:Data:

STYCZEŃ 2023

Przekroje normalne

Projektant branży drogowej:
mgr inż. Maria Gołębiowska
upr. nr WAM/0141/POOD/14


