10

PRZEKROJ 1 - km 0+080,00

JEZDNIA = 4,00
1,00 2,00 v 2,00 0,50 R
1 7
\
2% 00 0
7 ;L — % !
%

11441

PRZEKROJ 2 - km 0+320,00

U

JEZDNIA = 4,00
2,00 L 2,00 0,01 060 ,
1 1
|
|
| ‘ 2% 00 2% |
! % f ——— %
7 N S S I
— T L |
!
9 4) (5
PRZEKROJ 3 - km 0+550,00
JEZDNIA = 4,00
, 0,50 2,00 L 2,00 050 ,
1 320 0,80 7
‘ 0,50 |poszerzenie

PRZEKROJ 4 - km 0+600,00

JEZDNIA = 4,00

, 0,50 2,00

2,00 0,50

1 0,50

poszerzenie

__8%

e ———

PRZEKROJ 5 - km 0+800,00

JEZDNIA = 4,00

, 0,50

2,00

2,00

/{

0,90

posz

erzenie 0,50

poszerzenie

EHOEEOEHOE

GEE

na podbudowie zasadniczej grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 z dowozu

Geosiatka wzmacniajgca o Rm powyzej 80 kN/m

Istniejgca konstrukcja jezdni wewnetrznej drogi gminnej o nawierzchni mineralno-asfaltowe;j

Warstwa wigzgca grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC16W

Warstwa $cieralna grubosci 3 cm z masy mineralno-asfaltowej AC11S

Pobocze gruntowe umocnione kruszywem famanym o uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 10 cm
Frezowanie profilujgce istniejacej nawierzchni na gtebokos¢ do 7 cm

Istniejgcy chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, kolor szary - po przetozeniu

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm na fawie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15

Istniejacy Sciek korytkowy 60 x 50 x 15 cm na tawie betonowej - po przetozeniu

Podbudowa zasadnicza grubosci 22 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Kraweznik uliczny betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15 - po przetozeniu i wymianie
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