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Zatacznik nr 1 do STWIORB dot. zadania:

Wymiana izolacji na przewodach napowietrzne;j sieci cieptowniczej zlokalizowanej wzdtuz ulicy
Janka Wisniewskiego w Gdyni — REMONT.

Niniejszy dokument zawiera opis i zestawienie materiatéw przekazanych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Izolacja cieplna — ostona powierzchni przewodéw i urzgdzen ograniczajaca straty przestanego
lub magazynowanego ciepfa.
Izolacja wiasciwa — warstwa izolacji cieplnej wykonana z materiatu charakteryzujgcego sie niska
wartoscig wspotczynnika przewodzenia ciepta.
Ciezki ptaszcz ostonowy — oktadzina zewnetrzna izolacji cieplnej wykonana z arkuszy blachy stalowe;j
izolacji ocynkowanej do zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi i niekorzystnym oddziatywaniem srodowiska.

Konstrukcja wsporcza — konstrukcja z elementéw nosnych (ksztattownikéw stalowych, profili, tat
izolacji drewnianych), zamontowana na izolowanym urzgdzeniu lub rurociagu,
majgca utrzymywac statg geometrie warstwy izolacji wtasciwej oraz

stanowigca stelaz do mocowania warstwy ostonowej.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdét, zgodnie ze
Specyfikacja, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczna —nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia

wymagan podstawowych narzuconych przez obiekty budowlane, w

ktorych wyréb jest stosowany.

Deklaracja zgodnosci — nalezy przez to rozumiec o$wiadczenie producenta stwierdzajace, na jego
wytaczna odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg
Normg wyrobu albo aprobatg techniczng Iub dokumentem

réwnowaznym.

1. MATERIALY

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2018, poz. 1603 z pdzniejszymi
zmianami), projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne, dopuszcza sie wiec stosowanie rozwigzan
rownowaznych co do cech i parametréw, a wszelkie nazwy firmowe wyrobéw uzyte w dokumentacji
przetargowej, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe wyrobdéw
stosowanych w dokumentacji.
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Wystepujgce w dokumentacji przetargowej okreslenia odwotujace sie bezposrednio do nazw wtasnych,
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw odniesienia stuzg okredleniu cech technicznych
i jakosciowych. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne z opisywanymi. Wykonawca powotujacy sie
na rozwigzania réwnowazne opisanym przez zamawiajgcego zobowigzany jest wykaza¢, iz spetniajg one
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

1.1 Wymagania dla zastosowanych materiatow

Do izolacji rurociggéw napowietrznych nalezy zastosowac tupiny z twardego spienionego poliuretanu (typu
PUR) zespolone trwale z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej w postaci gotowych elementow.

Srednice i dtugodci izolacji zostaty okreélone w Projekcie Budowlano - Wykonawczym.

lzolacja wtasciwa

Prefabrykowane elementy tupin izolacyjnych nalezy wykonaé¢ ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR
w postaci gotowych elementéw o parametrach wyszczegdlnionych w Tab.1.

Tab.1. Zestawienie wymaganych parametrdow technicznych pianki PUR.

. Wymagane wartosci Podstawa
Parametry techniczne i ) )
parametrow normalizacyjna
L. 3 PN — EN ISO 845:2010 lub
Gestosc pianki 45 + 50 kg/m ) .
réwnowazna
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A PN — EN ISO 8497:1999 lub
. < 0,028 W/m*K , .
mierzony w temperaturze +50 st. C réwnowazna

Odpornos¢ cieplna stata -

od -40 st. C do +140 st. C w okresie 2500
h na rok

Klasyfikacja w zakresie reakcji na PN - EN 13501 — 1+A1:2010

ogien lub réwnowazna

B samogasnaca

Nie dopuszcza sie stosowania pianki spienionej za pomocg substancji niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Srodek porotwérczy powinien byé substancjg bezpieczna ekologicznie.

UWAGA:
Niedopuszczalne jest zastosowanie do uzupetnien izolacji, jednosktadnikowej pianki montazowej
w pojemnikach jednorazowych.

tupiny musza posiada¢ na krawedziach wzdtuznych i czotowych fazowanie umozliwiajgce taczenie
elementéw na zaktadke (tzw. zamek) eliminujgcg powstawanie mostkow termicznych. tupiny systemowe nie
mogg by¢ krétsze niz 1m. Wykonawca w ramach pierwszej dostawy powinien dostarczy¢ narzedzia do
samodzielnego wykonywania zamkdéw dla danej grubosci otuliny w ilosci 2 kpl. W przypadku gdy wykonanie
zamkoéw w system fupin nie wymagaja stosowania specjalnych narzedzi, Wykonawca powinien umozliwic¢
dostawe tupek o dtugosciach o potowe krétszych niz standardowa dtugos¢ tupki danego rodzaju w ilosci
maksymalnie 5% catego zamodwienia.
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Technologia systemu izolacji musi uwzglednia¢ wydtuzalnosc termiczng rurociggu.
W przypadku zastosowania systemu z dylatacjg, montaz musi zapewnia¢ szczelno$¢ przestrzeni
powietrznej, a kazda potéwka tupiny musi posiadaé min. 3 rzedy kotkédw dystansowych.
tupiny izolacyjne muszg zachowaé regularny, kotowy ksztatt przekroju poprzecznego. tupiny nie
spetniajace tego warunku, nie zostang dopuszczone do montazu.
W trakcie montazu winna istnie¢ mozliwos¢ obracania tupek dookota wtasnej osi.

Grubosé izolacji wiasciwej

Grubosci izolacji cieplnej dla cieptociaggdw napowietrznych obliczone zostaty w zaleznosci od
jednostkowych strat ciepta na rurociggach.

Jednostkowe straty ciepta uwzgledniajg proces starzenia sie materiatu termoizolacyjnego (zmiane
wspotczynnika przewodzenia ciepta A) oraz wptyw czynnikéw zewnetrznych.

Jednostkowe straty ciepta nie moga by¢ wieksze od wartosci wyliczonych przez Zamawiajagcego do
programu termomodernizacji sieci cieptowniczej.

Uwzgledniajac powyisze zatozenia grubosci izolacji nalezy przyja¢ wg tab.2 podanej dla A izolacji < 0,028
W/mK.

Tab.2. Zestawienie wymaganych grubosci izolacji dla wspétfczynnika A <0,028 W/mK,
mierzonego w temperaturze +50 st. C.

Srednica rury Wymagana grubos¢ izolacji
przewodowej rura zasilajaca rura powrotna

[ON] grubos¢ izolacji [mm] grubos¢ izolacji [mm]

100 60 50

125 70 60

150 70 60

200 70 60

250 90 70

300 90 70

350 110 80

400 120 80

450 130 80

500 150 80

600 150 100

700 150 100

800 150 100

900 150 100

Ptaszcz ostonowy

Ptaszcz ostonowy rurociggu nalezy wykonac z blachy stalowej o grubosci 0,75mm, wg PN-EN 10346:2015-
09 (lub normy réwnowaznej) pokrytej obustronnie powtoka cynku wg PN-EN 10346:2015-09 (lub normy
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rébwnowaznej). llo$¢ cynku 275 g/m2 Powtoka stalowa musi by¢ konstrukcyjnie potaczona trwale
i cato powierzchniowo ze wzmocniong otuling poliuretanowg, w procesie produkcji - metoda klejenia.

Ptaszcz stalowy na krawedziach wzdtuznych i czotowych powinien posiadac ,fartuchy” o szerokosci min
100 mm, zapewniajace uszczelnienie ztgczy. Dopuszcza sie stosowanie odrebnych opasek uszczelniajgcych
ztacza poprzeczne tupin, przy czym opaska musi mie¢ szerokos$¢ przynajmniej 150 mm.

Na krawedziach pfaszcz stalowy musi by¢é wyposazony w wyttoczenia powodujgce usztywnienie
konstrukcji tupiny.

Do potaczenia elementow ptaszczy stalowych nalezy uzywaé nitdw samozrywalnych niekorodujgcych o
$rednicy nie mniejszej niz 5mm. Odstepy miedzy nitami nie wigksze niz 100mm.

Ptaszcz ochronny nalezy wyposazy¢ w przettoczenia z logo ,,OPEC”. Wzér i konstrukcja znakdw musi by¢
zgodna z wymaganiami dla logo firmowego OPEC Sp. z o.0. zgodnie z zatacznikiem nr 1 do Wymagan
Technicznych. Wyttoczony znak firmowy wielkoéci formatu A6 nalezy rozmieszczaé w ilosci 2 napiséw na 1 m?
ptaszcza.

Kolana

Kolana muszg by¢ wykonane z pianki PUR, a styki ich segmentowych odcinkow spojone piankg lub klejem.
Ptaszcz ostonowy stanowic¢ majg elementy z blachy wg pkt. 1.1.4 (jak dla rurociggu) precyzyjnie spasowanej.

Kolana powinny by¢ wykonane z dwdch dopasowanych elementéw tgczonych wzdtuz osi poziomej
zgodnie z pkt. 1.1.2 niniejszych Wymagan.

2. TRANSPORT

Przewozenie materiatdow na miejsce realizacji inwestycji moze odbywac sie dowolnymi $rodkami
transportu wynikajgcymi z racjonalnego ich wykorzystania do charakteru przewozonego materiatu. Podczas
transportu nalezy zachowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed przemieszczeniem i uszkodzeniami
zgodnie z przepisami BHP.

Podczas transportu elementéw izolacji nalezy unikaé ich zawilgocenia oraz dtugotrwatej ekspozycji na
promienie stoneczne. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

P | ELEMENT | CGTubosc SREDNICA JEDN. | 1/ hg¢
izolacji MIARY

1 | Odcinek prosty 150mm DN 500 m 294

2 | Odcinek prosty 80mm DN 500 m 297

3 | Kolano 90 stopni 150mm DN 500 szt. 15

4 | Kolano 90 stopni 80mm DN 500 szt. 15
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