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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1/45320000-6 |DEMONTAZ IZOLACJI
1.1|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
0601-03 z.0. |ciggdw o $r. zewn. ponad 191 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych - de-
2.2.1.9901 |montaz demolacyjny [DN800Z]
z.52.2.3. R*0,955*1,1*0,3; S*1,1
9903-2
<zejscie ze stupa 19>
<DN800Z>13,0*<przyjeto obw6d>3,46 m2 44,980
<dt tukow DN800Z><90st>2*2,871*3,46 m?2 19,867
<Br26 bramownica nad torami - pozostate rury>
<DN800Z>55,0*<przyjeto obwdd>3,46 m2 190,300
<dt tukéw DN800Z><90st>3"2,871*3,46 m2 29,801
RAZEM 284,948
1.2|/KNR 2-16 Owiniecie izolacji papg na rurociggach (jedna warstwa) - z drabin lub ruszto- |m2
0617-01 z.0. |wan przestawnych - demontaz [DN800Z]
2.2.1.9901 |R*0,955*1,1*0,3; S*1,1
poz.1.1 m2 284,948
RAZEM 284,948
1.3|/KNR 2-16 Wzmocnienie izolacji siatkg slimakowa na rurociggach o sr.zewn. ponad 89 m2
0614-04 z.0. |mm - z drabin lub rusztowan przestawnych - demontaz [DN800Z]
2.2.1.9901 |R*0,955*1,1*0,3; S*1,1
poz.1.1 m2 284,948
RAZEM 284,948
1.4|KNR 2-16 Trzywarstwowa izolacja o grubosci 110-150 mm matami z waty szklanej na m?2
0317-06 z.0. |osnowie z welonu szklanego rurociggéw o $r. zewn. ponad 102 mm - z drabin
2.2.1.9901 |lub rusztowan przestawnych - demontaz demolacyjny [DN800Z]
z.52.2.3. R*0,955*1,1*0,3; S*1,1
9903-2
poz.1.1 m2 284,948
RAZEM 284,948
1.5|KNR 2-16 Konstrukcja nosna izolacji z bednarki o wym.20x2 mm na rurociggach o $r. m?2
0610-02 z.0. |zewn. 102-600 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych - demontaz
2.2.1.9901 |[[DN800Z]
R*0,955*1,1*0,3; S*1,1
poz.1.1 m2 284,948
RAZEM 284,948
1.6|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
1509-05 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
[DN800Z blacha z demont - wyw6z]
poz.1.1*4,8/1000 t 1,368
RAZEM 1,368
1.7|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km [DN800Z blacha z |t
1511-01 demont - wywoz]
Krotnos¢ = 29
poz.1.6 t 1,368
RAZEM 1,368
1.8|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
1509-05 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
[DN800Z papa z demont - wywoz]
poz.1.2*1,1*0,8/1000 t 0,251
RAZEM 0,251
1.9|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km [DN800Z papa z t
1511-01 demont - wywoz]
Krotnos¢ = 29
poz.1.8 t 0,251
RAZEM 0,251
1.10|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
1509-05 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
[DN800Z siatka stal z demont - wywoz]
poz.1.3*1,8/1000 t 0,513
RAZEM 0,513
1.11/KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km [DN800Z siatka stal|t
1511-01 z demont - wywdz]
Krotnos¢ = 29
poz.1.10 t 0,513
RAZEM 0,513
1.12|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
1509-05 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
[DN800Z wetna min z demont - wywdz]
poz.1.4*0,14*120/1000 t 4,787
RAZEM 4,787
1.13|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km [DN800Z wetna min|t
1511-01 z demont - wywdz]
Krotnos¢ = 29
poz.1.12 1 4,787
RAZEM 4,787
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1.14/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
1509-05 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
[DN800Z kon wsporcza izol z demont - wywoz]
poz.1.5*1,4/1000 t 0,399
RAZEM 0,399
1.15/KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km [DN800Z kon t
1511-01 wsporcza izol z demont - wywéz]
Krotnos¢ = 29
poz.1.14 t 0,399
RAZEM 0,399
1.16 Utylizacja blachy [DN800Z] t
<blacha>poz.1.6 t 1,368
RAZEM 1,368
1.17 Utylizacja izolacji-papa [DN800Z] t
<papa>poz.1.8 t 0,251
RAZEM 0,251
1.18 Utylizacja siatki stalowej wzmocnienia izolacji [DN800Z] t
<siatka stalowa>poz.1.10 t 0,513
RAZEM 0,513
1.19 Utylizacja izolacji z wetny mineralnej [DN800Z] t
<wetna min>poz.1.12 1 4,787
RAZEM 4,787
1.20 Utylizacja konstrukcji wsporczej izolacji [DN800Z] t
<kon wsporcza izol>poz.1.14 t 0,399
RAZEM 0,399
1.21/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
0601-03 z.0. |ciggdw o $r. zewn. ponad 191 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych - de-
2.2.1.9901 |montaz demolacyjny [DN80OP]
z.52.2.3. R*0,955*1,1*0,3; S*1,1
9903-2
<zejscie ze stupa 19>
<DNB800P>13,0"<przyjeto obwdd>3,34 m2 43,420
<dt tukow DN800P><90st>2*2,871*3,34 m?2 19,178
<Br26 bramownica nad torami - pozostate rury>
<DN800P>55,0*<przyjeto obwdd>3,34 m2 183,700
<dt tukéw DN800P><90st>3*2,871*3,34 m?2 28,767
RAZEM 275,065
1.22/KNR 2-16 Owiniecie izolacji papa na rurociggach (jedna warstwa) - z drabin lub ruszto- |m2
0617-01 z.0. |wan przestawnych - demontaz [DN800OP]
2.2.1.9901 |R*0,955*1,1*0,3; S*1,1
poz.1.21 m2 275,065
RAZEM 275,065
1.23|KNR 2-16 Wzmocnienie izolacji siatkg slimakowa na rurociggach o sr.zewn. ponad 89 m2
0614-04 z.0. |mm - z drabin lub rusztowan przestawnych - demontaz [DN800P]
2.2.1.9901 |R*0,955*1,1*0,3; S*1,1
poz.1.21 m2 275,065
RAZEM 275,065
1.24/KNR 2-16 Trzywarstwowa izolacja o grubosci 110-150 mm matami z waty szklanej na m?2
0317-06 z.0. |osnowie z welonu szklanego rurociggéw o $r. zewn. ponad 102 mm - z drabin
2.2.1.9901 |lub rusztowan przestawnych - demontaz demolacyjny [DN80OP]
z.52.2.3. R*0,955*1,1*0,3; S*1,1
9903-2
poz.1.21 m2 275,065
RAZEM 275,065
1.25/KNR 2-16 Konstrukcja nosna izolacji z bednarki o wym.20x2 mm na rurociggach o $r. m?2
0610-02 z.0. |zewn. 102-600 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych - demontaz
2.2.1.9901 |[DN800P]
R*0,955*1,1*0,3; S*1,1
poz.1.21 m2 275,065
RAZEM 275,065
1.26|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
1509-05 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
[DN8OOP blacha z demont - wywdz]
poz.1.21*4,8/1000 t 1,320
RAZEM 1,320
1.27|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km [DN80OP blacha z |t
1511-01 demont - wywoz]
Krotnos¢ = 29
poz.1.26 t 1,320
RAZEM 1,320
1.28/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
1509-05 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
[DN8OOP papa z demont - wywoz]
poz.1.22*1,1*0,8/1000 t 0,242
RAZEM 0,242
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1.29/KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km [DN80OP papa z |t
1511-01 demont - wywoz]
Krotnos¢ = 29
poz.1.28 1 0,242
RAZEM 0,242
1.30|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
1509-05 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
[DN8OOP siatka stal z demont - wywoz]
poz.1.23*1,8/1000 t 0,495
RAZEM 0,495
1.31/KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km [DN80OP siatka t
1511-01 stal z demont - wywéz]
Krotnos¢ = 29
poz.1.30 t 0,495
RAZEM 0,495
1.32|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
1509-05 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
[DN80OOP wetna min z demont - wywoz]
poz.1.24*0,12*120/1000 t 3,961
RAZEM 3,961
1.33|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km [DN80OP wetna t
1511-01 min z demont - wywdz]
Krotnos¢ = 29
poz.1.32 t 3,961
RAZEM 3,961
1.34/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
1509-05 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
[DN80OP kon wsporcza izol z demont - wyw6z]
poz.1.25*1,4/1000 t 0,385
RAZEM 0,385
1.35/KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km [DN80OP kon t
1511-01 wsporcza izol z demont - wywéz]
Krotnos¢ = 29
poz.1.34 t 0,385
RAZEM 0,385
1.36 Utylizacja blachy [DN80OP] t
<blacha>poz.1.26 t 1,320
RAZEM 1,320
1.37 Utylizacja izolacji-papa [DN80OP] t
<papa>poz.1.28 t 0,242
RAZEM 0,242
1.38 Utylizacja siatki stalowej wzmocnienia izolacji [DN80OP] t
<siatka stalowa>poz.1.30 t 0,495
RAZEM 0,495
1.39 Utylizacja izolacji z wetny mineralnej [DN80OP] t
<wetna min>poz.1.32 t 3,961
RAZEM 3,961
1.40 Utylizacja konstrukcji wsporczej izolacji [DN80OP] t
<kon wsporcza izol>poz.1.34 t 0,385
RAZEM 0,385
1.41|Kalkulacja  |Praca podnosnika samochodowego m-g
wiasna
209,139 m-g 209,139
RAZEM 209,139
2/45442100-8 |ROBOTY ANTYKOROZYJNE.
2.1|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci rurociggéw o |m2
0109-06 z.0. |Srednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyjsciowy powierzchni A) - robota z
3.2. drabin lub rusztowan przestawnych [rura przy slizgach DN800ZP]
R*1,1
<zejscie ze stupa 19>
<rura przy podp slizg (na konstrukcji z zawiesiem sprezynowym)>2*2*(0,5+ m?2 14,420
0,5+0,4)*2,575
<Br26 bramownica nad torami - pozostate rury>
<rura przy podp slizg (przyjeto 2*6szt)>2*6*(0,5+0,5+0,4)*2,575 m?2 43,260
RAZEM 57,680
2.2|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw - robota z drabin lub rusztowan przestawnych [rura |m?2
0105-04 z.0. |przy $lizgach DN800ZP]
3.2. R*1,1
poz.2.1 m?2 57,680
RAZEM 57,680
2.3/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m?2
0207-06 z.0. |Srednicy zewnetrznej ponad 219 mm - robota z drabin lub rusztowan przestaw-
3.2. nych [rura przy podporach DN800ZP]
R*1,1
poz.2.1 m2 57,680
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RAZEM 57,680
2.4/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m?2
0215-06 z.0. |wnetrznej ponad 219 mm - robota z drabin lub rusztowan przestawnych [rura
3.2. przy podporach DN80OZP - dwukrotne malowanie]
R*1,1
Krotnos¢ = 2
poz.2.1 m?2 57,680
RAZEM 57,680
2.5/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m?2
0109-01 z.0. |petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni A) - robota z drabin lub rusztowan
3.2. przestawnych [podpory slizgowe DN800ZP]
R*1,1
<zejscie ze stupa 19>
<8lizgi (na konstrukcji z zawiesiem sprezynowym)>2*2*1,098 m?2 4,392
<Br26 bramownica nad torami - pozostate rury>
<$lizgi na bramownicy (przyjeto 2*6szt)>2*6*1,098 m2 13,176
RAZEM 17,568
2.6/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan m?2
0105-01 z.0. |przestawnych [podpory slizgowe DN800ZP]
3.2. R*1,1
poz.2.5 m?2 17,568
RAZEM 17,568
2.7/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji pet-  |m2
0207-01 z.0. |nosciennych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych [podpory $lizgowe
3.2. DN800ZP]
R*1,1
poz.2.5 m2 17,568
RAZEM 17,568
2.8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji petno$ciennych - ro-|m2
0215-01 z.0. |bota z drabin lub rusztowan przestawnych [podpory slizgowe DN800ZP - dwu-
3.2. krotne malowanie]
R*1,1
Krotnos¢ = 2
poz.2.5 m2 17,568
RAZEM 17,568
2.9/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m?2
0109-02 z.0. |kratowych (stan wyjsciowy powierzchni A) - robota z drabin lub rusztowan
3.2. przestawnych [elementy konstrukcyjne - zejscie ze stupa 19]
R*1,1
<zejscie ze stupa 19 (wymiary przyjeto orientacyjunie)>
2*{1,789*6,0+2*[2*0,674*1,8+2*4*0,3*0,1*2]+0,6*0,6*2+2*4,0*0,712+(0,6*0,25*| m2 67,302
2*4)*2+1,070,576*4*2+(0,53+0,39)*4}
RAZEM 67,302
2.10/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowan przestaw- |m?2
0105-02 z.0. |nych [elementy konstrukcyjne - zejsScie ze stupa 19]
3.2. R*1,1
poz.2.9 m?2 67,302
RAZEM 67,302
2.11/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi kons-  |m2
0208-02 z.0. |trukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych [elementy kon-
3.2. strukcyjne - zejscie ze stupa 19]
R*1,1
poz.2.9 m2 67,302
RAZEM 67,302
2.12/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m2
0210-02 z.0. |cji kratowych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych [elementy kons-
3.2. trukcyjne - zejscie ze stupa 19 - dwukrotne malowanie]
R*1,1
Krotnos¢ = 2
poz.2.9 m2 67,302
RAZEM 67,302
2.13|Kalkulacja Praca podnosnika samochodowego m-g
wiasna
53,903 m-g 53,903
RAZEM 53,903
3/45321000-3 |MONTAZ IZOLACJI
3.1/KNR 2-16 Trzywarstwowa izolacja o grubosci 110-150 mm matami z waty szklanej na m?2
0317-06 z.0. |osnowie z welonu szklanego rurociggéw o $r. zewn. ponad 102 mm - z drabin
2.2.1.9901 |lub rusztowan przestawnych [Montaz tupin DN800Z grub. 150mm]
analogia R*0,955*1,1*0,6; S*1,1
<zejscie ze stupa 19>
<DN8002>13,0*3,52 m?2 45,760
<Br26 bramownica nad torami - pozostate rury>
<DN800Z>55,0*3,52 m2 193,600
RAZEM 239,360
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3.2|KNR 2-16 Trzywarstwowa izolacja o grubosci 110-150 mm matami z waty szklanej na m?2
0317-06 z.0. |osnowie z welonu szklanego rurociggéw o $r. zewn. ponad 102 mm - z drabin
2.2.1.9901 |lub rusztowan przestawnych [Montaz tupin na kolana DN800Z gr. 150mm]
analogia R*0,955*1,1*0,6; S*1,1
<zejscie ze stupa 19>
<dt tukow DN800Z><90st>2*2,871*3,52 m?2 20,212
<Br26 bramownica nad torami - pozostate rury>
<dt tukéw DN800Z><90st>3*2,871*3,52 m2 30,318
RAZEM 50,530
3.3|/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
0601-03 z.0. |ciggdw o $r. zewn. ponad 191 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych [nito-
2.2.1.9901 |wanie DN800Z]
analogia R*0,955*1,1*0,7; S*1,1
poz.3.1+p0z.3.2 m2 289,890
RAZEM 289,890
3.4/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
0601-03 ciggow o $r.zewn. ponad 191 mm [DN800Z kotnierze na potaczeniu z istnieja-
analogia cq siecia]
R*0,955
<zejscie ze stupa 19>
270,3*3,52 m2 2,112
<Br26 bramownica nad torami - pozostate rury>
270,3*3,52 m2 2,112
RAZEM 4,224
3.5/KNR 2-16 Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 90-100 mm matami z waty szklanej na m?2
0317-03 z.0. |osnowie z welonu szklanego rurociggéw o $r. zewn. ponad 102 mm - z drabin
2.2.1.9901 |lub rusztowan przestawnych [Montaz tupin DN80OP gr. 100mm]
analogia R*0,955*1,1*0,6; S*1,1
<zejscie ze stupa 19>
<DN800P>13,0"3,2 m2 41,600
<Br26 bramownica nad torami - pozostate rury>
<DN800P>55,0"3,2 m2 176,000
RAZEM 217,600
3.6/KNR 2-16 Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 90-100 mm matami z waty szklanej na m?2
0317-03 z.0. |osnowie z welonu szklanego rurociggéw o $r. zewn. ponad 102 mm - z drabin
2.2.1.9901 |lub rusztowan przestawnych [Montaz tupin na kolana DN80OP gr. 100mm]
analogia R*0,955*1,1*0,6; S*1,1
<zejscie ze stupa 19>
<dt tukéw DN800P><90st>2*2,871*3,2 m2 18,374
<Br26 bramownica nad torami - pozostate rury>
<dt tukéw DN800P><90st>3*2,871*3,2 m2 27,562
RAZEM 45,936
3.7/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
0601-03 z.0. |ciggdw o $r. zewn. ponad 191 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych [nito-
2.2.1.9901 |wanie DN80OP]
analogia R*0,955%1,1%0,7; S*1,1
poz.3.5+p0z.3.6 m?2 263,536
RAZEM 263,536
3.8/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
0601-03 ciggoéw o $r.zewn. ponad 191 mm [DN8OOP kotnierze na potaczeniu z istnieja-
cq siecia)
R*0,955
<zejscie ze stupa 19>
2%0,3*3,2 m?2 1,920
<Br26 bramownica nad torami - pozostate rury>
2*0,3*3,2 m?2 1,920
RAZEM 3,840
3.9|Kalkulacja  |Praca podnosnika samochodowego m-g
wiasna
239,651 m-g 239,651
RAZEM 239,651
4/45442100-8 |ROBOTY ANTYKOROZYJNE-MALOWANIE PLASZCZA IZOLACJLI.
4.1/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw - robota z drabin lub rusztowan przestawnych [ m2
0105-04 z.0. |ptaszcz z blachy ocynkowanej tupin DN800Z]
3.2. R*1,1
poz.3.3 m2 289,890
RAZEM 289,890
4.2|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami |m2
0222-03 z.0. |ftalowymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej ponad 108 mm - robota z drabin
3.2. lub rusztowan przestawnych [ptaszcz z blachy ocynkowanej tupin DN800Z -
malowanie dwukrotne farbg poliwinylowg na powierzchnie ocynkowane]
R*1,1
Krotnos¢ = 2
poz.4.1 m2 289,890
RAZEM 289,890
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4.3|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggdéw - robota z drabin lub rusztowan przestawnych m?2
0105-04 z.0. |[ptaszcz z blachy ocynkowanej tupin DN80OP]
3.2. R*1,1
poz.3.7 m?2 263,536
RAZEM 263,536
4.4|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami |m2
0222-03 z.0. |ftalowymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej ponad 108 mm - robota z drabin
3.2. lub rusztowan przestawnych [ptaszcz z blachy ocynkowanej tupin DN80OOP -
malowanie dwukrotne farbg poliwinylowg na powierzchnie ocynkowane]
R*1,1
Krotnos¢ = 2
poz.4.3 m2 263,536
RAZEM 263,536
4.5|Kalkulacja Praca podnosnika samochodowego m-g
wiasna
51,958 m-g 51,958
RAZEM 51,958
5/45442100-8 |ROBOTY ANTYKOROZYJNE - WYKONANIE NAPISOW | LOGO.
5.1/KNR 7-08 Malowanie schematéw synoptycznych odwzorowujacych linia prosta [DN800Z] |m
0804-01 - wykonanie 2szt szablonéw napisu OPEC dla wykonania napiséw na tupinach
analogia
20,4 m 0,800
RAZEM 0,800
5.2|KNR 7-08 Malowanie symboli - wykonanie 2 szt szablonu logo OPEC dla malowania na |znak.
0805-03 tupinach DN800Z
analogia
2*1 znak. 2,000
RAZEM 2,000
5.3|KNR 7-08 Malowanie liter i symboli na powierzchniach zewnetrznych DN800Z szt
0805-01
analogia
<zejscie ze stupa 19>
8213 szt 208,000
<Br26 bramownica nad torami - pozostate rury>
8*2*55 szt 880,000
RAZEM 1.088,000
5.4/KNR 7-08 Malowanie schematéw synoptycznych odwzorowujgcych linia prosta [DN800P] |m
0804-01 - wykonanie 2 szt szablonéw napisu OPEC dla wykonania napis6w na tupinach
analogia
20,4 m 0,800
RAZEM 0,800
5.5/KNR 7-08 Malowanie symboli - wykonanie 2szt szablonu logo OPEC dla malowania na  |szt
0805-03 tupinach DN800OP
21 szt 2,000
RAZEM 2,000
5.6/KNR 7-08 Malowanie liter i symboli na powierzchniach zewnetrznych DN80OP szt
0805-01
<zejscie ze stupa 19>
8*2*13 szt 208,000
<Br26 bramownica nad torami - pozostate rury>
8 2*55 szt 880,000
RAZEM 1 088,000
5.7|Kalkulacja  |Praca podnosnika samochodowego m-g
wiasna
43,52 m-g 43,520
RAZEM 43,520
6/45321000-3 |MONTAZ IZOLACJI PODPOR SLIZGOWYCH
6.1/KNR 2-16 Kaptury zwykte z blachy stalowej ocynkowanej o powierzchni do 0.4 m2 - izola-|m2
0401-01 z.0. |cja matami z wetny mineralnej o grubosci do 50 mm (jedna warstwa) - z drabin
2.2.1.9901 |lub rusztowan przestawnych - izolacja materiatami z demontazu [$lizgi dla
z.0.2.2.3. DNB8O00ZP <wetna mineralna z odzysku>]
9902-2 R*0,955*1,1*1,1; S*1,1
<zejscie ze stupa 19>
2*2*0,6 m?2 2,400
<Br26 bramownica nad torami - pozostate rury>
6"270,6 m?2 7,200
RAZEM 9,600
6.2|KNR 2-16 Konstrukcja no$na izolacji z bednarki o wym.20x2 mm na rurociggach o ér. m?2
0610-03 z.0. |zewn. ponad 600 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych [montaz kon nos-
2.2.1.9901 |nej dystansowej obudéw podp6r]
R*0,955*1,1; S*1,1
poz.6.1 m2 9,600
RAZEM 9,600
6.3|Kalkulacja Praca podnosnika samochodowego m-g
wiasna
25,565 m-g 25,565

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 18649 Uzytkownik: Barbara Gérska




2517 P - IU 3-13 Remont izolacji DN800 bramownica Br26 i zejscie ze Stupa 19_w1.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 25,565
7/45442100-8 |ROBOTY ANTYKOROZYJNE - MALOWANIE IZOLACJI PODPOR
7.1/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan m?2
0105-01 z.0. |przestawnych -ptaszcz z blachy ocynk izolacji podpér
3.2. R*1,1
poz.6.1 m?2 9,600
RAZEM 9,600
7.2|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami |m2
0222-01 z.0. |ftalowymi konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan przestaw-
3.2. nych - ptaszcz z blachy ocynk izolacji podpdr- malowanie dwukrotne farbg poli-
winylowg na powierzchnie ocynkowane
R*1,1
Krotnos¢ = 2
poz.7.1 m2 9,600
RAZEM 9,600
7.3|Kalkulacja Praca podnosnika samochodowego m-g
wiasna
0,882 m-g 0,882
RAZEM 0,882
8/45442100-8 |Roboty antykorozyjne - odwodnienia i odpowietrzenia
8.1/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci rurociggéw o |m2
0109-04 z.0. |Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni A) - robota z dra-
3.2. bin lub rusztowan przestawnych [odpowietrzenia DN25 i DN40]
R*1,1
<Br26 bramownica nad torami - rury DN800>
<odpowietrzenie rura DN25 (przyjeto dt.8m)>8,0*0,104 m2 0,832
<odpowietrzenie rura DN40 (przyjeto dt.8m)>8,0*0,151 m2 1,208
RAZEM 2,040
8.2|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggdw - robota z drabin lub rusztowan przestawnych [odpo- |m?2
0105-04 z.0. |wietrzenia DN25 i DN40]
3.2. R*1,1
poz.8.1 m2 2,040
RAZEM 2,040
8.3|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
0207-04 z.0. |Srednicy zewnetrznej do 57 mm - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
3.2. [odpowietrzenia DN25 i DN40]
R*1,1
poz.8.1 m?2 2,040
RAZEM 2,040
8.4/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m?2
0215-04 z.0. |wnetrznej do 57 mm - robota z drabin lub rusztowan przestawnych [odpowie-
3.2. trzenia DN25 i DN40]
R*1,1
Krotnos¢ = 2
poz.8.1 m?2 2,040
RAZEM 2,040
8.5/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci rurociggéw o |m?2
0109-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjSciowy powierzchni A) [odwodnienia
DN100]
<zejscie ze stupa 19 dla DN800ZP>
<odwodnienie rura DN100 (przyjeto dt. 2x0,5m)>2*0,5"0,358 m?2 0,358
<Br26 bramownica nad torami - rury DN800ZP>
<odwodnienie rura DN100 (przyjeto dt. 2x0,5m)>2*0,5*0,358 m2 0,358
RAZEM 0,716
8.6|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw [odwodnienia DN100] m2
0105-04
poz.8.5 m?2 0,716
RAZEM 0,716
8.7|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m?2
0207-05 srednicy zewnetrznej 58-219 mm [odwodnienia DN100]
poz.8.5 m2 0,716
RAZEM 0,716
8.8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m?2
0215-05 wnetrznej 58-219 mm [odwodnienia DN100]
Krotnos¢ = 2
poz.8.5 m2 0,716
RAZEM 0,716
8.9|Kalkulacja Praca podnosnika samochodowego m-g
witasna
1,669 m-g 1,669
RAZEM 1,669
9/45321000-3 |Montaz izolacji odwodnien i odpowietrzen
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9.1/KNR 2-16 Kaptury zwykte z blachy stalowej ocynkowanej o powierzchni ponad 1.1 m2 - |m?2
0401-03 z.0. |izolacja matami z wetny mineralnej o grubosci do 50 mm (jedna warstwa) - z
2.2.1.9901 |drabin lub rusztowan przestawnych - izolacja materiatami z demontazu
z.0.2.2.3. [DN800ZP - odpowietrzenia<wetna mineralna z odzysku>]
9902-2 R*0,955*1,1*1,1; S*1,1
<Br26 bramownica nad torami - rury DN800>
<odpowietrzenie rura DN25>4*8,0*0,2+0,2*0,2 m?2 6,440
<odpowietrzenie rura DN40>4*8,0*0,3+0,3*0,3 m?2 9,690
RAZEM 16,130
9.2|KNR 2-16 Konstrukcja no$na izolacji z bednarki o wym.20x2 mm na rurociggach o ér. m?2
0610-02 z.0. |zewn. 102-600 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych [kon nosna dystan-
2.2.1.9901 |sowa obudéw odpowietrzen]
R*0,955*1,1; S*1,1
poz.9.1 m2 16,130
RAZEM 16,130
9.3|KNR 2-16 Kaptury zwykte z blachy stalowej ocynkowanej o powierzchni ponad 1.1 m2 - |mz2
0401-03 z.0. |izolacja matami z wetny mineralnej o grubosci do 50 mm (jedna warstwa) - izo-
2.2.3. 9902-2 |lacja materiatami z demontazu [DN800ZP - odwodnienia <wetna mineralna z
odzyskus>]
R*0,955*1,1
<zejscie ze stupa 19 dla DN800ZP>
<odwodnienie rura DN100>2%(4*0,5%0,5+0,5*0,5) m2 2,500
<Br26 bramownica nad torami - rury DN800ZP>
<odwodnienie rura DN100>2%(4*0,5*0,5+0,5*0,5) m2 2,500
RAZEM 5,000
9.4/KNR 2-16 Konstrukcja no$na izolacji z bednarki o wym.20x2 mm na rurociggach o ér. m?2
0610-02 zewn. 102-600 mm [kon no$na dystansowa obudéw odwodnien]
R*0,955
p0z.9.3 m?2 5,000
RAZEM 5,000
9.5|Kalkulacja  |Praca podnosnika samochodowego m-g
wiasna
26,4 m-g 26,400
RAZEM 26,400
10/45442100-8 |Roboty antykorozyjne - malowanie izolacji odwodnien i odpowietrzen
10.1/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petno$ciennych - robota z drabin lub rusztowan m2
0105-01 z.0. |przestawnych [ptaszcz z blachy ocynk izolacji odpowietrzen]
3.2. R*1,1
poz.9.1 m2 16,130
RAZEM 16,130
10.2/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami |m2
0222-01 z.0. |ftalowymi konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan przestaw-
3.2. nych [ptaszcz z blachy ocynk izolacji odpowietrzen - malowanie dwukrotne far-
analogia ba poliwinylowg na powierzchnie ocynkowane]
R*1,1
Krotnos¢ = 2
poz.10.1 m2 16,130
RAZEM 16,130
10.3/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych -ptaszcz z blachy ocynk izolacji od- |m?2
0105-01 wodnien
poz.9.3 m2 5,000
RAZEM 5,000
10.4/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami |m2
0222-01 ftalowymi konstrukcji petnosciennych [ptaszcz z blachy ocynk izolacji odwod-
analogia nien - malowanie dwukrotne farbg poliwinylowg na powierzchnie ocynkowane]
Krotnos¢ = 2
p0z.10.3 m?2 5,000
RAZEM 5,000
10.5/Kalkulacja  |Praca podnosnika samochodowego m-g
wiasna
1,482 m-g 1,482
RAZEM 1,482
11]45262330-3 |ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA BETONOWYCH FUNDAMENTOW - zejscie ze Stupa 19
11.1|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji | m2
0301-01 betonowych [przyjeto 10% powierzchni catkowitej<fundamenty pod kon stalo-
we>]
<zejscie ze Stupa 19>2"1,2*0,6"0,1 m2 0,144
RAZEM 0,144
11.2|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnychi  |m2
0301-02 cylindrycznych konstrukcji betonowych [przyjeto 10% powierzchni catkowitej<
fundamenty pod kon stalowe>]
<zejscie ze Stupa 19>2[(1,2+0,6)*2*1,0]*0,1 m2 0,720
RAZEM 0,720
11.3|KNR 9-13 Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy uzyciu masy sczepnej CE- |m?2
0401-01 KOL T-60-A - warstwa grubosci 1 mm na powierzchniach poziomych [funda-
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8,2.9,2.10,2.11,2.12,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,4.1,4.2,4.3,4.4,5.3,5.6,6.
1,6.2,7.1,7.2,8.1,8.2,8.3,8.4,9.1,9.2,10.1,10.2)
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poz.11.1 m2 0,144
RAZEM 0,144
11.4/KNR 9-13 Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy uzyciu masy sczepnej CE- |m2
0401-04 KOL T-60-A - dodatek za kazdy 1 mm grubosci [fundamenty pod kon stalowe]
Krotnos¢ = 4
poz.11.3 m2 0,144
RAZEM 0,144
11.5/KNR 9-13 Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy uzyciu masy sczepnej CE- |m?2
0401-02 KOL T-60-A - warstwa grubosci 1 mm na powierzchniach pionowych [funda-
menty pod kon stalowe]
poz.11.2 m2 0,720
RAZEM 0,720
11.6/KNR 9-13 Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy uzyciu masy sczepnej CE- |m2
0401-04 KOL T-60-A - dodatek za kazdy 1 mm grubosci [fundamenty pod kon stalowe-
Krotnos¢ = 4
poz.11.5 m2 0,720
RAZEM 0,720
12/45262100-2 |Rusztowania
12.1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 8 m m?2
1611-07
<przyjeto szacunkowo L=3m, h=8m, 3szt>3"8"*3 m?2 72,000
RAZEM 72,000
12.2|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
16 z.s2z.5.15 |(poz.:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.
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