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Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NR 355/18

Zadanie:

Modernizacja sieci cieplnych: dzielnica Srédmiescie,
ul. Pucka, Wisniewskiego i Hutnicza
Nr zadania: IU 3_13

Temat opracowania:

Remont izolacji sieci cieptowniczej napowietrznej od Stupa
19 do ulicy J. Wisniewskiego w Gdyni

Obiekt:

WYSOKOPARAMETROWA SIEC CIEPLOWNICZA

Adres obiektu:

Gdynia, ul. Kontenerowa

Lokalizacja

Numery ewidencyjne
dziatek

- odcinek sieci od Stupa 19 w kierunku podpory PS -19/1 - dz. nr:
27, obreb 0026 Srédmiescie

- bramownica nr 26 - dz. nr: 82, 15/2, 71 obreb 0026 Srédmiescie

Zleceniodawca:

Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

Inwestor:

Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

Autorzy opracowania:

Numer uprawnien Data/ Podpis

mgr inz. Jacek Maniszewski urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

upr. budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i

gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych 117/Gd/00

tech. Grazyna Tobolska

Gdynia, listopad 2018
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Zatgczniki

= Uprawnienia i oswiadczenie projektanta
Il. Opis techniczny

Il. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia

V. Rysunki:
Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1, skala 1:500,
Przekrdj podtuzny bramownicy rys. nr 2, skala —
Przekroj podtuzny odcinka sieci od Stupa 19 rys. nr 3.
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Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45320000-6 Roboty izolacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

45321000-3 Izolacja cieplna

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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OSWIADCZENIE listopad 2018

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013,
poz. 1409 - z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt pt.:

Remont izolacji sieci cieptowniczej napowietrznej od Stupa 19 do ulicy J. Wisniewskiego
w Gdyni

w branzy: sanitarna
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr inz. Jacek ManiszewskKi
upr. sanitarne nr. 117/GD/00
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Gdansk, dnin ... 2“.3. 012-07 .....
AB.TT-7131/71%2/m0
DECYZIA N .. 117/0</00
Na pedstawie art. 13 ust. 1 pke a2, art. 14 ust, 1 pkt ... Y...., ustawy z dnia 7 lipes

1994 r. - Pmwo budowlane Mz. U, Nr 89, poz. 414 z pdin. zm/ oraz § Qust. Ipks1i2§~
rozpoczadzenia Ministra Gospeodarki Przestrzenne § Budownictwa 2 doia 30 grudnia 1594 .
w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie /Dz. U, Nr 8, poz. 3821995 ¢

nadaje :
. Jockow] Maniszewskleny
Pansf Bt PN Ao s A rA TR TS S A
naal qfrml lnwnlnrmi treynioeis D""CM“"(:!
19 listopada 19638 nvw Getyni
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UPRAWNIENTA BUDOWILANE

instalscyine’ abejeulacel siecl, instalache | urzaydzenta :
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 zekraals prejeciowanis oraz kisrowania robotani hudowlanymi bez opraniczed.

et PRE L E 1 Esy

Otraymuie:

1. Pan Jacek Maniszowsca
ul, Nantyszsa 2 0 /11
81-263 Gdynia

2, afa
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INZYNIEROW

BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze weryhieoygy s

POM-2WL-DYE-J4K *

Pan Jacek Maniszewski o numerze ewidencyjnym POM/IS,/3006/01

adres zamieszkania ul.Laurowa 20, 81-589 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Ckregowe] Izby Indyniercw Budownichwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Hr 130 poz. 1430] dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecnym podpisem sieitronicznym wenydikowanym przy pomocy wainego salifiosanego certyfiatu sy
rownowaine pod wrgigdem siutkw prewnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorscznymi |

" wieryfikacje popresnosci danych w nirisjsym mswisdczeniy moine sprawdzi 28 pomocy numery wenyfikacyjrego aSwiacoenia na
stronie Folskiej lzby Indyrierow Bucownickws www_pild.org.pl lub kontaktujqc sie 2 biurem wiasciwej Okregowe] lzby Indynierow
Budownictwa.

e 22
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II. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania:

Podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowig:
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dc. informacyjnych z naniesionym uzbrojeniem terenu;
o Wizja lokalna;

e Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy
wymiany izolacji na rurociggach napowietrznych zlokalizowanych miedzy EC — Stupem 19
a podporg Ps — 19/1 w obrebie dziatki nr 27 oraz bramownicy wysokiej nr 26 nad torami
wzdtuz ulicy Kontenerowej w Gdyni.

Zakres opracowania obejmuje wskazanie na mapie odcinka rurociggu wytypowanego
do wymiany izolacji oraz wykonanie zestawienia materiatbw potrzebnych do jego

zaizolowania.

1.3 Charakterystyka sieci cieptowniczej:
Istniejgca sie¢ cieptownicza to sie¢ wysokoparametrowa o Srednicy przewoddéw
2 x DN800, wykonana jako sie¢ napowietrzna — w technologii tradycyjnej. Rury stalowe sg
zaizolowane matami z wetny szklanej + papa + siatka + blacha.
Wymiana powilok izolacyjnych na rurociggach naziemnych, polega¢ bedzie
odpowiednio:
— dla odcinkéw prostych rurociggu nalezy wykonac izolacje przy uzyciu prefabrykowanych
tupin izolacyjnych wykonanych z pianki PUR, zespolonych z ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej stanowigcych prefabrykowany system izolacji;
— dla ksztattek rurociggéw takich jak kolana i tuki rurowe oraz tréjniki i armatura, nalezy
zastosowac izolacje z elementéw segmentowych pianki PUR o stykach spojonych pianka,

z ostong z blachy stalowej ocynkowanej. Przed zamdwieniem elementéw prefabrykowanych

dla kolan i tukéw nalezy dokona¢ ich doktadnego przedmiaru.
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Prefabrykowane elementy tupin izolacyjnych nalezy wykona¢ ze sztywnej pianki
poliuretanowej PUR w postaci gotowych elementéw o parametrach wyszczegdlnionych
w Tab.1.

Tab.1 Zestawienie wymaganych parametrow technicznych pianki PUR

Parametry techniczne Wymagane wartosci parametréow Podstawa normalizacyjna
Lo PN - EN ISO 845:2010 lub
Gestos¢ pianki 45 + 50 kg/m3 ) .
réwnowazna
’ i iaci PN - EN ISO 8497:1999 lub
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A <0,028 W/m*K ! :
mierzony w temperaturze +50 st. C rownowazna
L od -40 st. C do +140 st. C w okresie 2500
Odpornosé cieplna stata -
h na rok
Klasyfikacja w zakresie reakcji na PN - EN 13501-1+A1:2010 lub
L, B samogasnaca B .
ogien réwnowazna

Grubosci izolaciji cieplnej dla cieptociggéw napowietrznych nalezy przyja¢ wg Tab.2
podanej dla wspoétczynnika przewodzenia ciepta A izolacji < 0,028 W/mK.

Tab.2 Zestawienie wymaganych grubosci izolacji dla wspétczynnika A <0,028 W/mK,
mierzonego w temperaturze +50 st. C.

Srednica rury Wymagana grubosc izolacji
przewodowej rura zasilajaca rura powrotna
[DN] grubos¢ izolacji [mm] grubos¢ izolacji [mm]
25 50 40
32 50 40
40 50 40
50 50 40
65 60 50
80 60 50
100 60 50
125 70 60
150 70 60
200 70 60
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Tab.2 Zestawienie wymaganych grubosci izolacji dla wspdtczynnika A <0,028 W/mK,
mierzonego w temperaturze +50 st. C.

$rednica rury Wymagana grubos¢ izolacji
przewodowej rura zasilajgca rura powrotna
[DN] grubos¢ izolacji [mm] grubos¢ izolacji [mm]
250 920 70
300 90 70
350 110 80
400 120 80
450 130 80
500 150 80
600 150 100
700 150 100
800 150 100

Ptaszcz ostonowy rurociggu nalezy wykonaé z blachy stalowej o grubosci 0,75mm,
wg PN — EN 10346:2011 (lub normy réwnowaznej) pokrytej obustronnie powtokg cynkowag
wg PN — EN 10346:2011 (lub normy rownowaznej). llo$¢ cynku 275 g/m2. Plaszcz z blachy
musi byC potgczony na state konstrukcyjnie z izolacjg za pomocg wtopienia kotwien.
Zewnetrzna powierzchnia ptaszcza ostonowego musi by¢ pokryta warstwg ochronng farby.

Ptaszcz ostonowy na elementach podpér statych i slizgowych nalezy wykonac
z blachy stalowej o grubosci 1,0mm, wg PN — EN 10346:2011 (lub normy réwnowaznej)
pokrytej obustronnie powtokg cynkowg wg PN — EN 10346:2011 (lub normy rownowaznej).
llo§¢ cynku 275 g/m?. Zewnetrzna powierzchnia ptaszcza ostonowego musi byé pokryta
warstwg ochronng farby. Nalezy stosowaé farbe antykorozyjng do pokry¢ blachy
ocynkowanej, przystosowang do pracy w warunkach atmosferycznych zewnetrznych,
odporng na $rodowisko nadmorskie. Farba bezbarwna transparentna lub w kolorze
stalowym.

Plaszcz stalowy na krawedziach wzdtuznych i czolowych powinien posiadac
Jfartuchy” o szerokosci min 50mm, zapewniajgce uszczelnienie zlgczy. Dopuszcza sie

stosowanie odrebnych opasek uszczelniajgcych ztgcza poprzeczne tupin.
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Na krawedziach ptaszcz stalowy musi by¢ wyposazony w wyttoczenia powodujgce
usztywnienie konstrukcji tupiny.

Do potgczenia elementéw ptaszczy stalowych nalezy uzywac nitdw samo zrywalnych,
niekorodujgcych, o Srednicy nie mniejszej niz 5mm. Odstepy miedzy nitami nie wieksze niz
100mm.

Ptaszcz ochronny nalezy wyposazy¢ w przetloczenia z logo ,OPEC” oraz
jednokolorowe monochromatyczne logo ,OPEC”, malowane farbg odporng na czynniki
atmosferyczne. Wzor, kolorystyka i konstrukcja znakéw (napis i piktogram) musi by¢ zgodna
z wymaganiami dla logo firmowego OPEC Sp. z 0.0. zgodnie z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej
OPEC Gdynia 2007. Wysokos¢ logo malowanego powinna zawiera¢ sie na powierzchni
o wymiarach formatu A5. Obowigzuje znak podstawowy wg pkt. 1.1 + 1.4 w kolorze firmowe;j
zieleni wg pkt. 1.9. Napisy nalezy rozmieszczac w ilosci 2 napiséw na kazdy 1mb rurociggu
— powinny by¢ one usytuowane poziomo z jednej i drugiej strony rurociggu. Wyttoczony

znak firmowy wielko$ci formatu A6 nalezy rozmieszczaé w ilo$ci 2 napiséw na 1m? ptaszcza.

Wszystkie ksztattki izolacyjne dla elementdéw takich jak kolana, tuki, tréjniki, obudowy
armatury wykonane muszg by¢ z pianki PUR, a styki ich segmentowych odcinkéw spojone
piankg. Ptaszcz ostonowy stanowi¢ majg elementy z blachy wg pkt. 3.1.4 (jak dla rurociggu)

precyzyjnie spasowanej i tgczonej nitami zrywalnymi niekorodujgcymi o grubosci min. 5mm.

Rury odpowietrzajgce i odwadniajgce nalezy odtworzy¢ i wykonaé jako elementy

izolowane tagcznie z rurg przewodowg pod wspolnym ptaszczem ochronnym.

Elementy armatury odpowietrzajgcej, odwadniajgcej wykraczajgce poza obrys
systemowej otuliny PUR oraz czesci armatury wymagajgce dostepu dla obstugi, nalezy
zaizolowa¢ wetng mineralng zabezpieczong warstwg zewnetrzng z blachy stalowej
ocynkowanej w formie demontowalnych ,kapturow”. Wtasciwosci blachy stalowej wg pkt.
3.1.4. (jak dla podpodr statych i Slizgowych). taczenie ptaszcza stalowego za pomoca
blachowkretow ocynkowanych o srednicy nie mniejszej niz 5mm. Montaz ptaszcza stalowego
musi zapewni¢ szczelng ostone przez penetracjig wody z opaddéw atmosferycznych.
Konstrukcja ,kapturéw” musi umozliwia¢ wielokrotny demontaz i ponowny montaz bez utraty

szczelnosci.
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Lokalizacje armatury odpowietrzajacej lub odwadniajgcej nalezy w kazdym przypadku
uzgadniac¢ z Inspektorem Nadzoru OPEC.

Tab 3. Zbiorcze zestawienie podstawowych elementdw i odcinkdw prostych sieci napowietrznej:

Uwagi:

Przed wykonaniem kolana kazdorazowo nalezy dokonac jego pomiardow w_terenie;
Ponizsze zestawienie petni funkcje tylko orientacyjnqg. Podstawg wyceny jest Przedmiar robét.

] Laczna
funkcja | podpora | dlugosé Dlugosé
wg Podpory | Kolana | odcinkow Uzbrojenie
2w A” odcinkéw | przesuwne bez kolan Szt. Uwaai
prostych szt. Kolana g
$rednica w osiach Szt. przyjeto
rur 1,4/1,4m
[m]
P-19.01
do P-19/01 i P-
zalamania 0 Odwodnienie 19/02 ,.2”
2 0% 2 13,0 1x DN 100 L Podpory
z 16,0 przesuwne na
zawiesiach .
DN800 ok-5m do osi
rur od gruntu
P DN 800 16,0 2 o0° | 2 Odwodnienie | 1 » o
13,0 | 1xDN 100
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Laczna Dlugosé
funkcja dlugosé odcinkéw
wg Podpory | kolana | bez kolan Uzbrojenie
»B” d odcinkéw | przesuwne szt. Kolana Szt. Uwagi
podpora prostych Szt. przyjeto wag|
w osiach 1,4/1,4m
rur
[m]
P-19.37 do
P-19.39
bramownica Odpowietrzenie | 1 czesciowo
z | bez2kolan | g5 g 1 | 90° |3 &5 DN25 wykonane
od strony ’ podejscia
P39 Odwodnienie |1
DN800 DN 100
Odpowietrzenie | 1
DN40
P DN800 61,0 1 90° | 3| 55,0 1
Odwodnienie
DN 100
Dhugosci - od wejscia do zejscia z bramownicy
Na rysunkach przyjmowano kolana dla DN800 R=1,5D (segmentowe)= 1,2m;  do obliczen izolacji R - kolana przyjeto - 1,4m
Podpora nr P-19.38 nie wystepuje

.4 Wykonywanie robot — prace na sieciach napowietrznych:

Prace bedg prowadzone na czynnym rurociggu o maksymalnych temperaturowych

parametrach pracy:
— lato: 65/25 st. C,
— zima: 120/65 st. C.

Podczas realizacji robot czes¢ odcinkéw znajduje sie ponad poziomem terenu na
wysokosci powyzej 1,0 m nad powierzchnig terenu. Kierownik budowy jest zobowigzany do
zapewnienia pracownikom warunkow bezpiecznej realizacji prac na wysokosci zgodnie
Z przepisami BHP (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).

I1.4.1 Roboty demontazowe izolacji i gospodarka odpadami:

Istniejgce ptaszcze z blachy stalowej oraz innych materiatéw, a takze izolacje nalezy
zdemontowad.

Demontaz istniejgcych powtok izolacji (dalej odpadéw) wraz z ich unieszkodliwieniem

nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy zanieczyszczenia otoczenia.
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Nalezy wyznaczyC miejsce tymczasowego sktadowania odpadow i zapewni¢ ich
prawidtowe gromadzenie. Odpady nalezy przekaza¢ jednostce uprawnionej do odbioru
i unieszkodliwienia danego typu odpadéw.

Nalezy zatozy¢, ze materiaty przeznaczone do utylizacji (ze szczegoélnym naciskiem na
materiaty stalowe) bedg sktadowane w zabezpieczonych przed kradziezg kontenerach, lub
beda codziennie po zakonczeniu pracy przekazywane uprawnionej jednostce utylizujgce;.

Ztom odzyskany w wyniku praz demontazowych istniejgcej sieci stanowi wiasnosc

Zamawiajgcego.

[1.4.2 Zabezpieczenie przed korozja:

Przyjeto wstepnie konieczno$é malowania powierzchni rur przy podporach statych
i Slizgowych (2m od punktu statego i 0,5m od kazdego slizgu) oraz catosci konstrukciji
stalowych.

Przed malowaniem powierzchnie nalezy oczysci¢ i odttusci¢. Nie nalezy rozpoczynac
izolowania rurociggéw przed uzyskaniem petnej dojrzatosci technologicznej powtok
antykorozyjnych.

Rurociggi - oczyszczenie do stopnia czystosci min. Psa2 nalezy wykona¢ metodg
mechaniczng oraz strumieniowo — Scierng z elementami PSt2 wg PN — EN ISO 8501 —
2:2011 (lub normy réwnowaznej).

Plaszcz ostonowy — jego zewnetrzna powierzchnia musi by¢ pokryta warstwg ochronng
farby. Nalezy stosowac farbe antykorozyjng do pokry¢ blachy ocynkowanej, przystosowang
do pracy w warunkach atmosferycznych zewnetrznych, odporng na srodowisko nadmorskie.
Farba bezbarwna transparentna lub w kolorze stalowym. Farbe nalezy naktada¢ warstwowo
z zachowaniem wymaganego przez producenta farby, czasu miedzy naktadaniem kolejnych
warstw, nie mniej niz 24h. Catkowita grubo$¢ powtoki malarskiej mierzona na sucho musi
wynosi¢ min 100um.

Konstrukcje stalowe (w zakresie zejScia ze stupa 19) - do prawidlowego
przeprowadzenia ich renowacji nalezy uwzgledni¢ stopien przygotowania konstrukcji P3
— bardzo doktadne przygotowanie; powierzchnia jest praktycznie wolna od widocznych wad.
Ten stopien przygotowania wymagajg konstrukcje, ktore bedg eksploatowane
w Srodowiskach C5I i C5M wg. PN — EN ISO 12944 — 2 |ub normy réwnowazne;.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dobdr systemu malarskiego wg PN — EN ISO 12944 — 1 (lub
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normy réwnowaznej), przeznaczonego do zastosowania w sSrodowisku o kategorii
korozyjnoéci atmosfery oraz wody i gruntu dobranej wg PN — EN ISO 12944 — 2 (lub normy
réwnowaznej). Zalecany system malarski o sredniej trwatosci — ,M” od 5 do 15 lat. Dobrane
systemy malarskie powinny posiada¢ Rekomendacje Techniczng.

Powierzchnie konstrukcji stalowych (podpér, $lizgdw poza zejSciem ze stupa 19)
- muszg zosta¢ oczyszczone do stopnia czystosci min. PSa2 z elementami PSt2 (wg PN-EN
ISO 8501-2:2011 lub normy rownowaznej).

Elementy betonowe — uszkodzone powierzchnie podpér statych i $lizgowych
zregenerowac (oczysci¢ podtoze z pozostatosci powtok ochronnych, pytéw i czesci luznych),
nastepnie wykonac¢ otuline z zaprawy regeneracyjnej (min. 3 stopniowy system regeneracji
betonu), odtworzy¢ do pierwotnego ksztattu, wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ powtokg malarska.
Widoczne elementy zbrojenia oczyscic¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg dobranego systemu

malarskiego.

[1.4.3 Montaz izolacji:

Dostarczone na miejsce wykonywania robot elementy izolacji nalezy niezwtocznie
zamontowaé na rurociggu. Dwie potowki kazdego z elementéw nalezy spasowac¢ ze sobg
tak, aby ptaszcz stalowy goérnej czesci wszedt ,na zaktad” na czes¢ dolng. Obie czesci
potgczy¢ przez nitowanie za pomocg nierdzewiejgcych nitdw zrywalnych. Poszczegdine
lupiny spasowaé ze sobg na ,pidro i wpust”’, dosung¢ do siebie i ew. zapiankowaé zlgcze
piankg PUR. Potgczy¢ z ptaszczem stalowym tupin poprzez nitowanie za pomocg
nierdzewiejgcych nitow zrywalnych. Do nitowania nalezy uzywac nitownic pneumatycznych.
Prawidtowy montaz musi zapewni¢ szczelnos¢ izolacji ktéra zabezpieczy przed penetracjg
wody opadowe;j.

Ptaszcz ochronny powinien by¢ tak wykonany, aby zapewni¢ zabezpieczenie przed
dewastacjg i kradziezg elementow izolaciji.

Izolacje podpor Slizgowych nalezy wykonac przed izolowaniem rurociggow, tak, aby
dostosowac otwory w ptaszczu zewnetrznym tupin izolacyjnych do wymiarow zaizolowanych
podpdr. Izolacje podpér statych nalezy wykona¢ po zaizolowaniu rurociggdéw w sposob
zabezpieczajgcy przed penetracjg wody opadowe;j.
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1.5 Obszar oddziatywania inwestyciji:

Technologie wykonania robot zaprojektowano w sposéb minimalizujgcy wptyw na
Srodowisko i otoczenie obszaru inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dziatek na ktorych
zlokalizowany jest cieptociggi. Obiekt nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracii
do otoczenia, a ilo§¢ wprowadzanych gazéw i pyldw do powietrza nie przekroczy jakosci

srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

1.6 Uwagi koncowe:

W czasie prowadzenia robot nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace sprawy:

1. w czasie wykonywania robét budowlano — montazowych nalezy przestrzegaé
wymogoéw aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw BHP;

2. nalezy zabezpieczy¢ przejazdy i przejecia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robét ziemnych i montazowych;
roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym;
nalezy skorygowac zatozone warunki projektowe o rzeczywiste warunki zastane na
miejscu zabudowy;
wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem i projektantem;
odstepstwa od projektu potwierdzone jako nieistotne zgodnie z P.B. nalezy
potwierdzi¢ przez osoby uprawnione, w przypadku odstepstw istotnie odbiegajgcych
od zatwierdzonej tresci projektu, nalezy wszczgé proces ponownego pozyskania
pozwolenia na budowe dla inwestycji z uwzglednieniem zmian;

7. wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ stosowne

dopuszczenia i atesty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za zmiany w projekcie nie skonsultowane z Projektantem nie ponosimy

odpowiedzialnosci.
1.7 Przepisy zwigzane:

Catos¢ prac remontowych nalezy wykonywaé zgodnie z aktualnymi przepisami,

normami i wiedzg techniczng. Najwazniejsze akty prawne wymieniono ponizej:
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— Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r (tekst jednolity Dz.U.2003, nr 207, poz. 2016
z pOzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92,
poz.881 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity
obwieszczenie Marszatka Sejmu RP Dz.U.2018, poz. 620);

— Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62, poz.
627 z pOzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z pézniejszymi
Zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 47 poz.401);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U.
2018, poz.583);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla Srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259
poz. 2173);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(tekst jednolity Dz.U.2013, p0z.1129);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.

w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016, poz.1966);
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czesc¢ C:

Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 10.

Normy:
Dopuszcza sie zastosowanie odpowiednikéw podanych ponizej norm:

e PN - EN 10346:2015 — 09 ,Wyroby pfaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob
ciggty do obrébki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy”;

e PN —1S0 3545 - 3:1996 ,Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane
w specyfikacjach technicznych. Ksztattki rurowe o przekroju okrggtym”;

o PN -—H-74246:1996 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco okreslonego
zastosowania ze zmianami Apl”;

e PN -B-02421:2000 ,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo — |zolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzen — Wymagania i badania odbiorcze”;

e PN-C-81918:2002 ,Farby i emalie termoodporne”;

e PN —EN ISO 4590:2016 — 11 ,Sztywne tworzywa sztuczne porowate — Oznaczanie
udziatu procentowego objetosci otwartych i zamknietych komérek”;

e PN - EN ISO 845:2010 , Tworzywa sztuczne porowate i gumy. Oznaczanie gestosci
pozornej”;

e PN —EN ISO 8497:1999 ,l|zolacja cieplna. Okreslanie wtasciwosci w zakresie
przeptywu ciepta w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodéw rurowych”;

e PN - EN ISO 8501 — 1:2008 ,Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Czes¢ 1:
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz

podfozy stalowych po catkowitym usunieciu wczeéniej natozonych powtok”.

Opracowat:
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1. Przedmioti cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest Informacja do Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgca specyfike robot stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi podczas wykonywania wymiany izolacji na napowietrznych sieciach
cieptowniczych.

2. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania s3a:

- Projekt nr 355/18 - Remont izolacji sieci cieptowniczej napowietrznej od Stupa
19 do ulicy J. Wisniewskiego w Gdyni;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003r. nr 120, poz. 1126).

3. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegobinych obiektow:
Zakres robot:
- wykonanie robot obejmujgcych demontaz i utylizacje istniejacej izolacji cieplnej wraz
z powtokami ochronnymi;
- wykonanie robot obejmujgcych regeneracje i zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow
oraz elementéw i konstrukcji stalowych podtrzymujgcych remontowane rurociagi;
- wykonanie robét obejmujgcych montaz izolacji wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami
towarzyszgcymi;
- prace tymczasowe i towarzyszgce - m.in. prace porzagdkowe i odtworzeniowe po

zakonczeniu gtdéwnych robot remontowych.

Kolejnos$¢ realizaciji robot:

- demontaz istniejgcej izolacji cieplnej rurociggéw;

- regeneracja i zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow;

- regeneracja i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych rurociggow;
- montaz nowej izolacji;

- porzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.
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4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejgcy rurocigg na odcinku przewidzianym do remontu przebiega przez teren
zielony nieurzgdzony w poblizu Elektrocieptowni przy ul. Puckiej. W najblizszym otoczeniu
przewidywanych robét nie wystepujg obiekty budowlane wptywajgce na przebieg robdt.
Stalowe rury w otulinie izolacji cieplnej sg utozone na podporach stalowych kotwionych

w betonowych blokach rozmieszczonych na terenie na trasie cieptociggu.

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie wystepujg elementy zagospodarowania moggce stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia
i zycia ludzi.

6. Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji roboét
budowlanych:

Prace zwigzane z wymiang izolacji odbywac sie bedg na napowietrznych rurociggach
cieptowniczych. Rurociggi zamocowane do podpor znajdujg sie na wysokosci ok. 1,5 + 2,0m
na catej dtugosci . Roboty prowadzone na rurociggach kwalifikujg sie jako prace na
wysokosci (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Jesli przy budowie zostang zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robét
oraz zasady BHP przewidywane zagrozenia nie wystgpia.
Podczas realizacji robot istnieje teoretycznie ryzyko powstania nastepujgcych zagrozen dla
zdrowia i zycia pracownikow:

e prace na wysokosci:

- upadek z wysokosci;
- urazy konczyn i ciata;
- porazenie piorunem;

e eksploatacja urzadzen i instalaciji elektroenergetycznych na placu budowy:

- urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne sg eksploatowane w trudnych warunkach
wynikajgcych z wptywow atmosferycznych, obcigzen mechanicznych oraz z niewfasciwego
postepowania podczas obstugi;

e praca z uzyciem elektronarzedzi, zagrozenia:

- porazenia pragdem;
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- powstania pozaru;
- urazéw mechanicznych;

e roboty spawalnicze, zagrozenia:

- stosowanie niesprawnego sprzetu;

- wykonanie napraw sprzetu przez osoby nieuprawnione;

- nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi;

- nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonania czynnosci przy gaszeniu palnikow;
- lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych;

- niewtasciwe stosowanie srodkéw ochrony osobistej;

- lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych;

e roboty malarskie, zagrozenia:

- niewtasciwe stosowanie szkodliwych substancji chemicznych;
- postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem;
- niebezpieczenstwo wystgpienia pozaru;

e roboty ogdélnobudowlane, zagrozenia:

- obstuga maszyn i urzadzen przez osoby nieuprawnione lub nie przeszkolone;

- nieprzestrzeganie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania materiatéw;

- nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen;

- brak zabezpieczen indywidualnych;

- prowadzenie robdt niezgodnie z technologia;

- pozostawienie materiatdw, urzadzen i elementéw bez nadzoru.

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robét moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.

7. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych i instalacyjnych wszyscy pracownicy
powinni zosta¢ zapoznani z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co
poswiadczajg pisemnie na liscie dotgczonej do Planu BiOZ.

Kierownik robot jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikow zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robodt, z okresleniem podczas
szkolenia:

- rodzajow mozliwych wystepujgcych zagrozen;
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- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualne;j
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenh;

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub
ucigzliwych dla zdrowia;

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronic¢ ich
beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich
stosowania;

- poinformowac¢ pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatow bezpieczenstwa.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest
zobowigzany do opracowania Planu bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nim
pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robaét.

Nalezy uzgodnic¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robot oraz
sktadowania materiatébw niezbednych do realizacji prac w sposéb umozliwiajgcy w miare
bezkolizyjne funkcjonowanie bezposredniego otoczenia.

Nalezy zorganizowaé droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy.
Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem
wstepu 0sOb nieupowaznionych. Zaopatrzy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie
pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik
budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji

budowy i harmonogramu robo6t budowlano-montazowych.
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Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw bhp,

a w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 169, poz.

1650);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004 nr
180, poz. 1860);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U.2002 nr 191, poz. 1596);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99 nr 80, poz. 912);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001 nr 118, poz. 1263);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000 nr 40, poz. 470);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000 nr 26,
poz. 313) (zmiana Dz.U. nr 82, poz. 930);

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym (Dz.U.2004 nr 200, poz. 2047).
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