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Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45320000-6 Roboty izolacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

45321000-3 Izolacja cieplna

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdanisk, al. Rzeczypospelitej 4/155

Tel. 58424'59'7?5 tax e a Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 .

sygn. akt. 348/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Dorota Pawlowska
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
urodzona dnia 07.12.1978 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0286/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

UKregowe FrzeasigDiorstwo cnergetyki Liepinej >p. Z 0.0.
0
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Pani Dorota Pawlowska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeni do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ODNICZACEGO
Okregowej Kohisji Kwalifikacyjnej

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisji Kwaljfikacyjnej

alinowski

Otrzymuja:

1.Pani Dorota Pawlowska

81-509 Gdynia, ul.Bytomska 28/3
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DQE-Q7B-9R4 *

Pani Dorota Pawtowska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0083/17

adres zamieszkania ul. Bytomska 28/3, 81-509 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budcwnictwa.

OKREGOWE |
ul. Opata Hack
81-213 Gdynia
Tel: (58) 627-38-01
Fax: (58) 623-46-35

Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej 5p. z 0.0.
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OSWIADCZENIE marzec 2019

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane os$wiadczam, ze

projekt pt.:

Wymiana izolacji na przewodach napowietrznej sieci cieptowniczej zlokalizowanej wzdtuz ulicy
Janka Wisniewskiego w Gdyni — REMONT

w branzy: sanitarna
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektowata:

mgr inz. Dorota Pawtowska

POM/0286/PWBS/16
upr. budowlane w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
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1. OPIS TECHNICZNY:

1.1 Podstawa opracowania:
Podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowig:
e mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa dc. Informacyjnych wraz z naniesionym uzbrojeniem terenu;
e wizja lokalna w terenie;
e dane uzyskane z Dziatu Przesytu (GP) — OPEC Gdynia dot. pracy i ksztattu istniejgcej sieci;
e obowigzujgce normy i przepisy;

o katalogi i wytyczne producentdw rur preizolowanych.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy wymiany
izolacji na rurociggach napowietrznych zlokalizowanych wzdtuz ulicy Janka Wisniewskiego
w Gdyni.

Zakres opracowania obejmuje wskazanie na mapie odcinka rurociggu wytypowanego do
wymiany izolacji, wykonanie zestawienia materiatdw potrzebnych do jego zaizolowania oraz

sposdb wykonania prac towarzyszacych.

1.3 Charakterystyka sieci cieptowniczej:

Istniejgca sie¢ cieptownicza to sie¢ wysokoparametrowa o $rednicy przewoddéw 2 x DN500,
wykonana jako sie¢ napowietrzna w technologii tradycyjnej. Rury stalowe sg zaizolowane matami
z wetny szklanej, pokryte warstwg maty gipsowo - klejonej utozone na podporach betonowych.
Ptaszcz z blachy stalowej, zatozony jest tylko na kolanach K1, K1,

Na omawianym odcinku brak tréjnikéw — odejs¢ oraz armatury regulacyjnej.

Odcinek sieci typowany do remontu zostat zaznaczony na Planie Zagospodarowania Terenu - rys.

nrl.
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Teren wokét rurociggu jest nieuporzgdkowany, ziemia sie osuneta, zarosta krzakami. Przed
wykonaniem prac nalezy uporzagdkowac miejsce wzdtuz posadowionych przewodow.

Podpory slizgowe — elementy stalowe oraz elementy zelbetowe konstrukcyjne muszg wystawac

ponad poziom terenu co najmniej 30cm.

Wymiana powtok izolacyjnych na rurociggach naziemnych polega¢ bedzie odpowiednio:

- dla odcinkéw prostych rurociggu nalezy wykonac izolacje przy uzyciu prefabrykowanych tupin
izolacyjnych wykonanych z pianki PUR, zespolonych z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej
stanowigcych prefabrykowany system izolacji;

- dla ksztattek rurociggéw takich jak kolana i tuki rurowe oraz tréjniki i armatura, nalezy
zastosowac izolacje z elementdéw segmentowych pianki PUR o stykach spojonych pianka,

z ostong z blachy stalowej ocynkowane;j.
Prefabrykowane elementy tupin izolacyjnych nalezy wykona¢ ze sztywne] pianki

poliuretanowej PUR w postaci gotowych elementéw o parametrach wyszczegdlnionych w Tab.1.

Tab.1 Zestawienie wymaganych parametrow technicznych pianki PUR:

Wymagane wartosci Podstawa

Parametry techniczne . . .
parametréow normalizacyjna

PN — EN ISO 845:2010

Gestos¢ pianki 45 =+ 50 kg/m3 , .
lub réwnowazna

Wspotczynnik  przewodzenia
ciepta A mierzony | 0,028 W/m*K
w temperaturze +50 st. C

PN — EN ISO 8497:1999
lub rownowazna

Lo od -40 st. C do +140 st. C w
Odpornos¢ cieplna stafa . -
okresie 2500 h na rok

PN - EN
B samogashaca 13501 - 1+A1:2010
lub réwnowazna

Klasyfikacja w zakresie reakcji
na ogien

Grubosci izolacji cieplnej dla cieptociggdw napowietrznych nalezy przyjgé wg grubosci
podanej w Tab.2 dla wspdtczynnika przewodzenia ciepta A izolacji <0,028 W/mK.
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Tab.2 Zestawienie wymaganych grubosci izolacji dla wspdfczynnika A
< 0,028 W/mK, mierzonego w temperaturze +50 st. C.

Srednica rury Wymagana grubosc¢ izolacji

przewodowej rura zasilajaca rura powrotna
[DN] grubosé izolacji [mm] | grubosé izolacji [mm]
500 150 80

Ptaszcz ostonowy rurociggu nalezy wykonac z blachy stalowej o grubosci 0,75mm, wg PN —
EN 10346:2011 (lub normy réwnowaznej) pokrytej obustronnie powtoka cynkowg wg PN — EN
10346:2011 (lub normy réwnowaznej). llos¢ cynku 275 g/m?. Ptaszcz z blachy musi by¢ potgczony
na state konstrukcyjnie z izolacja za pomocy wtopienia kotwiend. Zewnetrzna powierzchnia
ptaszcza ostonowego musi by¢ pokryta warstwg ochronng farby.

Ptaszcz ostonowy na elementach podpdr statych i slizgowych nalezy wykonaé z blachy
stalowej o grubosci 1,0mm, wg PN — EN 10346:2011 (lub normy réwnowaznej) pokrytej
obustronnie powtokg cynkowg wg PN — EN 10346:2011 (lub normy rownowaznej). llos¢ cynku 275
g/m?. Zewnetrzna powierzchnia ptaszcza ostonowego musi byé pokryta warstwg ochronng farby.
Nalezy stosowac farbe antykorozyjng do pokry¢ blachy ocynkowanej, przystosowang do pracy
w warunkach atmosferycznych zewnetrznych, odporng na $rodowisko nadmorskie. Farba
bezbarwna transparentna lub w kolorze stalowym.

Ptaszcz stalowy na krawedziach wzdtuznych i czotowych powinien posiadaé ,fartuchy”
o szerokosci min. 50mm, zapewniajgce uszczelnienie ztgczy. Dopuszcza sie stosowanie odrebnych
opasek uszczelniajgcych ztgcza poprzeczne tupin.

Na krawedziach ptaszcz stalowy musi by¢é wyposazony w wyttoczenia powodujgce
usztywnienie konstrukcji tupiny.

Do potgczenia elementdéw ptaszczy stalowych nalezy uzywac nitédw samo zrywalnych,
niekorodujgcych, o srednicy nie mniejszej niz 5mm. Odstepy miedzy nitami nie wieksze niz

100mm.
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Ptaszcz ochronny nalezy wyposazyé w przettoczenia z logo ,OPEC” oraz jednokolorowe
monochromatyczne logo ,,OPEC”, malowane farbg odporng na czynniki atmosferyczne. Wzér,
kolorystyka i konstrukcja znakéw (napis i piktogram) musi by¢ zgodna z wymaganiami dla logo
firmowego OPEC Sp. z 0.0. zgodnie z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej OPEC Gdynia 2007. Wysokos¢
logo malowanego powinna zawierac sie na powierzchni o wymiarach formatu A5. Obowigzuje
znak podstawowy wg pkt. 1.1 + 1.4 w kolorze firmowej zieleni wg pkt. 1.9. Napisy nalezy
rozmieszcza¢ w ilosci 2 napiséw na kazdy 1mb rurociggu — powinny by¢ one usytuowane poziomo
z jednej i drugiej strony rurociggu. Wyttoczony znak firmowy wielkosci formatu A6 nalezy

rozmieszcza¢ w ilo$ci 2 napiséw na 1 m? ptaszcza.

Wszystkie ksztattki izolacyjne dla elementéw takich jak kolana, fuki, tréjniki, obudowy
armatury wykonane muszg by¢ z pianki PUR, a styki ich segmentowych odcinkdw spojone pianka.
Ptaszcz ostonowy stanowi¢ majg elementy z blachy wg pkt. 3.1.4 (jak dla rurociggu) precyzyjnie
spasowanej i tgczonej nitami zrywalnymi niekorodujgcymi o grubosci min. 5mm.

Montaz ptaszcza stalowego musi zapewni¢ szczelng ostone przez penetracjg wody
z opaddéw atmosferycznych. Konstrukcja , kapturéw” musi umozliwia¢ wielokrotny demontaz

i ponowny montaz bez utraty szczelnosci.

Tab 3. Zbiorcze zestawienie podstawowych elementéw odcinkdw prostych sieci napowietrznej
usytuowanej wzdtuz ulicy Janka Wisniewskiego w Gdyni

oy Q
Dtugos¢ 2
5 tqcmie | 3| ©
S . gcznie
o) = Odcinek wg ) q =
= S . , | odcinkow > 2 Kolana Armatura
S o oznaczenia podpor = <
w - prostych S =
a S
bez )
( Q
kolan)
rodzaj
mm - m llosé | llosé | Kqt | llos¢ | uzbrojenia/ | szt.
armatura
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)
Dtugos¢
: we | 28
S cznie
S 2 Odcinek wg q- ) q =
= 3 . . | odcinkéw > S Kolana Armatura
S o oznaczenia podpor = <
e - prostych = =
(bez “ 1 3
Q
kolan)
rodzaj
mm - m llosé | llosé | Kqt | llos¢ | uzbrojenia/ | szt.
armatura
DN 500
Zabudowa
(gr. 0Od S1 do S26 - . .
z | . , 294 26 |90° | 15 wejécia 1
izolacji zgodnie
w kanat
150mm) z zataczonym 3
DN 500 Planem
( Zagospodarowania Zabudowa
r.
P ,g . gosp 297 26 |90°| 15 wejécia 1
izolacji Terenu
w kanat
80 mm)
Uwagi:

» Przed wykonaniem kolana kazdorazowo nalezy dokonac jego pomiaréow w_terenie;

=  Powyzsze zestawienie petni funkcje tylko orientacyjnq. Podstawg wyceny jest Przedmiar

Robot.

1.4 Wykonywanie robét - prace na sieciach napowietrznych:
Prace bedg prowadzone na czynnym rurociggu o maksymalnych temperaturowych
parametrach pracy:
— lato: 65/25 st. C,
—zima: 120/65 st. C.
Podczas realizacji robot cze$é odcinkdw znajduje sie ponad poziomem terenu na wysokosci

powyzej 1,0m nad powierzchnig terenu. Kierownik Budowy jest zobowigzany do zapewnienia
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pracownikom warunkéw bezpiecznej realizacji prac na wysokosci zgodnie z przepisami BHP

(Dz.U.2003 nr 169, poz. 1650).

I.4.1 Roboty demontazowe izolacji i gospodarka odpadami:

Istniejgce ptaszcze z blachy stalowej oraz ptaszcz gipsowo — klejony nalezy zdemontowac.

Demontaz istniejgcych powtok izolacji (dalej odpaddéw) wraz z ich unieszkodliwieniem
nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy zanieczyszczenia otoczenia. Do przewozu powstatych
odpaddéw nalezy stosowaé odpowiednio przystosowane srodki transportu.

Nalezy wyznaczy¢ miejsce tymczasowego sktadowania odpaddw i zapewnic ich prawidtowe
gromadzenie. Odpady nalezy przekaza¢ jednostce uprawnionej do odbioru i unieszkodliwienia
danego typu odpaddéw. Nalezy zatozy¢, ze materiaty przeznaczone do utylizacji (ze szczegdlnym
naciskiem na materiaty stalowe) beda sktadowane w zabezpieczonych przed kradziezg
kontenerach, lub bedg codziennie po zakorczeniu pracy przekazywane uprawnionej jednostce

utylizujace;j.

1.4.2 Zabezpieczenie przed korozjg:
Przyjeto wstepnie konieczno$¢ malowania powierzchni rur przy podporach statych
i Slizgowych (2m od punktu statego i 0,5m od kazdego $lizgu) oraz catosci konstrukcji stalowych.

Przed malowaniem powierzchnie nalezy oczysci¢ i odttusci¢. Nie nalezy rozpoczynaé
izolowania rurociggdéw przed uzyskaniem petnej dojrzatosci technologicznej powtok
antykorozyjnych.

Rurociagi - oczyszczenie do stopnia czystosci min. Psa2 nalezy wykona¢ metoda
mechaniczng oraz strumieniowo — scierng z elementami PSt2 wg PN — EN I1SO 8501 — 2:2011 (lub
normy réGwnowaznej).

Ptaszcz ostonowy — jego zewnetrzna powierzchnia musi by¢ pokryta warstwg ochronng
farby. Nalezy stosowac farbe antykorozyjng do pokryé blachy ocynkowanej, przystosowang do
pracy w warunkach atmosferycznych zewnetrznych, odporng na srodowisko nadmorskie. Farba

str. 12

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. z 0.0.

ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia opec
Tel: (58) 627-38-01
Fax: (58) 623-46-35

Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.




Wymiana izolacji na przewodach napowietrznej sieci cieptowniczej zlokalizowanej wzdtuz ulicy Janka
Widniewskiego w Gdyni — REMONT.

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

bezbarwna transparentna lub w kolorze stalowym. Farbe nalezy naktada¢ warstwowo
z zachowaniem wymaganego przez producenta farby, czasu miedzy nakfadaniem kolejnych
warstw, nie mniej niz 24h. Catkowita grubos¢ powtoki malarskiej mierzona na sucho musi wynosi¢
min 100pum.

Powierzchnie konstrukcji stalowych (podpér, slizgédw, wspornikdéw) - muszg zostaé
oczyszczone do stopnia czystosci min. PSa2 z elementami PSt2 (wg PN-EN ISO 8501-2:2011 lub
normy réwnowaznej).

Elementy betonowe - uszkodzone powierzchnie podpér statych i $lizgowych
zregenerowal (oczysci¢ podtoze z pozostatosci powtok ochronnych, pytéw i czesci luznych),
nastepnie wykona¢ otuline z zaprawy regeneracyjnej (min. 3 stopniowy system regeneracji
betonu), odtworzy¢ do pierwotnego ksztattu, wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ powtokg malarska.

Widoczne elementy zbrojenia oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

1.4.3 Montaz izolacji:

Dostarczone na miejsce wykonywania robdt elementy izolacji nalezy niezwtocznie
zamontowadé na rurociggu. Dwie potéwki kazdego z elementéw nalezy spasowaé ze sobg tak, aby
ptaszcz stalowy goérnej czesci wszedt ,,na zaktad” na czes¢ dolng. Obie czesci potgczyé przez
nitowanie za pomoca nierdzewiejgcych nitdow zrywalnych. Poszczegdlne tupiny spasowaé ze sobg
na ,piéro i wpust”, dosung¢ do siebie i ew. zapianowac ztacze piankg PUR. Potaczy¢ z ptaszczem
stalowym tupin poprzez nitowanie za pomocg nierdzewiejgcych nitéw zrywalnych. Do nitowanie
nalezy uzywac nitownic pneumatycznych. Prawidtowy montaz musi zapewni¢ szczelno$é izolacji
i zabezpieczenie przed penetracjg wody opadowe;].

Ptaszcz ochronny powinien by¢ tak wykonany, aby zapewnié¢ zabezpieczenie przed
dewastacjg i kradziezg elementéw izolacji.

Izolacje podpdr slizgowych nalezy wykonac¢ przed izolowaniem rurociggéw, tak, aby
dostosowac otwory w ptaszczu zewnetrznym tupin izolacyjnych do wymiardw zaizolowanych
podpdr. lzolacje podpdr statych nalezy wykona¢ po zaizolowaniu rurociggdw w sposéb

zabezpieczajacy przed penetracjg wody opadowe;j.
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I.5 Obszar oddziatywania inwestycji:

Technologie wykonania robdt zaprojektowano w sposdéb minimalizujgcy wptyw na

Srodowisko i otoczenie obszaru inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa

Budowlanego, a obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dziatek na ktérych zlokalizowany

jest rurocigg. Obiekt nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracji do otoczenia a takze

ilos¢ wprowadzanych gazéw i pyldw do powietrza nie przekroczy jakosci Srodowiska poza

terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

1.6 Uwagi koricowe:

W czasie prowadzenia robot nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace sprawy:

1.

w czasie wykonywania robdt budowlano — montazowych nalezy przestrzegaé
wymogow aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw BHP;

nalezy zabezpieczy¢ przejazdy i przejecia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robot ziemnych i montazowych;

roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym;

nalezy skorygowac zatozone warunki projektowe o rzeczywiste warunki zastane na
miejscu zabudowy;

wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z Inwestorem i Projektantem;
odstepstwa od projektu potwierdzone jako nieistotne zgodnie z P.B. nalezy
potwierdzi¢ przez osoby uprawnione, w przypadku odstepstw istotnie odbiegajgcych
od zatwierdzonej tresci projektu, nalezy wszczgé proces ponownego pozyskania
pozwolenia na budowe dla inwestycji z uwzglednieniem zmian;

wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ stosowne
dopuszczenia i atesty do obrotu i stosowania w budownictwie;

Wykonawca robdt i Inspektor Nadzoru obowigzany jest znac¢ technologie firmy

dostarczajgcej rury preizolowane.
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Za zmiany w projekcie nie skonsultowane 1z Projektantem nie ponosimy

odpowiedzialnosci.

1.7 Przepisy zwigzane:
Catos¢ prac remontowych nalezy wykonywaé zgodnie z aktualnymi przepisami, normami
i wiedzg techniczna. Najwazniejsze akty prawne wymieniono ponizej:

— Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92, poz. 881
z pézniejszymi zmianami);

— Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
obwieszczenie Marszatka Sejmu RP Dz.U.2018, poz. 620);

— Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 nr 62, poz. 627
z pézniejszymi zmianami);

— Ustawa z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 169, poz.
1650);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczennstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 47,
poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U.2018, poz. 583);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 nr 259, poz. 2173);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013,
poz. 1129);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016, poz. 1966);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010 nr 109, poz. 719);

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, tom Il;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia

i izolacje. Zeszyt 10.

Normy:

Dopuszcza sie zastosowanie odpowiednikéw podanych ponizej norm:

PN — EN 10346:2015 — 09 ,,Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty do

obrébki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy”;

e PN —ISO 3545 —3:1996 ,,Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Ksztattki rurowe o przekroju okragtym”;

e PN-H-74246:1996 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco okreslonego
zastosowania ze zmianami Apl”;

e PN -B-02421:2000 ,0grzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen — Wymagania i badania odbiorcze”;

e PN-C-81918:2002 ,Farby i emalie termoodporne”;

e PN -—ENISO 4590:2016 — 11 ,Sztywne tworzywa sztuczne porowate — Oznaczanie udziatu
procentowego objetosci otwartych i zamknietych komérek”;

e PN -—EN ISO 845:2010 , Tworzywa sztuczne porowate i gumy. Oznaczanie gestosci
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pozornej”;

PN — EN ISO 8497:1999 ,,1zolacja cieplna. Okreslanie wtasciwosci w zakresie przeptywu
ciepta w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewoddéw rurowych”;

PN — EN ISO 8501 — 1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Cze$é 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy

stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

Projektowata:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0.
ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia
tel. (058) 62-73-893, (058) 62-73-829, fax. (058) 62-33-442
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Wymiana izolacji na przewodach napowietrznej sieci cieptowniczej

zlokalizowanej wzdtuz ulicy Janka Wisniewskiego w Gdyni

INWESTOR: Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

81-213 Gdynia ul. Opata Hackiego 14

FAZA PROJEKTU: projekt budowlano — wykonawczy

PROJEKTOWAL mgr inz. Dorota Pawtowska

upr. budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, nr POM/0286/PWBS/16

marzec 2019r.
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1. Przedmiot i cel opracowania:
Przedmiotem opracowania jest Informacja do Planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgca specyfike robdt stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

podczas wykonywania wymiany izolacji na napowietrznych i naziemnych sieciach cieptowniczych.

2. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania s3:

— Projekt nr 326/16 — Wymiana izolacji na przewodach napowietrznych osiedlowe;j sieci
cieptowniczej zlokalizowanej wzdtuz ulicy Janka Wisniewskiego w Gdyni — REMONT;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr

120, poz. 1126).

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:
Zakres robot:

— wykonanie robét obejmujgcych demontaz i utylizacje istniejgcej izolacji cieplnej wraz
z powtokami ochronnymi;

—wykonanie robét obejmujgcych regeneracje i zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdw oraz
elementdw i konstrukcji stalowych podtrzymujgcych remontowane rurociagi;

— wykonanie robét obejmujgcych montaz izolacji wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami
towarzyszacymi;

— prace tymczasowe i towarzyszgce — min. pr. porzgdkowe i odtworzeniowe po zakoriczeniu

gtownych robét remontowych.

Kolejnos¢ realizacji robot:

— demontaz istniejgcej izolacji cieplnej rurociggow;

—regeneracja i zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw;
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— regeneracja i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych rurociggéw,
— montaz nowej izolacji;

— porzgdkowanie terenu po zakonczeniu robét.

4, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Istniejgcy rurocigg na odcinku przewidzianym do remontu przebiega na terenie
przemystowym. W najblizszym otoczeniu przewidywanych robdt nie wystepujg obiekty
budowlane wptywajgce na przebieg robot.

Stalowe rury w otulinie izolacji cieplnej sg utozone na podporach betonowych
rozmieszczonych na powierzchni terenu.

Odcinek sieci cieptowniczej umiejscowiony w kanale zostanie zabezpieczony podczas
wykonywania prac budowlanych zgodnie z zatgczonym do projektu sanitarnego, projektem

konstrukcyjnym.

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie wystepujg elementy zagospodarowania moggace stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia
i zycia ludzi.
6. Przewidywane zagrozenie moggace wystapic podczas realizacji robot budowlanych:
Prace zwigzane z wymiang izolacji odbywaé sie bedg na naziemnych rurociggach
cieptowniczych. Rurociggi zamocowane do podpér znajdujg sie na wysokosci ok. 0,1 + 0,5m liczac

od osi rury do powierzchni terenu.

Jesli przy budowie zostang zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robét
oraz zasady BHP przewidywane zagrozenia nie wystgpia.

Podczas realizacji robét istnieje teoretycznie ryzyko powstania nastepujacych zagrozen
dla zdrowia i zycia pracownikéw:

e prace na wysokosci:
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— upadek z wysokosci;
— urazy konczyn i ciata;
— porazenie piorunem;

e eksploatacja urzadzen i instalacji elektroenergetycznych na placu budowy:

—urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne sg eksploatowane w trudnych warunkach
wynikajgcych z wptywoéw atmosferycznych, obcigzen mechanicznych oraz z niewtasciwego
postepowania podczas obstugi;

e praca z uzyciem elektronarzedzi, zagrozenia:

— porazenia pragdem;
— powstania pozaru;
— urazéw mechanicznych;

e roboty spawalnicze, zagrozenia:

— stosowanie niesprawnego sprzetu;

—wykonanie napraw sprzetu przez osoby nieuprawnione;

— nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi;

— nieprzestrzeganie zasad kolejnos$ci wykonania czynnosci przy gaszeniu palnikow;
— lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych;

— niewfasciwe stosowanie srodkéw ochrony osobistej;

— lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych;

e roboty malarskie, zagrozenia:

— niewtasciwe stosowanie szkodliwych substancji chemicznych;
— postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem;
— niebezpieczeAstwo wystgpienia pozaru.

e roboty ogdlnobudowlane, zagrozenia:

— obstuga maszyn i urzadzen przez osoby nieuprawnione lub nie przeszkolone;
— nieprzestrzeganie warunkow bezpiecznego transportu i sktadowania materiatow;

— nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen;
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— brak zabezpieczen indywidualnych;
— prowadzenie robot niezgodnie z technologig;
— pozostawienie materiatdw, urzadzen i elementéw bez nadzoru.
Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robdét moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.

7. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do robét budowlanych i instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni
zosta¢ zapoznani z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co poswiadczaja
pisemnie na liscie dotagczonej do Planu BiOZ.

Kierownik robdt jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikdw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robdt, z okresleniem podczas
szkolenia:

—rodzajéw mozliwych wystepujgcych zagrozen;

— zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

— koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;

— zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:

— zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia;

— zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronié ich
bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania;

— poinformowac pracownikdéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa.
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8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie:
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
do opracowania Planu bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nim pracownikéw

w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robdt oraz
sktadowania materiatéw niezbednych do realizacji prac w sposdéb umozliwiajgcy w miare

bezkolizyjne funkcjonowanie bezposredniego otoczenia.

Nalezy zorganizowaé droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony
teren budowy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu oséb
nieupowaznionych. Zaopatrzyé pracownikédw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami
przepisow BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest
zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy

i harmonogramu robét budowlano-montazowych.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bhp,

a w szczegolnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 169, poz.
1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47, poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004 nr 180, poz. 1860);

e Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
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wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U.2002 nr 191, poz. 1596);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.2013, poz. 492);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U.2018, poz. 583);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000 nr 40, poz. 470);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (tekst jednolity
Dz.U.2018, poz.1139).

Opracowata:
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Zat. nr 1. Zdjecia z terenu sieci ciepfowniczej napowietrzne;j:

Zdj. 2. Sie¢ napowietrzna — kolano K14
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Zdj. 4. Wejscie przewoddw w kanat- punkt ,B".
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