OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogolne

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zagospodarowanie terenu wokot budynku Urzedu Gminy oraz wymiana pokrycia
dachowego i odnowienie elewacji.
Kategoria obiektu budowlanego: XII

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy budynku
W przedmiotowym budynku znajduje si¢ jednostka administarcyjna tj. Urzad Gminy
Damastawek.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczno-budowlana

Budynek Urzedu Gminy w Damastawku wykonano jako obiekt dwukondygnacyjny,
z poddaszem i dachem wielospadowym oraz jednokondygnacyjng czescig z dachem
plaskim, w ktorej zlokalizowane sg sanitariaty. Fundamenty wykonano z kamieni oraz
z cegly ceramicznej pelnej. Sciany budynku wykonane zostaly z cegly ceramicznej
pelnej, stolarka okienna pvc; drzwiowa drewniana 1 ptytowa. Dach budynku gléwnego
wielospadowy, konstrukcja dachu drewniana — platwiowo-kleszczowa, pokryta
dachowkg ceramiczng, dach czesci dobudowanej wykonano jako stropodach i pokryto
papa. Kolorystyka budynku pozostaje bez zmian.

1.4. Zakres inwestycji
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ nastepujacy zakres robot
budowlanych:
- zagospodarowanie terenu kostkg azurowg w czesci wschodniej dziatki,
- uksztaltowanie utwardzenia terenu kostkg betonowg ze spadkiem tak aby zapewnic¢
dostep dla osob ze szczegdInymi potrzebami
- wymian¢ pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i1 obrobkami blacharskimi
- odnowienie elewacji tj. malowanie i uzupetienie ubytkow tynkow
- wykonanie instalacji odgromowej

1.5. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

1.6.Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr XV1/99/15
z dnia 20515-11-02

1.7. Charakterystyczne parametry budynku

- powierzchnia zabudowy 296,0 m?
- powierzchnia uzytkowa przyziemia 222,65 m?
- powierzchnia uzytkowa I pigtra 189,73 m?
- powierzchnia uzytkowa poddasza 45,66 m’
- powierzchnia uzytkowa budynku 458,04 m?

- kubatura brutto 2550,0 m®



- wysoko$¢ budynku 12,05 m
- dlugos¢ budynku 23,70 m
- szeroko$¢ budynku 17,47 m
- liczba kondygnacji nadziemnych Il

2. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

2.1. Forma obiektu
Forma obiektu wynika z warunkow inwestora, uwarunkowan funkcjonalnych,
z dostosowania do otoczenia, do zagospodarowania terenu oraz do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3. Parametry techniczne budynku charakteryzujace jego wplyw
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

e drednie zapotrzebowanie na wode dla kazdego pracownika Wynosi
15 dm®/ dobe , éredni zrzut $ciekow socjalnych — 15 m*/ dobe — odprowadzenie
sciekow do sieci kanalizacji,

e woda opadowa — do istniejacej sieci kanalizacyjnej,

e odpady komunalne segregowane i wywozone na wysypisko.

e zastosowane Ww projekcie budynku materialy, proponowane rozwigzania
techniczne, funkcja oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg halasu oraz
wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujgcego pola
magnetycznego ani innych zakldcen,

e brak wptywu budynku na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

4. Dane

4.1. Uklad budynku
Fundamenty wykonano z kamieni oraz z cegly ceramicznej pelnej. Sciany budynku
wykonane zostaly z cegly ceramicznej pelnej, stolarka okienna pvc; drzwiowa
drewniana, ptytowa i pvc. Dach budynku gléwnego wielospadowy, konstrukcja dachu
drewniana — platwiowo-kleszczowa, pokryta dachowkag ceramiczng, dach czgsci
dobudowanej wykonano jako stropodach i pokryto papa.

4.2. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem

W przedmiotowym budynku nie projektuje si¢ przebudowy instalacji.
Instalacja wodno - kanalizacyjna; woda ciepta i zimna doprowadzona sa
do wszystkich przyboréw sanitarnych. Woda jest dostarczona z zewngtrznej sieci
o parametrach zgodnych z wymaganymi normami. Scieki odprowadzane
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.
Instalacja centralnego ogrzewania z istniejacego zrodia ciepta.
Instalacja elektryczna wewngtrzna — z istniejacego przylacza.
Na dachu przedmiotowego budynku projektuje si¢ instalacj¢ odgromowa.
Projektuje si¢ wyposazenie elewacji budynku w o$wietlenie elewacyjne. Dodatkowo
podswietla si¢ tablice pamiagtkowa, wejscia do budynku, maszty flagowe oraz tablice
informacyjna.



4.3. Zabezpieczenia przed wplywami szkod gorniczych
Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie jest zlokalizowana na terenie szkdd
gorniczych.

4.4. Elewacje
Miejsca ubytkow tynku uzupelni¢ nowa powloka (szacuje si¢ 30% ubytkow).
Elewacje oczysci¢ i pomalowa¢ farbami silikatowymi. Cokét budynku wykonczy¢
tynkiem mozaikowym. Kolorystyka elewacji bez zmian.
Istniejace kominy przemurowaé ponad potacig dachu cegly klinkierowa.

4.5. Konstrukcja i pokrycie dachu

Elementy konstrukcyjne dachu posiadajace ubytki przeznacza si¢ do wymiany.
Szacuje si¢ ok. 15% belek do demontazu. Pokrycie dachu oraz otatowanie w calosci
przeznacza si¢ do wymiany. W ramach przedmiotowej inwestycji potacie dachowe
szczelnie deskowane i obite papa. Dach kryty dachowka ceramiczng, karpiowka
uktadang w koronke na tatach drewnianych 6x4 cm, kontrlaty 5x2,5 cm. Obrébki
blacharskie, rynny i rury spustowe projektuje si¢ z blachy tytan-cynk. Na szczytach
budynku wykona¢ nowe opierzenia z blachy tytan-cynk 0,6 mm. Potacie dachowe
w poziomie poddasza przy pomieszczeniach uzytkowych izolowa¢ wetlng mineralng
gr. 30 cm, 2=0,38 W/mK. Istniejace lukarny drewniane nalezy wykonczy¢ obrobkami
blacharskimi z blachy tytan-cynk oraz pozostawi¢ front lukarn z drewna w nawigzaniu
do obecnego uktadu.

4.6. Stolarka okienna i drzwiowa
Projektuje si¢ nowg stolarke drzwiowa na wzor istniejace;].
Istniejaca stolarke okienng ,,wole oka’’ przeznacza si¢ do wymiany na wzor
istniejgcej. Projektuje si¢ parapety zewnetrzne z blachy powlekanej 0,6 mm w kolorze
bragzowym.

4.7. Zagospodarowanie terenu

Teren utwardzony przed gtéwnym wejsciem do budynku wykona¢ z kostki betonowe;j
(starobruk) gr. 6 cm na warstwie podsypki zwirowej gr. 4 cm oraz podbudowie
zwirowo-cementowej, gr. 10 cm. Wokdét wykona¢ wykonczenie z obrzezy
betonowych 8x30x100, ulozone na tawie oporowej z betonu C16/20 szer. 25 cm.
Teren uksztattowa¢ ze spadkiem 1,4% w kierunku drogi wojewoddzkiej w celu
zapewniania dostepu do budynku dla 0s6b ze szczegdInymi potrzebami.

Plac od strony wschodniej utwardzi¢ ptytami azurowymi 0 wymiarach 60x40x10 cm,
ktore zapewnia przepuszczalno$¢é podloza. Pod plyty wykona¢ podbudowe zwirowsa
o gr. 25 cm, zageszczajac warstwami oraz warstwe podsypki zwirowej gr. 4. Otwory
wypehi¢ urodzajng ziemig i zasia¢ miaszanke traw odpornych na deptanie.

4.8. Ogrodzenie terenu przy dzialce nr ewid. 423/2

Ogrodzenie wykona¢ ze stalowych systemowych elementéw panelowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo wykonanych z pretow zgrzewanych @5 mm
o wysokosci 120 cm. Shupki przgstowe wykonaé z ksztaltownikow profilowanych
prostokatnych 60x40x2 mm. Ogrodzenie posadowi¢ na prefabrykowanym cokole
betonowym. Przy gldéwnym wejsciu na plac zabaw wykona¢ furtke o szerokosci 100
cm, o konstrukcji z ksztaltownikow stalowych 40x40x2 mm 1 wypehieniu
panelowym z pretow zgrzewanych @5 mm.
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4.9. Ogrodzenie terenu przed budynkiem
Tynk na istniejagcych stupach murowanych nalezy usungé, nastepnie wykona¢ nowsg
powloke tynkowa i pomalowaé farbg silikatowg w kolorze elewacji Urzedu Gminy.
Podmuréwke oraz przesta przeznacza si¢ do demontazu. Projektuje si¢ montaz nowych
przeset stalowych, malowanych proszkowo.




4.10. Stojak rowerowy

Dane techniczne )
(tolerancja wymiarow ok. 30%)

- ilo$¢ miejsc:

- szeroko$¢ stojaka:
- glebokos¢ stojaka:
- wysokos¢ stojaka:

- szerokos¢ stanowiska:

- odleglos$¢ miedzy stanowiskami:

- materiak:

- materialy [mm]:
- stopa:

- profile poziome:
- profile pionowe:

- powloka stojaka:
- mocowanie:

- sposob mocowania:
- metoda montazu:

4.11. pylon — tablica infoemacyjna

Witacz / pylon, pod$wietlony, wyoblony o wymiarach 110 x 300 x 34 cm. Stupy
aluminiowe o $rednicy 160 mm dhugosci 3,6 m malowane elektrostatycznie w/g palety
RAL+ kotwy (stalowe ocynkowane).

Profile aluminiowe, blachy aluminiowe gr. 1,2 mm wyklejane folia z nadrukiem
solwentowym (peten kolor) zabezpieczonym
UV/antygrafiti. Wydruk zgodny z projektem zaakceptowanym przez zamawiajgcego.

5. Uwagi koncowe

241cm

31cm

55cm

6cm

42cm

stal ocynkowana
rurka @ 18x2
15x15cm
30x30x1,5mm
30x60mm
ocynkowana

12 kolkéw rozporowych
@ 8mm (w zestawie)

do podioza
do przykrecenia

o Wszystkie zmiany konstrukcyjne uzgodni¢ z nadzorem autorskim.
e Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wagrowiec, 6 kwietnia 2023 r.

-Opracowal-

laminatem przed promieniami



