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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych os$wietlenia
elewacyjnego budynku Urzedu Gminy oraz instalacje odgromowe i
uziemienia dla tego budynku.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robo6t elektroinstalacyjnych
objetych projektem budowlanym.

1.3. Zakres robé6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z budowa:

instalowanie tablic rozdzielczych o
wykonanie elektroenergetycznych linii kablowych zasilajgcych
instalacji oswietlenia linlowego elewacyjnego

instalacji oswietlenia punktowego elewacyjnego

instalacji oswietlenia pylonu i masztow flagowych

zmiany wyposazenia rozdzielnic

instalacji odgromowych

instalacji uziomowej o

instalacji ochrony od porazen prgdem elektrycznym

instalacji potgczen wyréwnawczych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkows
dokumentacji technicznej przekazanej przez Inwestora.

przewodow instalaciji elektgycznr\]rch oraz opraw elektrycznych
¥

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
normg PN — IEC 60-364 oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r Dziennik Ustaw RP
Nr 10 z dn. 08.02.1995 wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych prac

oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg techniczno — prawng |,
specyfikacjg ST oraz wymaganiami Inwestora.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Stosowaé¢ materiaty produkcii
krajowej lub innej jednak o parametrach takich samych lub lepszych.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania musza
posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie , a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady
okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw. Na kazde zgdanie
Inwestora ( Inspektora nadzoru ) wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatdw certyfikat na znak
bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z
normg wzglednie z aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty muszg
by¢ fabrycznie nowe — nie dopuszcza sie materiatow z odzysku.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg
dopuszczone do stosowania. Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy.

2.2. Wymagania szczegoétowe.
Materialy wymagane do zastosowania przy wykonywaniu roboét sa:

Nazwa:

Przewéd YnDYzo 3x2,5mm?

Przew6d YnDYZzo 3x4mm?

Przewod YnKYzo 3x4mm?

Przewéd YnKYZzo 5x6mm?

Rozdzielnica zasilania i sterowania oswietleniem elewacyjnym RE
Rury instalacyjne ochronne RVS -25

Rury instalacyjne ochronne typu ,Arot” 50mm

Profile ostonowe do tasm LED srebrne anodowane
Ostony do profili j.w. typu KA transparentne

Tasma LED 300 Im/1m; IP68

Oprawa nascienna elewacyjna dwustrumieniowa; IP65
Oprawa najazdowa LED-100W; IP68

Puszka rozgatezna czterowylotowa

Przewdd LgYzz 1x10 mm?



15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,
22,
23,
24,

Drut stalowy ocynkowany FeZn 8mm

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm

Ztgcza kontrolne ,tasma — drut” w obudowie podtynkowe;
Zigcza krzyzowe ze $rubami M8

Zitgcza rynnowe

Iglice odgromowe kominowe

Rury ostonowe gruboscienne

Lakier asfaltowy

Wazelina techniczna bezkwasowa

pozostate materiaty zgodnie z pkt-em 2.1. ST

2.3. Sktadowanie materiatéw.

Materialy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach przystosowanych
do tego celu. Skitadowanie przewodoéw i kabli powinno by¢ zgodne z
warunkami podanymi przez ich producenta. Kable i przewody w
czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza
si¢ sktadowanie krotkich odcinkéw kabli i przewodéw w kregach.
Bebny z kablami powinny by¢ ustawione na terenie utwardzonym na
krawedziach tarcz , a kregi powinny by¢ utozone poziomo z koricami
kabli i przewoddw zabezpieczonymi przed wilgocia.

3. SPRZET.
3.1. Ogdine wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot zarébwno w miejscu ich wykonywania , jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i
wytadunku materiatow , sprzetu itp.

llos¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zadania.

- wiertarka elektryczna 1 kW

- miot udarowy elektryczny

- spawarka elektryczna

- samochéd samozatadowczy do 5t

- wibromtot

- rusztowanie kolumnowe stojakowe , ramowe h=3 m,obc.300 kG



- miernik rezystancji izolacji
- miernik rezystancji uziemien

4. TRANSPORT.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego powinny by¢
dobrane przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy.

Podczas transportu materiatbw dochowaé¢  starannosci w
zabezpieczeniu przewozonych materiatdow przed uszkodzeniami.
Bebny z kablami nalezy zabezpieczy¢ trwale podczas transportu |,
niedopuszczalne jest przebywanie os6b na skrzyni samochodu z
bebnami podczas transportu. Zatadunek i wytadunek bebnéw z
kablami Zzurawiem samochodowym. Wszystkie materialy podczas
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Montaz elektrycznych instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych
400/230 V nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg wieloarkuszowg PN -
IEC 60-364 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r wraz z kolejnymi zmianami i normg P SEP — E — 0002.
Wykonanie linii kablowych zgodnie z normg P SEP - E — 0004.
Pracownicy wykonujgcy montaz winni posiada¢ wazne $wiadectwa
kwalifikacyjne E.

5.2. Zakres i kolejnos¢é wykonywania roboét.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac elektroinstalacyjnych
wykonawca musi zapoznac sie z dokumentacja techniczng, obiektem i
stwierdzic odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbior frontu
rob6t przez wykonawce dokonuje sie komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i musi by¢ udokumentowany w formie
protokotu podpisanego przez zainteresowane strony.

Do prowadzenia rob6t elektroinstalacyjnych ustanawia sie kierownika
robot, ktory musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Obowigzkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Roboty elektroinstalacyjne muszg by¢ koordynowane z innymi
robotami zgodnie z harmonogramem roboét na budowie.

Roboty elektroinstalacyjne nalezy wykonac¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- prace demontazowe
- ustalenie tras przewodow i kabli wewnetrznych i zewnetrznych
- kucie bruzd



- wykonanie przepustéw dla przewoddw i kabli

- ukfadanie przewodow, kabli, puszek, rozgateznikow, rurek

- instalacyjnych, przewoddw wyréwnawczych

- odbiér miedzyoperacyjny

- zaprawianie bruzd

- wykonanie potgczen przewodoéw

- odbiér miedzyoperacyjny

- malowanie i wykonczenia scian

- montaz osprzetu elektrycznego

- montaz tablicy rozdzielczej

- montaz opraw oswietlenia elewacyjnego

- odbiér miedzyoperacyjny

- montaz aparatury modutowej w rozdzielnicy

- proby pomontazowe os$wietlenia

- montaz zwodow poziomych i pionowych instalacji odgromowe;j

- pofgczenia przewodow ochrony odgromowe;

- wykonanie uziomu otokowego budynku

- wykonanie potaczen spawanych uziomu z zabezpieczeniem
antykorozyjnym potaczen

- odbiér miedzyoperacyjny

- wykonanie pomiaréw elektrycznych

- wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia

- odbiér koncowy z dostarczeniem dokumentacji powykonawcze;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zakres kontroli
W trakcie realizacji robét i po ich zakoriczeniu nalezy:

* sprawdzic¢ stan kabli , przewodéw i osprzetu

* sprawdzi¢ poprawnosc¢ wykonania zabezpieczen
antykorozyjnych

sprawdzi¢ sposéb utozenia kabli i przewodow

sprawdzi¢ ciggtosc zyt kabli i przewodow

sprawdzi¢ zgodnos¢ faz

sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania instalacji dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej.

» sprawdzic prace linii pod napieciem

* sprawdzi¢ poprawnosc¢ wszystkich potgczen srubowych.

* dokonac pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
+ dokonac pomiaru rezystancji uziomu roboczego.

+ dokonac pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodow.

+ dokona¢ pomiaru natezenia o$wietlenia.



7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg dla kabli i przewodéw sg metry. Dla osprzetu
montowanego na obiekcie jednostkg obmiarowg sg sztuki. W
przypadku opraw oswietleniowych i rozdzielni gtéwnej - komplety. Dla
instalacji odgromowych i uziemiajgcych jednostka obmiarowg sa
metry, natomiast dla osprzetu instalacji odgromowych sg sztuki.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty zanikajgce nalezy zgtaszac do odbioru inspektorskiego.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ,
ST i wymaganiami Inwestora , jesli wszystkie badania kontrolne daty
wyniki pozytywne oraz zostaly odebrane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

Ptatnosci realizowane bedg po zakonczeniu okreslonych etapow robot
zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

Polska Norma PN-IEC 60364
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ustalanie ogéinych charakterystyk.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed

pragdem przetezeniowym.



