Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia

Wymiana pokrycia dachowego oraz odnowienie elewacji zabytkowego budynku Urzedu

Gminy Damastawek
OPIS TECHNICZNY
I Branza budowlana:
1.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczno-budowlana:

Budynek Urzgdu Gminy w Damastawku wykonano jako obiekt dwukondygnacyjny,
z poddaszem i dachem wielospadowym oraz jednokondygnacyjng cz¢$cig z dachem plaskim,
w ktorej zlokalizowane sa sanitariaty. Fundamenty wykonano z kamieni oraz z cegly
ceramicznej petnej. Sciany budynku wykonane zostaly z cegly ceramicznej pelnej, stolarka
okienna pvc, drzwiowa drewniana i ptytowa. Dach budynku glownego wielospadowy,
konstrukcja dachu drewniana — ptatwiowo-kleszczowa, pokryta dachdwka ceramiczng, dach
czesci dobudowanej wykonano jako stropodach 1 pokryto papa. Kolorystyka budynku pozostaje

bez zmian.

2. Zakres inwestycji:

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ nastgpujacy zakres robot budowlanych:
- wymiang pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i obrobkami blacharskimi,
- odnowienie elewacji tj. malowanie 1 uzupetienie ubytkdéw tynkow

- wykonanie instalacji odgromowe;j,

- wykonanie iluminacji budynku.

3. Charakterystyczne parametry budynku

- powierzchnia zabudowy 296,0 m?,

- powierzchnia uzytkowa przyziemia 222,65 m?,

- powierzchnia uzytkowa I pietra 189,73 m?,

- powierzchnia uzytkowa poddasza 45,66 m?,

- powierzchnia uzytkowa budynku 458,04 m?,

- kubatura brutto 2550,0 m?,



- wysokos$¢ budynku 12,05 m,

- dlugo$¢ budynku 23,70 m,

- szeroko$¢ budynku 17,47 m,

- liczba kondygnacji nadziemnych III

4. Rozwigzania architektoniczno-budowlane:
4.1. Uktad budynku.

Fundamenty wykonano z kamieni oraz z cegly ceramicznej pelnej. Sciany budynku wykonane
zostaly z cegly ceramicznej pelnej, stolarka okienna pvc, drewniana, drzwiowa drewniana,
ptytowa. Dach budynku gtownego wielospadowy, konstrukcja dachu drewniana — platwiowo-
kleszczowa, pokryta dachowka ceramiczng, dach czg¢éci dobudowanej wykonano jako

stropodach i pokryto papa.
4.2. Na dachu przedmiotowego budynku projektuje si¢ instalacje odgromowsa.

Projektuje si¢ wyposazenie elewacji budynku w o$wietlenie elewacyjne. Dodatkowo

podswietla si¢ tablice pamigtkowa, wejscia do budynku.
4.3. Elewacje.

Miejsca ubytkow tynku uzupeli¢ nowa powloka (szacuje si¢ 30% ubytkéw). Elewacje
oczysci¢ 1 pomalowaé farbami silikatowymi. Cokét budynku wykonczy¢ tynkiem

mozaikowym. Kolorystyka elewacji bez zmian.
Istniejace kominy przemurowac¢ ponad potacig dachu cegta klinkierowa.
4.5. Konstrukcja 1 pokrycie dachu.

Elementy konstrukcyjne dachu posiadajace ubytki przeznacza si¢ do wymiany. Szacuje si¢ ok.
15% belek do demontazu. Pokrycie dachu oraz otatowanie w cato$ci przeznacza si¢ do
wymiany. W ramach przedmiotowej inwestycji potacie dachowe szczelnie deskowane i obite
papa. Dach kryty dachéwka ceramiczna, karpidwka uktadang w koronke na tatach drewnianych
6x4 cm, kontrlaty 5x2,5 cm. Obrébki blacharskie, rynny 1 rury spustowe projektuje si¢ z blachy
tytan-cynk. Na szczytach budynku wykona¢ nowe opierzenia z blachy tytan-cynk 0,6 mm.
Potacie dachowe w poziomie poddasza przy pomieszczeniach uzytkowych izolowaé welna

mineralng gr. 30 cm, A=0,38 W/mK. Istniejace lukarny drewniane nalezy wykonczy¢



obrobkami blacharskimi z blachy tytan-cynk oraz pozostawi¢ front lukarn z drewna

w nawigzaniu do obecnego uktadu.
4.6. Stolarka okienna 1 drzwiowa.
Projektuje si¢ nowa stolarke drzwiowa na wzdr istniejace;.

Istniejacg stolarke okienng ,,wole oka” przeznacza si¢ do wymiany na wzdr istniejace;.

Projektuje si¢ parapety zewnetrzne z blachy powlekanej 0,6 mm w kolorze bragzowym.
5. Uwagi koncowe

Wszystkie zmiany konstrukcyjne uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

II Branza elektryczna:

Rozdziat energii elektrycznej dla potrzeb obiektu realizowany jest z istniejacej rozdzielnicy
glownej obiektu RGNN, ktora zapewnia zasilanie catego obiektu z uwzglednieniem minimalnego
wzrostu zapotrzebowania w zwigzku z nowymi obwodami zasilajagcymi o$wietlenia elewacyjnego.
Rozdzielnica RGNN zlokalizowana jest w korytarzu wejscia gtdwnego zgodnie z rysunkiem E-4. Dla
zasilania obwodow os$wietlenia elewacyjnego, zaprojektowano rozdzielnice modutowa RE w wers;ji
podtynkowej wnegkowej o stopniu ochrony minimum IP44 z doprowadzeniem zasilania od dotu
rozdzielnicy i wyprowadzeniem obwodow odplywowych od gory rozdzielnicy. Rozdzielnica
wyposazona bedzie w drzwi systemowe pelne z zamkiem typowym dla zastosowanego typoszeregu
rozdzielnic. Dobrana rozdzielnica posiada rezerwe¢ miejsca w wysokosci minimum 20% dla mozliwos$ci
dalszej rozbudowy. Rozdzielnice montowac dolng krawedzig na wysokos$ci nie mniejszej niz 1.50m od
poziomu posadzki zgodnie z rysunkiem E-4. Po montazu instalacji elektrycznych nalezy oznakowac
zabezpieczenia i aparaty w rozdzielnicach w sposob trwaty z informacjg jakich obwodow dotycza
poszczegolne zabezpieczenia. Widok rozdzielnicy RE i rozmieszczenie w niej aparatow pokazano na
rysunkach E-6. Schemat ideowy potaczen tej rozdzielnicy pokazano na rysunku E-5. Rozdzielnica RE
zasilana bedzie bezposrednio z rozdzielnicy RGNN z wydzielonego obwodu zasilania o$wietlenia
elewacyjnego. W zwiazku z powyzszym nalezy w rozdzielnicy RGNN zabudowa¢ wylacznik

nadpradowy S303-C16A.

Instalacje o$wietleniowe elewacyjne.
Zaprojektowano instalacje o$wietlenia elewacyjnego dla nastepujacych grup odbiorow:
- oswietlenie nascienne elewacyjne,

- oswietlenie liniowe elewacyjne.



Ze wzgledow techniczno-eksploatacyjnych o§wietlenie elewacyjne zasilane bedzie:
- napigeciem 230VAC dla pylonu, masztow flagowych i oswietlenia nasciennego,
- napieciem 24VAC dla obwodéw o$wietlenia liniowego.
Praca obwodow os$wietlenia odbywac sie bedzie w dwoch trybach:
a) tryb automatyczny — sterowany zegarami astronomicznymi wg ustawien Inwestora,

b) tryb reczny — sterowany wyborem przetacznika.

Oswietlenie liniowe elewacji:
Zasilanie obwodow o$wietlenia liniowego elewacji odbywa¢ si¢ bedzie na poziomie napigciowym
24VAC bezposrednio z rozdzielnicy RE wydzielonymi obwodami do poszczegoélnych tasm LED
zgodnie z przynalezno$cia do danej elewacji. Przewody zasilajace prowadzi¢ pod tynkiem oraz w rurach
ochronnych instalacyjnych RVL 25 mm na systemowych uchwytach odstepowych w przypadku
prowadzenia w strefie poddasza. Linie swietlne prowadzone w systemowych listwach montazowych
mocowanych na wkrety do poszycia dachu w odleglosci 3 cm od deski okapowe;j. Linie Swietlne sktadaé
sie beda z nastepujacych elementow sktadowych (zalecany system jednego producenta).

a) profil LED srebrny anodowany,

b) ostona transparentna typu KA,

c) tasma LED 4,8W/1m kolor biaty naturalny 4000K, 300Im/m, 24VAC, IP68.

Oswietlenie nascienne elewacji.

Zasilanie o$wietlenia nasciennego odbywac si¢ bedzie napigciem 230VAC bezposrednio z rozdzielnicy
o$wietlenia elewacji RE. Przewody zasilajace do opraw prowadzi¢ pod tynkiem. Zastosowano oprawy
o$wietleniowe elewacyjne dwustrumieniowe o mocy 50W z mozliwoscig regulacji kata rozsylu
indywidualnie dla kazdego z kierunkow. Katy rozsylu ustawi¢ indywidualnie po montazu opraw
w zaleznos$ci od pelnionych funkcji. Dla tablicy pamiatkowej gorna wiazka winna o$wietlac cata tablice
az do jej gornej krawedzi, natomiast dolna wigzka ma o$wietla¢ miejsce ztozenia kwiatow. Pozostate
oprawy oswietlenia elewacyjnego dla gornej wigzki winny zapewnic¢ strumien §wiatla na wysokosci ok.
2 m, natomiast dolne wigzki do poziomu terenu. Oprawy o$wietlenia nasciennego montowac¢ na

rownych wysokos$ciach ok 0,7 m od poziomu terenu.

Instalacje trojfazowe.

W projektowanej instalacji wykonana zostanie wewnetrzna linia zasilajaca trojfazowa od rozdzielnicy
gtéwnej RGNN do nowoprojektowanej rozdzielnicy zasilania i sterowania oswietleniem elewacji. Lini¢
ta wykona¢ kablem YnKYZo Sx4mm prowadzong pod tynkiem w rurach ochronnych instalacyjnych
typu RVL 25 mm na calej dtugosci utozenia kabla. Zasilanie linii z wydzielonego pola rozdzielnicy

RGNN po zabudowaniu wylacznika nadpragdowego S303-C16A.



Instalacje odgromowe i uziomowe.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa typu niskiego w kategorii III. Zwody poziome
i pionowe wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn $rednicy 8mm. Zwody na dachu mocowac
za pomoca systemowych uchwytow gasiorowych oraz wsuwek poddachéwkowych. Zwody pionowe do
ztaczy kontrolnych prowadzi¢ w rurach ostonowych grubosciennych ($cianka o grubosci min 3mm.)
w warstwie ocieplenia $cian zewnetrznych. Kominy wyposazyé w iglice odgromowe kominowe
wykonane z preta stalowego ocynkowanego $rednicy min. 16 mm i dhugosci catkowitej 2,00 m.
Potaczenia przewoddéw odgromowych na dachu wykona¢ jako skrecane za pomoca ztaczy krzyzowych
na §ruby M8 zabezpieczajac potaczenia wazeling techniczng bezkwasowa. Ztacza kontrolne typu tasma
— drut w obudowach systemowych montowaé¢ na wysokosciach minimum 0,60 m od poziomu terenu
pod tynkiem. Ztacza oznaczy¢ numerami zgodnymi z protokolem pomiaréw uziemien. Uziemienie
w postaci uziomu otokowego wykonac¢ tasmg stalowg ocynkowang FeZn 30x4 mm utozona w wykopie
na glebokosci 0,80m od poziomu terenu. Minimalna odleglo$¢ ta§my uziomu otokowego od $cian
fundamentowych budynku wynosi 1,00 m. Laczenia tasSmy w wykopie wykonac jako spawane na zaktad

50mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym lakierem asfaltowym w dwoch warstwach.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowac samoczynne wylaczenie zasilania
zrealizowane za pomoca wytacznikow nadpradowych i przeciwporazeniowych réznicowo — pradowych
oraz wktadek topikowych. Rozdziat przewodu PEN na przewo6d ochrony PE i przewod neutralny N oraz
uziemienie tego punktu wykonane zostato w rozdzielnicy glownej RGNN. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage, aby poza tym miejscem rozdziatu nie taczy¢ ze sobg przewodow ochronnych PE i przewodow
neutralnych N. W rozdzielnicy o§wietlenia ewakuacyjnego RE zastosowano wytaczniki réznicowo-
pradowe o “l=100mA majace na celu ochron¢ przeciwporazeniowa oraz wykrycie uplywu przy

uszkodzeniach przewodoéw zewngtrznych.

Ochrona przepigciowa.
W rozdzielnicy gtownej RGNN zainstalowac¢ ochronniki przepigciowe klasy B+C. Z uwagi na mata
odlegtos¢ pomigdzy RGNN, a RE nie zachodzi potrzeba montazu ochrony przepigciowej w rozdzielnicy

RE.



