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I.DANE OGOLNE

1.Tytut tematu: Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowa

kan. deszczowej, kan. sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie giebokosci zalegania wody gruntowe;j

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Projektuje si¢ budowe nowej ulicy o dlugosci okoto 300,0m o utwardzonej nawierzchni

asfaltowej. Z budowa ulicy planuje si¢ budowe kan. deszczowej, kan. sanitarnej, wodociggu i



oswietlenia ulicznego. Uzbrojenie podziemne planuje si¢ ulozy¢ w strefie gtebokosci 1,8 —
3,0m.

Projektowany obiekt nalezy do I -szej kategorii geotechniczne;.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest w skrajnej srodkowo - péinocnej czegsci miasta
Swiecie, obszar miedzy ulicami Krélowej Bony i Bolestawa Chrobrego. Aktualnie rejon
badan to dawne grunty orne poro$ni¢te aktualnie samosiejkg, lokalnie pojedynczymi
drzewami 1 krzewami. Jest to teren niezabudowany, w jego obrebie brak jest uzbrojenia

podziemnego, usytuowane sg jedynie napowietrzne linie energetyczne.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w obrebie wysoczyzny

morenowej zwanej Wysoczyzng Swiecka.

4.3 Hipsometria

Powierzchnia terenu w linii przedmiotowej ulicy jest lekko falista z ogélnym wyraznym
nachylenie powierzchni w kierunku wschodnim. Rzedne w punktach wykonanych badan
mieszczg si¢ w przedziale 72,41 — 81,67m npm, deniwelacje w pasie projektowanej drogi

osiggaja okoto 9,5m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspétrzedne ptaskie punktow badawczych wytyczono metoda ortogonalng z dowigzaniem
do istniejacych szczegétow terenowych oraz w oparciu o namiary GPS. Wspétrzedne
wysokosciowe okreslono na podstawie niwelacji technicznej wykonanej niwelatorem z
dowigzaniem do repera roboczego /pokrywy studzienek kanalizacyjnych/ o rzednej

odczytanej z dostarczonego podktadu geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 5 otworéw geologicznych badawcze do giebokosci 3,0m, recznie

swidrem SS o srednicy 90 mm. Lacznie przewiercono 15,0 m podltoza gruntowego.



- sondowania; - wykonano badania stopnia zageszczenia gruntéw sypkich w 5 punktach w
obrebie gruntdéw sypkich lekka sondg udarowg DPL z koncéwka stozkowa, w zakresie

glebokosci 0,8 — 3,0m. Lacznie przesondowano 7,8m podioza gruntowego.

W trakcie wiercen  prowadzono na biezaco z kazdego postgpu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw. Badania uzupelniono pomiarami wytrzymatosci
gruntéw spoistych na wciskanie penetrometru ttoczkowego PW-1 oraz okreslano sp6jnosc
pozorng cu $cinarkg reczng SO-1.

Prace terenowe wykonano w dniu 18 .03. 2019 r pod statym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podtozu w aspekcie
geotechnicznym przyjeto zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020. Podloze, ktére w
rozumieniu normy PN-86/B-02480 zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych
i sypkich podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako podstawe podziatu
wydzielenia geologiczne rdéznigce si¢ genezg, stratygrafia oraz litologia. Zalegajace w
podiozu grunty ujeto w jednostki geotechniczne zgodnie z normg PN-/B -02479;1998
Dokumentowanie geotechniczne.

Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda “B” na podstawie badan terenowych
wykonanych zgodnie z PN-EN 1997-1 1 PN-EN 1997-2, tabel oraz wykreséw korelacyjnych
podanych w w/w normach.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0 m p.p.t. wyrézniono osady czwartorzedowe

holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed (Q)
Holocen (Qh)

poziom glebowy ( Qhcn ) — geotechnicznie to piaski gliniaste i drobne humusowe

zalegajace ciagla warstwa do gitebokosci 0,3 - 0,6m.



Powyzsze grunty z uwagi na wysoce niejednorodny sklad, wysokg Scisliwos¢ , niskie
wartosci parametrow wytrzymalosciowych oraz ich anizotropi¢ nie nadaja sie do
jednoznacznego sparametryzowania i nie powinny stanowi¢ bezposredniego podloza

budowlanego.

Plejstocen(Qpfg) — utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej

Warstwa I - to piaski drobne i pylaste lokalnie $rednie czesto przewarstwione pylami i
piaskami gliniastymi zalegajace w 2 poziomach. Pierwszy poziom zalegajacy na stropie glin
pod warstwa gleby tworzy nie ciagla, cienkg pokrywe o migzszosci od 0,2 — 0,3m. Drugi
poziom piaskéw zalega ponizej warstwy glin, gdzie tworzy ciagly kompleks o stropie
uktadajacym si¢ na gigbokosci 0,7 — 1,8m. Do glebokosci wykonanych wiercen tj; 3,0m
powyzsze piaski nie zostaty przewiercone. Wyksztalcone sg w stanie $rednio zageszczonym i
zageszczonym o wartosci stopnia zageszczenia Ip Mieszczacej si¢ w przedziale 0,50 — 0,60
ustalonej na podstawie badan lekka sonda udarowa DPL. Z uwagi na zréznicowanie ich

uziarnienia i stopnia zageszczenia wydzielono dodatkowo 3 warstwy;

Warstwa Ia - to piaski drobne w stanie srednio zaggszczonym o warto$ci normowej stopnia

zageszczenia Ip™ =0,50.

Warstwa Ib - to piaski drobne i pylaste przewarstwione pylami i piaskami gliniastymi w

stanie $rednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia zageszczenia In'™ =0,60.

Warstwa Ic - to piaski srednie w stanie Srednio zageszczonym o warto$ci normowej stopnia

zageszczenia In™ =0,50.

Plejstocen(Qpg) — utwory spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa II - to gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B” zalegajace ciggla warstwa o
zmiennej migzszosci od 0,5 1,0m, pod w/w piaskami, lokalnie bezposrednio pod warstwg
glebowa na giebokosci 0,3 — 0,8m. Ich spag uklada si¢ w strefie gtebokosci 0,8 — 1,6m.
Wyksztatcone sg w stanie twardoplastycznym o warto$ci normowej stopnia plastycznosci I/

= 0,10 ustalonej na podstawie badan penetrometrem ttoczkowym PW-1.

UWAGA'! Grunty warstwy II naleza do fatwo rozmakajacych i wysadzinowych.



Gtebokos¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich wuktad zilustrowano w kartach
dokumentacyjnych otworéw wiertniczych /zat. Nr 4 -5/. Pozostate parametry geotechniczne

zestawiono 1 zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /zat. nr 3/

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj: marzec 2019r do gltebokosci wykonanych
otworéw badawczych tj. do 3,0m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci wéd gruntowych.
Okresowo w czasie gwattownych roztopéw wiosennych lub dtugotrwatych silnych opadéw

mozliwe jest stagnowanie wod na stropie zagtebien stabo przepuszczalnych glin.

Klasyfikacja i oznaczenie srodowiska zewnetrznego oddziatujgcego na beton przeprowadzona
zgodnie z PN-80/B-01800.

W obrgbie gruntéw budujacych podtoze w analizowanym obszarze stwierdza si¢
wystepowanie srodowiska statego, nieagresywnego, wilgotnego

Ocene agresywnosci przeprowadzono na podstawie doswiadczen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologiczne;j.

IIT WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:
1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ ,ze warunki gruntowo - wodne

dla realizacji projektowanej inwestycji sg korzystne z uwagi na;

1.1. Wystgpowanie w podtozu ponizej warstwy glebowej gruntéw warstwy 1 i II tj;
piaskéw drobnych 1 pylastych w stanie $rednio zaggszczonym oraz glin 1 pylow w stanie
twardoplastycznym  mogacych  stanowi¢  bezposrednie podtoze dla  budowy

projektowanych obiektow.

1.2. Wystgpowanie w calym badanym obszarze badan do gl¢bokosci 3,0m gruntéw

charakteryzujacych si¢ wysokimi wartosciach parametrow wytrzymatosciowych.

1.3. Do glgbokosci przeprowadzonego rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wod

gruntowych.



2. Grunty warstwy II tj; gliny piaszczyste i gliny pylaste nalezg do gruntéw wysadzinowych,

strefa przemarzania dla regionu wynosi 1,0m.

3. Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych projektowany

obiekt nalezy co I kategorii geotechnicznej.

4. Utwory glebowe oraz grunty spoiste warstwy II nie mogg stanowi¢ materiatu do
wypeltniania wykopéw pod projektowane uzbrojenie czy budowania nasypéw pod droge.
Do wykonywania zagg¢szczonych zasypek lub podsypek nadajg si¢ grunty piaszczyste

warstwy L

ZALECENIA ;

1. W swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych zaleca si¢ ;

- skorytowanie pasa jezdni i wymiany warstwy glebowej i zalegajacych pod nig glin na
podsypke piaskowa do glebokosci uwzgledniajacej strefe przemarzania, ktéra dla
badanego obszaru wynosi 1,0m

- w obszarach gdzie pod warstwa glebowa zalegaja piaski przeprowadzi¢ cz¢sciowe
skorytowanie do stropu piaskéw, odstonigte naruszone podtoze piaszczyste zagescic

ciezkim sprzetem / walec niewibracyjny /.

2. Grunty warstwy II tj; gliny piaszczyste i gliny pylaste naleza do wysadzinowych, sa
podatne na rozmakanie i uplastycznienie, nalezy chroni¢ ich odstoniety strop przed wodami
opadowymi, wszelki rozmoczone, naruszone lub przemarznigte partie gruntéw spoistych

nalezy usunac.

3. Prace ziemne w obrebie gtebokich wykopéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
norm odnos$nie prowadzenia rob6t ziemnych zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie

statecznosci ich $cian.
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

Zat.nr3
Opr. i graf.komp.mgr K.Gul

TEMAT:

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowa kan. deszczowej, kan. sanitarnej i wodociagu

PA RA M ETRY G E OT E C HNI C Z N E
OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE warto$c charakterystyczna x/n/ grunt wilg. L - wg lit. wg badar laboratoryjnych A - na podstawie tablickorelacyjnych
wsp6itczynnik materiatowy ,, m" ~—— - bez uwzglednienia warto$é ustalona metodg A. L - wg. literatury fachowej
warto$é obliczeniowa x/r/ grunt nawodniony wyporu wody wg badari polowych ,,a"- wg badan archiwalnych
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Zat. Nr 4

Nr otw. 1

TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz
z budowa kan. deszczowej. kan. sanitarnei, wodociagu i oswietlenia ulicznego.

rzedna 81,67 mn.p.m.

Dozér  mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 18.03.2019r
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KARTA DOKUMENTACYJNA Zai. Nr 5
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 5
TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz
z budowa kan. deszczowei, kan. sanitarnej. wodociagu i o$wietlenia ulicznego. Iz 124 LR,
Dozor  mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 18.03.2019r
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