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Spis zawartosci projektu

I. Opis techniczny.

I1. Zalaczniki.

1. Warunki techniczne — pismo nr 52/19 z dnia 28.03.2019r., wydane przez Zaktad Wodociagow i
Kanalizacji sp. z 0.0. w Swieciu.

2. Warunki techniczne — pismo nr ROSiGK.7021.4.10.2019 z dnia 12.04.2019r., wydane przez
Burmistrza Swiecia.

3. Uzgodnienie — pismo nr 34/2019 z dnia 14.05.2019r., wydane przez Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji sp. z 0.0. w Swieciu.

4. Uzgodnienie — pismo nr IN 670.11.2019 z dnia 20.05.2019r.,wydane przez Burmistrza Swiecia.
5. Protokot z narady koordynacyjnej - nt WGK.1.ZUD.6630.197.2019 z dnia 05.06.2019r.

6. Decyzja - nr ROSiGK.7230.5.4.2019 z dnia 21.06.2019r. wydana przez Burmistrza Swiecia o
lokalizacji urzadzen w pasie drogi gminne;.

I1I. Rysunki.

. Plan sytuacyjny (Ark. 1)

. Profil podtuzny. Kanalizacja deszczowa. (Ark. 1)

. Profil podtuzny. Kanalizacja sanitarna. (Ark. 1)

. Profil podtuzny. Wodociag . (Ark. 1)

. Studnia kanalizacji deszczowej z osadnikiem (Ark. 1)
. Studnia kanalizacji deszczowe;j z kinetg (Ark. 1)

. Wpust deszczowy licowany z krawgznikiem (Ark. 1)
. Studnia kanalizacji sanitarnej z kineta (Ark. 1)
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Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji

sanitarnej, wodociggu i oSwietlenia ulicznego.
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I. Opis techniczny

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

W projekcie zaprojektowano jednakowe lub réwnowazne rozwigzania w stosunku do zawartych
w projekcie “Budowa drogi G27KDZ I G26KDD wraz z infrastruktura techniczng na od.
Marianki w Swieciu” firmy Agador s.c. (data 2015r.) , stanowiacej etap 1 budowy ul. Kazimeirza
Wielkiego w Swieciu.

.1.1. Dane ogélne - kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa grawitacyjng w celu odwodnienia ul. Kazimierza
Wielkiego w Swieciu.

Wyrdznia si¢ dwie zlewnie wod opadowych:

e dla zlewni obejmujacej odcinek drogi od km 0+000 do km 0+135 odbiornikiem jest
projektowana kanalizacja deszczowa o S$rednicy 400mm na dziatce nr 105/24 obreb
Swiecie (studnia Kd29.2 — wg projektu “Budowa drogi G27KDZ i G26KDZ wraz z
infrastruktura towarzyszaca na o$. Marianki IV w Swieciu” firmy Agador s.c., data
opracowania 16.11.2015r.)

* dla zlewni obejmujacej odcinek drogi od km 0+135 do km 0+415,90 odbiornikiem jest
istniejgca kanalizacja deszczowa o $rednicy 400mm na dziatce nr 101/4 obreb Swiecie
(studnia o rzednej dna 71,60).

Uktad oczyszczajacy wody opadowe sktada si¢ z:
e osadnikow o glgbokosci 1,0m we wpustach kanalizacyjnych,
e osadnikow o glgbokosci 0,5m w poszczegolnych studniach kanalizacyjnych.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono przebieg projektowanych kanatow z opisem uzbrojenia:
e $rednica kanatu (przykanalika), dlugos¢, spadek;
e rzedne kanatéw w studniach kanalizacyjnych (wpustach deszczowych) 1 wlazow
e studnie kanalizacyjne — D1, D2, ........
e studnie inspekcyjne — Dil, Di2, ........
e wpusty kanalizacyjne — Wd1, Wd2, ....

1.2. Dane ogoélne - kanalizacja sanitarna.

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng o $rednicy Dn200mm w ul. Kazimierza
Wielkiego w Swieciu z przylaczami o $rednicy Dnl60mm i Dn200mm do granicy posesji.
Odbiornikiem $ciekow bytowo gospodarczych jest kanalizacja sanitarna o §rednicy Dn200mm na
dziatce nr 101/4 obreb Swiecie (studnia o rzednej dna 71,03).

Na planie styuacyjnym zaznaczono przebieg projektowanej kanalizacji santarnej z opisem
uzbrojenia:
e JSrednica kanatu (przykanalika), dlugos¢, spadek

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
4 sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego.
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e rzedne kanatow w studni kanalizacyjnej 1 wtazow
studnie kanalizacyjne — S1, S2, ........

studnie inspekcyjne na ciggu gléwnym — Sil’, Si2', ........
studnie inspekcyjne przy granicy posesji — Sil, Si2, ........

1.3. Dane ogdlne - sie¢ wodociagowa.

Zaprojektowano wodociagg w ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu, wraz z weztami
hydrantowymi 1 przytagczami do posesji do granicy dziatek (zakonczone zaslepkami).

Wodociag zlokalizowano w pasie zieleni.

Na planie styuacyjnym zaznaczono przebieg projektowanej sieci wodociggowej z opisem
uzbrojenia:

e Srednica wodociaggu - Dn110mm

e wezet wodociggowy - W1, W2, ...

e wilaczenia przylaczy do posesji na sieci wodociggowej — P1', P2', ....

e zakonczenia przylaczy przy granicy posesji — P1, P2, ....

e punkt zalamania - Pz1, Pz2, ...

e hydrant - H80

e zasuwa — Z.80, Z32

Na planie syt. pokazano réwniez zakres przylaczy wod-kan zlokalizowanych na dzialce nr
345/157 (odrebne opracowanie firmy Idea Projekt).

1.4. Charakterystyczne parametry techniczne

Roboty kanalizacji deszczowej:

e budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn300mm z PVC -2m

e budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn300mm z betonu - 18m

e budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn300mm z PP (przewiert) - 14m

e budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn250mm z PVC - 345m
e budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC -137m
e budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm - 13 szt.
e budowa studni kanalizacyjnych Di Dn600mm - 1 szt

e budowa studni kanalizacyjnych Di Dn315mm -2 szt

e budowa wpustow deszczowych licowanych z kraweznikiem Dn500mm - 16 szt.

Roboty kanalizacji sanitarnej:

e budowa kanalizacji sanitarnej z rur Dn200mm z PVC -431m
e budowa kanalizacji sanitarnej z rur Dn200mm z PP (przewiert) - 15m
e budowa kanalizacji sanitarnej z rur Dn160mm z PVC - 13m
e ocieplenie kanalizacji sanitarnej Dn200mm tupkami o gr. 10cm - 58m
e ocieplenie kanalizacji sanitarnej Dn160mm tupkami o gr. 10cm - 8m

e budowa studni kanalizacyjnych S Dn1200mm - 11 szt
e budowa studni kanalizacyjnych Sii Si' Dn315mm - 11 szt

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggu i oSwietlenia ulicznego. 5
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Roboty wodociggowe:

e budowa wodociggu z rur 110mm PE -456m
e budowa rury ostonowej z rur 250mm PE -28m

e budowa wodociagu z rur 90mm PE -4m

e budowa wodociagu z rur 40mm PE -22m

e budowa hydrantow -4s7t.

e budowa zasuw Dn100mm -6szt.

e budowa zasuw Dn80mm -5szt.

Na planie syt. pokazano rowniez zakres przylaczy wod-kan zlokalizowanych na dzialce nr
345/157 (odrebne opracowanie firmy Idea Projekt).

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowg grawitacyjng w celu odprowadzenia wod opadowych z ul.
Kazimierza Wielkiego w Swieciu.

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng w celu odprowadzenia Scieckow bytowo-
gospodarczych z posesji przy ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu.

Zaprojektowano wodociag w celu doprowadzenia wody do posesji przy ul. Kazimierza Wielkiego
w Swieciu.
Zaprojektowane sieci zlokalizowano w ziemi na glebokosci 0,8 —2,5m ppt.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

3.1. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

A. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowej.

Kanaty $rednicy 315mm, 250mm, 200mm zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U ze $ciankg
litg klasy S (SDR34;SNS8) zgodnie z normg PN-EN1401-1:2009 ,,Systemy przewodoéw rurowych z
tworzyw sztucznych do podziemnego bezci§nieniowego odwadniania 1 kanalizacji -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cz¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”.

Odcinek pod ul. Kazimierza Wielkiego zaprojektowano o S$rednicy wewn. 300mm z rur
betonowych WIPRO z betonu C40/50, nasigkliwo$¢ betonu: < = 5% , stopien wodoszczelnosci
betonu: W8, stopien mrozoodpornosci betonu: F150.

Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

Rury przewiertowe
Odcinek pod ul. Bolestawa Chrobrego zaprojektowano do wykonania przewiernica kanatlowa z rur

o §rednicy Dn315 x 17,9mm z PP lub z rur rownowaznych (np. o $rednicy 315 PE100 RC PN 10
SDR 17 na ci$nienie 1,0 Mpa, taczone na drodze zgrzewania czotowego).

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
6 sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego.
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Potaczenie rury betonowej 1 PP poprzez ksztattki potaczeniowe: np. tacznikiem kielichowym
beton/PVC oraz tacznikiem kielichowym PVC/PP lub lacznikiem kielichowym beton/PVC oraz
facznikiem zeliwnym R-R.

Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kolektora w kierunku
przeciwnym do spadku.

Studnie kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego
(W-8), mato nasigkliwego (nw nie wigksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-
EN 206-1.
Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z norma PN/B-10729: marzec 1999.
Studzienki projektuje si¢ jako wlazowe o $rednicy DN 1200:

e 7z kinetg

e lub osadnikiem 0,5m;

Studzienki wykona¢ z monolitycznym dnem oraz z elementow 1laczonych ze sobg z
zastosowaniem zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne i1 wewnetrzne szczeliny technologiczne
wypetni¢ zaprawg. Studzienki dostarczane na plac budowy bg¢da posiadaty fabrycznie wykonang
kinete¢ i spocznik ( wykonang jako wmurowang w krag denny) oraz tuleje przejsciowe lub
przejscia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Plyty pokrywowe z otworem wlazowym 600 mm podwojnie zbrojone. Studnie zwienczy¢ wtazem
klasy B125 (w chodniku, w pasie zieleni) (zgodne z PN-EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z
pokrywa o glebokosci osadzenia w korpusie 50 mm z zeliwa szarego ryglowane lub z
wypetnieniem betonowym. Ewentualng regulacje wysokosciowa wykona¢ za pomoca
pojedynczego zelbetowego pierscienia wyréwnujacego.

Dla studni zlokalizowanych w chodniku i pasie zieleni: ptyta pokrywowa - na kregach betonowych.

Studnie inspekcyine kanalizacji deszczowej Dn315mm i Dn600mm:

Zaprojektowano studnie systemowe Dn315mm (Dn630mm) z PP zbiorcze z rurg trzonowa
Dn315mm (Dn630mm) i teleskopem z wtazem klasy B125 (w chodniku w ul. Chrobrego klasy
C250).

Studnia o $rednicy Dn315mm (Dn630mm) sktada si¢ z nast¢gpujacych elementow:
e podstawy (kineta przelotowa).
e rury trzonowej z PP-B SN 8 o §rednicy DN315mm (DN630mm)
e uszczelki,
e rury teleskopowej z PVC-U;
e pierscienia odciazajacego z betonu zbrojonego,
o wilazu klasy B125 (lub wtazu klasy C250 w ul. Chrobrego — studnia DilA).

Studnie Sciekowe Dn500mm.
Zaprojektowano typowe studzienki $cieckowe z prefabrykowanych elementow betonowych z rur
lub kregow betonowych Dn 500, z pierScieniami odcigzajagcymi, monolitycznym dnem 1 z

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggu i oSwietlenia ulicznego. 7
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osadnikiem h, = 1,00m. Studzienki wykonaé z otworem 1 przejsciem szczelnym dla podiaczenia
przykanalika, beton klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ max. 5%, mrozoodporny.

Wyréznia si¢ wpusty uliczne licowane z kraweznikiem, kolnierzowe z zeliwa szarego z rusztem
uchylnym, ryglowany.

Wpusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400.

Przewiert kanalizacji deszczowej pod ul. B. Chrobrego

Wykonaé wykop pod komory przewiertowe. Sciany komor umocnié grodzicami lub szalunkami.

Etap I. W pierwszym etapie z komory startowej do komory docelowej przeciskany jest cigg rur
(zerdzi) pilotowych przy udziale systemu radiowej lokalizacji. Zerdzie pilotowe laczone sa na
gwint.

Etap II. Po zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej (od komory startowej do komory
docelowej) do ostatniej zerdzi w komorze docelowej montowana jest glowica wiercgca. Nastepuje
przewiert w stron¢ przeciwna, tj. od komory docelowej do komory startowej. W trakcie wiercenia
1 poszerzania odcinka przez gtowice podawana jest ptuczka bentonitowa. W miar¢ posuwania si¢
glowicy, kolejno montowane sg moduly rur przewodowych 1 taczone przy pomocy kompaktowej
sciskarki hydraulicznej. W komorze startowej wymontowuje si¢ kolejne odcinki zerdzi pilotowe;,
az do momentu wprowadzenia modutow rur przewodowych do komory startowe;.

Po zrealizowaniu odcinka przewiertu, wbudowac studni¢ Dil A.

B. KANALIZACJA SANITARNA

Kanaly i przylacza kanalizacji sanitarnej.

Kanaty i przytacza $rednicy 200mm i 160mm zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U ze
sciankg litg klasy S (SDR34;SNS8) zgodnie z normg PN-EN1401-1:2009 ,,Systemy przewodoéw
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cz¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”.
Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kolektora w kierunku
przeciwnym do spadku.

Rury przewiertowe
Odcinek pod ul. Bolestawa Chrobrego zaprojektowano do wykonania przewiernicg kanatlowa z rur

o §rednicy Dn225 x 12,8mm z PP lub z rur rownowaznych (np. o $rednicy 225 PE100 RC PN 10
SDR 17 na ci$nienie 1,0 MPa , faczone na drodze zgrzewania czotowego).

Ocieplenie kanatéw i przylaczy
Poszczegoblne odcinki kanatow oraz przytaczy ociepli¢ tupkami styropianowymi (tupinami) o gr.
10cm (do stosowania w ziemi bez zabezpieczen np. folii).

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
8 sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego.
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Studnie kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego
(W-8), mato nasigkliwego (nw nie wigksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-
EN 206-1.

Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999.

Studzienki projektuje si¢ jako wlazowe o srednicy DN 1200 z kineta.

Studzienki wykona¢ z monolitycznym dnem oraz z elementow 1laczonych ze sobg z
zastosowaniem zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne 1 wewngtrzne szczeliny technologiczne
wypetni¢ zaprawg. Studzienki dostarczane na plac budowy bg¢da posiadaty fabrycznie wykonang
kinete i spocznik ( wykonang jako wmurowang w krag denny) oraz tuleje przejsciowe lub
przejscia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Plyty pokrywowe z otworem wlazowym 600 mm podwojnie zbrojone. Studnie zwienczyd
wilazami klasy D400 (w chodniku, w pasie zieleni) (zgodne z PN-EN 124), o wysokosci korpusu
150 mm, z pokrywa o gltebokosci osadzenia w korpusie 50 mm z zeliwa szarego ryglowane lub z
wypetnieniem betonowym. Ewentualng regulacje wysokosciowa wykona¢ za pomoca
pojedynczego zelbetowego pierscienia wyrownujacego.

Dla studni zlokalizowanych w pasie zieleni: ptyta pokrywowa na kregach betonowych.

Studnie inspekcyine kanalizacji sanitarnej:

Zaprojektowano studnie systemowe Dn315mm z PP zbiorcze z rurg trzonowa Dn 315mm i
teleskopem z wtazem klasy B125.

Studnia o $rednicy Dn315mm sktada si¢ z nastgpujacych elementow:
e podstawy (kineta przelotowa).
e rury trzonowej z PP-B SN 8 o §rednicy DN315mm
e uszczelki,
e rury teleskopowej z PVC-U
e pierscienia odcigzajacego z betonu zbrojonego,
o wilazu klasy B125 (lub D400 — studnia Sil).

Przewiert kanalizacji sanitarnej pod ul. B. Chrobrego
Wykona¢ wykop pod komory przewiertowe. Sciany komor umocni¢ grodzicami lub szalunkami.

Etap I. W pierwszym etapie z komory startowej do komory docelowej przeciskany jest cigg rur
(zerdzi) pilotowych przy udziale systemu radiowej lokalizacji. Zerdzie pilotowe laczone sa na
gwint.

Etap II. Po zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej (od komory startowej do komory
docelowej) do ostatniej zerdzi w komorze docelowej montowana jest glowica wiercaca. Nastepuje
przewiert w stron¢ przeciwna, tj. od komory docelowej do komory startowej. W trakcie wiercenia
1 poszerzania odcinka przez glowicg podawana jest pluczka bentonitowa. W miar¢ posuwania si¢
glowicy, kolejno montowane sg moduty rur przewodowych i tagczone przy pomocy kompaktowe;j
sciskarki hydraulicznej. W komorze startowej wymontowuje si¢ kolejne odcinki zerdzi pilotowej,
az do momentu wprowadzenia modutdéw rur przewodowych do komory startowe;.

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
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Po zrealizowaniu odcinka przewiertu, wbudowac studnie SilB I SilA.

B. WODOCIAG

Konstrukcja i uzbrojenie projektowanego wodociagu

Wodociagi i1 przytacza zaprojektowano z rur i ksztattek cisnieniowych $rednicy 110mm, 90mm,
40mm z polietylenu PE 100 PN10 SDR 17. Nalezy zapewni¢ przykrycie wodociagu i przylaczy
min. 1,60m.

Rury ostonowe (dla odcinkéw wodociagu 110PE pod ul. K. Wielkiego) zaprojektowano z rur
ci$nieniowych $rednicy 250mm z polietylenu PE 100 PN10 SDR 17.

Ksztattki kolierzowe z zeliwa sferoidalnego laczonych na uszcelki, z wykonang fabrycznie
wewnetrzng wyktadzing zapobiegajacag zarastaniu (np. epoksydowa, cementowsg, poliuretanowsa)
oraz izolacja zewnetrzng (warstwa metalicznego cynku o gramaturze min. 200g/m2 z wierzchnig
powtoka bitumiczng lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego o gramaturze min. 400g/m2
z wierzchnig powtoka epoksydowa lub z Zywicy syntetycznej na calej dlugosci rury i kielicha).

Zasuwy Dn100mm, Dn80mm klinowe z migkkim doszczelnieniem na ci$nienie nominalne PN16,
z kro¢cami PE do zgrzewania.

W potaczeniach kotierzowych nalezy stosowac $ruby, nakretki, podktadki stalowe nierdzewne.

Hydrant nadziemny Dn80mm:
e przylacze kolnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;

e zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 mikronow;

korpus gorny i komora zaworowa wykonana z zeliwa szarego gat. GG25,

kolumna ze stali G205,

trzpien ze stali nierdzewnej,

nakretka trzpienia mosi¢zna z gwintem trapezowym,

zamknigcie hydrantu realizowane przez tlok wspotpracujacy z tuleja prowadzaca;

tlok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70Sh,

odwodnienie powinno nastgpi¢ z chwilg catkowitego zamknigcia hydrantu,

e przy ci$nieniu 0,2MPa wydajno$¢ hydrantu powinna wynosi¢ min. 10 1/s zgodnie z PN-B-
02863.

Obejma siodtowa 110/40 PE100 SDR11
Zawor katowy 40PE100 SDR11

Obudowa teleskopowa i1 skrzynka uliczna do zasuw.

Mufy elektrooporowe 160mm, 110mm, 90mm, 40mm PE100 SDR11

Wszystkie przewody oraz uzbrojenie majace kontakt z woda musza posiadaé atest do wody pit-
nej.

Bloki oporowe:
Przy tukach 1 trojnikach zaprojektowano bloki oporowe. Bloki oporowe wykonywac¢ zgodnie z
normg. Bloki oporowe moga by¢ prefabrykowane lub wylewane na miejscu. Nalezy zwrdcié

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
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szczegolng uwage na to, aby bloki oporowe wsparte byly o nienaruszong $ciang wykopu w gruncie
rodzimym (grunt nienaruszony, ubity). Bloki oporowe odizolowa¢ od przewodéw PE grubg foli¢
lub tasma z tworzywa.

Bloki podporowe:
Pod weztami z ksztattek zeliwnych nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu C16/20 zgodnie z
norma.

Skrzynki uliczne:
Skrzynki uliczne do zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy obetonowac
w formie ptyty o wymiarach 0.5%0.5x0.20 m betonem C16/20.

Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza:
Nad przewodem wodociggowym, na obsypce, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng.

Roboty wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
e norma PN-B-10725 —,Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania 1 badania.”
e instrukcja montazowg ukladania w gruncie rurociagéw PE oraz urzadzen opracowang
przez producenta .
e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociggdéw nalezy poddac¢ badaniom szczelno$ci oraz prébom cisnieniowym
zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie i chlorowanie sieci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami uzytkownika sieci wodociggowe;.

Oznaczenie uzbrojenia

Zasuwy, hydranty, nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z PN-B-09700.
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Zestawienie podstawowych materialow

N}{I:Jll{\/l WYSZCZEGOLNIENIE JEDN Hos¢
1 2 3 4
1 |rurall0PE m 456
2 |rura 90 PE m 4
3  |rura40 PE m 22
4  |tréjnik PE 110/110 szt. 3
5 |trojnik PE 110/90 szt. 4
6 |obejma siodtowa 110/40 PE szt. 5
7 | zawor katowy 40PE szt. 5
8 | obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw SZt. 5
9 [lacznik rurowy zeliwny RR Dn 100 szt. 2

tuleja kotnierzowa 110PE z kolnierzem nierdzewnym 1
10 , szt. 2
kompletem $rub
10a |zaslepka 110PE szt. 2
tuleja kotierzowa 90PE z kolnierzem nierdzewnym 1i
10b , szt. 1
kompletem $rub
tuleja kotnierzowa 40PE z kolnierzem nierdzewnym 1i
11 , szt. 5
kompletem $rub
11a |zaslepka 40PE SZt. 5
12a | mufa elektrooporowa 160PE szt. 1
12 | mufa elektrooporowa 110PE SZt. 34
13 | mufa elektrooporowa 90PE szt. 19
14 | mufa elektrooporowa 40PE szt. 10
15 |redukcja PE 160/110 szt. 1
152 |redukcja PE 110/90 szt. 1
16 |tuk 110PE 90° szt. 4
16a |tuk 90PE 90° szt. 3
17 |kolano zeliwne Dn80 ze stopka N Szt. 4
18 | hydrant nadziemny Dn80 szt. 4
zasuwa kotnierzowa , klinowa z migkkim doszczelnieniem
19 | Dnl100 z kré¢cami PE do zgrzewania oraz z obudowg i skrzynka kpl. 6
uliczng
b0 |ZAsuwa kohierzowa , klinowa z migkkim doszczelnieniem Dn80 kpl 5
z kr6¢cami PE do zgrzewania oraz z obudowa 1 skrzynka uliczng )
21 |obetonowanie skrzynek ulicznych do zasuw m’ 0,2
22 | blok podporowy betonowy m’ 0,5
23 | blok oporowy betonowy m’ 0,5
24 |tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z PE m 464
RURA OSEONOWA
25 | Rura ostonowa 250PE (odcinki dlugosci 15m i 13m) m 28
26 |Manszety do rur 250/110 wraz z obejmami nierdzewnymi kpl. 4
27 | Opaski dystansowe na rur¢ 1 10PE o wys. 25mm kpl. 27
28 | Pianka poliuretanowa m3 0,05

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
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4. OBLICZENIA ZLEWNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

W niniejszym punkcie zawarto:
A. obliczenia sptywow z projektowanej zlewni;
B. obliczenia hydrauliczne przeptywéw w projektowanych kanatach;

A. Obliczenia splywow ze zlewni.

Natezenie deszczu maksimum przyjeto jako q=101 /s ha
° czas trwania deszczu t = 10 min
* prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 100 % (raz na 1 rok).

Natezenie deszczu nominalnego przyjeto jako q=151/s ha

czas

trwania deszczu miarodajnego t = 180 min

prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 100 % (raz na 1 rok ).

Odplyw ze zlewni okreslono wg wzoru:

gdzie:

Q=qx@xyxF [dm/s]

q - natezenie deszczu [ dm?/s |
¢ — wspotczynnik opoznienia, zalezny od ksztattu i wielko$ci zlewni (dla zlewni <lha ¢=1)
v — wspotczynnik sptywu powierzchniowego:

dla jezdni v =0,90
dla $ciezki rowerowej y=0,85
dla chodnika v =0,85
dla terendw przylegtych y=0,15

F- catkowita powierzchnia zlewni [ ha ]

Tabela nr 1. Obliczenia sptywow ze zlewni nr 1

z Zlewnia Dlusose Szerokos Pow. zlewni ()\J\(/,)sz})‘,l Doplyw obliczeniowy
3‘ £ odkm -do km levgvn' ¢ zlewni ws pozn. Qmax 101 Q,, -$r.rocz.
“n z ! (Srednia) | calk. P reduk. .
sptywu ] zodc. | razem | z odc. | razem
- - - [m] [m] [ha] - [ha] - [1/s] [1/s] [1/s] [1/s ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
jezdnia
1| L+p 135 7,0 0,09 | 0,9 | 0,09 1,00 9 13
00+000 |-|  00+135 ’ ’
hodnik str. L
2 L ChOChIL ST 135 22 | 003 |oss| 003 | 1.00 3 0.4
00+000 |-|  00+135 6 -
Sciezk tr. L ’
3 L S VA BOLBOLEL 135 20 | 003 ]oss| 002 | 1.00 2 03
00+000 |- o0o+135
t 1
4 | Lp creny przylegle 135 100 | o014 | 015 | 002 | 1.00 2 03
00+000 |-|  o00+135
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Tabela nr 2. Obliczenia splywéw ze zlewni nr 2
. = Zlewnia Dlugos Szeroko$ Pow. zlewni Wsp. Doplyw obliczeniowy
51 £ odkm - do km Zleini ¢ zlewni e | e i opézn. Qmax 101 Q,. - Sr.rocz.
@ (Srednia) | Ca1K. spltywu zreduk j zodc. | razem | z odc. | razem
- - - [m] [m] [ha] - [ha] - [Us] [s] [Us] [s]
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
jezdnia
1| L+p 281 7,0 0,20 | 0,90 | 0,18 1,00 18 2,7
00+135  |-]  oo+416 ’ ’
chodnik str. L
2 L 281 22 0,06 | 0,85 | 0,05 1,00 5 0.8
00+135  [-]  oo+416
— 37 5.4
$ciezka rowerowa str. L
3 L 281 2,0 0,06 | 0,85 | 0,05 1,00 5 0,7
00+135  |-]  oo+a16
t 1
4 | Lep creny przylegle 281 200 | 056 | 015 | 008 | 1.00 9 13
00+135  |-]  oo+a16

B. Obliczenia hydrauliczne przeplywéw w projektowanych kanalach (kluczowe odcinki).

Kanat nr 1: odcinek D10-D2.istn.. Parametry:

e S$rednica Dn250mm PVC
e spadek i=5,1%.
Dla w/w danych i przeptywu Qmax = 16 /s parametry przeptywu wynosza:
e predkos¢ = 2,0 m/s.
e napelnienie = 25%

Kanat nr 1: odcinek D1-D1.istn.. Parametry:
e $rednica Dn300mm PVC
e spadek i=0,3%.
Dla w/w danych 1 przeptywu Qmax = 37 I/s parametry przeptywu wynosza:
e predkos¢ =0,9 m/s.
e napelnienie = 58%

4. GEOLOGIA

Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie piaskow drobnych, piaskéw
pylastych, glin i pytow.
Do glebokosci 3m ppt. wody gruntowej nie stwierdzono..

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
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5. ROBOTY ZIEMNEI MONTAZOWE

Ogolne zasady wykonywania robdt ziemnych i budowlano-montazowych:
Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e PN-EN-1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
e PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wlazowe i1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe”
e PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
e PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".
e Instrukcjg montazowa uktadania w gruncie kanaléw i studzienek opracowana przez
producentow.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Prowadzenie prac ziemnych i innych prac w sasiedztwie istniejacej zieleni

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane r¢cznie (w tym prace montazowe), z wykorzystaniem
sprzgtu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub
korony drzewa nalezy przeprowadza¢ si¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom, zgodnie z art.
87a ustawy o ochronie przyrody. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Przekopy kontrolne

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania robot nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia
rzeczywistych rzednych posadowienia oraz wykrycia ewentualnych kolizji z istniejagcym lub
projektowanym uzbrojeniem. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na odbiorniki, kable
teletechniczne i energetyczne, kanalizacj¢ sanitarng, kanalizcje deszczowa oraz wodociagi.

Rozbiorka istn. zagospodarowania terenu.

Dokona¢ rozbidrki chodnika w miejscu lokalizacji komor przewiertowych i1 wigczen do istn. sieci
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Materiat zdatny do wbudowania zabezpieczy¢. Pozostaly
materiat zuytylizowac.

Odwodnienie
Na podstawie opinii geotechnicznej, nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopow.

Wykop
Wykopy prowadzi¢ stosujac naturalne bezpieczne nachylenie skarp wykopu lub stosujac
umocnienia $cian wykopow szalunkami systemowymi lub deskowaniami.

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji
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Nalezy kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne dla catego wykopu. W przypadku natrafienia na
inne warunki gruntowe niz rozpoznane w badaniach geotechnicznych nalezy zastosowac
odpowiedni rodzaj umocnienia wykopu.

Podsypka, obsypka i zasypka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociagowej
- kanaty sanitarne i deszczowe uktada¢ na podtozu rodzimym oraz na podsypce z piasku

srednioziarnistego o grubosci 20cm.
studnie kanalizacyjne uktada¢ na podtozu rodzimym oraz na podsypce z thucznia 0=-31,5
grubosci 30cm.
sie¢ wodociggowa uktadac¢ na podtozu rodzimym oraz na podsypce z piasku
srednioziarnistego o grubosci 20cm.

W przypadku natrafienia na podtoze nienosne dokona¢ wymiany gruntu w podiozu.

W wykopach w gruntach niespoistych zageszczalnych niewysadzinowych obsypke i zasypke
prowadzi¢ z uzyciem gruntu rodzimego. W pozostatych przypadkach dokona¢ wymiany gruntu na
piasek $rednioziarnisty z dowozu.

Zasypke kanatow prowadzi¢ warstwami 30cm do spodu warstw konstrukcyjnych drogowych.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod pasem drogowym powinien by¢ zgodny

z wymaganiami normy PN-S-02205 oraz projektem branzy drogowe;.

Odtworzenie istn. zagospodarowania terenu.

Dokona¢ odtworzenia chodnika po dokonaniu zasypki kanalow i studni (komor przewiertowych)
w miejscu wlaczen do istn. sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Wykorzysta¢ materiat
zdatny do wbudowania z rozbiorek oraz materiat z dowozu.

Roboty konserwacyjne
Zakres robot konserwacyjnych odbiornikéw:

e plukanie i czyszczenie istn. kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, na odcinku od studni do
ktorej nastgpuje wiaczenie projektowanego odcinka sieci do kolejnej studni kanalizacyjnej,
wraz z oczyszczeniem osadnikéw w studniach kanalizacyjnych 1 wpustach deszczowych;

e wywoOz i utylizacja nieczystosci;

Zakres robot konserwacyjnych istniejacych studni kanalizacyjnych (w miejscach wiaczen
projektowanych kanatow):

e ubytki w studniach wypetni¢ zaprawa wodoszczelng. Studnie oczysci¢ z zanieczyszczen,
utamkow cegiet, betonu, itp.

e wywoOz i utylizacja nieczystosci;

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy bezwzglednie korzysta¢ z planszy zbiorczej
uzbrojenia.

Opracowatl:

mgr inz. Lukasz Nowakowski
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Dotyczy: wydania warunkow technicznych na budowe sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w zwiazku z budowg drogi gminnej Kazimierza Wlelkleqo na
odcinku od ulicy Krolowej Bony do ulicy do ulicy Bolestawa Chrobrego w Swieciu.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie warunkow technlcznych na budowe
sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej dla budowy drogi gminnej KaZimierza
Wielkiego na odcinku od ulicy Krélowej Bony do ulicy do ulicy Bolestawa Chrobrego
w Swieciu, Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. okresla warunki techniczne, ktére
nalezy uwzgledni¢ w projektowaniu:

SIEC WODOCIAGOWA
1. W projektowanej drodze sie¢ wodociggowa wykona¢ o érednicy dn. 110 PE 100 SDR
17.
2. Sie¢ lokalizowa¢ w pasie chodnika poza obrysem jezdni.
3. Nawigzaé sie z projektowang siecig wodociggowa Dn. 110 PE z istniejgca siecig w ul.

Bolestawa Chrobrego i ul. Krélowej Bony.

4. W miejscach nawigzania z istniejaca siecig wodociggowg zastosowac ukfady zasuw.

5. Od projektowanej sieci wodociagowej dn. 110 PE wykona¢ odcinek sieci
wodociggowej dn. 110 PE w dziatce nr 345/157 zakonczonej hydrantem. W dziafce tej
wyodrebnione sg dziatki pod budownictwo jednorodzinne zgodnie z zatgczonym
planem.

6. Przytacza do poszczegdinych dziatek wykonaé z rury PE Dn. 32 lub 40.

7. Sie¢ projektowang wyposazy¢ w hydranty nadziemne odcinane zasuwami.

8. Na projektowane] sieci wodociggowej zastosowa¢ armature typu Hawle Iub

o zblizonych parametrach. '

SIEC KANALIZACYJNA

1. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej nalezy projektowa¢ w systemie grawitacyjnym o srednicy
dn. 200 PVC.

2. Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej dn. 200 PVC w ulicy Bolestawa

Chrobrego usytuowanej po drugiej stronie drogi. Rzedne posadow. ks. 73.28/71.21.

9. Od projektowanej kanalizacji sanitarnej dn. 200 PVC wykona¢ odcinek kanalizacji
sanitarnej dn 200 PVC w dziatce nr 345/157. W dziatce tej wyodrgbnione sg dziatki

pod budownictwo jednorodzinne zgodnie z zatgczonym planem. v

3. Na kanalizacji stosowaé studnie betonowe lub tworzywowe z wtazami typu cigzkiego.

4. Wyprowadzié przytacza kanalizacyjne Dn. 160 PVC do poszczegoinych dziatek
zakonczone studnig Dn. 315.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w ZWiK.

W/w warunki traca wazno$¢ po uptywie 24 miesiecy od daty wydania. %‘gé/
Z powazaniem , Zarzadu Spgii
Zééfézl*adrarek

tel: +48 52 33 24 596 e-mail: zwik@zwik.com.pl Regon: 090522228 Bank WLLENNIUM S. A. Oddz./Swiecie
tel./fax +48 52 33 24 598 http://www.zwik.com.pl NIP: 559-000-49-92 97116022020000000060897695

KRS 0000102352 Sad Rej. w Bydgoszczy XlIl Wydziat Gospodarczy  Kapitat Zaktadowy ,{@ 9/’6 437 /0
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Gmina Swiecie ‘L Swiecio

Swiecie, dnia 12.04.2019 r.

ROSIGK.7021.4.10.2019

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Galezynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Odpowiadajac na pismo ldz. 44/FS/KW/19 z dnia 15.03.br. wydaje si¢ nastepujace

warunki techniczne dla zadania ,,Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz

z budowq kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego™:

1.

Kanalizacja deszczowa.

1) mozliwie z najwigkszej czgsci terenu inwestycji, kanalizacja winna odprowadzaé¢ wody
opadowe do zbiornika ,.Duzy Blankusz”, poprzez polaczenie z kanalizacjg deszczowa
zaprojektowang w ramach projektu ,Budowa drogi gminnej G27KDZ i G26KDD
wraz infrastrukturg techniczna na o$. Marianki IV w Swieciu™;

2) z pozostale] czesci projektowanej drogi, wody skierowa¢ do istniejacego
w ulicy Bolestawa Chrobrego kolektora, odprowadzajgcego wody opadowe do zbiornika
retencyjno-odparowujacego.

Oswietlenie uliczne.

Oswietlenie zaprojektowa¢ w oparciu o projekt techniczny wykonany przez Pracownig

Projektowg AGADOR s.c. z Bydgoszczy p.t. ,,Budowa drogi gminnej G27KDZ i G26KDD

wraz z infrastruktura techniczna na o$. Marianki IV w Swieciu” — projektowana linie

oswietleniowg zasili¢ ze stupa L06.

Zalgcznik: rysunek obszaru inwestycji. WM/%
mur inz. Marta k lczak

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala

Sporzadzik:
Ireneusz Gurtowski, tel. (52) 33-32-318

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (52) 333 23 10, fax. (52) 33323 11
e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu; www.swiecie.eu
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Gmina Swiecie “Suiccie

Swiecie, dnia 20.05.2019 .

IN 670.11.2019

PROFIL

FILIP SOBICZEWSKI
ul. Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

UZGODNIENIE Nr 11

Dotyczy: Uzgodnienia drogi gminnej — ulicy Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociagu i o$wietlenia ulicznego w zakresie kanalizacji

deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociaggowe;.

Gmina Swiecie, uzgadnia pozytywnie projekt kanalizacji deszczowej sanitarnej oraz
wodociggu w ulicy Kazimierza Wielkiego w Swieciu, pod warunkiem ze ze studni S6 zostanie

zaprojektowane przytacze dn. 200 mm zakonczone studnia za projektowanym wodociggiem.

Z powazaniem

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. 052 333 23 61,
fax. 052 3332311 lub 052 333 23 60
e-mail: bania@swiecie.eu



WGK.I.ZUD.6630.197.2019

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Swiecie, dn. 05.06.2019 .
Projektowej w Swieciu

Znak sprawy: WGK.I1.ZUD.6630.197.2019

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
z dnia 05.06.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2019 r. poz. 725 t.j.)

Budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z
budowag kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociagowej i
o$wietlenia ulicznego., Gmina: Swiecie

Przedmiot narady:| Obreb: Sulnéwko, dz.: 105/10 ark.7, 105/11 ark.7, 105/22 ark.7,
105/24 ark.7, 105/25 ark.7, 105/26 ark.7, Swiecie - Miasto
Obreb: Swiecie, dz.: 101/4, 102/3, 241/2, 242/6, 242/9, 345/156,
345/157, 345/164, 345/165, 345/167

Gmina: Swiecie

Obreb: Sulnéwko, dz.: 105/10 ark.7, 105/11 ark.7, 105/22 ark.7,
Lokalizacja:| 105/24 ark.7, 105/25 ark.7, 105/26 ark.7, Swjecie - Miasto
Obreb: §wiecie, dz.: 101/4, 102/3, 241/2, 242/6, 242/9, 345/156,
345/157, 345/164, 345/165, 345/167

Whioskodawca:| PROFIL FILIP SOBICZEWSKI ul. Gatczyriskiego 17B/1, 81-587 Gdynia
GMINA SWIECIE URZAD MIEJSKI ul. Wojska Polskiego 124, 86-100
Swiecie

Projektant:| FILIP SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane POM/0298/PWOD/09

Inwestor:

Przewodniczacy:| Dorota Waldowska

Miejsce narady:| Swiecie ul.Hallera 9

Sposdb przeprowadzenia narady:| inny
Data wptywu:| 31.05.2019r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Lp.
Sposéb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika

1 |ENEA OPERATOR Sp zo.0. - bez uwag
Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji SWIECIE

ul. Wojska Polskiego 38A
86-100 Swiecie
NIP:7770020640

tel. 52-331-40-30

2 |NETIAS.A. - bez uwag ¥
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa
NIP:5260205575

adres do korespondenc;ji:
ul. Arkoriksa 6/A4
80-387 Gdarnisk

3 |ORANGE POLSKA S.A. - nieobecni na posiedzeniu

4 | Polska Spétka Gazownictwa - bez uwag
sp.zo0. 0.

Strona 1z2



WGK.1.ZUD.6630.197.2019

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy

ul.Jagielonska 42

85-097 Bydgoszcz

trl. 52-328-53-92

5 |Polska Spétka Gazownictwa - bez uwag ul. Mickiewicza 34
Sp.z 0. 0. 86-300 Grudzigdz
Oddziat Zaktad Gazowniczy w tel. 56-450-95-20
Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu

6 |URZAD MIASTA | GMINY W - uzgodni¢ z UG w Swieciu
SWIECIU - zgodnie z pismem UG Swiecie z dnia 07.05.2019 o nr:
86-100 Swiecie IN.670.13.2019

ul. Wojska Polskiego 124
NIP:5591003606

7 |Veolia Pétnoc Sp.z o.0. - bez uwag
ul.Cieota 9 ,86-105 Swiecie

8 |ZAKLAD WODOCIAGOW | - uzgodnié z ZWiK w Swieciu
KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.
W SWIECIU

86-100 Swiecie
ul. Parkowa 3
NIP:5590004992
REGON: 090522228 . ‘
tel. 52-33-24-596
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

PROFIL FILIP

Whnioskodawca SOBICZEWSKI

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowe;j
Z up. Starogty \S"\,‘A./ie(ﬂ

Inspersor/de
f; ) j
Doppiz"Waldowska

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 t.j.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z2019r. poz. 725 t.j.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja.ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22019 r. poz. 725 t..).

Strona2 z2
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FILIP SOBICZEW

Nazwa opracowania:
Budowa drogi gminnej - ul,
wraz z budowa kanalizacji
wodociagu i o$wietlenia uli

Tytul rysunku:

Projekt zagospl

Lokalizacja inwestycji:
Obreb 0017, Sulnéwko: 1052
Obreb 0001, Swiecie: 241/2. 1

N
1

/4 Opracowat:

mgr inz. Filip Sobiczews}



BURMISTRZ SWIECIA
gt Swiecie, dnia 21.06.2019 1.
SC- 1LV

ROSIGK.7230.5.4.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 104 i art. 107
Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdzniejszymi
zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

Pana Filipa Sobiczewskiego

dzialajacego w imieniu Inwestora:

Gmina Swiecia
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

zezwalam

na lokalizacj¢ urzadzen infrastruktury technicznej (wlaczenia do istniejacej kanalizacji
deszczowej, sanitarnej oraz wodociaggu) w pasie drogi gminnej nr 031019C ul. Chrobrego
w Swieciu (dz. nr 101/4, 102/3 oraz 345/164 obreb ewidencyjny Swiecie) na nizej podanych
warunkach:

1. przebieg kanalizacji i miejsca wlaczenia do istniejgcej sieci winny by¢ zgodne

z lokalizacja przedstawiong na zalgczonym do akt sprawy projekcie;

teren prac oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

przejscia pod droga wykonaé przeciskiem;

dopuszcza si¢ wykonanie robdt metoda wykopu otwartego w miejscach wiaczenia;

po realizacji prac:

1) grunt zasypowy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 dla nawierzchni
utwardzonych oraz 0,99 dla pobocza;

2) odbudowaé warstwy konstrukcyjne podbudowy, odtworzy¢ i zlicowac do istniejacej

......

o kg

z kostki brukowej betonowej chodnika;

3) teren przywroci¢ do stanu pierwotnego

6. przed przystapieniem do prac nalezy:

1) opracowaé i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu (nie jest wymagane
opracowanie projektu statej lub zmiennej organizacji ruchu);

2) wystapi¢ do Urzedu Miejskiego w Swieciu z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na zajecie pasa drogowego oraz na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiagzanej z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068
z pdzniejszymi zmianami).

7. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane] z drogg winne odpowiadaé
wymogom zawartym w § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124
z pdzniejszymi zmianami).



UZASADNIENIE

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony z dnia 16.05.2019 r. (data
wptywu do Urzedu: 22.05.2019 r.) i na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych:

1) Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych, jest zobowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa waznos¢
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie
nie zostanie wybudowane ' <

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Samorzadowego Koleglum Odwotawczego
w Bydgoszczy. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisOw postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony
wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044
ze zmianami).

Otrzymuijg:
1. PROFIL Filip Sobiczewski

ul. Galezynskiego 17B/1
81-587 Gdynia
2. ala

1.G.
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Studnia kanalizacji deszczowej z osadnikiem
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Podsypka z tlucznia

0-31,5

Uwaga:

1. Rzedne kanatéw i studzienek wg rysunkow
planu syt. i profili.
2. W studniach zlokalizowanych w chodniku lub w
Sciezce rowerowej - wtaz na ptycie pokrywowe;j i
pierscieniu odcigzajgcym.

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218

Umowa nr:
ul. Galezyfskiego 17B/1  81-587 Gdynia N 2720912019
I IpRo REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |2 dnia
27.02.2019 1.

Branza:
Nazwa opracowania:

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociggu i o$wietlenia ulicznego

Sanitarna

Inwestor:
Burmistrz Swiecia,
ul. Wojska

Polskiego 124,
86-100 Swiecie

Obreb 0001, Swiecie: 241/5 (z podziatu dz. 241/2), 242/11 (z podziatu dz. 242/9),
242/13 (z podziatu dz. 242/6), 345/165, 345/173, 345/164, 102/3, 101/4

Tytul rysun.ku: K . K N e Data:

Studnia kanalizacji deszczowej z osadnikiem lipiec 2019 1.

Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
Obreb 0017, Sulnéwko: 105/24 50

mgr inz. Marcin Kuklinski

sanitarna

KUP/0142/POOS/12

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna | POM/0246/POOS/09
Sprawdzajgcy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:




Studnia kanalizacji deszczowej z kinetg
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Uwaga:
1. Rzedne kanatéw i studzienek wg rysunkow
planu syt. i profili.
2. W studniach zlokalizowanych w chodniku lub w
§ciezce rowerowej - wlaz na ptycie pokrywowe;j i

pierécieniu odcigzajgcym.

Podsypka z ttucznia
0-31,5gr.

wodociggu i o$wietlenia ulicznego

wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,

Umowa nr:
ul. Galezyfskiego 17B/1  81-587 Gdynia N 2720912019
I I PRO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |7 dnia:
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218 27.02.2019 1.
Branza: Inwestor:
Nazwa opracowania: e
. . . - . . L. . Burmistrz Swiecia,

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciy Sanitarna

ul. Wojska
Polskiego 124,
86-100 Swiecie

Obreb 0001, Swiecie: 241/5 (z podziatu dz. 241/2), 242/11 (z podziatu dz. 242/9),
242/13 (z podziatu dz. 242/6), 345/165, 345/173, 345/164, 102/3, 101/4

Tytul rysun.ku: K . K S e Data:

Studnia kanalizacji deszczowej z kinetg lipiec 2019 1.

Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
Obreb 0017, Sulnéwko: 105/24 6.0

mgr inz. Marcin Kuklinski sanitarna

KUP/0142/POOS/12

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna | POM/0246/POOS/09
Sprawdzajgcy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:




Uliczny wpust deszczowy klasy D400 na zawiasach
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Umowa nr:
ul. Galezyfskiego 17B/1  81-587 Gdynia N 9720902019
I I PRO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |7 dnia:
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218 27.02.2019 .
Branza: Inwestor:

Nazwa opracowania: e
. . . - . . s | Sani Burmistrz Swiecia,
Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu Sanitarna |y,

wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, Polskiego 124,

wodociggu i oswietlenia ulicznego 86-100 Swiecie

Tytul rysunku: K . Skafar Data:

Wpust deszczowy licowany z kraweznikiem lipiec 2019 r.

Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
Obreb 0017, Sulnéwko: 105/24 7.0

Obreb 0001, Swiecie: 241/5 (z podziatu dz. 241/2), 242/11 (z podziatu dz. 242/9),
242/13 (z podziatu dz. 242/6), 345/165, 345/173, 345/164, 102/3, 101/4

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna | POM/0246/POOS/09
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Marcin Kuklinski sanitarna KUP/0142/POOS/12




Studnia kanalizacji sanitarnej z kinetg
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Uwaga:
1. Rzedne kanatéw i studzienek wg rysunkéw
planu syt. i profili.
2. W przypadku wiaczenia przytgczy o réznicy wysokosci
ponad 0.5m, wykona¢ kaskade wewnetrzna.

Podsypka z ttucznia
0-31,5

FILIP SOBICZEWSKI

www.profil-fs.pl

Umowa nr:
ul. Galezyfskiego 17B/1  81-587 Gdynia N 2720912019
I IpRo REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |2 dnia
27.02.2019 1.

tel. 663-728-218

Nazwa opracowania:

Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociggu i o$wietlenia ulicznego

Branza: Inwestor:
Burmistrz Swiecia,
ul. Wojska

Polskiego 124,

86-100 Swiecie

Sanitarna

Obreb 0001, Swiecie: 241/5 (z podziatu dz. 241/2), 242/11 (z podziatu dz. 242/9),
242/13 (z podziatu dz. 242/6), 345/165, 345/173, 345/164, 102/3, 101/4

Tytul rysun.ku: . . . . S ety Data:

Studnia kanalizacji sanitarnej z kineta lipiec 2019 1.

Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
Obreb 0017, Sulnéwko: 105/24 8.0

Projektant:

mgr inz. Lukasz Nowakowski

Specjalnosé:

sanitarna

Nr uprawnien:

POM/0246/POOS/09

Podpis:

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Kuklinski

Specjalnosé:
sanitarna

Nr uprawnien:

KUP/0142/POOS/12

Podpis:




