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Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY
STALA ORGNIZACJA RUCHU
Inwestycja:
BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KAZIMIERZA
WIELKIEGO W SWIECIU WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ , KANALIZACJI SANITARNEJ,

WODOCIAGU I OSWIETLENIA ULICZNEGO
Branza: DROGOWA
Inwestor: Burmistrz Swiecia, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
Funkcja: Imig i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09
Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zatacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

lipiec 2019 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego
w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej,

kanalizacji sanitarnej, wodociagu i oSwietlenia ulicznego

1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego

w Swieciu. Przedsiewziecie w zakresie branzy drogowej polegaé bedzie na:

budowie jezdni;

budowie zjazdéw indywidualnych;

budowie chodnika;

budowie $ciezki rowerowej;

budowie zatoki autobusowe;j;

wykonaniu trawnikow;

wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego;
wycince drzew.

Dtugos¢ odcinka ul. Kazimierza Wielkiego objetego budowa wynosi 415,90 mb.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomi¢dzy

Gming Swiecie a firmag PROFIL Filip Sobiczewski z Gdyni.

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:

- map¢ do celéw projektowych, skala 1:500,

- ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.
1260),

- rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 12 pazdziernika
2002 r. Nr 170 poz. 1393 z p6zniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 65, poz. 412),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),
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- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2003 r.
Nr 177 poz. 1728 1 1729),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

- zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181):

a) nr 1 — Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich

umieszczania na drogach,

b) nr 4 — Szczegbétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach.

3.  STANISTNIEJACY

Inwestycja znajduje siec w $rodkowo — pétnocnej czesci Swiecia, na odcinku od
ul. Krélowej Bony do ul. Bolestawa Chrobrego. Inwestycja w cato$ci poprowadzona jest przez
park, pola 1 nieuzytki. Poczatek opracowania znajduje si¢ w dowigzaniu do jezdni
ul. Kaziemierza Wielkiego zaprojektowanej w 11.2015 r. przez Pracowni¢ Projektowa
AGADOR s.c. z Bydgoszczy w dokumentacji projektowej p.t: ,,Budowa drogi gminnej G27KDZ
i G26KDD wraz 7 infrastrukturg techniczng na os. Marianki IV w Swieciu".

Istniejace uzbrojenie terenu: w proj. pasie drogowym ulicy nie wystgpuje infrastruktura
techniczna.

Ulica Bolestawa Chrobrego posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego w dobrym stanie
technicznym, szer. 6,0 m oraz jednostronng Sciezke rowerowg i chodnik. Ulica Chrobrego
posiada oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome cienkowarstwowe, jest dobrze
oswietlona.

4. STAN PROJEKTOWANY

Poczatek budowy drogi gminnej - ulicy Kazimierza Wielkiego znajduje si¢
w dowigzaniu do jezdni zaprojektowanej w 11.2015 r. przez Pracowni¢ Projektowa AGADOR
s.c. z Bydgoszczy w dokumentacji projektowej p.t: ,,Budowa drogi gminnej G27KDZ i G26KDD
wraz z infrastrukturg techniczng na o$. Marianki IV w Swieciu", natomiast koniec budowy
przypada na krawedz ul. Bolestawa Chrobrego.

Zaprojektowana droga gminna, dwupasmowa, dwukierunkowa, posiada¢ bedzie przekroj
uliczny z obustronnymi wystajagcymi krawe¢znikami oraz lewostronnym chodnikiem szer. 2,0 m
1 Sciezka rowerowa szer. 2,0 m odsuni¢tymi od krawedzi jezdni za pomoca pasa zieleni szer. 1,5
m. Chodnik od $ciezki rowerowej oddzielony zostal opaska z kostki bet. szer. 0,2 m. W km
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0+314,50 z lewej strony ulicy zaprojektowano zatoke autobusowg (kierunek Marianki) o
parametrach podanych w pkt. 3.7.

Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego i spadku poprzecznym daszkowym 2,0%
posiada¢ bedzie na catym odcinku szer. 7,0 m. Jednostronny spadek 2,0% zaprojektowany zostat
jedynie na poczatkowym odcinku (fuk poziomy nr 1), jako przedtuzenie tuku poziomego
zaprojektowanego przez firm¢ AGADOR z Bydgoszczy na wczesniejszym odcinku.

Skrzyzowanie z ul. B. Chrobrego zaprojektowano jako typu prostego, nieskanalizowane,
o promieniach wyokraglajacych krawedzie jezdni R=8,0 m.

Lokalizacja wlotu ul. Kazimierza Wielkiego w ul. Bolestawa Chrobrego uwzglednia
planowang budowe skrzyzowania typu rondo ulic: Sienkiewicza (droga powiatowa),
K. Wielkiego oraz drogi oznaczonej w MPZP jako K25 KDZ taczacej ul. Sienkiewicza
z ul. Chmielniki.

W ramach zadania zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych szer. 4,0 m (jedno przez
ul. Kazimierza Wielkiego i jedno przez ul. B. Chrobrego) oraz jeden przejazd rowerowy szer.
2,5 m przez ul. Bolestawa Chrobrego. W celu zapewnienia azylu dla pieszych szer. 1,0 m, w ul.
Chrobrego na przejsciu dla pieszych, przebudowg objeto na dtugosci 10,0 m chodnik i Sciezke
TOWErow3q.

W lini¢ trasowania ul. Kazimierza Wielkiego wpisano cztery tuki poziome: w km 0+032,90
o promieniu R=180,0 m, w km 0+137,98 o R=200,0 m, w km 0+233,28 0 R=200,0 m i w km
0+382,66 0 R=150,0 m.

4.1 Docelowe oznakowanie pionowe

Zgodnie z instrukcja na drogach gminnych nalezy zastosowa¢ znaki malej wielkosci, za
wyjatkiem znaku A-7 (,ustap pierwszenstwa”), ktéry winien by¢ wielkosci $redniej. Lica
znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2, powierzchnia znakéw nie pokryta
folig (tyt) powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie matowg folig koloru szarego.

Stupki drogowe zlokalizowane w ul. Bolestawa Chrobrego, za chodnikiem, winny by¢
wykonane jako giete.

Tab. 1 Zestawienie nowych znakéw pionowych

Lp. Symbol Objasnienie znaku Hos¢ | Wielko$¢
1 A-7 ,Lustap pierwszenstwa” 2 sredni

2 C-13/16 ,»droga dla pieszych i roweréw” 1 mini

3 D-1 ,»pierwszenstwo przejazdu” 4 maty

4 D-2 ,,koniec pierwszenstwa przejazdu” 1 maty

5 D-6 »przejscie dla pieszych” 2 maty

6 D-6b ,»przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow” 2 maty

7 D-15 ,»przystanek autobusowy” 1 maty

8 stupki do znakéw @ 70 mm 9

9 stupki do znakéw giete @ 70 mm 2
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4.2 Docelowe oznakowanie poziome
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W uzupelieniu do znakéw pionowych projekt zaktada wykonanie oznakowania
poziomego grubowarstwowego z masy chemoutwardzalne;j.
Wykonawca robét wiasnym kosztem i staraniem zlikwiduje istniejagce oznakowanie
poziome w ul. B. Chrobrego, kolidujace z projektowanym oznakowaniem poziomym.

W przypadku wystapienia na etapie realizacji niezinwentaryzowanych zjazdow
dopuszcza si¢ zamiang linii P-4 na lini¢ P-1e.
Tab. 2 Projektowane oznakowanie poziome

Powierzchnia
Lp. | Symbol Objasnienie znaku Hosé [m?]
1 P-1b ,,linia pojedyncza przerywana — krétka” 128,3+91,0 219,3x0,04 = 8,8
> | pote ,linia pojedyncza przerywana prowadzaca 14,4+9,2+21,7+ 60.4x0.12 = 7.3
— szeroka” 15,1
.. .. C 83,6+11,5+26,4+ 3
3 P-4 ,linia podwdjna ciggla 18.6+31.3+20.0 191,4x0,24 =459
,»znak poprzeczny — przejscie dla 14,0+12,0+4,0+
4 | P10 pieszych” 4,0+3,5+3,5 41.0
5 | P-11 »przejazd dla rowerzystow” 3,0 3,0
6 | p.13 ,,hn'la bezwz/g‘gl@dr/le%o zatrzymania 9.0 9,0x0,2625 =
ztozona z trojkatéw 2.4
7 | p.14 ,linia Warur/lk(’),wego zatrzymania ztozona 3.543.543.043.0 13.0x0.375 = 4.9
zZ prostokatow
8 | P23 ,,rower” 16 16x0,662 = 10,6

Lacznie powierzchnia rozmalowania bialego grubowarstwowego:
P=88+73+459+41,0+3,0+24+49+10,6= 1239 m’

Przejazd dla rowerzystow w ul. B. Chrobrego nalezy rozmalowaé¢ za pomocg farby koloru

czerwonego z dwuskladnikowej masy chemoutwardzalnej

podwyzszonej szorstkosci: P = 15,5 m’.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:
— dobrg widocznoscig w ciggu calej doby,
— wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci réwniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.

podczas opadéw deszczu,
— zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,
— odpowiednim okresem trwatosci,

— odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,
— szybka metodg aplikacji, uwzgledniajacg rowniez wymogi ekologiczne.
Do oznakowania poziomego mozna stosowaé tylko materiaty atestowane. Wymagania
techniczne jakie powinno spetnia¢ oznakowanie poziome okreslono w zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w kolorze czerwonym o

Budowa drogi gminnej — ul. Kazimierza Wielkiego w Swieciu wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu i oswietlenia ulicznego




I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

5. OCENA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Dokonujac oceny warunkéw bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uczestnikow ruchu,
mozna zatozy¢, ze po wprowadzeniu niniejszego oznakowania poziomego oraz pionowego
budowana ul. Kazimierza Wielkiego bedzie bezpieczna oraz czytelna dla wszystkich
uczestnikow ruchu drogowego. Wykonanie rownych nawierzchni o normatywnych spadkach
poprzecznych 1 podtuznych, separacja ruchu pieszego i rowerowego oraz zapewnienie
odwodnienie pasa drogowego, sprawi, ze ulica bedzie spelnia¢ wszelkie standardy w zakresie
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. WYMAGANIA TECHNICZNE - OZNAKOWANIE PIONOWE
Ustawienie znakow pionowych i ich wielko$¢ zaprojektowano zgodnie z ,,Zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.”

Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w
poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto
5° w kierunku jezdni. Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 - 2,00 m. Wysokos¢
umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno$ci, ktére nalezy uwzglednié, jest ruch
pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakow, lica wszystkich znakéw powinny
by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych.

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy ocynkowane;j
ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powtoka proszkowa. Podktad znaku wykonany w
technologii podwoéjnie zgictej krawedzi. Zaleca si¢ ustawienie znakéw na stupkach
o zwigkszonej podatnos$ci przy najechaniu przez pojazd.

Dopuszcza si¢ ustawienie znakéw na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stupkéw
ocynkowanych ogniowo z rur stalowych okraglych, bez szwu, walcowanych na goraco o
srednicy 70 mm i gruboscig $cianki 2,5 mm.

Wymagania techniczne jakie powinno spetnia¢ oznakowanie pionowe okreslono w
zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz normie
PNEN12899-1:2005.

7.  UWAGI KONCOWE

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej org. ruchu — do 31 grudnia 2020 r.

Projektant:
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2. UZGODNIENIA
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STAROSTA SWIECKI
Swiecie, dnia 12 lipca 2019 roku

KD.7120.168.19

PROFIL Filip Sobiczewski

ul. Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. 22018 r. poz. 1990, z pézniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz.
784) po rozpatrzeniu wniosku PROFIL Filip Sobiczewski, 81-587 Gdynia, ul. Gatczyhskiego
17B/1 pozytywnie zaopiniowanego przez Burmistrza Gminy Swiecie

zatwierdzam

opracowany przez Pana mgr inz. Filipa Sobiczewskiego projekt stalej organizacji ruchu
dla oznakowania drogi gminnej numer 031019C — ul. Bolestawa Chrobrego oraz nowej drogi
- ul. Kazimierza Wielkiego w miejscowosci Swiecie.

Odbioru oznakowania dokona przedstawiciel Urzedu Miejskiego w Swieciu jako zarzadca
drogi.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu obowiazuje do dnia 31 grudnia 2020
roku.

W oparciu o § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku
w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r, poz. 784), jednostka wprowadzajgca
organizacje¢ ruchu zawiadomi na piSmie wzglednie faksem lub mailem na adres
komunikacja@csw.pl o terminie wprowadzenia nowej organizaciji, co najmniej na 7 dni przed
datg jej wprowadzenia Wydzial Komunikacji i Drég Starostwa Powiatowego w Swieciu
powolujgc sie na numer zatwierdzenia projektu oraz Urzad Miejski w Swieciu

W przypadku braku stosownych powiadomieti niniejsze zatwierdzenie traci waznose¢.

Zatacznik: 1 egzemplarz projektu /tylko adresat/ ;
2 up. Starosty/Swieckiego
aspakior w Wygiold Jomunikadii i Drog

Otrzymuja:

ng ind. Rafst-Semrau

1. Adresat
2. Urzad Miejski w Swieciu
3. ala



Opinia
Gminy Swiecie na temat projektu

statej/ tymezasewej organizacji ruchu

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem/ Dz. U. 2017.784 tj/opiniuje

pozytywnie / regatywaie

przedstawiony projekt stalej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 031019C — ul. B.
Chrobrego w Swieciu oraz projektowanej drodze ul. Kazimierza Wielkiego.

opracowany przez Filip Sobiczewski

...................................................................................................................... IR R
Uwagi i zastrzezenia do projektu:

Bez uwag

Swiecie, dnia 28.06.2019 roku

Przedstawiciel Gminy Swiecie

CMINA SWIECIE

86-100 Swiecie

ul. Wojska Polskiego 124



LEGENDA:

—_————— - proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajacy + 2 cm
- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy + 12 cm

- proj. kraweznik z polimerobetonu przystankowy

I:I - proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S

- proj. zjazdy z kostki bet., koloru grafitowego, gr. 8 cm

= : ™ ‘ :] - proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 15 cm

- proj. Sciezka rowerowa z betonu asfaltowego AC5S

s
B
|:] - proj. zjazdy z kruszywa tamanego, gr. 20 cm
=]
o

- proj. zatoka autobusowa z kostki bet. "TT", koloru szarego, gr. 8 cm

- istn. drzewa do wycinki

- proj. wpust deszczowy uliczny

Umowa nr:

I P R ul. Gafezynskiego 17B/1 ~ 81-387 Gdynia IN 272/9/2019
‘ > z dnia:
! 6 REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 27.02.2019 1.
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