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PROJEKT TECHNICZNY -
Instalacje sanitarne

I. OPIS TECHNICZNY
1 WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacji
sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacjg, instalacji klimatyzacji

oraz instalacji gazu dla przebudowanego budynku.

1.2  Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu sa:

® Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami;

= Projekt architektoniczno — budowlany budynku;

= (Obowigzujgce normy i przepisy;

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnial2 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz.U. 2019 poz. 1065wraz z péin. zm.);

= |jteratura fachowa;

1.3  Cel opracowania
Celem opracowania niniejszego projektu jest przygotowanie opracowania, umozliwiajgcego wykonanie

zaprojektowanych instalacji dla przedmiotowego budynku.

2 OPI1S STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek jest na etapie projektowania przebudowy.

3 INSTALACJA WODOCIAGOWA - OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektowany budynek bedzie posiadat dwie kondygnacje. Obiekt wyposazony bedzie w typowe urzadzenia
instalacji sanitarnych wod-kan, do ktérych doprowadzona zostanie woda ciepta i zimna oraz od ktérych odprowadzone
zostang scieki sanitarne.

Woda dostarczana bedzie z istniejace] sieci wodociggowej poprzez proj. przytacze wodociggowego (wg odrebnego
opracowania).

Scieki sanitarne z budynku zostana odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowang
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, a nastepnie poprzez projektowane wedtug odrebnego opracowania

przytacze kanalizacji sanitarnej.
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3.1 Obliczenie instalacji wodociggowej

3.1.1 Obliczenie zapotrzebowania na wode zimna do budynku

Dane wyjsciowe i obliczenia dla budynku:

% jlos¢ osdb: U = 40 dzieci,
= jednostkowe zapotrzebowanie wody zimnej: g,= 100 dm’/d/os

(wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. /Dz. U. Nr 8/)

@ Jlo$¢ oséb w budynku: 40 Mk

=  Norma zuzycia wody na osobe 100 dm>/Mk/d

»  Srednie dobowe zapotrzebowanie wody Que = 40x100 = 4000 dm>/d

= Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody Qumax= 4000x1,2 = 4800 dm®/d

= Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody Qpmax= (4800 / 18h) x 1,7 = 453,3 dm’/h

Zapotrzebowanie sekundowe wody:

Wymiarowanie instalacji wody wykonano zgodnie z PN-92/B-01706 wg wzoru:

0,45

q = 0,682*(2qn)"*- 0,14
Wyptyw normatywny:

Umywalka 6 *0,07=0,42
Zlewozmywak 5%*0,07=0,35
Zmywarka 1%0,25=0,25
e 5%0,13=0,65
Prysznic 1*0,15=0,15
Zawor czerpalny 2*0,25=50

$=2,32dm’/s
Wg normy PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy dla projektowanego budynku wynosi:

0,45

q. = 0,682*(Zqn)>*- 0,14
gs=0,682 * 1,76>* - 0,14 = 0,86 dm’/s ;

q, = 0,86 dm®/s

3.2 Instalacja wody zimnej

Woda zimna bedzie doprowadzona do budynku poprzez projektowane przytacze wodociggowe (wg odrebnego
opracowania.

Wode doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw. Na instalacji nalezy zamontowaé zawdr antyskazeniowy typu EA
z whudowanym filtrem. Na instalacji wody bytowej, za wodomierzem, nalezy zainstalowac zawor priorytetu dziatania
— na potrzeby dziatania instalacji ppoz w razie koniecznosci. Przewody montowane w $cianach nalezy prowadzi¢ w
otulinach izolacyjnych. Wszystkie przewody wodociggowe przed ich zakryciem, nalezy poddaé prébie cisnieniowej.
Przed rozpoczeciem préby cisnieniowe] niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére mogg ulec
uszkodzeniu lub zakiécié przebieg préoby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie instalacji nalezy
podtaczyé manometr o doktadnosci odczytu 0,01MPa. Przygotowanag do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i
odpowietrzyé. Cisnienie prébne nalezy podnies¢ do 1,5-krotnej wartosci ciSnienia roboczego. Podczas prdby wstepnej

ci$nienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu
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nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym
przeprowadzi¢ 120 minutowg prébe gtéwng. W tym czasie cisnienie pozostate po prdbie wstepnejnie moze spasé
wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonaé wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
potaczen.

3.3 Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa bedzie dostarczana za pomoca projektowanego kotta gazowego, zasilajacego zasobnik
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci V=220 |,
Prowadzenie, przejscia przez $ciany, taczenie przewoddéw c.w.u, préby szczelnodci jak dla przewoddw wody zimnej.

Szczegétowa lokalizacja poszczegdlnych elementdw instalacji wg czesci rysunkowej.
3.4 lzolacja instalacji wodociggowej

Izolacje rurociggéw wykonaé zgodnie Rozporzadzeniem Ministra infrastrukturyz dn. 12.04.2002r. (Dz. U. 2019,
poz.1065 z pdin. zm.) i PN-B-02421:2000. Uzyte materiaty muszg posiadac atest higieniczny i znak bezpieczetistwa ,B”.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowaé otulinami thermocompakt S o grubosci $cianki 4mm. Przewody c.w.u.
prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych w bruzdach lub w posadzce nalezy zaizolowaé otulinami
thermocompakt S o grubosci $cianki 6mm.

Piony wodociggowe nalezy zaizolowaé otulinami Thermaflex o grubosciach najmniejszych produkowanych dla

danej srednicy tj. 6, 9, 13 lub 20mm.

3.5 Dobdr srednicy instalacji zewnetrznej wodociggowej

Dla przedmiotowego budynku projektowane jest przytgcze wodociggowe wraz 2z zestawem wodomierzowym
(wg. odrebnego opracowania).

Zestaw wodomierzowy zostanie umieszczony w pomieszczeniu WC {nr 0.15) na parterze budynku

Zgodnie z projektem przytagcza opracowanym wedtug odrebnego opracowania w sktad zestawu wchodzi zawér

antyskazeniowy oraz wodomierz,

4  INSTALACIA WODOCIAGOWA PPOZ - OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1  Ogdlna charakterystyka instalacji

Do wewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie instalacje nawodniong, wtaczong w instalacje bytowo-
gospodarczg, zabezpieczong zaworem priorytetu dziatania NZ. Instalacja sktada sie z hydrantu wewnetrznego DN25,
sieci przewoddw zasilajgcych hydrant oraz niezbednej armatury odcinajgcej, pomiarowej zabezpieczajgcej, zgodnie 2z

rysunkami instalacji wodociggowych zatgczonymi do opracowania.
4.2  Zasilanie

Projektuje sie pojedyncze zasilanie instalacji p.poz . Instalacje p.poz. projektuje sie tak, aby podczas poboru
normatywnej ilosci wody cisnienie na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysoko$é i
opory hydrauliczne, nie byto mniejsze niz 0,2MPa.
4.3  Sie¢ przewododw zasilajgcych hydrant

Przewody instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy wykonac z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych ze
szwem z usunietym wyptywem wg PN-98/H-7400. taczenie przewoddéw stalowych nalezy wykonaé za pomocy

gwintowanych tacznikdéw z zeliwa ciggliwego biatego wg PN-H-74392. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelnié¢ przy
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uzyciu tasmy teflonowej lub przedzy z konopi i past uszczelniajgcych. Przewody instalacji ppoz, projektuje sie o
srednicy DN4O. Instalacje wyposazyé w najwyzszych punktach w zawory na- i odpowietrzajgce. Rurociagi nalezy
mocowaé do elementéw konstrukcyjnych budynkéw za pomocg uchwytéw zgodnie z wymaganiami producenta.
Mocowania nie rzadziej niz maksymalne odlegtoici pomiedzy obejmami podanymi przed producenta. Miedzy
przewodem a cbejma umiesci¢ elastyczne podktadki. Konstrukcja uchwytéw do mocowania przewodéw powinna
zapewnié¢ odizolowanie przewoddw od przegrdéd budowlanych, ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
oraz zapewnié¢ przenoszenie obcigzenia rurociggdw z jednoczeshym zapewnieniem ich swobodnego przesuwu
osiowego. Przewody zasilajace bezposrednio hydrant wewnetrzny projektuje sie o srednicy DN4Omm

Kompensacje wydtuzenia liniowego przewoddw nalezy zapewnié przez kompensacje naturalng. Kompensacja
naturalna realizowana jest przez zmiane kierunku przehiegu przewoddw w taki sposéb, aby powstato ramie elastyczne
pomiedzy staltymi punktami mocowania przewoddw.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw palnych, nalezy
obudowat ze wszystkich stron ostonami o odpornosci ogniowej wynoszacej co hajmniej 60 min.,

Przejscia przewoddéw przez przegrody wydzielenia pozarowego powinny zostaé odpowiednio zabezpieczone w
sposéb zapewniajacy zachowanie wymaganej odpornosci ogniowe] (przejscia atestowane). Przejécia przez pozostate
przegrody budowlane jak dla wody uzytkowej.

Przewody instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej nalezy zaizolowaé otuling izolacyjng z miekkiej pianki
poliuretanowej o grubosci 20 mm, np. otuliny izolacyjne STEINNORM 300 typ 310 z miekkie] pianki poliuretanowej
firmy STEINBACHER IZOTERM system CosmoFLEX PU lub réwnowazny.

4.4 Hydrant wewnetrzny

Hydrant wewnetrzny DN25 instaluje sie wyposazone w zawér hydrantowy g25mm z weiem poéisztywnym o
dtugosci 30mb, pragdownice wodng oraz gasnice proszkowg, umieszczone w szafkach hydrantowych, wnekowych
(podtynkowych) z zamykanymi drzwiczkami odpowiednio, odpowiednio oznakowane. Zasieg dziatania 33m, wydajno$é
wieksza lub réwna 1,0 dm?/s, érednica pragdownicy 10mm, minimalne cisnienie wyptywu przed zaworem wieksze lub
réwne 0,2MPa, np. hydrant wewnetrzny uniwersalny 25, symbol HW-25N/W-20/30 SLIM 150 firmy Gras lub
réwnowazny. '

Zawodr odcinajacy hydrantu wewnetrznego powinien byé umieszczone na wysokosci 1,35+0,05m od poziomu
podtogi. Nasada ttoczna powinna byl skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu
wzgledem $cian lub wzgledem obudowy powinno umozliwiaé tatwe przytgczenie weza ttocznego, o wielkosci zgodnej z

wielkoscig nasady klucza do tacznikéw, odkrecanie i zakrecanie zaworu oraz umieszczenie w szafce weza i pradownicy.

5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ — OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Odbiornikiem dla sciekéw sanitarnych z budynku bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej.
llod¢ sciekdw sanitarnych:
= [los¢ $ciekdw sanitarnych przyjeta zostata w oparciu o bilans zapotrzebowania wody.
B Przyjeto, 2e ilos¢ $ciekdw odptywajacych z budynku bedzie réwna 90 % zapotrzebowania wody zimne].

Qd.ér. budyniu.= 0:9*4:0 ms/d =3,6 m3/d
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4.1  Dobér srednicy instalacji kanalizacji sanitarnej

Quu = K 1/Z:Aws

gdzie:
K=0,5
Quw — Natezenie przeptywu $ciekdéw [l/s)
>AWSs — suma odpltywoéw jednostkowych

K — wspdtczynnik czestosci

Przeptyw obliczeniowy $ciekdw sanitarnych

wWC 5*2,50=12,50
Umywalka 6 * 0,50 = 3,00
Zlewozmywak 5*0,80=4,00
Zmywarka 1*0,80=0,80
Prysznic 1*0,80=0,80
Wpust podtogowy 3*2,00=6,00

$AWSs =27,10 dm’/s
Suma odptywéw jednostkowych dla projektowanego budynku wynosi 5 DU = 27,10 |/s.

Qs=0,54/27,10 =2,601/s

Wg powyiszych obliczern maksymalny odptyw $ciekdw sanitarnych do kanalizacji z budynku wynosi:
Qrmax przyboréw =2,601/s
4.2  Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata z rur PVC. Budynek zostanie wyposazony w projektowane
piony kanalizacyjne PVC #8110 mm (PK1, PK2, PK3, PK4) oraz pion PVC @75 mm (PK5, PK6) wyprowadzone ponad dach
budynku i zakoriczone wywiewka wentylacyjna.

Instalacje zaprojektowano z rur PVC-U lite klasy S, o pogrubionej $ciance (pomarariczowe).

Wyposazenie sanitarne stanowia umywalki, zlewozmywaki, miski ustepowe, wpusty podtogowe, natrysk oraz
zawory czerpalne. Wszystkie urzadzenia sanitarne montowa¢ na stelazach samonodnych. Zaprojektowano ptuczki

ustepowe podtynkowe wyposazone w zawdr dwudzielnego sptukiwania z ptyta czotowa wykonana z metalu.

4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z instalacji kanalizacyjnej przedmiotowego budynku do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
a nastepnie poprzez projektowane wedtug odrebnego opracowania przytacze kanalizacji sanitarnej.

Przyjeto potaczenie kanatowe z rur PVC o $rednicy dn160mm,

Instalacje zewnetrzng kanalizacyjng wykonaé z rur PVC-U dn160x4,7mm SN8 SDR34.

Odcinek  instalacji  kanalizacyjnej nalezy = wykonaé stosujac  tradycyjng  technologie  realizacji
w wykopach otwartych.

Odcinki te wykona¢ metoda rozkopowa. Stosowa¢ sie do instrukcji montazu producenta rur. Na calej dtugosci

wykopu szalunek.
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Obsypke kanatu w strefie ochronnej tj. do wysokoséci 30cm ponad wierzch rury wykonaé z piasku sypkiego,
srednioziarnistego, luzno utozonej i nie ubitej, aby zapewnic¢ odpowiednie podparcie dla rur i kielichéw.

Obsypka kanatu musi by¢ wykonana tak, aby ruracigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zasyp
wykopu gruntem rodzimym przesianym bez grud i kamieni.

W miejscach o mniejszej gtebokosci przykrycia niz 1,4m nalezy zastosowa¢ ocieplenie rurociggu w postaci zasypki z
keramzytu o grubosci min. 20cm.

Projektowang instalacja kanalizacyjna beda odprowadzane jedynie Scieki sanitarne.

Wody opadowe rozprowadzone zostang po terenie.

6 INSTALACIJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacie wody grzewcze]j zasilajacej ogrzewanie podtogowe o parametrach
40/30°C. Celem zaprojektowanej instalacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury.

Przegrody budowlane w pelni odpowiada¢ bedg wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
{Dz. U. 2019, poz. 1065 wraz z pdin. zmianami), w sprawie izolacyjnosci cieplne].

Wspétczynnik przenikania ciepta obliczono dla przegréd okreslonych w projekcie architektonicznym.

Zatozenia ogdlne

Budynek zlokalizowany jest w 1li strefie klimatyczne;j.
Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej, przyjete zgodne z normg PN-EN 12831 dla lokalizacji budynkow

w Il strefie klimatycznej, wynosza:

Projektowa temperatura zewnetrzna -20,0°C

Srednia roczna temperatura zewngtrzna 7,6°C

Wartosci projektowe] temperatury wewnetrznej przyjeto zgodnie z norma PN-EN 12831.
6.1 Zapotrzebowanie ciepta centralnego ogrzewania wodnego dla budynku

Zapotrzebowanie ciepfa jest wielkoscig uwzgledniajgcg wartosci projektowego obcigzenia cieplnego, powiekszone

o straty ciepta wystepujace na instalacji, armaturze, wspétczynniki uwzgledniajace lokalizacje odbiornikéw.

Opis Moc [kW]
Ogrzewanie podtogowe 13,5
Suma: 13,5 kW

6.2  Zrédio ciepta
Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania oraz cw.u. dla przedmiotowego hudynku bedzie

projektowany Kociota gazowy 0 mocy 25kW, zintegrowany z zasobnikiem c.w.u o pojemnosci V=220, np. DeDietrich

Modulens G 25/V 220SHL.

Dobrany kociot jest kottem z zamknieta komorg spalania, dlatego tei projektuje sie rure koncentryczna
wspbtosiowa ze stali szlachetnej, ktéra bedzie dostarczata powietrze do spalania. Srednica rury zewnetrznej min 125
mm. Spaliny wyprowadzane sg rurg o $rednicy 80mm prowadzone] wewnatrz rury doprowadzajacej powietrze do

spalania. Przewdd kominowy wyprowadzany ponad dach budynku .
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Uwagi odnosnie wykonania przewodéw kominowych:

v" Przylacz spalin — podtaczenia przewoddw powietrznego i spalinowego nalezy realizowad za pomoca uszczelek
gumowych przytacza komina. Uszczelki powinny mieé srednice o 20mm mniejsze niz odpowiednie $rednice

tacznika kotta;

v" Wysokoéé komina — minimalna odlegtoéé od osi kanatu przytaczeniowego kotta do korica komina powinna
wynosi¢ 2m;

v" Minimalna wysoko$¢ przytacza od stopy komina — 2,5m;

v" W dolnej czesci komina nalezy zamontowaé drzwiczki rewizyjne;

v Skropliny z komina odprowadzi¢ do kanalizacji;

Poszczegdlne urzadzenia, a zwthaszcza kociot, oraz pompy winny by¢ eksploatowane zgodnie z DTR.

6.3  Opis projektowanych instalacji

INSTALACJIA OGRZEWANIA PODEOGOWEGO

We wszystkich pomieszczeniach przedmiotowego budynku zastosowano wodne ogrzewanie podtogowe,
wykorzystujace dla petli ogrzewania podtogowego rury wielowarstwowe 16x20mm np. Uponor Uni Pipe Plus (PERT-
Aluminium-PERT). Z uwagi na elementy wyposazenia wnetrz tj. tézka, kanapy, wanne itp. nalezy wyposazy¢ w ndzki
umozliwiajgce swohodne oddawanie ciepta przez podtoge grzewcza.

Zasilanie petli grzejnych odbywaé sie bedzie za posrednictwem rozdzielaczy. Lokalizacja zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Do rozdzielacza przytaczone sg poszczegdine obiegi grzejne.

Rury grzewcze ufozone beda na izolacyjnych ptytach systemowych Tacker w warstwie podiogowe] jastrychu
— 2 przykryciem 45 mm nad rurg. Warstwa jastrychu nie moze by¢ zwigzana konstrukcyjnie z zadng przegroda — w tym
celu stosuje sie systemowe tasmy brzegowe.

Rury nalezy montowaé z odpowiednig rozstawa zgodnie z cze$cig rysunkowg — ptyty systemowe posiadajg
nadrukowang siatke rastrowa z rozstawg 100 mm.

Wylewanie jastrychu nalezy poprzedzi¢ wykonaniem préb szczelnosci — w czasie wylewania jastrychu rury powinny
by¢ napetnione woda i pod cisnieniem. Wtasnosci jastrychu mozna poprawié poprzez zastosowanie dodatkdéw, ktére
zwiekszajg jego wspdtczynnik przewodzenia ciepta oraz wytrzymatosé mechaniczng. Pod warstwa jastrychu nalezy
utozyé izolacje termiczng ograniczajgca przenikanie ciepta ,w dét”, poprzedzong warstwga folii polietylenowej w funkcji
izolacji przeciwwilgociowej.

Dopuszczone jest wyposazenie systemu ogrzewania podtogowego w uktad automatyki pokojowe;j.

Grzejnik podtogowy uktadaé na ptycie systemowej, zgodnie z wymogami dostawcy systemu.

Parametry montazowe obwodu (odstep rur, powierzchnia podtogi) umieszczono na rysunkach.

Przewody zasilajgce petle izolowad termicznie.

Regulacja parametréw ogrzewania podtogowego - wg projektu (ustawi¢ na 40/30°C).

INSTALACJA GRZEINIKOWA

Do ogrzewania tazienek zastosowano dodatkowo grzejniki drabinkowe elektryczne np. ATLANTIC THEOLA SLIM,
wyposazony standardowo m. in. w:
— Cyfrowy termostat temperatury

— Przewdd zasilajgcy zakonczony wtyczka
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— 3 uchwyty mocujace do $ciany

—~  Przetacznik wt./wyt. znajdujacy sie pod panelem sterowania urzadzeniem
— Obudowe ze stali wysokogatunkowe]j

— Korpus urzadzenia wypetniony ptynem grzewczym (fluid)

— Grzatke nurkowg wykonang z inoxu

— Funkcje BOOST

Grzejniki nalezy montowa¢é zgodnie z zaleceniami producenta.
6.4  Wykonanie instalacji

Przewody zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie utozone réwnolegle w sposéb umozliwiajacy
wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy naturalna kompensacje wydtuzen cieplnych na zatamaniach.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach odbywaé sie bedzie automatycznie, poprzez zastosowanie
zawordw i gtowic termostatycznych.

Regulacja hydrauliczna instalacji realizowana jest poprzez zastosowanie zawordw regulacyjnych wbudowanych na
kolektorze powrotnym rozdzielacza.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep i konserwacje.
Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Rurociggi wody grzewczej prowadzone w posadzce nalezy zaizolowal prefabrykowang izolacjg termiczng typu
Termaflex grubosci 6mm — dotyczy to odcinka od kotfa do rozdzielaczy.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji instalacje centralnego ogrzewania naleizy przeprowadzi¢ 3-krotne,
etapowe ptukanie instalacji tzn., ptukanie, ktére nalezy wykona¢ z pominieciem urzadzen technologicznych takich jak
wymienniki, pompy, armatura regulacyjna, itp. ktére mogg ulec zanieczyszczeniu co spowoduje koniecznoéé
wykonania kosztownej ich konserwacji. Etapowe ptukanie oznacza przerwanie czynnosci, gruntowne wyczyszczenie
elementéw instalacji gdzie zostaty zatrzymane lub osadzity sie zanieczyszczenia i wznowienie czynnosci ptukania.
Predkos¢ przeptywu wody powinna by¢ wieksza niz 1,5 m/s.

Nastepnie poddad prébie cisnienia na zimno i na gorgco. Warto$¢ cisnienia prébnego winna by¢ o 50 % wyzsza od
cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4 MPa. W czasie proby na potaczeniach oraz na przewodach i armaturze
nie moga wystgpic nieszczelnosci.

Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej instalacje nalezy napetnié¢ woda i ogrzaé do najwyiszej temperatury.
Wynik préby nalezy uznaé za dodatni, jesli przy utrzymaniu ci$nienia stwierdzono szczelnos¢ catej instalacji.

Po przeprowadzeniu préb cidnieniowych instalacje nalezy poddaé prébie dziatania na gorgco. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ wytgcznie w sezonie grzewczym przy temperaturze nie wyzszej od 0°C na ci$nienie robocze.

Procedure prac instalacyjnych oraz préb nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” (Wymagania techniczne COBRT! INSTAL, zeszyt nr 6), zaleceniami zawartymi w DTR —kach

urzadzen. Wszystkie przeprowadzone préby i badania nalezy potwierdzié stosownymi protokotami.

1S-15




PROJEKT TECHNICZNY
Instalacje sanitarne

6.5 Prowadzenie instalacji

Przewody zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie utoione réwnolegle w sposéb umozliwiajacy

wykonanie izolacji ciepinej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy naturalna kompensacje wydtuzen cieplnych na zatamaniach.

7 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

7.1  Zatozenia projektowe

Obiekt potozony jest w Il strefie klimatycznej dla okresu letniego — wg normy PN-76/B-03240.

Do obliczer przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:

Okres letni

Temperatura suchego termometru | +32,0 °C
Temperatura mokrego

P 8 +21,0 °C
termometru
Wilgotnosé wzgledna powietrza 45%

Entalpia powietrza

60,7 kJ/kg (14,5 kcal/kg)

Zawartosé wilgoci 11,9 g/kg
Temperatura suchego termometru | -20,0 °C
Temperatura mokrego
P 8 -20,0 °C
termometru
Okres zimowy Wilgotnosc wzgledna powietrza 100%

Entalpia powietrza

-20,0 kl/kg (-4,8 kcal/kg)

Zawartosé wilgoci

0,8 g/kg

7.2 Opis projektowanych instalacji

W pomieszczeniach przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna.

° instalacja NW1 - instalacja nawiewno-wywiewna, obstugujgca m.in. pomieszczenia Sali zabaw, komunikacje
° instalacjeWT, WS, WZ —instalacje wyciggowe pomieszczen porzadkowych, sanitarnych, szatni, zmywalni i
wydawalni.

Instalacja pracuje 100% na powietrzu swiezym.

lloéé powietrza w salach zabaw przyjeto ze wzgledu na ilo$é uzytkownikéw (min. 15m3/h dla dzieci, min. 20m3/h dla

dorostych).

lloéé powietrza dla sanitariatéw przyjeto 50m>/h/miske ustepowa.
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Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego:

llos¢ powietrza Hloé¢ powietrza Krotnosé
Pow Kubatura
Nr Nazwa pom. ) N nawiewanego wywiewanego wymian
m’] (m’] 3 3
[m“/h] [m*/h] [1/h]
0.1 Wiatrotap/Szatnia 10,99 32,97 nawiew z pom, 0.2 150 4,0
wywiew przez
0.2
Komunikacja 12,95 38,85 250 szatnie/pom. -
0.3
sanitarne/myjnie
0.4 wcC 4,50 13,50 nawiew z pom. 0.2 50 -
0.5 Wydawalnia 4,71 14,13 nawiew z pom. 0.8 80 5,5
0.6 Zmywalnia 5,21 15,63 nawiew z pom. 0.8 120 7,5
0.7 Myjnia 1,42 4,26 nawiew z pom. 0.3 50 -
200 + wywiew
0.8 Sala zabaw 63,19 189,57 500 przez pom. 2,5
sanitarne/socjalne
wywiew przez
0.9 Komunikacja 2,01 6,03 80 -
pom. sanitarne
Pom. brudnej
0.10 0,81 2,43 nawiew z pom. 0.9 40 -
bielizny
0.11 Pom. porzgdkowe 1,79 5,37 nawiew z pom. 0.9 40 -
0.12 WC pracownikéw 2,25 6,75 nawiew z pom. 0.8 50 -
0.13 Pom. socjalne 3,35 10,05 nawiew z pom. 0.8 50 -
0.15 wcC 14,13 42,39 250 250 -
0.16 Sala zabaw 61,85 185,55 500 500 2,5

7.3 Opis projektowanych rozwigzan

7.3.1  System N1/W1

Przyjete rozwigzania instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczei budynku przewiduja doprowadzenie
powietrza sSwiezego (nawiewanego) oraz usuwanie zuzytego powietrza siecig kanatéw wentylacyjnych w celu
zapewnienia wymaganych warunkéw higieniczno-sanitarnych. System NW1 realizuje nawiew i wywiew powietrza dla
pomieszczen ztobka (sale zabaw, komunikacja). Dystrybucja i uzdatniane powietrza wentylacyjnego odbywaé sie
bedzie przez zastosowanie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej VVS-021, z wymiennikiem obrotowym oraz
nagrzewnicg elektrycznaQg=9,0kW.Nawiew i wywiew powietrza bedzie sie odbywat ze statg iloscig tj. Vn=1580m3/h,
Vw=700 m3/h. llosci powietrza wentylacyjnego zostaty podane na rzutach. Powietrze transportowane bedzie do i z
pomieszczen siecig kanatow stalowych ocynkowanych. Kanaty izolowaé wetng mineralng gr. 30mm w pfaszczu z foli

aluminiowej.Na odgatezieniach kanatéw montowad przepustnice regulacyjne.

Centrala zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu poddasza nieuzytkowego. Nalezy przewidzie¢ otwor

transportowy/serwisowy (wtaz poddasza 120x170cm). Prowadzenie kanatéw na poddaszu, nawiew/wywiew poprzez
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przejscie przez strop realizowany bedzie za pomocg zaworéw wentylacyjnych. Trasy prowadzenia kanatéw pokazano w
czesci graficznej opracowania. Centrale nalezy potaczyé z kanatami za pomocg potaczehd elastycznych,
przeciwdrganiowych. W celu wyttumienia hataséw od pracy wentylatora centrali za centralg na kanatach: nawiewnym,
wywiewnym, czerpnym i wyrzutowym nalezy zamontowad kanatowe ttumik hatasu. Potgczenia centrali wentylacyjnej z

kanatami wykona¢ za pomocg kréécdw elastycznych.

Centrala zostanie wyposazona bedzie w automatyke producenta. Dystrybucja powietrza do poszczegdlnych
pomieszczen realizowana bedzie za pomocg kanatéw wentylacyjnych z blachy ocynkowanej. lloéci powietrza
wentylacyjnego zostaty podane na rzutach. Czerpnie powietrza zlokalizowaé na $cianie zewnetrznej, powietrze zuzyte

usuwane ponad dach budynku wyrzutnig dachowa.

Nalezy zamontowa¢ otwory rewizyjne do czyszczenia instalacji. Czyszczenie instalacji mozne odbywaé sie réwniez
poprzez demontaz elementu sktadowego instalacji. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byé zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 450 a w przewodach poziomych odlegto$é miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 30m. Kanaty nalezy montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych z podktadkami
gumowymi (wieszaki z przektadkami z gumy). Obcigzenia catkowite nie moga przekraczaé zaprojektowanych wartosci

obcigzen konstrukgji.

Pomieszczenia zaplecza szatniowego, sanitarnego, zmywalnia i przygotowalniabeda wentylowane wykorzystujac
powietrze nawiewane uzdatnione w centrali, dostarczane do sal zabaw i komunikacji, ktére nastepnie bedzie usuwane
2 poszczegdlnych pomieszczerh poprzez sie¢ kanatéw wywiewnych, potaczonych z wentylatorami kanatowymi
wyciggowymi, odprowadzajacymi zuizyte powietrze z pomieszczeri ponad dach budynku.Wydatki wentylatoréw wg
czesci graficznej opracowania. Od wentylatora prowadzi¢ kanat do wyrzutni dachowych. Trasy prowadzenia kanatéw
pokazano w czesci graficznej opracowania. Kanaty izolowaé wetng mineralng gr. 30mm w ptaszczu z foli aluminiowej.
W drzwiach do w/w pomieszczeri (zgodnie z czescig graficzng) zamontowaé kratki transferowe celem uzupetnienia

ilosci powietrza z pomieszczenia sgsiedniego.

Dla przeciwdziatania wychtodzeniu w korytarzu, jak réwniez dla przeciwdziatania naptywowi zimnego powietrza
zewnetrznego, nad drzwiami wejsciowymi zaprojektowano kurtyne powietrzng. Kurtyna sterowana za pomoca czujnika

drzwiowego. Kurtyne nalezy lokalizowaé bezposrednio nad otworem drzwiowym.

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w automatyke producenta. Wentylatory wyposazone bedg w regulator
obrotéw. Zalozono prace ciagta i jednoczesng systemdéw wentylacyjnych w czasie uzytkowania pomieszczeni.
Sterowniki central wentylacyjnych oraz wigcznik wentylatora umiesci¢é w pomieszczeniu wskazanym przez

uzytkownika.

Konieczne zawiesia i konstrukcje niezbedne dla zamontowania kanatéw i centrali wentylacyjnej powinny by¢
wykonane w systemie uniemozliwiajgcym przenoszenie sie drgan na konstrukcje budynku. Podwieszenia kanatéw na
pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do
konstrukeji wsporczych z przektadkami z gumy. Wszystkie przejscia przewoddw wentylacji przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami p.poz. o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci

ogniowej danego elementu ( EIS120/ EIS60).
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7.3.2  Wytyczne budowlane
v" Nalezy przewidzie¢ wykonanie otwordw w $cianach i stropach oraz ich obrébke i wykonczenie celem

umozliwienia prowadzenia instalacji, jak réwniei przewidzie¢ cokoty pod zabudowe wyrzutni dachowych

v' Wszystkie przejscia przewoddw instalacji przez $ciany i stropy obrobi¢ i uszczelnié, a przy przejsciu przez

elementy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ppoz (zgodnie z czescia graficzng opracowania).

v" Drawi do pomieszczen socjalnych, sanitarnych wyposazyé w kratki wentylacyjne, umozliwiajace naptyw

powietrza do sanitariatow z sgsiednich pomieszczen.

v" Naleizy zapewni¢ mozliwos$¢ transportu dla celéw serwisowych, posadowienia oraz podwieszenia wszystkich

urzadzen oraz elementéw instalacji wentylacji (centrala, wentylatory)

v' Zaprojektowa¢ zasilanie urzadzeh wraz ze sterowaniem zgodnie z wytycznymi i schematami dostarczonymi

przez producenta urzadzen.

v" Przewiduje sie, iz w trakcie realizacji moga nastapié odstepstwa od wymiaréw budowlanych przyjetych w
projekcie. W zwiazku z powyiszym nalezy przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ wymiary ze stanem
faktycznym, a elementy kanatéw wykonaé z domiaru na obiekcie. Nalezy réwniez liczy¢ sie z koniecznoscia
wykonania dodatkowych elementéw obejé¢ i odsadzek, ktére winny byé uzgodnione na bieigco 2

Inspektorem Nadzoru.

8 INSTALACJA KLIMATYZACII - OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Dla zapewnienia komfortu cieplnego w lecie, na parterze w strefie dziennej oraz na pietrze w pokojach
zastosowano klimatyzatory $cienne wspédtpracujgce z jednostkami zewnetrznymi.

Zastosowane rozwiagzanie ma w lecie na celu zniwelowanie zyskéw ciepta pochodzacych od przebywajacych
w pomieszczeniach ludzi, zainstalowanych urzadzen, o$wietlenia oraz od przegréd budowlanych. Uktad freonowy,
pracowaé bedzie na ekologicznym czynniku chtodniczym, nieszkodliwym dla $rodowiska.

W pomieszczeniu montowane beda indywidualne sterowniki przewodowe w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Jednostki zewnetrzne zlokalizowane beda na s$cianie zewnetrzne] budynku. Od jednostek wewnetrznych
zlokalizowanych w budynku mieszkalnym nalezy odprowadzi¢ skropliny do najblizszych pionédw kanalizacji sanitarnej
przewodami wykonanymi z rur PVC.

Rurociagi chiodnicze naleisy wykonaé jako izolowane fabrycznie otuling z kauczuku syntetycznego Ilub
usieciowanego polietylenu w powloce ostonowej, o grubosci min. Smm. Trasy rurociagdw zgodnie z zataczonymi
rysunkami,

Nalezy przestrzegaé maksymalinych dtugosci przewodéw od jednostek zewnetrznych do jednostek wewnetrznych,

zgodnie z zaleceniami producenta.
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9 INSTALACJA GAZU - OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Gaz do budynku jest doprowadzony za pomoca istniejacego odcinka przytacza gazowego do skrzynki gazowej
zlokalizowanej na $cianie budynku. Projektowana instalacja gazu, objeta niniejszym opracowaniem, ocbejmuje odcinek
instalacji gazowej wewnatrz budynku, ktéry sktada sie z odcinkéw od kurka odcinajacego (znajdujacego sie w skrzynce
gazowej na budynku) do projektowanych urzgdzen gazowych.

W budynku odbiornikiem gazu bedzie kociot gazowy jednofunkcyjny z zamknietg komora spalania.

Szafka gazowa powinna by¢ wyposazona w metalowe drzwiczki, w ktérych w goérnej i dolnej czesci nalezy wykonac

otwory wentylacyjne @25mm. Miejsce zamontowania kurka gtéwnego oznakowaé trwale tabliczka
z napisem ,Uwaga gtéwny zawdr gazu”. Drzwiczki nalezy zabezpieczyé przed korozja i pomalowaé farba koloru

z6ttego. Jedli istniejgca szafka gazowa, nie spetnia powyzszych warunkoéw, nalezy jg wymienié lud do nich dostosowac.

9.1  Obliczenie zapotrzebhowania na gaz

Zapotrzebowanie budynku

e  Kociot gazowy jednofunkcyjny 1szt. x 25kwW
9.2 Montaz instalacji gazowej wewnatrz budynku

Wewnetrzna instalacja gazowa zostanie wykonana z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10208-1 o $rednicy 20mm
taczonych przez spawanie gazowe. Rury nalezy prowadzi¢ w bruzdach ostonietych nie uszczelnionymi ekranami lub
wypetnionych po pozytywnej probie szczelnosci tatwo usuwalng masa tynkarska. Przy uktadaniu nadtynkowym, rury
nalezy przymocowac do Scian uchwytami instalacyjnymi w odlegtosci co 3,0mb w pionowym ich przebiegu i co 2,5mbw
poziomie.

Przejscia rur gazowych przez $ciany wykona¢ w rurach stalowych ochronnych, a przestrzen miedzy rurg
przewodows a ochronng nalezy wypetnié masg bitumiczna. Przy przekraczaniu stropéw korice rur ochronny powinny
wystawad po 3cm poza przekraczany strop.

Przewody instalacji gazowej nalezy montowaé nad przewodami wodociggowymi, kanalizacyjnymi
i centralnego ogrzewania oraz w odlegiosci minimum 10cm odlinstalacji elektrycznej i jej wyposazenia.

Na skrzyzowaniu instalacji gazowej z innymi instalacjami nalezy zachowa¢ odlegtos¢ minimum 5cm, zapewniajac w
ten sposdb swobodne wykonanie oraz umozliwiajace prace konserwatorsko-remontowe tych instalacji.

Kanaty spalinowe i wentylacyjne pomieszczen, w ktérych lokalizowane bedg urzadzenia gazowe powinny spetniaé
warunki ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”{Dz.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.), oraz odpowiednich norm i

przepiséw.

Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy:

° potaczy¢ urzadzenie trwale ze stalowymi przewodami instalacji gazowej;
° kurek odcinajacy doptyw gazu umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym;
9.3  Armatura i zabezpieczenia antykorozyjne
Jako armature odcinajacy stosowal zawory kulowe posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w

instalacjach gazowych wydane przez Instytut Gérnictwa, Nafty i Gazu. Armatura instalowana bezposrednio w kotle

dostarczana jest razem z kottem. Po odbiorze instalacji nalezy wszystkie przewody zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W tym
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celu nalezy rurociagi oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci i pomalowad farba nawierzchniowa ogdlnego stosowania

koloru zéttego.

9.4

lzolacja

Rury stalowe powinny by¢ izolowane tasma polietylenowg. Powloke izolacyjng nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé

poroskopem iskrowym pod napieciem 25kV. Wykonana izolacja podlega odbiorowi, ktéry dokona wtasciwa dla danego

rejonu Rozdzielnia Gazu.

9.5

Préby odbioru instalacji gazowej wewnatrz budynku
Przeprowadza jg wykonaweca instalacji w obecnosci dostawcy gazu przed pomalowaniem przewodow.
Préba gtéwna wymaga wykonania nastepujacych czynnosci:
sprawdzenie prawidtowo$ci poprowadzenia przewoddw gazowych i rur spalinowych oraz usytuowania
poszczegdlnych elementdw instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem,
sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw i prawidtowosci wykonania robét montazowych,
préby szczelnosci przewoddéw.

Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewodéw powietrzem pod ci$nieniem 50kPa. Pomiar spadku cisnienia

manometrem nalezy rozpoczaé po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia powietrzem. Instalacje nalezy uznac za

szczelng, jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze. lezeli wynik préby jest ujemny,

wykonawca powinien odnaleié miejsca nieszczelne za pomocg wody mydlanej, nieszczelne elementy wymienié, a

ztacza wykonad na nowo. Jezeli trzykrotnie wykonana préba da wynik ujemny, instalacje nalezy wykonac na nowo.
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UWAGI KONCOWE

Wykonawca wyzej wymienionych robét winien zapoznad sie z catoscia dokumentacji (cze$¢ rysunkowa oraz
opisowa, projekt architektoniczny i projekty branzowe).

Wszystkie roboty maja zosta¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez prawo budowlane oraz
uwarunkowania prawne i techniczne dotyczace sztuki budowlanej.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty winny mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, w tym ITB i PSP.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wilasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowad alternatywne rozwigzanie pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora oraz Projektanta.
Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty zamienne jest odpowiedzialny za sprawdzenie mozliwosci ich

zastosowania w obiekcie pod kazdym wzgledem, miedzy innymi: wymiaréw, cigzaru, sposobu transportu,

montazu, podtgczen, parametrow zasilenia energetycznego, sterowania itp. przez osobe posiadajacy odpowiednie

uprawnienia i kwalifikacje. W przypadku wprowadzonych zmian Wykonawca ponosi¢ bedzie petng

odpowiedzialnosé za funkcjonowanie systemu. Istotne zmiany w projekcie moga by¢ wprowadzone wytgcznie za

zgoda projektanta i moga spowodowad konieczno$é wykonania projektu zamiennego.
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