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1. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

-Projekt architektoniczny. 
-Aktualne normy i przepisy: 
PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje: Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar 
objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach; Część 1-3: Oddziaływania ogólne  
- Obciążenie śniegiem; Część 1-4: Oddziaływania ogólne -Oddziaływania wiatru 
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu: Część 1-1: Reguły ogólne i reguły  
dla budynków 
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne: Część 1: Zasady ogólne 

1.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU 

 Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

1.3. SPOSÓB POSADOWIENIA 

Projektuje się wykorzystanie istniejących fundamentów jako posadowienie przedmiotowego 
budynku oraz ich wzmocnienie w części zachodniej i północnej w postaci wykonania podbicia 
istniejących ław fundamentowych.  

1.4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

1.4.1. FUNDAMENTY  

Ławy fundamentowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone podłużnie stalą RB500W ośmioma prętami 
Ø12 i strzemionami Ø8 co 24cm  wg rysunku konstrukcyjnego K.1. Pod fundamentami warstwa 
wyrównawcza z betonu C10/12 (B12) o grub. ok. 10cm. Na warstwie wyrównawczej izolacja z 
jednej warstwy papy termozgrzewalnej izolacyjnej.  

1.4.2. TRZPIENIE 

Trzpienie wykonano jako żelbetowe monolityczne o wym. przekroju 60x30 [cm]. Zbrojenie główne 
prętami Ø12 oraz strzemiona Ø8 w rozstawie co 10cm, 24cm zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym 
K.1.1. Zbrojenie ze stali RB500W. 

1.4.3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

Zarówno w poziomie parteru jak i poddasza ściany murowane z cegły pełnej o  grubościach 50cm, 
38cm na zaprawie cem.-wap. 

1.4.4. ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

Zarówno w poziomie parteru jak i poddasza ściany nośne z cegły pełnej grubości 34cm na zaprawie 
cem.-wap. Ściany działowe wykonane w systemie suchej zabudowy oraz z pustaków ceramicznych 
POROTHERM P+W o gr. 12cm 

1.4.5. WIEŃCE 

Wieniec obwodowy w utwierdzeniu stropu gęstożebrowego zaprojektowano jako żelbetowy 
monolityczny z betonu C20/25 (B25). Zbrojenie główne ośmioma prętami Ø12 ze stali RB500W i 
strzemiona Ø8 co 25cm zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K.2. 
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Wieniec W-3 w utwierdzeniu stropu gęstożebrowego (strona wschodnia budynku) 
zaprojektowano jako żelbetowy monolityczny z betonu C20/25 (B25). Zbrojenie główne sześcioma 
prętami Ø12 ze stali RB500W i strzemiona Ø8 co 25cm zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K.2. 
Wieńce pod murłaty na ścianach kolankowych zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne z 
betonu C20/25 (B25). Zbrojenie główne sześcioma (W-6) lub ośmioma (W-5) prętami Ø12 ze stali 
RB500W i strzemiona Ø8 co 25cm zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K.3. 
Wieniec pod murłatą zaprojektowano jako żelbetowy monolityczny z betonu C20/25 (B25).  

1.4.6. NADPROŻA 

Nadproża prefabrykowane zgodne z systemem producenta POROTHERM P+W 11.5 zgodnie z 
rysunkami konstrukcyjnymi K.2. 

1.4.7. STROP 

W przedmiotowym budynku strop nad parterem zaprojektowano jako gęstożebrowy od 
producenta marki RECTOR.  zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K.3. 

Nad częścią budynku od strony południowej zastosowano strop żelbetowy monolityczny 
utwierdzony w wieńcu żelbetowym. Zbrojenie główne dolne prętami Ø10 co 15cm, zbrojenie 
rozdzielcze (górne i dolne) prętami Ø8 co 25cm, zbrojenie górne prętami Ø10 co 22cm zgodnie z 
rysunkiem konstrukcyjnym K.3. 

1.4.8. WIĘŹBA DACHOWA 

Więźba dachowa drewniana o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej. Krokwie o wymiarach przekroju 
8x16[cm]. Murłaty o wymiarach przekroju 14x14[cm]. Płatwie drewniane o wymiarach przekroju 
16x20[cm]. Murłaty kotwić za pomocą kotew stalowych M16 zakotwionych w wieńcu żelbetowym  
rozstawionych co 1-1,5m. Więźbę dachową należy bezwzględnie łączyć na zaciosy ciesielskie. 
Dodatkowo należy stosować bolce utrzymujące, śruby ściągające lub obustronne nakładki 
mocowane gwoździami. Przy wykonywaniu zaciosów należy zwracać uwagę, aby powierzchnia 
kontaktu obu elementów była wykonana z wystarczającą dokładnością. Należy wykluczyć 
szczeliny wynikające ze złego dopasowania części. Do wykonania więźby dachowej należy użyć 
drewna suchego (poniżej 20% wilgotności). Wszystkie elementy powinny być odpowiednio 
zabezpieczone środkami ochrony drewna. Więźbę należy wykonać z drewna konstrukcyjnego C24. 
Rozstaw elementów więźby dachowej zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K.4. 
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1.5. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 

1.5.1. SCHEMATY KONSTRUKCYJNE 

Strop żelbetowy zamodelowano jako utwierdzony na całym obwodzie. Płyta stropowa nad 
parterem  pracuje jednokierunkowo i tak też policzono zbrojenie płyty. Belki stropu 
gęstożebrowego dobrano zgodnie z wytycznymi producenta. Nadproża prefabrykowane w 
systemie POROTHERM dobrane według dopuszczalnych obciążeń podanych przez producenta. 
Więźba dachowa jako rama przegubowa. 

1.5.2. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ 

Obiekt znajduje się w trzeciej strefie obciążenia śniegiem i pierwszej strefie obciążenia wiatrem. 
Dla budynku mieszkalnego przyjęto obciążenie użytkowe charakterystyczne na strop 1,5kN/m2. 

Obciążenie stałe wg warstw stropu i dachu. Założono wytrzymałość gruntu w poziomie 
posadowienia 190kPa. Założono brak gruntów wysadzinowych w poziomie posadowienia. 

SZCZEGÓŁOWE OBLICZENIA W ARCHIWUM PRACOWANI. 
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1.6. OPINIA GEOTECHNICZNA 

1.6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Opinię niniejszą wykonano na zlecenie inwestora w celu ustalenia warunków gruntowych pod 
przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego (byłej plebanii w Świlczy) na 
żłobek gminny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową tarasu i obiektów małej 
architektury w m. Świlcza gm. Świlcza dz. nr ew. 3698/13 i 3698/14.   

1.6.2. PODSTAWA PRAWNA 

Niniejszą opinię sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 27.04.2012r.). 

1.6.3. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW 
GEOTECHNICZNYCH 

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesów destabilizujących podłoże gruntowe. Obszar objęty 
badaniami znajduje się poza terenem zaliczanym do „obszarów zagrożonych podtopieniami (geoportal 
e-PSH). Prace budowlane należy prowadzić przy możliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed przystąpieniem do 
prac budowlanych wykop należy odwodnić. 

Na podstawie jakościowej oceny właściwości gruntu stwierdza się, że w podłożu budowlanym 
występują proste warunki gruntowe i korzystne warunki wodne dla bezpośredniego posadowienia 
projektowanych budynków. Do obliczeń przyjęto średni obliczeniowy odpór jednostkowy gruntu pod 
fundamentem qfn = 190kPa. Budynek posadowiono na fundamencie bezpośrednim na ławach i stopach 
fundamentowych. 

1.6.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 
2012, poz. 463) ze względu na proste warunki gruntowo-wodne oraz uwzględniając charakterystykę 
konstrukcji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym stwierdza się  
I kategorię geotechniczną dla posadowienia przedmiotowego budynku. 
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3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 Ja niżej podpisany Łukasz Helizon po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994r . Prawo Budowlane z późn. zmianami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682), zgodnie z art. 34 ust. 
3d pkt. 3 tej ustawy niniejszym oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt techniczny w 
części konstrukcyjnej pt.:  
             PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO  
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKLANEGO 
(BYŁEJ PLEBANII W ŚWILCZY) NA  ŻŁOBEK GMINNY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BUDOWĄ TARASU I OBIEKTÓW MAŁEJ 
ARCHITEKTURY NA DZ. NR 3698/13, 3698/14 W M. ŚWILCZA, GM. ŚWILCZA OBR. 
0008 
              O  
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

.................................................................................... 

.................................................................................... 
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4. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY PROJEKTANTA 
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UWAGI:

1. Podbicia istniejących fundamentów należy wykonywać
w wykopach o szerokości max. 1m w odległości wykopów co 4m.
2. Podane poziomy posadowienia ławy Ł-1 mogą różnić się od poziomów rzeczywistych.
Ławy należy wykonywać poniżej istniejących fundamentów.

RZUT FUNDAMENTÓW
Skala 1:100, 1:20
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  1 *     1.76 m     1.76 m       1.76 m      0.023 m3

  1 *     2.78 m     2.78 m       2.78 m      0.036 m3

  2 *     1.16 m     2.32 m       2.32 m      0.030 m3

  2 *     2.08 m     4.16 m       4.16 m      0.053 m3

  2 *     3.01 m     6.02 m       6.02 m      0.077 m3

  6 *     3.96 m    23.76 m      23.76 m      0.304 m3

  2 *     3.30 m     6.60 m       6.60 m      0.084 m3

  2 *     2.38 m     4.76 m       4.76 m      0.061 m3

  2 *     1.45 m     2.90 m       2.90 m      0.037 m3

  2 *     3.54 m     7.08 m       7.08 m      0.091 m3

  2 *     2.62 m     5.24 m       5.24 m      0.067 m3

  2 *     1.70 m     3.40 m       3.40 m      0.044 m3

  2 *     3.18 m     6.36 m       6.36 m      0.081 m3

K-20  8 16

K-21  8 16

K-22  8 16

K-23  8 16

K-24  8 16

  2 *     2.86 m     5.72 m       5.72 m      0.073 m3

  2 *     1.94 m     3.88 m       3.88 m      0.050 m3

  2 *     1.02 m     2.04 m       2.04 m      0.026 m3

  2 *     2.95 m     5.90 m       5.90 m      0.076 m3

Suma:       

K-25  8 16

MT-01  8 16

P-02  8 16

W-01  8 18

M-01 14 14

M-02 14 14

M-03 14 14

M-04 14 14

M-05 14 14

M-06 14 14

M-07 14 14

MR-04 14 14

KK-1 14 22

KN-02 14 22

KN-1 14 22

PD-01 16 16

S-01 16 16

P-01 16 20

     11.23 m3

  2 *     2.03 m     4.06 m       4.42 m      0.057 m3

  2 *     1.10 m     2.20 m       2.20 m      0.028 m3

  2 *     1.64 m     3.28 m       3.28 m      0.042 m3

  1 *     7.34 m     7.34 m       7.34 m      0.094 m3

  2 *     1.23 m     2.46 m       2.46 m      0.035 m3

  1 *   19.73 m    19.73 m      19.73 m      0.387 m3

  1 *     6.79 m     6.79 m       6.79 m      0.133 m3

  1 *     6.84 m     6.84 m       6.84 m      0.134 m3

  2 *     6.21 m    12.42 m      12.42 m      0.243 m3

  1 *     5.73 m     5.73 m       5.73 m      0.112 m3

  1 *     6.46 m     6.46 m       6.46 m      0.127 m3

  2 *     2.24 m     4.48 m       4.48 m      0.088 m3

  1 *     2.46 m     2.46 m       2.46 m      0.048 m3

  2 *     4.90 m     9.80 m       9.80 m      0.302 m3

  2 *     4.32 m     8.64 m       8.64 m      0.266 m3

  2 *     5.23 m    10.46 m      10.46 m      0.322 m3

  2 *   18.35 m    36.70 m      36.70 m      0.940 m3

 14 *     2.88 m    40.32 m      40.32 m      1.032 m3

  2 *   19.73 m    39.46 m      39.46 m      1.263 m3

K-01
P-01

M-02 M-01

PD-01

S-01

K-01
P-01

PD-01

S-01

67
14

19
3

20
13

8

27
4

20
13

8

675 14 353 16 3545 16 353 14 675

75 368 370 368 745

628 628
1256

43
2

7445

+3.30
+3.60

+4.27

+6.34

+7.61
+7.92

WIDOK WIĄZARA DACHOWEGO
Skala 1:100

w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2023

WIĘŹBA DACHOWA
Skala 1:100

MATERIAŁ:
Drewno                                                   C24

BranżaZespół projektowy Podpis

Nr uprawnień: 
MPOIA/028/2016

Temat

Gł. projektant: 
mgr inż. arch. Łukasz Helizon

Sprawdzający:
mgr inż. Piotr Ginalski
Nr uprawnień: 
PDK/0316/PWOK/18

konst.-bud.

konst.-bud.Specjalność: 
Konstr.-bud.

Specjalność: 
Konstr.-bud.

Data:
Grudzień 2023

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO (BYŁEJ PLEBANII
W ŚWILCZY) NA ŻŁOBEK GMINNY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ,

BUDOWĄ TARASU I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
NA DZ. NR 3698/13, 3698/14 W M. ŚWILCZA, GM. ŚWILCZA OBR. 0008.

Projekt

Nr rys.:

K.4

WIĘŹBA DACHOWA
Skala:
1:100



Lista prętów

     
Poz. Szt. Ø Długość

[mm]

poj.

[m]

Długość
całkowita

[m]

Masa 

[kg]

       1       86     8         156.52        61.83       1.82
       2        1    12        1358.99      1206.78         mb
       3      293     8         474.66       187.49       1.62
       4       14    12          43.96        39.04       3.14
       5       28    12          91.84        81.55       3.28
       6       14    12          40.04        35.56       2.86
       7      104     8         133.12        52.58       1.28
       8       21     8          29.40        11.61       1.40
       9       40     8          45.60        18.01       1.14
      10       40    10         110.40        68.12       2.76
      11       16     8         104.80        41.40       6.55
      12       28    10          76.72        47.34       2.74
      13       39     8          50.70        20.03       1.30
      14      126     8         191.52        75.65       1.52

Masa całkowita [kg] :      1946.99

w/s = 297 / 210 (0.06m2) Allplan 2023

ZESTAWIENIE STALI

MATERIAŁ:
Stal zbrojenieowa                    AIII-N RB500W

BranżaZespół projektowy Podpis

Nr uprawnień: 
MPOIA/028/2016

Temat

Gł. projektant: 
mgr inż. arch. Łukasz Helizon

Sprawdzający:
mgr inż. Piotr Ginalski
Nr uprawnień: 
PDK/0316/PWOK/18

konst.-bud.

konst.-bud.Specjalność: 
Konstr.-bud.

Specjalność: 
Konstr.-bud.

Data:
Grudzień 2023

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO (BYŁEJ PLEBANII
W ŚWILCZY) NA ŻŁOBEK GMINNY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ,

BUDOWĄ TARASU I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
NA DZ. NR 3698/13, 3698/14 W M. ŚWILCZA, GM. ŚWILCZA OBR. 0008.

Projekt

ZESTAWIENIE STALI
Skala:
----

Nr rys.:

K.5
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