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PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

Nazwa i adres
przedsiewziecia
budowlanego

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego (bytej plebanii
w Swilczy) na ztobek gminny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, budowa
tarasu i obiektéw matej architektury.

kat. obiektu bud. IX - budynki kultury, nauki i oSwiaty, jak: teatry, opery, kina,
muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki
badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne,
obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

Jednostka ewidencyjna: 181612_2 Swilcza

Obreb ewidencyjny: 121602_2.0008 Swilcza
Identyfikator dziatki: 181612_2.0008.3698/13 Swilcza
Nr dz.: 3698/13, 3698/14

Inwestor

Gmina Swilcza
Swilcza 168
36-072 Swilcza

Nazwa i adres
jednostki
projektowania

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe tukasz Helizon
Chojnik 181
33-180 Gromnik

Projektant:
Imie i nazwisko: Specjalnosé: Podpis
mgr inz. tukasz Helizon konstrukcyjno - budowlana
Upr. nr: MAP/0452/PWBKb/18
mgr inz. Piotr Ginalski konstrukcyjno - budowlana
Upr. nr: PDK/0316/PWOK/18
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1. OPIS TECHNICZNY CZESC KONSTRUKCYJNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Projekt architektoniczny.

-Aktualne normy i przepisy:

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje: Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne - Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach; Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne
- Obcigzenie Sniegiem; Czesc¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne -Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukgcji z betonu: Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkdéw

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne: Czesc 1: Zasady ogodlne

1.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.3. SPOSOB POSADOWIENIA

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych fundamentéw jako posadowienie przedmiotowego
budynku oraz ich wzmocnienie w czesci zachodniej i pétnocnej w postaci wykonania podbicia
istniejgcych taw fundamentowych.

1.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE
1.4.1. FUNDAMENTY

tawy fundamentowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone podtuznie stalg RB500W o$mioma pretami
@12 i strzemionami @8 co 24cm wg rysunku konstrukcyjnego K.1. Pod fundamentami warstwa
wyréwnawcza z betonu C10/12 (B12) o grub. ok. 10cm. Na warstwie wyrdwnawczej izolacja z
jednej warstwy papy termozgrzewalnej izolacyjnej.

1.4.2. TRZPIENIE

Trzpienie wykonano jako zelbetowe monolityczne o wym. przekroju 60x30 [cm]. Zbrojenie gtdwne
pretami @12 oraz strzemiona @8 w rozstawie co 10cm, 24cm zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
K.1.1. Zbrojenie ze stali RB500W.

1.4.3. SCIANY ZEWNETRZNE

Zaréwno w poziomie parteru jak i poddasza sciany murowane z cegty petnej o grubosciach 50cm,
38cm na zaprawie cem.-wap.

1.4.4. SCIANY WEWNETRZNE

Zaréwno w poziomie parteru jak i poddasza $ciany nosne z cegty petnej grubosci 34cm na zaprawie
cem.-wap. Sciany dzialowe wykonane w systemie suchej zabudowy oraz z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W o gr. 12cm

1.4.5. WIENCE

Wieniec obwodowy w utwierdzeniu stropu gestozebrowego zaprojektowano jako Zzelbetowy
monolityczny z betonu C20/25 (B25). Zbrojenie gtéwne osmioma pretami @12 ze stali RB500W i
strzemiona @8 co 25cm zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K.2.
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Wieniec W-3 w utwierdzeniu stropu gestozebrowego (strona wschodnia budynku)
zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny z betonu C20/25 (B25). Zbrojenie gtéwne sze$cioma
pretami @12 ze stali RB500W i strzemiona @8 co 25cm zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K.2.
Wience pod murtaty na Scianach kolankowych zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z
betonu C20/25 (B25). Zbrojenie gtéwne szeScioma (W-6) lub osmioma (W-5) pretami @12 ze stali
RB500W i strzemiona @8 co 25cm zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K.3.

Wieniec pod murtatg zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny z betonu C20/25 (B25).

1.4.6. NADPROZA

Nadproza prefabrykowane zgodne z systemem producenta POROTHERM P+W 11.5 zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi K.2.

1.4.7. STROP

W przedmiotowym budynku strop nad parterem zaprojektowano jako gestozebrowy od
producenta marki RECTOR. zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K.3.

Nad czescig budynku od strony potudniowej zastosowano strop Zzelbetowy monolityczny
utwierdzony w wiericu zelbetowym. Zbrojenie gtéwne dolne pretami @310 co 15cm, zbrojenie
rozdzielcze (gérne i dolne) pretami @8 co 25cm, zbrojenie gérne pretami @10 co 22cm zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym K.3.

1.4.8. WIEZBA DACHOWA

Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej. Krokwie o wymiarach przekroju
8x16[cm]. Murfaty o wymiarach przekroju 14x14[cm]. Ptatwie drewniane o wymiarach przekroju
16x20[cm]. Murtfaty kotwic¢ za pomoca kotew stalowych M16 zakotwionych w wiericu zelbetowym
rozstawionych co 1-1,5m. Wiezbe dachowg nalezy bezwzglednie taczy¢ na zaciosy ciesielskie.
Dodatkowo nalezy stosowaé bolce utrzymujgce, Sruby Sciggajgce lub obustronne naktadki
mocowane gwozdziami. Przy wykonywaniu zacioséw nalezy zwraca¢ uwage, aby powierzchnia
kontaktu obu elementéw byta wykonana z wystarczajgcg doktadnoscig. Nalezy wykluczyé
szczeliny wynikajgce ze ztego dopasowania czesci. Do wykonania wiezby dachowej nalezy uzy¢
drewna suchego (ponizej 20% wilgotnosci). Wszystkie elementy powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone Srodkami ochrony drewna. Wiezbe nalezy wykona¢ z drewna konstrukcyjnego C24.
Rozstaw elementdéw wiezby dachowe] zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K.4.
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1.5. CZESC KONSTRUKCYJNA
1.5.1. SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Strop zelbetowy zamodelowano jako utwierdzony na catym obwodzie. Ptyta stropowa nad
parterem  pracuje jednokierunkowo i tak tez policzono zbrojenie ptyty. Belki stropu
gestozebrowego dobrano zgodnie z wytycznymi producenta. Nadproza prefabrykowane w
systemie POROTHERM dobrane wedtug dopuszczalnych obcigzen podanych przez producenta.

Wiezba dachowa jako rama przegubowa.

1.5.2. ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Obiekt znajduje sie w trzeciej strefie obcigzenia $niegiem i pierwszej strefie obcigzenia wiatrem.
Dla budynku mieszkalnego przyjeto obcigzenie uzytkowe charakterystyczne na strop 1,5kN/m?2.
Obcigzenie state wg warstw stropu i dachu. Zatozono wytrzymatosé¢ gruntu w poziomie
posadowienia 190kPa. Zatozono brak gruntéw wysadzinowych w poziomie posadowienia.

SZCZEGOLOWE OBLICZENIA W ARCHIWUM PRACOWANI.
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1.6. OPINIA GEOTECHNICZNA
1.6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opinie niniejszg wykonano na zlecenie inwestora w celu ustalenia warunkéw gruntowych pod
przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego (bytej plebanii w Swilczy) na
7tobek gminny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowg tarasu i obiektéw matej
architektury w m. Swilcza gm. Swilcza dz. nr ew. 3698/13 i 3698/14.

1.6.2. PODSTAWA PRAWNA

Niniejszg opinie sporzadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 27.04.2012r.).

1.6.3. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW
GEOTECHNICZNYCH

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych podtoze gruntowe. Obszar objety
badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,,obszaréw zagrozonych podtopieniami (geoportal
e-PSH). Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed przystgpieniem do
prac budowlanych wykop nalezy odwodnié.

Na podstawie jakosSciowe] oceny witasciwosci gruntu stwierdza sie, ze w podfozu budowlanym
wystepujg proste warunki gruntowe i korzystne warunki wodne dla bezposredniego posadowienia
projektowanych budynkéw. Do obliczen przyjeto sredni obliczeniowy odpdr jednostkowy gruntu pod
fundamentem g = 190kPa. Budynek posadowiono na fundamencie bezposrednim na tawach i stopach
fundamentowych.

1.6.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012, poz. 463) ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne oraz uwzgledniajgc charakterystyke
konstrukcji o  statycznie  wyznaczalnym  schemacie  obliczeniowym  stwierdza  sie
| kategorie geotechniczng dla posadowienia przedmiotowego budynku.
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Xll.2023

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Lukasz Helizon po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r . Prawo Budowlane z p6zn. zmianami (t.j. Dz. U. z 2023 1., poz. 682), zgodnie z art. 34 ust.
3d pkt. 3 tej ustawy niniejszym o$§wiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt techniczny w
czesci konstrukcyjnej pt.:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKLANEGO
(BYLEJ PLEBANII W SWILCZY) NA ZLOBEK GMINNY WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, BUDOWA TARASU | OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY NA DZ. NR 3698/13, 3698/14 W M. SWILCZA, GM. SWILCZA OBR.
0008

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Specjalnos¢:
KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA

Upr. nr: MAP/0452/PWBKb/18

mgr inz. tukasz Helizon

Specjalnos¢:
KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA
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Podbicie istniejacych fundamentdw wykonywane w odlegtosci co 4m na dtugosci max. Tm
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RZUT FUNDAMENTOW

Skala 1:100, 1:20
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Warstwa chudego betonu C10/12 (B12) o gr. 10cm
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1. Podbicia istniejacych fundamentéw nalezy wykonywac
w wykopach o szerokosci max. Tm w odlegtosci wykopdw co 4m.
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2. Podane poziomy posadowienia fawy t-1 moga réznic¢ sie od poziomdw rzeczywistych.
tawy nalezy wykonywac ponizej istniejgcych fundamentow.

MATERIAL:

Beton podktadowy C10/12 (B12)
Beton C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa A-IIIN RB500W
Otulina 50mm

Zaktad 500mm

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO (BYLEJ PLEBANII

Projekt

W SWILCZY) NA Zt OBEK GMINNY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
BUDOWA TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

NA DZ. NR 3698/13, 3698/14 W M. SWILCZA, GM. SWILCZA OBR. 0008.

Temat
Zespot projektowy
Gt. projektant:
mgr inz. arch. tukasz Helizon

Nr uprawnien: Spedjalnosc:
MPOIA/028/2016 Konstr.-bud.
Sprawdzajgcy:
mgr inz. Piotr Ginalski
Nr uprawnien: Spedjalnosc:

PDK/0316/PWOK/18  Konstr.-bud.

RZUT FUNDAMENTOW
Podpis

Branza Skala:
1100, 1:20
konst.-bud. Data:

Grudzien 2023

Nrrys.:

konst.-bud. K ’]

Allplan 2023
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A-A
Trzpien T-1 szt. 1
Skala 1:20
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Trzpien T-1 szt. 1

Skala 1:20
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Beton podktadowy

Beton

Stal zbrojeniowa
Otulina

Zakfad

C10/12 (B12)
C20/25 (B25)
A-lIIN RB500W
50mm

500mm

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO (BYLEJ PLEBANII

Projekt

W SWILCZY) NA Zt OBEK GMINNY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
BUDOWA TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

NA DZ. NR 3698/13, 3698/14 W M. SWILCZA, GM. SWILCZA OBR. 0008.

Temat
Zespot projektowy
Gt. projektant:
mgr inz. arch. tukasz Helizon

Nr uprawnien: Spedjalnosc:
MPOIA/028/2016 Konstr.-bud.
Sprawdzajgcy:
mgr inz. Piotr Ginalski
Nr uprawnien: Spedjalnosc:

PDK/0316/PWOK/18  Konstr.-bud.

w/s =297 / 420 (0.12m2)

TRZPIENIE
Podpis

Branza

konst.-bud.

konst.-bud.

Skala:
1.20

Data:
Grudzien 2023

Nrrys.:

K11

Allplan 2023
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ELEMENTY KONSTRUKCYINE PARTERU

Skala 1:100, 1:20

2104
231 1873 —
75 12036 198 120 86 120 340 125 310 125 122 125 202 Wieniec W-1 -
Wieniec W-4 (p.d. +2.88) Wieniec W-1 (p.d. +3.00) Skala 1:20 ©
= +2.58 +2.58 +2.58 +2.58 +2.58 +3.30 2 4012-135 N
& 3 7108-25
= AXNP-1 AXNP-1 AXNP-1 AXNP-1 AXNP-1 o 7198 -25w0
2xXNP-1 2 % ¥ (S o Sciana z cegly ;OOO o
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Wieniec W-3 (p.d. +3.00) +2.88 ~
Elementy projektowane ,
231 641 586 646 Y Profe 28 2 20lz-l8 23
5104 Elementy istniejgce
Elementy do rozbiorki VATERIAL - 9 4058 L-114cm
NP-1 POROTHERM 11.5/150 Beton podktadowy C10/12 (B12)
NP-2 POROTHERM 11.5/125 Beton C20/25 (B25)
NP-3  PROFIL STALOWY UW100 Stal zbrojeniowa A-IIIN RB500W
NP-4 POROTHERM 11.5/175 Otulina 50mm
NP-5 POROTHERM 11.5/225 Zakfad 500mm
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO (BYLEJ PLEBANII
Projekt W SWILCZY) NA Z OBEK GMINNY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
) BUDOWA TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
NA DZ. NR 3698/13, 3698/14 W M. SWILCZA, GM. SWILCZA OBR. 0008.
Temat ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU
Zespot projektowy Podpis Branza Skala:
Gt. projektant: 1:100, 1:20
mgr inz. arch. tukasz Helizon
o R konst.-bud. Data:
Nr uprawnien: Specjalnosc: Grudzien 2023
MPOIA/028/2016 Konstr.-bud. rudze
Sprawdzajgcy: NI 1vs -
mgr inz. Piotr Ginalski Ve
konst.-bud.

Nr uprawnien:

PDK/0316/PWOK/18

Specjalnosc:

Konstr.-bud.

K.2

w/s =297 / 420 (0.12m?2) Allplan 2023
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586 646 Beton podkfadowy C10/12 (B12)
Beton C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa A-IIIN RB500W
Otulina 50mm
Zaktad 500mm

w/s = 297 / 420 (0.12m2)

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO (BYLEJ PLEBANII

Projekt

W SWILCZY) NA Zt OBEK GMINNY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
BUDOWA TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

NA DZ. NR 3698/13, 3698/14 W M. SWILCZA, GM. SWILCZA OBR. 0008.

Temat
Zespot projektowy
Gt. projektant:
mgr inz. arch. tukasz Helizon
Nr uprawnien:
MPOIA/028/2016
Sprawdzajgcy:
mgr inz. Piotr Ginalski
Nr uprawnien:

PDK/0316/PWOK/18

Spedjalnosc:

Specjalnosc:

Konstr.-bud.

Konstr.-bud.

STROP NAD PARTEREM
Podpis

Branza Skala:
1100, 1:20
konst.-bud. Data:
Grudzien 2023
Nrrys.:
konst.-bud.

K.3

Allplan 2023
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WIEZBA DACHOWA
Skala 1:100
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WIDOK WIAZARA DACHOWEGO
Skala 1:100
+7.92
+7.61 .
MATERIAL:
Q . Q Drewno C24
aX
1 +6.34
S K-01 IS K-01 PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO (BYLEJ PLEBANII
N P-01 P-01 Projekt W SWILCZY) NA Zk OBEK GMINNY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
~ 9 BUDOWA TARASU | OBIEKTOW MALE) ARCHITEKTURY
= 501 < 5-01 NA DZ. NR 3698/13, 3698/14 W M. SWILCZA, GM. SWILCZA OBR. 0008.
- N - )
< a7 ™ Temat WIEZBA DACHOWA
M-02 M-01 Zespot projektowy Podpis Branza Skala:
S PD-01 +3.60 PD-01 Gl. projektant: 1100
+3.30 mgr inZ. arch. tukasz Helizon
o R konst.-bud. Data:
Nr uprawnien: Specjalnosc: s
67° 14 353 16 354 16 353 14 67° MPOIA/028/2016 Konstr -bud. Grudzien 2023
75 368 370 368 74° S dzaigcy:
628 628 prawdzaacy. ) Nr rys.:
1256 mgr inz. Piotr Ginalski
konst.-bud.

w/s = 297 / 420 (0.12m2)

Nr uprawnien:

PDK/0316/PWOK/18

Specjalnosc:

Konstr.-bud.

K.4

Allplan 2023



Lista pretow

LESTAWIENIE STALI

Poz. | Szt. ] Diugos¢ | Diugosc Masa
POj. catkowita
[mm] (m] [m] [ke]
1 86 8 1.82 156.52 61.83
2 1 12 mb 1358.99 1206.78
3] 293 8 1.62 474.66 187.49
4 14 12 3.14 43.96 39.04
5 28 12 3.28 91.84 81.55
6 14 12 2.86 40.04 35.56
7 104 8 1.28 133.12 52.68
8 21 8 1.40 29.40 11.61
9 40 8 1.14 45.60 18.01
10 40 10 2.76 110.40 68.12
11 16 8 6.55 104.80 41.40
12 28 10 2.74 76.72 47.34
13 39 8 1.30 50.70 20.03
14| 126 8 1.52 191.52 75.65
Masa catkowita [kg] : 1946.99
MATERIAL:
Stal zbrojenieowa Alll-N RB500W
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO (BYLEJ PLEBANI|
Proiekt W SWILCZY) NA 7L OBEK GMINNY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
) BUDOWA TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
NA DZ. NR 3698/13, 3698/14 W M. SWILCZA, GM. SWILCZA OBR. 0008.
Temat ZESTAWIENIE STALI
Zespot projektowy Podpis Branza Skala:
Gt. projektant: R
mgr inz. arch. tukasz Helizon
N — — konst.-bud. Data:
r uprawnien: Spegjalnosc: Grudzien 2023
MPOIA/028/2016 Konstr.-bud. ruazien
Sprawdzajacy: .
mgr inz. Piotr Ginalski Nriys:
Nr uprawnien: Spedjalnosc: konst.-bud. K 5
PDK/0316/PWOK/18 | Konstr.-bud. )

w/s =297 / 210 (0.06m2)

Allplan 2023
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