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ST1 Wymagania ogélne - kod CPV 45000000-7

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego (bytej plebanii w Swilczy)
na ztobek gminny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowg tarasu i obiektow matej
architektury na dz. nr 3698/13, 3698/14 obr. 0008 Swilcza.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie prac budowlanych w ramach przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego (bytej plebanii w Swilczy) na ztobek gminny wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng, budowg tarasu i obiektdw matej architektury na dz. nr
3698/13, 3698/14 obr. 0008 Swilcza.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku przedszkola na funkcje ztobka zlokalizowanego w m. Zakliczyn gm. Zakliczyn na dz.
nr 568/3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi.

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami
wspoélnymi dla wszystkich dziatéw robét, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacii
technicznej. W sktad robét wchodzg wszystkie prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami
podstawowymi oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia
robét. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie
roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z regutami sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z catoscig dokumentacji przetargowej i w
przypadku pomytki, pominiecia lub interpretacji budzacej watpliwosci, Wykonawca ma
obowigzek zwrocic¢ sie do Inwestora, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia
zmian.

W ramach przebudowy budynku przewidziane sg nastepujgce roboty:

Roboty budowlane

*  Zakres przebudowy budynku przewiduje nastepujgce roboty:
* Roboty wyburzeniowe, rozbiérkowe i demontazowe

*  Nowoprojektowane Sciany

*  Nowoprojektowany strop

*  Nowoprojektowana wiezba dachowa

*  Zamurowania otworéw drzwiowych

* Nadproza drzwiowe i okienne



*  Wymiana stolarki drzwiowej
* Okfadziny scienne (prace tynkarskie, glazurnicze i malarskie)
*  Tynkowanie
*  Pokrywanie podtog i scian
* Malowanie
Prace towarzyszace:

* utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,

* wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

* transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokosc¢
materiatow i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do
wykonania robat,

* segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie
budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

* obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

* sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

*  przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

 usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywanych robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

* oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

* wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakow informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

* wywdz na sktadowisko oraz zapewnienie utylizacji odpadéw powstatych w trakcie
budowy,

* ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktérym moze wystgpi¢ zagrozenie dla oséb
postronnych;

Roboty tymczasowe:

*  roboty rozbiérkowe

* ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowan na kobytkach

*  zabezpieczenie terenu budowy,
Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktoére
zostang narzucone przez Inwestora, jego doradcow ds. technicznych oraz przedstawicieli
Inwestora i ktére bedg niezbedne dla zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementéw z
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykonac¢
prace w uzgodnieniu i pod nadzorem dostawcow poszczegdlnych urzadzen wyposazenia
technologicznego.
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow administracyjnych w tym rozporzgdzen
lokalnych, a w szczegolnosci:
Ochrona Srodowiska : 0.8.

Inspekcja Pracy :PLP.
Bezpieczenstwa i higieny pracy : BHP
Przepisy pozarowe : PPOZ.
1.5. Kontrole i wymagania dodatkowe
Wykonawca nie moze zada¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich

dodatkowych czynnoéci lub kontroli, o ktdére poproszg publiczne stuzby techniczne lub
dostawcy mediéw.



Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisow i
wymogow technicznych wynikajgcych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkow
technicznych dostawcéw mediow, niezaleznie od tego czy bedg to wymogi dotyczace samych
robot, ich odbioru, prob, dokumentow do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez
czynnosci kontrolnych w trakcie wykonywania robo6t. Koszty te musza by¢ z géry uwzglednione
w cenie ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.6. Laczna cena za dostawe robot

Niniejsze warunki techniczne, tabela wartosci elementéw scalonych oraz zatgczone rysunki
mogg nie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatdw, szczegotow ani
elementéw montazowych.

Ustala sie, ze cena ryczaltowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, opisane
zaréwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w dokumentacji dostarczonej
przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie i instrukcjach, lecz
réwniez i te prace, ktéore w sposdb domysiny sg niezbedne do petnego ukonczenia
przedmiotowych robét zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegoélnych
elementéw oraz do osiggniecia wynikow okreslonych w projekcie i w ofercie, jak réwniez
wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania robét budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robét przewidzianych
do wykonania, stwierdza, ze jego umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych
elementéw, ktére moglyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentaciji.

1.7. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, c.
obiekt matej architektury, budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry
jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach, budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu
budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego, robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

SST- nalezy przez to rozumie¢ Szczegotowg Specyfikacje Techniczng, urzgdzeniach

budowlanych - nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw,

a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki, terenie budowy - nalezy

przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa witasno$ci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w

miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke

obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,
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dokumentacji _powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy =z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,
wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych
w rozdziale 8, wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowg, organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec
organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zm.), obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, dzienniku budowy - nalezy przez to
rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robét, kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez
Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe, rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego, laboratorium - nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, odpowiedniej
zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych, poleceniu Inspektora
nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy, projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong
osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowej, czesci obiektu lub
etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji, ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych, inspektorze
nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadz6or nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
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odbiorze gotowego obiektu, instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez
projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub
wspoizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, istotnych
wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie” (EN) lub

,dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji,
przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych, robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét,

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z O6wczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akces;i
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r., zarzgdzajgcym realizacijg umowy - jest to osoba prawna
lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym,
wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.8. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i cze$¢ graficzng.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowej niezbednej do prawidtowego wykonania catoéci przedmiotu umowy zgodnie z



aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie mogg by¢ podstawa
do ewentualnych roszczen lub niewykonania catosci zadania.

1.8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw nalezy zwrdcié sie do
projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowng.

1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca

bedzie: a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spoftecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, - mozliwo$cig

powstania pozaru.



1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.8.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenhstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia



1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169
poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zamdéwieniem bedace
wyrobami budowlanymi mogag by¢é wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza,
ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty.

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamowieniem
zamowienia powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym
zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskag
oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normag
zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskie;j
lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo — dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub sSwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.3. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek ztéZz miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robo6t, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materialy pochodzace z rozbiérek

Materiaty pochodzgce z rozbiorek poszczegolnych elementow wystepujacych w trakcie
budowy zostang zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegolnym elementom
robét rozbiorkowych. Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatdow opisane sg w pkt. 9
podstawy ptatnosci wlasciwych SST. Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami
wiasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach

2.5. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skltadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialtdbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez
zastosowane do wykonania robét srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia
gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny koszt w
zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw

technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na

osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuije:
* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
* projekt organizacji budowy,
* projekt technologii i organizacji montazu.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosS¢ wykonania poszczegodinych
elementéw robdt,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
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* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
* terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementow robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$é¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.7.1-6.7.3:

* pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
* protokoty odbioru robot,
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* protokoty z narad i ustalen,
* operaty geodezyjne,
* plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksigzki obmiaréw

Obmiar robot powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
inwestorskim. Ksigzka obmiarow stanowi dokument zapisujgcy rzeczywisty obmiar robot
budowlanych. Obmiaru robét dokonuje w sposéb ciggly kierownik budowy i kierownicy robét.
Prawidtowos$¢ obmiaru potwierdza Inzynier. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie prowadzony z
czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie
okreslonym w kontrakcie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej i podawane w (m). Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w (m?), (m?) jako dtugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzet i urzgdzenia w (szt.).
Obowigzuje doktadnos¢ do dwodch znakéw po przecinku. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inzyniera. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub konicowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcow robét. Obmiar
robét znikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
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* odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
* odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
* odbiorowi czesciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
» odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacig projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

* protokoty odbioréw robo6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

» protokoty odbioréw czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji
gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (kohcowy) robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2023 poz. 682 z
pozn. zm.).

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U.
2019 poz. 1843 z pdzn. zm.).
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* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2020
poz. 215 z pézn. zm.).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2019
poz. 1372 z pézn. zm.).

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2019 poz.
667 z pozn. zm.).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2019
poz. 1396 z p6zn. zm.).

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz.
470 z pozn.
zm.).
10.2. Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom I, 11, IIl, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST01 Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45111300-1
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie prac budowlanych w ramach przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego (bytej plebanii w Swilczy) na ztobek gminny
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowg tarasu i obiektow matej architektury
na dz. nr 3698/13, 3698/14 obr. 0008 Swilcza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego (bytej plebanii w Swilczy) na zlobek gminny wraz z niezbednag
infrastrukturg techniczng, budowg tarasu i obiektéw matej architektury na dz. nr
3698/13, 3698/14 obr. 0008 Swilcza.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét rozbidrkowych:
Projektuje sie rozbidérki nastepujgcych elementow:

* drzwi razem z oscieznicami

* czesci $cian murowanych wewnetrznych

* czesci $cian murowanych zewnetrznych

* stropu nad parterem

* wiezby dachowej

* podiogi w poziomie parteru,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
pracami rozbiorkowymi wymienionymi wyzej oraz wywozem gruzu, utylizacjg materiatéw z
rozbiorki.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 1.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
specyfikacji ,Wymagania ogdine”

Materiaty z rozbiorki muszg by¢ sktadowane w miejscu nie utrudniajgcym prac i komunikaciji.
Wskazane jest aby materiaty przeznaczone do wywozu byly usuwane na biezgco.

Materialy z rozbiorki — jezeli Zamawiajgcy zazada dokumentdéw potwierdzajgcych utylizacje
odpaddéw

Wykonawca ma obowigzek przekazac¢ taki dokument

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”.
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Do wykonania robot wyburzeniowych i rozbiorkowych nalezy stosowac:

* narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, miotow pneumatycznych, mtotow
oburecznych, przecinakéw , mtotowiertarek, tomy, dtuta

* szpadle

* sprzet jednoczesnego przemieszczania fadowania gruzu /spycharki, tadowarki/

* transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

* drobnego sprzetu jak szlifierki kgtowe, przecinaki do drutu, pity do betonu

* narzedzia czyszczgce: szczotki, wiadra.

Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywac¢ z zachowaniem warunkéw
BHP ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoélne”.

Materialy i urzgdzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich
wytwoérce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywéw atmosferycznych. Materiaty i
urzagdzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach,
w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogodlne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robét, jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, ich zgodnosé
z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Prace rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonywac stosownie do potrzeb: recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych,
w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty
znajdujgce sie w pasie robot rozbidérkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do
usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty
ktore majg byC zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to
powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposdb akceptowany przez Zamawiajgcego.
Nalezy réwniez wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, jak i wygrodzi¢ i oznakowaé miejsce
sktadowania gruzu.

5.3. Czynnosci zasadnicze

Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczyé elementy przewidziane do
rozebrania.

W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed
awariami budowlanymi. Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
przepisow BHP.
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Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do
czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.4. Wywéz i utylizacja odpadéw

Odpady nalezy utylizowaé w sposdb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Zlom
pochodzacy z robdt rozbidrkowych jest wiasnoscig Inwestora.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST1 ,Warunki ogdine”.

W trakcie kontroli wykonywanych robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ jej wykonywania z
projektem.

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

* wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych,

* sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu rozbidrki, w tym prawidtowosci zabezpieczen
obiektu oraz terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéow
obiektu budowlanego,

* sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow pozostajgcych w konstrukcji,

* prawidtowosci wykonanej segregacji odpaddéw,

*  wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,

* sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z SST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug pomiarow z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy), m*® (metr sze$cienny), metr (m), tona lub
sztuka rozbieranego elementu.

* drzwi, elementy wyposazenia — szt.

» $ciany — m?

* posadzki — m?

e tynki—m?

* elementy betonowe — m3

*  wywoz gruzu — m?

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét
dla danej pozyciji kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST1 ,Warunki ogdlne”.

W trakcie kontroli wykonywanych robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ jej wykonywania z
projektem.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki
0golne” Cena robét obejmuije :

* prace pomiarowe i pomocnicze
* transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
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zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awarig

zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem 0O przeprowadzenie
demontazu wyznaczonych elementow.

czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadéw z
miejsca rozbiorki do konteneréw

zatadunek i wytadunek gruzu

koszt sktadowania i utylizacji gruzu

porzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w ST1 "Wymagania ogoélne”.
Przepisy powigzane:

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp.
Min. Bud. i Przemystu mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U.Nr13, poz.93 z
poézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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SSTO02 Instalowanie przegrod — sciany gk — kod CPV -
45421141-4

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego (bytej plebanii w Swilczy) na ztobek gminny wraz z niezbedng infrastrukturg

techniczng, budowa tarasu i obiektéw matej architektury na dz. nr 3698/13, 3698/14 obr. 0008

Swilcza.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego (bytej plebanii w Swilczy) na ztobek gminny wraz z niezbedng infrastrukturg

techniczng, budowa tarasu i obiektéw matej architektury na dz. nr 3698/13, 3698/14 obr. 0008

Swilcza.
1.3. Zakres robét objetych SST

- wykonanie $cian dziatowych w systemie G-K. Sciany wykonaé na profilach stalowych
100mm z dwustronnym obiciem ptytg G-K standardowg a w pomieszczeniach mokrych
impregnowane wodoodporne gr. 12,5 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczgce robét podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
2.2. Scianki z plyty g-k

Zaleca sig zastosowanie systemu jednego producenta. Scianki z ptyt g-k wykonane na stelazu
z profili stalowych, z wypetnieniem ptytami wetny mineralnej gr. 10cm, wykorczonych tasmami
uszczelniajgcymi, siatkg spoinowg oraz masa szpachlowa.

Ptyty g-k:

Nalezy zastosowac¢ piyty g-k typu A, o gr. 12,5 mm a w pomieszczeniach mokrych typu H2 o

gr. 12,5mm.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

* sprzet do transportu pomocniczego,

* narzedzia reczne: srubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu,
szpachelka, paca stalowa itd.

* narzedzia reczne: mtoty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,

* narzedzia rézne do robdt wykonczeniowych.

* wiertarka/ wkretarka

* sznur traserski

* fata zlibellg

* katownik metalowy

* pion murarski

* poziomica

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi

odpowiadac¢ przyjetej technologii.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoéine”.

Wysokg jako$¢ wykonczenia wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sie stosujgc

odpowiednie zasady transportu oraz skladowania ptyt g-k:

* Piyty g-k nalezy przenosi¢ krawedzig cietg w pionie lub przewozi¢ na odpowiednio
przystosowanych wézkach widtowych, paletach lub innych wédzkach transportowych.

* Ptyty gipsowe, szpachle, kleje, gipsy oraz metalowe elementy systemowe nalezy chronié¢
przed zawilgoceniem. Nie wolno stosowac ptyt zamoczonych

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp

oraz przepisami o ruchu drogowym.

4.1. Przechowywanie

* Piyty g-k nalezy sktadowac na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub drewnianych
podkfadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35 cm.

* Plyty gipsowe, szpachle, kleje i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie
wolno stosowac ptyt zamoczonych

* Metalowe elementy systemowe nalezy sktadowaé¢ pod zadaszeniem i chroni¢ przed
warunkami atmosferycznymi

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.
5.2 Wymagania szczego6lne montazu

Prace objete niniejszg ST mozna wykonywa¢ przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy
wilgotnosci powietrza pomiedzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w ktérych prowadzone bedg
prace powinny by¢ dobrze przewietrzane.
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Konstrukcie no$ng rusztu tworzg profile metalowe CD 60 w rozstawie 300 lub 400 mm
(dostosowane do stupdéw oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili
CD 60 do scian wykorzystywane sg elementy mocujgce ES. Element te nalezy przykreci¢ do
Sciany za pomocg kotkéw rozporowych w rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w poziomie
i 1000 mm w pionie. Pierwszy uchwyt powinien znalez¢ sie na wysokosci 200 mm od podioza.
Materiat izolacyjny, jesli przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak, aby
przebi¢ go ramionami. Profile UD mocuje sie do stupdw za pomocg kotkéw rozporowych w
rozstawie maksymalnym 600 mm. Do profili obwodowych UD nalezy przyklei¢ od spodu tasme
izolacji akustycznej. Profile CD 60 wsuwa sie w obwodowe profile UD i wystajgce ramiona
uchwytéw elementéw ES. Po wyregulowaniu ustawienia poszczegolnych elementéw rusztu,
tak by uzyska¢ rowna, gtadkg powierzchnie skrecamy je za pomocag blachowkretow
samowiercgcych 3,5 x 9,5/11 mm, po jednym wkrecie z kazdej strony. Wystajgce konce
uchwytéw ES odgina sie pod katem 90°, tak by nie wystawaly ponad lico profilu. Przed
przystgpieniem do przykrecania ptyt nalezy ponownie sprawdzi¢ za pomoca dtugiej taty, czy
ptaszczyzna zabudowy jest rowna.

Piyty gipsowo-kartonowe o wynikajgcych z projektu parametrach (tj. podwdjne optytowanie:
pierwsza ptyta gr. 12mm druga 25 mm) mocujemy do konstrukcji rusztu blachowkretami do
ptyt g-k w rozstawie wkretéw mocujgcych nie wiekszym niz 750 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami w
rozstawie nie wiekszym niz 250 mm. Ptyty mocujemy réwniez do profili przysciennych UD ale
tylko pionowych — przy zakonczeniu oktadziny. Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o
Srednicy 3,5 mm i dlugosci od 25 do 55 mm. W szczegdlnych przypadkach stosuje sie
blachowkrety o srednicy 4,2 mm i dlugosci 70 mm. Diugos¢ wkretéw nalezy dobra¢ w taki
sposob, aby przy mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowokartonowych, zagtebiaty sie w profile
na min. 10 mm.

Potaczenia miedzy ptytami wzmacniamy tasmg samoprzylepng z wtdkna szklanego. Stosujgc
tasmy papierowe lub z wtdkna szklanego, musimy je wtopi¢ w warstwe masy szpachlowe;.
Masg szpachlowg z gipsu szpachlowego pokrywamy potgczenia ptyt i miejsca wgtebien po
wkretach. Po wyschnieciu naktadamy drugg warstwe. Szlifujemy nadmiar masy szpachlowe;.
Na powierzchnie nanosimy odpowiedni Srodek gruntujgcy. Po wyschnieciu, gotowa
powierzchnia moze by¢ malowana.

Wypetnienie. Materiat wypetniajacy zabudowe, wetna mineralna, musi by¢ zgodny z
przeznaczeniem przegrody. Uktadajac izolacje nalezy zabezpieczac jg przed osuwaniem sie,
badz wypadaniem. Warstwa izolacyjna nie moze byc¢ Scisnieta bardziej niz do 2/3 jej
poczatkowej grubosci.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy oraz po zakohczeniu catosci prac pomieszczenie, w
ktérym wykonywane byly roboty nalezy uprzatng¢ ze wszelkiego rodzaju odpadow, w
szczegolnosci odcietych kawatkéw konstrukcji stalowej, luznych blachowkretow i innych
elementéw stwarzajgcych zagrozenie.

6.KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogdlne wymagania
Ogolne zasady dotyczace kontroli rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.
6.2 Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin zewnetrznych powinny by¢ przeprowadzane w taki sposob aby umozliwia¢
ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
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- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- szczelnosci,
- wykonczenie na narozach, stykach,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.
Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektows.

lloé¢ robdt oblicza sie wedtug pomiarow z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot wykonaé zgodnie z zasadami podanymi w ST1 ,Wymagania ogolne”.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét zgodnie z zasadami podanymi w ST1 ,Wymagania ogdélne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy i akty prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowokartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych --
Definicje, wymagania i metody badan
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SST03 Tynkowanie- Kod CPV 45410000-4
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego (bytej plebanii w Swilczy) na ztobek gminny wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, budowg tarasu i obiektow matej architektury na dz. nr 3698/13, 3698/14 obr. 0008

Swilcza.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego (bytej plebanii w Swilczy) na ztobek gminny wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, budowa tarasu i obiektéw matej architektury na dz. nr 3698/13, 3698/14 obr. 0008
Swilcza.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot wystepujgcych w obiekcie objetym umowag. W zakres tych robdt

wchodza:

1.3.1. Tynki i gladzie gipsowe

. oczyszczenie, przetarcie $cian i sufitéw
. tynki wewnetrzne cementowo-wapienne- w celu uzupetnienia ubytkow, wgtebien
. tynki wew. cem.-wap. na $cianach nowoprojektowanych/ zamurowaniach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacijg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne
Wszelkie materiaty do wykonywania muréw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Ilub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.1. Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wodd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wadd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.1.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,
. mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.1.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5PC.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
Zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepisow BIOZ zostang przez Zarzgdzajgcego

realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

* Naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

* Kielnie, mioty, kastry, kgtowniki murarskie

* tata murarska sosnowa o dlugosci 1,5m i przekroju 28x66mm stuzgca do sprawdzenia
réwnosci krawedzi i ptaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomnicy,

* Poziomnica uniwersalna
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoélne”.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig
oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu budowy.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu
zapewniajgcych niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwg jakos¢ robot.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp
oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.
1.

Al

51.1.

Tynki

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych

Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg
Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie
Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu

Przygotowanie zapraw tynkarskich: Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie ze
zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okre$lonej
ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa
bedzie trudna do wfasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy
stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek.

Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka
ilos¢ zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu
masa tynkarska traci swoje plastyczne wiasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy
kolejny zar6b gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane
pozostatoSci mogg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic prace.

Warunki wykonania robét tynkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe ,

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murow

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania
robo6t budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
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5.1.2. Wymagania dotyczace tynkéow

1.

o

10.

11.

12.

13.

Przyczepnosé tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy
z podtozem powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby
po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie
przyczepnosci tynku do poditoza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna
przyczepnos¢ poszczegolnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda
kwadracikowania powinna dawac¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz
przyczepnosé catego tynku do podtoza.
Odpornos¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia
jest brak wypadania kwadracikéw przy badaniu mtotkiem Baronnie’go
Grubos¢ gotowych tynkow w zaleznosci od rodzaju poditoza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym, ze dla
tynkéw jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm, a dla
wielowarstwowych 0,3+0,8 cm. w tynkach wielowarstwowych grubos¢ kazdej warstwy
powinna zawiera¢ sie w granicach 0,1-0,5 cm.
Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mieé
fakture wynikajgca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac sie jednolitg
barwg — bez smug i plam oraz przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylié.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, a takze zacieki majgce postac trwatych sladow oraz wykwity
plesni itp. sg niedopuszczalne.
Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekahn na powierzchni tynku.
Powierzchnie tynkéw pokrytych powtokg malarskg z farb wodnych Iub
wodorozcienczalnych powinny pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia
(rozmycia) tynku.
Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw Powierzchnie tynkow
powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te
powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkow
wewnetrznych kat. [l wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nierownosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni,
nie wynikajgce z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku
tynkbw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy
wyréwnujgce uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajgce z dopuszczalnych dla tych
prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.
Wykonczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych- Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy
oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i
odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk
powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;.
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B10100 p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002
Grubos¢ tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodny z normg PN-70/B-10100.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
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14. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstw narzutu.
15. Na naroznikach wypuktych $cian stosowaé¢ metalowe listwy wzmacniajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest — m? powierzchni. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady kontroli i odbioru robét
Ogdlne zasady kontroli i odbioru robot podano w STOO.
8.2. Szczegotowe zasady kontroli i odbioru robét

Badanie tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-

10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegodlnosci:

* Zgodnosé z dokumentacijg projektowg i zmianami w dokum. powykonawczej.

» Jakos¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow,

* Prawidtowosc¢ przygotowania podtoza,

*  Przyczepnosc tynkdéw do podtoza,

*  Grubosc tynku,

*  Wyglad powierzchni tynku,

* Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

* Wykohczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki

wykonania powinny odpowiadac normie :

* PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze,

* Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B — 10100 p. 3.3.1.

* Podtoza w zaleznosci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w

szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501

.Zaprawy budowlane zwykie”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 “Wymagania ogélne”.
Cena obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

* dostarczenie materiatow i sprzetu,

* obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
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* ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wys.
do 4m,

* przygotowanie podtoza,

* umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

* osiatkowanie bruzd,

* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

* wykonanie tynkéw,

* reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, O likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

*  PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

*  PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

*  PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementow
powszechnego uzytku.

* PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

* PN-86/B-30020 Wapno.

*  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST04 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego (bytej plebanii w Swilczy) na ztobek gminny wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, budowg tarasu i obiektow matej architektury na dz. nr 3698/13, 3698/14 obr. 0008

Swilcza.
1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego (bytej plebanii w Swilczy) na ztobek gminny wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, budowa tarasu i obiektéw matej architektury na dz. nr 3698/13, 3698/14 obr. 0008
Swilcza.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt wystepujgcych w obiekcie objetym umowag. W zakres tych robét
wchodzg: malowanie $cian i sufitu farbg akrylowg zmywalng, wykonie lamperii farba olejng lub
olejno-ftalowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Malowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranej farby.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. Powtoka malarska warstwa ochronno —dekoracyjno -izolacyjna chronigca obiekt
i jego elementy przed; wptywem warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi
warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng. Farby do malowania mogg byé¢: rozcienczane woda
znane jako farby wodorozcienczalne lub rozcienczane odpowiednim rozpuszczalnikiem
organicznym (np. benzyng lakowg) zwane farbami rozpuszczalnikowymi.

Farby wodorozcienczalne to farby - mineralne, klejowe, emulsyjne, winylowe, akrylowe,
winylowoakrylowe, lateksowe i akrylowo-lateksowe, natomiast do farb rozpuszczalnikowych
nalezg: farby alkidowe, alkidowe modyfikowane zywicami poliuretanowymi i silikonowe.
Mineralne Sg to farby: wapienne - spoiwem jest w nich wapno gaszone (dzi§ prawie
nieuzywane); silikatowe (krzemianowe), w ktorych spoiwem jest szkto wodne (do$¢ drogie,
raczej uzywane do malowania elewacji); cementowe - spoiwem jest cement (przeznaczone
przede wszystkim do malowania betonu).

Emulsyjne (dyspersyjne). Zazwyczaj fatwo sie rozprowadzaja, dobrze kryja, szybko schna, sg
trwate, tworzone przez nie powtoki sg paroprzepuszczalne. W takcie naktadania nie wydzielajg
szkodliwych zwigzkow.

Akrylowe Sg bardziej odporne na czynniki chemiczne, lepiej przepuszczajg pare wodna.
Powtoka farby akrylowej moze pokry¢ niewielkie rysy.

Lateksowe Bardzo trwate, dobrze przepuszczajg pare wodng.
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2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonywania muréw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

Rodzaj farb nalezy dobrac¢ do podtoza

Materiaty do wykonania robét :

* srodki gruntujgce

* $rodki do czyszczenia podtoza

* Farba akrylowa zmywalna

* Farma lateksowa

Wymagania szczegdlne dot. materiatow

* Nalezy stosowa¢ zmywalne farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiadac
Swiadectwo dopuszczeniowe. Farbe akrylowg nalezy dobrac tak, aby nie tworzyta konfliktu
z podtozem. Nalezy odczekac ok. 4-6 tygodni od wykonania tynkdw.

* Na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z

Zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce

zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséow BIOZ zostang przez Zarzadzajgcego

realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

Sprzet do wykonania robét

* Naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

* szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza

* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

* pedzle watki

* mieszadta napedzane wiertkg elektryczng, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skfadnikow farb

* agregat malarski ze sprezarka

* drabiny i rusztowania

* Poziomnica uniwersalna

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony
przez producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca
stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb
ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wiasciwosci materiatu,
gwarantujgce wiasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywa¢ wozkow widlowych,
przenos$nikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych Srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport
wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkdéw transportowych, taczek.
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Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp
oraz przepisami o ruchu drogowym. Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wilasciwe sktadowanie i wbudowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdélne

Wymagania przy wykonywaniu robot malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-
B-10285 ,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadaé polskim normom.

5.1.1. Warunki przystapienia do prac malarskich

1.  Przed przystgpieniem do wykonywania rob6ot malarskich powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, muszg
by¢ wykonane tynki lub gltadzie szpachlowe.

2. Do robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zwigzaniu wypraw
tynkarskich.

3.  Prace malarski nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej +5°C.

4. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy stolarki
okiennej i drzwiowej oraz wykonczone finalnie powierzchnie posadzek.

5.1.2. Wykonanie robot

1. Roboty malarskie mogg by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawianych.

2. Przy wykonywaniu powiok malarskich nalezy przestrzega¢ technologii
wykonywania pokry¢ podanych przez producenta farby.

3. Powloki malarskie nanosi¢ przy pomocy watkéw malarskich przewidzianych do
danego rodzaju farby, lub pedzli malarskich.

4. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz
szorowanie, a takze na reemulgacje.

5. Powinny one dawac¢ aksamitno- matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

6. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

7. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST1.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
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* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschniecia podtoza,

* sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni

powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Kontrola jako$ci robot zasadniczych polega na sprawdzeniu:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowa

* jakosc¢ zastosowanych materiatow i wyrobow

* przygotowanie podioza — poditoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i
uszkodzen,

* spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej
powierzchni,

* grubos¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

» faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i
rys,

* wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi,
miejscami

* przej$¢ kolorow muszg tworzy¢ linie prosta,

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

* sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

* elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest — m? powichrzeni zamalowanej. llo$¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét malarskich w
przypadku rurociggdw mb (metr biezgcy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST1.

Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
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specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze przed gruntowaniem oczyscic.
Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem sladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powilok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 1 “Wymagania ogdine”.
Cena za wykonanie 1 m? lub 1mb malatury obejmuje:

dostawe materiatéw,

przygotowanie podtozy,

szpachlowanie

gruntowanie

malowanie

zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian
i sufitow,

usuniecie zabezpieczen

prace porzadkowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy
ogolne.

PN-C-81914:2002 Farby stosowane wewnatrz.

Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
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SSTO05 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementoéw - kod CPV 45421100-5
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego (bytej plebanii w Swilczy) na ztobek gminny wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, budowg tarasu i obiektow matej architektury na dz. nr 3698/13, 3698/14 obr. 0008

Swilcza.
1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego (bytej plebanii w Swilczy) na ztobek gminny wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, budowa tarasu i obiektéw matej architektury na dz. nr 3698/13, 3698/14 obr. 0008
Swilcza.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrzne;j.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. OScieze - powierzchnie poprzeczne do ptaszczyzny muru przy otworze okiennym
lub drzwiowym. Mogg by¢ to powierzchnie boczne (pionowe), gérna (pozioma, ukosna lub w
ksztatcie tuku) zamykajgca od goéry otwor.

Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Skrzydto - ruchoma czesc¢ drzwi lub okien zamocowana w o$cieznicy, krosnie lub bezposrednio
w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a
po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego
przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Parapety wewnetrzne - stanowig wykornczenie powierzchni w pomieszczeniu. Poniewaz nie
sg narazone na warunki pogodowe, materiat z jakiego sg wykonane zalezy tylko od funkgciji
pomieszczenia. Najczesciej stosowane materiaty to drewno, kamieh, kamien sztuczny,
tworzywo sztuczne.

Okno nieotwieralne (state) - okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy
lub krosnie.
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST1
~Wymagania ogdlne”.

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji
projektowej, a takze spetniajgce wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz zalecenia (wytyczne) producentow.

Materiaty do wykonania robét :

* Materiaty przeznaczone do wbudowania zgodnie z projektem wykonawczym.

* Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana

* Pianki do montazu

* Inne wyroby i materiaty

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zamowienie nowej
stolarki wykonac¢ po sprawdzeniu faktycznych wymiaréw

Kolor do drzwi, oscieznic i ram okiennych do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem.
Rodzaj, ksztalt, materiat, odporno$¢ ogniowa zgodnie z projektem.

- Drzwi wewnetrzne drewniane

* Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe bez klasy odpornos$ci pozarowej.

- Pianki do montazu

Jezeli drzwi sg wykonywane na indywidualne zaméwienie Producent zobowigzany jest do
wydania oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z indywidualng
dokumentacjg oraz z aktualnymi przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna, o ktérej mowa powyzej, powinna zawieraé opis
rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacje dotyczacyg
projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okreslaé warunki jego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i
eksploatacji. Natomiast os$wiadczenie producenta powinno zawieraé: nazwe i adres
wydajgcego oswiadczenie, nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia,
identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z
dokumentacjg techniczng oraz przepisami, adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym
wyréb budowlany ma by¢ zastosowany, miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego
o$wiadczenie (art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy PB).

- Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien /drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

* elementy mocujgce okno/drzwi balkonowe w osciezu:

—kotki rozporowe (dyble),

—kotwy,

—S$ruby, wkrety,

* elementy podporowe i dystansowe:

—klocki, belki drewniane,

—podkitadki, katowniki stalowe, konsole, * elementy wykonczeniowe:

—listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,

—katowniki, cwieréwatki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich
ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
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producenta okien lub drzwi balkonowych. Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do
rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
Sktadowanie materiatéw :

Okna i drzwi aluminiowe nalezy przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
ich producenta. Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe
kontenerowe, nalezy przechowywac¢ w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. Pozostate wyroby i
materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wiasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm,
europejskich ocen technicznych bgdz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatéw powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane
powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych
powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza sie w pomieszczeniach
magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub
drzwi nalezy ustawiac na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legaréw
powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywaé w jednej lub kilku
warstwach w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow
bezpieczenstwa. Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone,
poziome i rowne.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z

Zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce

zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepisow BIOZ zostang przez Zarzgdzajgcego

realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Sprzet do wykonania robot

* sprzet do transportu pomocniczego,

* narzedzia reczne: Srubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu,
szpachelka, paca itd.

* narzedzia reczne: mioty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd., 0 narzedzia rézne
do robot wykonczeniowych.

* frezarka

* poziomica uniwersalna

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony
przez producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca
stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb
ostrozny przy uzyciu Srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wtadciwosci materiatu,
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gwarantujgce wiasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac¢ wozkow widlowych,
przeno$nikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport
wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp
oraz przepisami o ruchu drogowym. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogoélne
5.1.1. Warunki przystapienia do prac malarskich

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych w budynkach nowych nalezy

sprawdzic:

—prawidtowo$¢ wykonania Scian,

—rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania o$ciezy,

—zgodnos¢é wymiarow otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;,

—czy wymiary drzwi oraz otwordw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

—przygotowac otwory do montazu — usung¢ wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczyscic
z pytu, kurzu, zanieczyszczen oraz gruzu.

Odchytki od wymiaru nominalnego powinny wynosi¢ dla otworow:

*do 3 m z nieprzygotowanym osciezem +12 mm,

*od 3 do 6 m z nieprzygotowanym osciezem £16 mm,

*do 3 m z gotowym osciezem £10 mm,

*od 3 do 6 m z gotowym osciezem 12 mm.

5.1.2. Zasady ustawienia drzwi

Ustawienie drzwi powinno zapewniaé:

—luz (szczeline) pomiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany wymiaréw
okna / drzwi pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku
nieograniczajgce funkcjonalnosci okna / drzwi,

—miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.
Do posadowienia progu oscieznicy drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta
klocki, kliny z impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy
poszerzajgce z PVC, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz listwy
progowe, ksztattowniki aluminiowe, katowniki, konsole i wsporniki stalowe. Do ustawienia
drzwi w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe
powinny byC tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢ odksztatcania sie
ksztattownikow drzwi. Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po
zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw
podporowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola obejmuje sprawdzenie:

» zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,

+ zgodnosci materiatbw z wymaganiami norm,

» kompletnosci wyposazenia,

* braku widocznych uszkodzen,

* 0golnego wrazenia estetycznego.

» Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej,

* Ocena jakosci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodnosci wymiarow, sprawdzenie
zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie
dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie
prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

* Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 1,Wymagania ogdine™.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdot oblicza sie wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru roboét podano w ST 1,Wymagania ogoine”.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug pomiardw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.
Wymagania przy odbiorze:

-zgodnos¢ z opisem w przedmiarze robot,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodnos¢ wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujgce;j
Zamawiajgcego jezeli wszystkie kontrole i pomiary daty wynik pozytywny.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 1 “Wymagania ogoéine”.

Cena wykonania 1 m? montazu stolarki obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe
materiatéw, wykonanie i montaz stolarki testy i pomiary.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 78:1993 Metody badanh okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okre$lenia
PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
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SST06 Kiadzenie plytek - kod CPV 45431000-7
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego (bytej plebanii w Swilczy) na ztobek gminny wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, budowa tarasu i obiektéw matej architektury na dz. nr 3698/13, 3698/14 obr. 0008
Swilcza.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego (bytej plebanii w Swilczy) na ztobek gminny wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, budowa tarasu i obiektéw matej architektury na dz. nr 3698/13, 3698/14 obr. 0008
Swilcza.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie oktadzin i posadzek z ptytek, tj.:
Okfadzina scienna z ptytek
Oktadzina posadzek z ptytek gresowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczgce robét podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST1
~Wymagania ogdlne”.

2.1. Podstawowe materiaty
2.1.1.Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.1.2.Klej do plytek gresowych

Klej do ptytek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004, w zakresie plastycznosci i
mrozoodpornosci.

2.1.3.Plytki

1. ptytka gresowa, wym. 30x30, antyposlizgowy R10, kl. $cieralnosci V
2. plytka gresowa, wym. 20x20, antyposlizgowo$¢ R10, kl. $cieralnosci V,
powierzchnia pétmat
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3. panele winylowe w kolorze wskazanym przez inwestora Kolorystyka zgodnie do
uzgodnienia z inwestorem.
Plytki gresowe powinny spetnia¢ warunki normy PN-EN 14411:2013-04 oraz ustalone w
projekcie klasy antyposlizgowosci, scieralnosci.

Plyty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 177:1999
oraz - PNEN 178:1998

2.1.4.Zaprawy spoinujace

1.  Zaprawy spoinujgce z trasem.
2. Zaprawy z zywicy epoksydowej.
Zaprawy spoinujgce powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

srodowiska. Do wykonywania robot okfadzinowych nalezy stosowac:

» szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza

* szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

* narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek

* packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozyciji

* klejacych, faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* poziomice

* wktadki dystansowe,

* mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

* pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,

* gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

*  miotek gumowy(500 g),

* przyrzad montazowy

* miara drewniana lub zwijana,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony
przez producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca
stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb
ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wiasciwosci materiatu,
gwarantujgce wtasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywa¢ wozkow widtowych,
przenos$nikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
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zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport
wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkéw transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp
oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Plytki podtogowe

Podloze powinno byé¢ czyste, oczyszczone z tluszczu, powtok malarskich, naciekow itp..
zaizolowane folig w plynie w pomieszczeniach mokrych (zgodnie z projektem). Podtoze
powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa. Wilgotno$¢ nie moze przekraczac¢ 1,5% dla betonu. Posadzki z ptytek
uktadaé¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkitadzie cementowym. Do
uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek. Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdw,
ktérych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w
odstepach bedagcych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktdrych ptaszczyzne
kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pél
kontroluje sie tatg przyktadang do pasdw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do
spoinowania. Do fugowania przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos$¢ posadzka uzyska
po 3 dniach.

5.2. Plytki scienne

Podtoze powinno byé czyste, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekow itp..
zaizolowane folig w ptynie w pomieszczeniach mokrych (zgodnie z projektem).

Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107
nie mniejsza niz 0,5 MPa. Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla
anhydrytu. Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca
bezposrednio do rownego i gtadkiego podioza. Do osadzania wyktadzin na Scianach
murowanych mozna przystgpi¢ po zakorczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczy$ci¢ podtoze z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu, podioze z materiatow silnie
chtongcych wode nalezy zagruntowac srodkiem zmniejszajgcym chtonno$¢ podtoza.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego i
pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci faty dwumetrowe;j.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
Kontrola jakosci prac obejmuje:

* zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentac;ji

* stan podtozy

* spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych
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* jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

* przyczepnosc ptytek

* odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, nie powinno przekracza¢ 2 mm
na di. taty 2 m

* odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie powinno wieksze niz 2 mm na catej di. taty),

* prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z dokfadnoscig do 1 mm.

* grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,

* proby dorazne ptytek poprzez ich ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* sprawdzenie wymiardw i ksztattu piytek,

* sprawdzenie liczby szczerb i pekniec,

» Zaprawy klejowe gotowe, dostarczane przez zewnetrznych producentéw winny posiadaé
odpowiednie atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg. llos¢ robot oblicza sie wedtug pomiaréw z natury. Jednostka
obmiarowa — jak w przedmiarze.

Jednostkami obmiarowymi sa:

* 1 m2wykonanego posadzki

* 1 mb wykonanego cokolikow

* 1 m?oblicowania $cian glazurg z fugowaniem

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét posadzkowych

Odbior podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio prze przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5. jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze dodatkowo
oczyscic¢ i zmyé woda.

Odbiér oktadzin powinien obejmowacé sprawdzenie:

* wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

* prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

* przyczepnosci do podtoza

* prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

* szerokosci i prostoliniowosci spoin

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST00 “Wymagania ogdine”.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
* dostarczenie materiatow i sprzetu
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przygotowanie stanowiska pracy

przygotowanie podtoza

wykonanie posadzek i cokolikdw przysciennych,
wykonanie oblicowania scian

fugowanie

usuniecie zanieczyszczen

uporzadkowanie stanowiska pracy

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i akty prawne

PN-EN 12004+A1:2012: Kleje do plytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie

PN-EN 14411:2013-04 Piytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena
zgodnosci i znakowanie

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i oznakowanie.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci
na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodne;j.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
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SST07 Roboty murarskie i murowe- Kod CPV
45262500-6
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
(bytej plebanii w Swilczy) na zlobek gminny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
budowa tarasu i obiektéw matej architektury na dz. nr 3698/13, 3698/14 obr. 0008 Swilcza.

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego (bytej plebanii w Swilczy) na Ztobek gminny wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, budowa tarasu i obiektéw matej architektury na dz. nr 3698/13, 3698/14 obr. 0008
Swilcza.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na
celu wykonanie robét wystepujgcych w obiekcie objetym umowa.
W zakres tych robét wehodza:

* Zamurowania otworow drzwiowych

* Zamurowania otwordow okiennych

* Przemurowanie czesci sciany potnocnej

* Przemurowanie $cian kolanowych i szczytowych

1.6. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. Cegta ceramiczna petna - materiat budowlany otrzymywany z glin ilastych,
morenowych, wstegowych, tupkéw, mutkédw oraz lesséw. Surowcami pomocniczymi przy
produkcji ceramiki budowlanej sg piasek kwarcowy, ziom suszarniowy. Podstawowym
skfadnikiem jest kaolin (Al203-2Si02-2H20). Catos¢ surowcdéw poddaje sie rozdrobnieniu i
wymieszaniu z wodg na jednolitag mase, formowaniu wyrobéw (na tym etapie otrzymujemy
surowe wyroby, czyli tzw. suréwke), suszeniu ich i wypalaniu. Obecnie produkowane w Polsce
cegly majg najczesciej wymiar (h x b x 1) =6,5 x 12,0 x 25,0 cm. Produkowane sg takze cegty
o wysokosci odpowiadajgcej wielokrotnosci pojedynczej cegty z dodatkiem na spoiny poziome,
czylih=14i22cm.

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypetnieniem.
Podstawowa wtasnoscig zaprawy jest wigzanie, czyli przejscie z stanu ptynnego, plastycznego
w staty. Zaprawy w budownictwie uzywane sg przede wszystkim do: tgczenia elementéw np.
cegiet w murze, elementdéw licujgcych sciane z murem itp. w jedng catos¢ ; wypetnienia spoin,
a przez to rownomierne przenoszenie obcigzen i uszczelnienie elementéw budowli ; ochrona
elementéw obiektow przed wptywami atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wygladu
(np. tynki Scian, stropow) ; produkcja wyrobow i elementéw budowlanych (np. pustakow
$ciennych, stropowych, bloczkow itp.)

Nadproze - to element konstrukcyjny w formie belki konstrukcyjnej podtrzymujgcej konstrukcije
nad drzwiami lub innym otworem w konstrukcji budowli.
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1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszelkie materiaty do wykonywania muréw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Ilub s$wiadectwach I|TB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Cegta ceramiczna petna

Cegta ceramiczna petna, klasa 15
2.2.1. Zaprawy budowlane

Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymatos¢ zapraw Rz - 5Mpa.
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50 i 10.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sktadowanie wyrobow ceramicznych wg PN-B-12030:1996.

Przewiduje sie sktadowanie na paletach ofoliowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
Zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepisow BIOZ zostang przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania robét

. Naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

. Kielnie, mtoty, kastry, katowniki murarskie

. Pace

. tata murarska sosnowa o dtugosci 1,5 mi przekroju 28x66 mm stuzgca do sprawdzenia

rownosci krawedzi i ptaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomnicy,
. Poziomnica uniwersalna
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. pita tasmowa - do przycinania bloczkdw do zadanego wymiaru i wycinania
skomplikowanych

. ksztattow

. pita widiowa — do recznego ciecia bloczkéw,

. rylec — do recznego wycinania bruzd w scianie pod instalacje elektryczne,

. packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw
. prowadnica kgtowa — do doktadnego przycinania betonu komérkowego.

. betoniarka do przygotowania zapraw

. rusztowania

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig
oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu
zapewniajgcych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jako$¢ robot. Do
roztadunku mozna uzywaé¢ wobzkow widtowych, przenosnikow tasmowych, Zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw
bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocag
wdzkow transportowych, taczek.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp
oraz przepisami o ruchu drogowym.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST1 Wymagania ogdlne.
Kategoria wykonania rob6t murarskich A wg PN-B-03002:1999.

5.2. Wymagania ogoélne dot. zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej

. Marka i sktad zaprawy uzywanej do robdot murowych powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Sktad objetosciowy zapraw do muréw z cegly i
pustakow nalezy dobiera¢ zgodnie z wymagang markg zaprawy.

. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesniej po jej przygotowaniu;

. poszczegoblne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu 3 godzin

. Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki marki 25 i 35.

. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych

(plastyfikatorow) lub uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie.
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Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢é zgodne z atestami dopuszczajgcymi do
stosowania w budownictwie.

. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

. Grubos¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchytki ich grubosci nalezy
przyjmowac:

> poziome - 12 mm - odchytka - 2 do + 5 mm;

> pionowe - 10 mm - odchytka + 5 mm;

5.3. Roboty murowe z cegty

Grubos¢ spoin poziomych w murach z ceglty powinny wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin
pionowych 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié¢: dla spoin poziomych

+5mm i —2mm, a dla spoin pionowych [ 5mm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencje gesto plastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy murowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzic:

. sposob wykonania wigzan, pionowosc¢ i zachowanie rownosci ptaszczyzn oraz grubosé
spoin, jakosc¢ spoin pod wzgledem wytrzymatosciowym i przyczepnosci z wyrobami
Sciennymi.

. Zgodno$¢ wbudowanych materiatow z dokumentacja techniczng i wymaganymi
atestami jakosciowymi.

. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na opakowaniu z zamoéwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,

. préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

. wymiaréw i ksztattu,

. liczby szczerb i peknieg,

. odpornosci na uderzenia,

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej
tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

4 Rodzaj Odchylek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrizywienia:

—na | metrze dlugosci 3 6

— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6

—na wysokosci kondygnacji 6 10

— na calej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2

— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu =
—na 1 m dlugosci 1 16
—na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiaré6w otworéw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6.-3 +6.-3
wysokosé +15,-1 +15.-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysokos$é +15.-10 +15,~10

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w ST1 ,Wymagania ogolne”

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

W szczegolnosci nalezy sprawdzié:

. zgodnos$¢ potozenia i gldwnych wymiaréw Scian z dokumentacjg techniczng, grubosé
scian,

. wymiary otworow okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbe, grubos¢ spoin i
stopien ich

. zapetnienia zaprawa,

. zgodnos$¢ przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i krawedzie
$cian zachowujg

. kierunek pionowy, czy zastosowane materiaty sg zgodne z wymaganiami projektu.

Mury wymienione powyzej powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow technicznych wykonania
robot. Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow murow z cegty, pustakéw ceramicznych
i bloczkoéw z betonu komdrkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.
Badania techniczne przy odbiorze murow nalezy przeprowadzacC zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm.

Materiaty nie majgce atestow stwierdzajgcych ich jako$¢, a budzgce pod tym wzgledem
watpliwoséci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 1 “Wymagania ogdine”.
Cena obejmuije:

. dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy
. dostawe materiatow

. zabezpieczenie obszaru robot

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

. przygotowanie zaprawy

. wymurowanie $cian

. osadzenie podokiennikow

. zbrojenie scianek bednarkag

. uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw
. utozenie i obomurowanie nadprozy prefabrykowanych.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$c¢1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci.
PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane — Czes$¢1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢1: Elementy
murowe ceramiczne.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢3: Elementy murowe
z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes$é4: Elementy
murowe zautoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 771-5:2005Wymagania dotyczgce elementow murowych — Czesc¢5: Elementy murowe
z kamienia sztucznego.

PN-EN 771-6:2007Wymagania dotyczgce elementow murowych — Czesc¢6: Elementy murowe
z kamienia naturalnego.

PN-EN 845-2:2004Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢2: Nadproza
PN-EN 845-3:2004Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesc¢3: Stalowe
zbrojenie do spoin

PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czesc¢1: Zaprawa murarska.
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu

PN-EN 1015-2:2000Metody badan zapraw do murow — Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan

PN-EN 1015-3:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystenciji Swiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-6:2000Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie gestosci objeto$ciowej
Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000Metody badah zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w
Swiezej zaprawie.
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PN-EN 1015-10:2001Metody badah zapraw do muréw — Czes¢10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do murow — Czes$é11: Okreslenie wytrzymatoSci
na zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-17:2002Metody badan zapraw do murow — Czed¢17: Okredlenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.

38. PN-EN 1015-18:2003Metody badan zapraw do muréw — Czes$c¢18: Okreslenie
wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej podcigganiem  kapilarnym stwardniatej
zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003Metody badan murow — Czes$¢3: Okreslenie poczgtkowej wytrzymatosci
muru na scinanie.
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SST08 Roboty budowlane w zakresie uktadania
chodnikéw i asfaltowania — kod CPV - 45233222-1
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego (bytej plebanii w Swilczy) na ztobek gminny wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, budowa tarasu i obiektéw matej architektury na dz. nr 3698/13, 3698/14 obr. 0008
Swilcza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego (bytej plebanii w Swilczy) na ztobek gminny wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, budowa tarasu i obiektéw matej architektury na dz. nr 3698/13, 3698/14 obr. 0008
Swilcza.

1.3. Zakres robét objetych SST

- wykonanie drogi pozarowej i miejsc parkingowych z kostki betonowej (rozbieralnej)
- wykonanie dojscia do wejscia gtéwnego i bocznego z ptyt betonowych

- wykonanie dojscia do tarasu oraz miejsca pod plac zabaw z geokraty.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczgce robot podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatléw i wyrobéw budowlanych

a. Piasek do wykonania podsypek — grunt i materiaty dopuszczone do budowy nasypow
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205:1998

b. Cementy CEM 32,5 — PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-
2:2002

c. Woda do betonéw - PN-EN 10008:2004. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda
wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

d. Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm w szara lub barwiona — wg PN-EN 1338:2005
Struktura wyrobu powinna by¢ bez rys, peknie¢ plam i ubytkéw
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Powierzchni gérna powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2mm.

Tolerancje wymiarowe: na dtugosci +-3mm, na szerokosci +- 3mm, na grubosci +-5mm.
Wytrzymatosc¢ kostki na $ciskanie po 28 dniach nie powinna by¢ mniejsza niz 60MPa.
Nasigkliwo$¢ powinna odpowiada¢ PN-EN 206-1:2003 i wynosi¢ nie wiecej ni¢ 5%.
Scieralno$é kostek okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie wiecej niS 4 mm.

2.2. Skltadowanie materiatéw i transport

Materialy i wyroby sypkie nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem.

Materialy i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu
warunkow ogdlnych okreslonych w STWIORB.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Roboty ziemne

a. Wykonac¢ sprawdzenia stopnia zageszczenia gruntu po zasypaniu wykopu z kablem
energetycznym.

b. Uformowac koryto

c¢. Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w
nasyp.

d. Wykona¢ warstwe podsypkowg z piasku z uformowaniem pochylenia w kierunkach wg

projektu.
5.2 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

a. Uformowac warstwe gr. 16cm gruntu do stabilizaciji.

b. Cement rozsypac rownomiernie w ilosci 25kg na 1 m?

c. Ze wzgledu na niewielkie przestrzenie piasek z cementem mieszacC recznie do stanu
uzyskania jednolitej kolorystyki wymieszania. grunt miesza¢ wielokrotnie z zachowaniem
gtebokosci 14cm warstwy mieszane;j.

d. Zaleca sie mieszanie gruntu z piaskiem w mieszarkach mechanicznych z zachowaniem
proporcji a nastepnie roztozenia mieszanki w korycie.

e. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieC prawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

f. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej préby Proctora
zgodnie z PN-B-04481: 1988, (duzy cylinder metoda Il). Zageszczenie powinno byc¢
zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

58



g. Wilgotnos¢ mieszanki podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

h. Wykonawca powinien tak organizowac¢ roboty, aby unika¢ podiuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta.

5.3 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

Podbudowa powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja

powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

a. przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na
zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez
wiatr,

b. przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,

c. przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

5.4 Wykonanie chodnikéw

a. Nawierzchnie z kostki brukowej wykonywac recznie. Kostke uktada¢ na 2 — 3 cm podsypce
piaskowej z piasku grubego w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Szczeliny wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie kostek przy uzyciu
recznych.

b. Do zageszczenia nawierzchni stosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

c. Kostke uktadac¢ ok. 0,5 cm wyzej od projektowanej niwelety.

6.KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonaé¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w ST1
,Wymagania ogolne”..

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania z wyjatkiem ptyt drogowych wskazanych do
wbudowania przez Inwestora.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej
lub aprobaty techniczne;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym Iub materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3 Kontrola jakosci wykonania robét

a. Sprawdzenie robot ziemnych
- grubosci warstwy gruntu do stabilizaciji
- wstepne zachowania spadkéw
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b. Sprawdzenie nawierzchni z kostki betonowej
- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podsypke

- sposob i jakos¢ zageszczenia

- prawidtowos¢ utozenia.

- prawidtowosci wypetnienia spoin

- zachowanie spadkow

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar roboét nalezy prowadzi¢ zgodnie ST1 ,Wymagania ogoélne”..

Jednostkg obmiarowg robot objetych niniejszg Specyfikacjg jest:

- m? - dla robét nawierzchniowych

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot wykonaé zgodnie z zasadami podanymi w ST1 ,Wymagania ogolne” i umowie.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot zgodnie z zasadami podanymi w ST1 ,Wymagania ogolne”.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy i akty prawne

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek

3. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

4. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

5. PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

6. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

7. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Cze$¢ 1:Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

8. PN-EN 14227-1:2005 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacja- czes¢1
Mieszanki stabilizowane cementem

9. PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane — Badania prébek gruntu
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