Projektowana jezdnia bitumiczna dojazdow

AC 11 S 50/70 - 4.5cm

PRZEKROJ TYPPOWY W NASYPIE WYSOKIM

AC 16 W 50/70 - 8cm

Kruszywo famane 0/31.5 stab. mech. - 20cm

Kruszywo nat. stabilizowane spoiwem hydr. Rm=2.5MPa - 20cm

Nasyp drogowy Mo = min. 40MPa
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Projektowana jezdnia bitumiczna dojazdow

AC 11 S 50/70 - 4.5cm

PRZEKROJ TYPPOWY W NISKIM NASYPIE / WYKOPIE

AC 16 W 50/70 - 8cm

Kruszywo tamane 0/31.5 stab. mech. - 20cm

Kruszywo nat. stabilizowane spoiwem hydr. Rm=2.5MPa - 20cm

Warstwa odcinajgca - 15cm

Podtoze min. G3
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Inwestor

GMINA GORLICE

38-300 Gorlice, ul. 11-go Listopada 2
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ILKOWICE, UL. Partyzantow 42

33-131 LEG TARNOWSKI
REGON 123091906 NIP 9930654321

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 270607K W SZYMBARKU od km 0+317.090 do km 0+406.00

Z ROZBIORKA | BUDOWA MOSTU NA RZECE ROPIE
W RAMACH INWESTYCJI GMINNEJ PN.:

"BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE ROPIE

Temat projekiu | W CIAGU DROGI GMINNEJ 270607K ,WOLKA” W SZYMBARKU"
METRYKA OBIEKTU: .
Tytul rys. PRZEKROJE TYPOWE POPRZECZNE DROGOWE
Kategoria ruchu - KR-1 Data Etap Skalo Nr rys Branzo
Klasa drogi - D 12.2023 | PTIPW 1:50 4 Drogowa
Funkcja Tytut imig i nazwisko Specjainos¢ Nr uprawnieri Podpis
Projektant: mgr inz. Jarostaw SKRABACZ konstr.—bud. | 51/2002




