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PROJEKT TECHNICZNY /| WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji projektowej stanowi:

» Umowa z Inwestorem

» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

» Inwentaryzacja stanu istniejgcego

» Dokumentacja badan podloza gruntowego

» Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

» Ustawa o drogach publicznych, Dz.U. Nr 14 z dnia 21 marca 1985r. z pdzniejszymi
zmianami

» Ustawa Prawo Wodne (tekst jednolity aktualny na dzien wszczecia postepowania
wodnoprawnego);

» Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (tekst jednolity:
Dz. U.z 2017 r., poz. 1161

» Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity - Dz. U.
Nr 228, poz. 1947 z dnia 14 listopada 2005 r., z p6zn. zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania (tekst jednolity na dzien
podpisania umowy o prace projektowy zgodnie z prawem o zaméwieniach
publicznych)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowania (tekst jednolity
na dzien podpisania umowy o prace projektowy zgodnie z prawem o zaméwieniach
publicznych)

» Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko ze zm. (Dz.U. z 2016 poz. 71);

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463)

> Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca

2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a

takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen

wodnych (D. U. z 15 lipca 2019 poz. 1311)

Wypisy z rejestru gruntéw

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja PGW WP o pozwoleniu wodnoprawnym

Projekt zagospodarowania terenu

YV V VYV
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> Projekt architektoniczno - budowlany
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest cze$¢ opisowa do projekiu technicznego
branzy mostowej i drogowej (odcinki drogi gminnej stanowigce bezposrednie odcinki
dojazdowe do mostu) stanowigcego integralng czes¢ Projektu Budowlanego dla zadania
inwestycyjnego polegajacego kompleksowo na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej
nr 270607K ,,Wélka” wraz z rozbiorka i budowa mostu na rzece Ropie w km 44+310
rzeki Ropa w miejscowosci Szymbark na dziatkach nr ewid. 1088/1, 1770/2, 1769/1,
1876/15, 1897, 1950/1, 1950/3, 2233/3, 1950/4, 2128/4, 1752/2 (1752) w ramach inwestycji
gminnej pn.: ,,BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE ROPIE W CIAGU DROGI
GMINNEJ 270607K ,,WOLKA” W SZYMBARKU’.

Niniejszy projekt stanowi integralng czes¢ dokumentacji budowlanej i nalezy ja
rozpatrywa¢ z PZT i PAB stanowigcych zataczniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID dla
inwestycji jw.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Planowana Inwestycja przewiduje realizacje nastepujacych obiektéw budowlanych:

- droga gminna klasy D - zakwalifikowano do kategorii XXV — ...drogi..., wspotczynnik
kategorii obiektu — 1.0, wspotczynnik wielkosci obiektu 1.0

- most drogowy — zakwalifikowano do kategorii XXVIII — ...mosty..., wspétczynnik
kategorii obiektu — 5.0, wspotczynnik wielkosci obiektu 1.0

- kanalizacja deszczowa, kanat technologiczny — zakwalifikowano do kategorii XXVI —
...sieci kanalizacyjne, wspoétczynnik kategorii obiektu — 1.0, wspotczynnik wielkosci obiektu
1.0

- umocnienia ciekédw wodnych — zakwalifikowano do kategorii VIII — budowle inne,
wspotczynnik kategorii obiektu — 5.0, wspoétczynnik wielkosci obiektu 1.0

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Obiekt mostowy:

Projektowany obiekt mostowy to obiekt o konstrukcji zasadniczej tukowej (tuk stalowy
w przekroju poprzecznym podwojny, symetryczny) stanowigcy konstrukcje wsporczg dla
zelbetowego ustroju zasadniczego (pomostu). Pomost zelbetowy bedzie podwieszony
ciegnami stalowymi systemowymi. Ciegna bedg mocowane w goérnej czesci do tuku,
natomiast w pomoscie wbudowane zostang stalowe poprzecznice, ktére stanowic¢ bedg baze
do mocowania ciegien. Dla przeniesienia sity poziomej w pomoscie wynikajgcej z rownowagi
sit pochodzacych od pracy tukéw stalowych przewidziano mozliwo$¢ stosowania ciegien
sprezajgcych podtuznych. Dopuszcza sie stosowanie zaréwno technologii monolitycznych,
jak i elementéw prefabrykowanych

Most to obiekt jednoprzestowy o Swietle 42 m wynikajgcym z analizy hydrologiczno —
hydraulicznej. Rozpieto$¢ konstrukcyjna w osiach podpar¢ (fozyska garnkowe) wynosi 43.1m.

Posadowienie podpdr (zaprojektowano podpory tylko skrajne w formie zelbetowych
przyczotkow petnosciennych ze skrzydtami monolitycznie potgczonymi z korpusami i fawami
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fundamentowymi. Posadowinie przyczétkow zrealizowane zostanie za pomocg taw
zelbetowych monolitycznych betonowanych w $ciankach szczelnych z grodzi¢ stalowych
pogrgzanych w gruncie. Przedmiotowe $cianki szczelne zostang zespolone z tawami
fundamentowymi, przez co posadowienie zyska znacznie wyzsze parametry, przy
jednoczesnej optymalizacji kosztéw wykonawstwa i kosztéw mobilizacji. Do wykonania taw
zespolonych ze sciankami szczelnymi zostang te same Scianki (tracone), ktére wczesniej
umozliwig wykonanie wykopdéw pod tawy fundamentowe (dopuszcza sig, o ile taka sytuacja
zostanie podyktowana niekorzystnymi roznicami w rzeczywistej budowie podtoza gruntowego
w stosunku do ustalonego na podstawie badan geotechnicznych, zastosowanie dodatkowo
wzmochienia podtoza, wymiany gruntu lub zastosowania posadowienia posredniego).

W ramach inwestycji zostanie wprowadzona bezsporna korzy$¢ z punktu widzenia
przeptywu wody pod mostem polegajgca na likwidacji podpory nurtowej posrednie;.
Projektowany most posiadat bedzie jedno przesto (brak podpédr posrednich). Powyzej
poziomu wody $redniorocznej pomiedzy zasadniczg, srodkowg czescig koryta i podporami
zostang wyksztatcone potki (terasy) umozliwiajace migracje zwierzyny. Przeswit pionowy -
minimalna rzedna spodu konstrukcji wyniesiona zostanie ponad wode miarodajng spietrzong
nie mnij niz 1 m.

Na korzy$¢ w odniesieniu do przeptywu wod w korycie rzeki, a co za tym idzie, na
bezpieczenstwo i podniesienie ochrony przez zalewaniem terendw przylegtych, znaczacy
wptyw bedzie mie¢ takze zakres obejmujacy ubezpieczenie i ksztattowanie koryt ciekéw
wodnych w strefie przyobiektowej. Zaprojektowane w tym zakresie rozwigzania projektowe
opisano ponize;.

Przekréj uzytkowy mostu sktadat sie bedzie z nastepujgcych elementow:

Jezdnia bitumiczna szerokos$ci 5.50 m

Spadek podtuzny mostu — 1.5% w kierunku malejgcego km (Gorlice)

Spadek poprzeczny jezdni — daszkowy symetryczny 2%

Prawostronny chodnik szerokosci 2m plus kraweznik

Spadek poprzeczny chodnika — 3% w kierunku jezdni

Lewostronna opaska bezpieczenstwa szer. 0.5 m

Spadek poprzeczny opaski jw. — 4% w kierunku jezdni

Obustronne barieroporecze sztywne wysokosci 1.10m o parametrach
mechanicznych H2/W1/b

Odwodnienie — wpusty przykraweznikowe zeliwne odprowadzajgce wode do
kolektoréw HDPE ®200 i dalej do kanalizacji deszczowej poza obiektem z
odprowadzeniem wéd opadowych wylotem W1 do odbiornika (row).

YVVVYYYVYYVYYVY
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Czes$¢ drogowa:
W odniesieniu do projektowanej drogi nalezy w sposob szczegdiny podkreslic, ze

droga posiada¢ bedzie zgodne z obowigzujgcymi przepisami warunki techniczne oraz
wtasciwe odwodnienie. Skuteczny system odprowadzania wédd opadowych bedzie miat
korzystny (lepszy od istniejgcego) wptyw na tereny przylegte (unikanie lokalnych podtopien
wodami opadowymi).
Przekroj uzytkowy drogowy sktadat sie bedzie z nastepujgcych elementéw:
» Jezdnia bitumiczna szerokosci 5.50 m
» Spadek podtuzny mostu — 1.5% w kierunku malejgcego km (Gorlice)
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Spadek poprzeczny jezdni — daszkowy symetryczny 2%
Obustronne pobocza ttuczniowe szerokosci 0.75m

Spadek poprzeczny jezdni — 5% w kierunku rowdw (na zewnatrz)
Pochylenie skarp nasypu i rowow — 1:1.5

Szerokos¢ dna rowow — 40cm

VVVVY

Umocnienia koryt ciekdw wodnych

W odniesieniu do projektowanej przebudowy skarp koryta rzeki Ropa i doptywu
nalezy w sposéb szczegdlny podkresli¢, ze zostanie podniesione do poziomu wymaganego
przepisami szczego6towymi (woda miarodajna Qm1%) zabezpieczenie terendw przylegtych
przed zalewaniem. Umocnienie skarp ciekdéw projektuje sie o nastepujacych parametrach:

- Ubezpieczenie koryta rzeki Ropa w obrebie mostu na dtugosci okoto 140m w
zakresie km 44+222 — 44+362 ww. cieku (t. 70m powyzej i ponizej osi jezdni na
moscie) narzutem poprzez ukladanie na skarpach na szerokosci 4,5m
wyprofilowanych ze spadkiem 1:1,5 gtazami kamiennymi d>50cm nie klinowanego
odpadami kamiennymi wraz z inicjonowaniem zadarnienia poprzez zasypanie ziemia
wolnych przestrzeni miedzy gtazami i obsiewem nasionami traw oraz w dnie
kamieniem o grubos$ci 16-22cm.

- Uksztattowanie w skarpie prawej w km 44+310 rzeki Ropa ujscie cieku naturalnego
na dtugosci 22,3m w zakresie km 0+000 — 0+022.30 liczonego od jego ujcia do rzeki
Ropy celem nadania mu ponizszych parametrow:
a)szerokosci w dnie - 2,5m,
b) gtebokosci okoto - 3,0m,
c) profilu skarp — 1:1,5,
d)$redni spadek w dnie — okoto 2,0%
e)sposbéb ubezpieczenia skarp cieku - gtazami kamiennymi
d>50cm nie klinowanego odpadami kamiennymi wraz z
inicjonowaniem zadarnienia poprzez zasypanie ziemia
wolnych przestrzeni miedzy gtazami i obsiewem nasionami
traw
f) sposdb ubezpieczania dna cieku — narzutem kamiennym o
grubosci 16-22cm

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa ma za zadanie przejmowanie wdd opadowych z odcinka drogi
gminnej objetego przebudowg wraz z mostem. Wody opadowe przechwytywane bedg przez
wpusty przykraweznikowe, przy czym wpusty poza mostem wyposazone bedg w osadniki. Z
dtugos$ci obiektu mostowego wody prowadzone bedg dwoma kolektorami HDPE ®200 do
studni rewizyjnych poza obiektem. Studnie rewizyjne poza obiektem posiadac¢ bedg srednice
®1000. Ostatnie z dwoch studni (ostatnia przed wylotem) petni¢ bedzie jednoczesnie funkcje
osadnika. Wylot projektuje sie o srednicy analogicznie jak kolektor gtowny ®300mm.
Przykanaliki PCV 160mm.

5. ETAPOWANIE | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
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Roboty mostowe:
» wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenie robot

» rozbidrke wyposazenia istniejagcego mostu (porecze / bariery ochronne, zabudowa
chodnikowa, nawierzchnia drewniana wraz z poprzecznymi krawedziakami
stanowigcymi oparcie na wierzchni na konstrukcji stalowej)

> rozbiorka stalowego ustroju nosnego

» rozbidrka zelbetowych podpdr (w tym podpory posredniej nurtowej)

» pograzenie scianek szczelnych z grodzic stalowych po obrysie fundamentéw podpor

» wykonanie wykopéw pod tawy fundamentowe (dopuszcza sie, o ile taka sytuacja
zostanie podyktowana niekorzystnymi réznicami w rzeczywistej budowie podtoza
gruntowego w stosunku do ustalonego na podstawie badah geotechnicznych,
zastosowanie dodatkowo wzmocnienia podtoza, wymiany gruntu lub zastosowania
posadowienia posredniego)

» budowa nowych podpor (przyczétkdéw zelbetowych)

» przygotowanie deskowania pod wykonanie ustroju nosnego

» wykonanie zelbetowego ustroju nosnego z mozliwoscig wykorzystania elementow
prefabrykowanych (betonowych sprezonych, zelbetowych lub stalowych)

» Montaz ustroju tukowego z podwieszeniem pomostu do tuku

» wykonanie kompletnego systemu powtok ochrony przeciwwilgociowych powierzchni
betonowych podpér skrajnych stykajacych sie gruntem

> wykonanie zasypek wykopow w rejonie przyczotkOw ponizej terenu rodzimego
gruntem rodzimym

» wykonanie zasypek przestrzeni za przyczétkami z gruntu niespoistego
tatwozageszczalnego do poziomu posadowienia nowych, projektowanych ptyt
przejsciowych

» wykonanie ptyt przejsciowych

montaz dylatacji na styku ustroju niosgcego z przyczétkami

wykonanie wyposazenia mostu (izolacje, nawierzchnie, kapy chodnikowe, bariery

ochronne, nawierzchnie Zzywiczne Ilub podobne na kapach chodnikowych,

nawierzchnia bitumiczna jezdni, repery kontrolne)

» wykonanie odwodnienia mostu (wpusty mostowe, drenaz i sgczki ptyty pomostowej,
kolektory odwodnienia mostu z odprowadzeniem wod do projektowanego systemu
odwodnienia poza obiektem mostowym

» zabezpieczenie powierzchni betonowych wyeksponowanych wszystkich podpér
powtokami malarskimi do zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni betonowych

» montaz elementow bezpieczenstwa ruchu

ustawienie nowej organizacji ruchu

roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

VYV VvV

VYV VvV

Roboty drogowe:
» wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenie robot
zdjecie warstwy humusy w zakresie kolizji z projektowang inwestycjg
rozebranie nawierzchni drogowej wraz z podbudowami na odcinku od km 0+287 do
km 0+406 drogi gminnej
> roboty ziemne — wykopy pod nowg konstrukcje jezdni i poboczy, zjazdow
» roboty ziemne — budowa nasypéw

VYV VvV
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» budowa / przebudowa rowéw przydroznych u podstawy nasypOw z umochieniem
darning z mozliwoscia dodatkowych umocnien elementami  betonowymi
drobnowymiarowymi

wykonanie korytowania pod konstrukcje jezdni i poboczy

wykonanie podbudéw dla elementdw jw.

utozenie elementéw galanterii drogowej

wykonanie nawierzchni bitumicznych jezdni

wykonanie poboczy ttuczniowych / zwirowych

obhumusowanie skarp wraz z obsianie nasionami traw

roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

VVVYYYYVYVY

Odwodnienie:

» system odwodnienia mostu wg czesci: ,Roboty mostowe” z wyprowadzeniem
kolektorow mostowych odwodnienia poza obiekt i wtgczenie ich poprzez studnie
rewizyjne do projektowanej kanalizacji deszczowej

» budowa kanalizacji deszczowej z wylotem W1

» wykonanie wylotu wod opadowych lub roztopowych oznaczonego W1 o $rednicy &
300mm umieszczonego w obudowie prefabrykowanej do rowu przydroznego w km
0+013.20 jego biegu, majgcego ujscie w km 44+304 rzeki Ropa

» wykonanie systemu podczyszczania wdd opadowych z zawiesiny ogélnej w postaci
osadnikow

Umocnienie brzegdéw ciekéw wodnych:

» ubezpieczenia koryta rzeki Ropa w obrebie mostu na dtugosci okoto 140m w zakresie
km 44+222 — 44+362 ww. cieku (ti. 70m powyzej i ponizej osi jezdni na moscie)
narzutem poprzez uktadanie na skarpach na szerokosci 4,5m wyprofilowanych ze
spadkiem 1:1,5 gtazami kamiennymi d>50cm nie klinowanego odpadami kamiennymi
wraz z inicjonowaniem zadarnienia poprzez zasypanie ziemia wolnych przestrzeni
miedzy gtazami i obsiewem nasionami traw oraz w dnie kamieniem o grubosci 16-
22cm

» uksztattowanie w skarpie prawej w km 44+310 rzeki Ropa ujscie cieku naturalnego na
dtugosci 22,3m w zakresie km 0+000 — 0+022.30 liczonego od jego uj$cia do rzeki
Ropy.

INNE DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA
OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy obiektéw drogowych i liniowych.

6. WARUNKI  GEOTECHNICZNE ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji okreslone zostaty na podstawie
odwiertow.

Starsze podfoze rozpatrywanego terenu zbudowane jest z tupkéw i piaskowcow
fliszowych wieku paleogenskiego. Powyzej wystepujg zwietrzeliny i zwietrzeliny gliniaste
tupka i piaskowca o zréznicowanej litologii uzaleznionej od rodzaju skaty macierzystej i
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lokalnych warunkéw wietrzenia. Nalezy zauwazyc¢, iz przejscie miedzy podtozem skalnym, a
zwietrzeling ma charakter ptynny i nie zawsze jest mozliwe jednoznaczne okre$lenie granic
pomiedzy tymi wydzieleniami. Mtodsze za$ podtoze to czwartorzedowe - holocenskie mady
taraséw nadzalewowych wyksztatconych pod postacig glin, itébw, mutkéw i zwirdw. Na
powierzchni wystepuje warstwa glebowa nasypdédw niebudowlanych o migzszosci
stwierdzonej wierceniami 0,5 — 0,7 m.

Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne,
przyjmujac jako kryterium podziatu: geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz cechy fizyczno-
mechaniczne. Charakterystyke gruntéw sporzadzono zgodnie z Polskimi Normami PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1 : Zasady ogoine i PN-EN 1997-2
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego. Metoda bezposrednig A zostaly oznaczone parametry wiodace, tj. wartosci
stopnia plastycznosci IL (na podstawie badan laboratoryjnych), kat tarcia wewnetrznego oraz
spdjnos¢. Natomiast gestos¢ objetosciowa i edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej dla
czesci warstw geotechnicznych ustalono za pomocg zwigzkéw korelacyjnych (metoda B).

Na podstawie analizy wynikéw badan wydzielono nastepujgce warstwy:
Warstwa | — gleba i nasypy niebudowlane

Warstwa |l — plastyczne gliny i gliny z kamieniami o stopniu plastycznosci 1L=0,30
charakteryzujgce  sie  sSredniokorzystnymi  wifasciwosciami  wytrzymatosciowymi i
odksztatceniowymi

Warstwa |l — twardoplastyczne pospotki gliniaste o stopniu plastycznosci 1L=0,20
charakteryzujgce sie korzystnymi wiasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi

Warstwa IV — $redniozageszczone pospotki o stopniu zageszczenia |1D=0,60
charakteryzujgce sie korzystnymi wiasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi,

Warstwa V — pétzwarte zwietrzeliny gliniaste tupka na pograniczu rumoszu gliniastego
o stopniu plastycznosci IL=0,00 charakteryzujgce sie korzystnymi wiasciwosciami
wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi

Warstwa VI - podtoze skalne (tupek) Rc~3-5 MPa charakteryzujgce sie korzystnymi
wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi.

Analizujgc obszar objety wnioskiem o pozwolenie na budowe stwierdza sie, ze nie
mamy do czynienia z wystepowaniem warstw gruntéw niejednorodnych, nieciagtych,
zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty stabonosne, grunty
organiczne inasypy niekontrolowane. Podtoze nie jest objete niekorzystnymi zjawiskami
geotechnicznymi, takimi jak np. osuwiska, tgpniecia, szkody gérnicze itp.

Warunki gruntowe okreslono jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do
drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych koniecznym jest, ze wzgledu na wystepowanie
gruntébw gliniastych podatnych na uplastycznienie, zabezpieczenie wykopow przed
zalewaniem woda. W przypadku zalania wykopy nalezy na biezgco odwadnia¢, a ewentualne
uplastycznione partie gruntu wymieni¢ na grunt niespoisty.
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Posadowinie obiektu, zwazajgc na korzystne warunki gruntowe przy jednoczesnym
niekorzystnym uksztattowaniu terenu w kontekscie mozliwosci pracy wielkogabarytowych
maszyn drgzacych pale fundamentowe (brak mozliwosci przejazdu po istniejgcym moscie na
brzeg prawy, znaczne ograniczenia dojazdu drogami bocznymi do podpory prawobrzeznej ze
wzgledu na znaczny tonaz jednostki transportowej z urzadzeniem i ponadnormatywne
gabaryty) zastosowano posadowienie pozwalajgce unikngé probleméw logistycznych o
ktorych mowa powyzej. W tym celu zastosowano posadowienia analogiczne do posadowien
kesonowych. W tym celu wykonane zostanie nastepujgcych zakres robot:

- zabicie scianek szczelnych z grodzic stalowych obwodowo wokét fundamentéw

- wykopy do poziomu zalegania skaty miekkiej (bardzo dobre podioze do
fundamentowania bezposredniego)

- poduszka zwirowa od poziomu skaty miekkiej do poziomu spodu tawy
fundamentowe;j

- wykonanie tawy fundamentowej zelbetowej wewnatrz komory z grodzic G62
zespolonej (wspbtpracujgcej) w przekazywaniu obcigzen z fundamentu na podtoze gruntowe
(zespolenie zapewnig petlice stalowe zespalajgce spawane do grodzic).

7. INFORMACJA (o) ZASADNICZYCH ELEMENTACH W_YPOSAzENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Dla prawidtowego funkcjonowania mostu z odcinkami drogi stanowigcymi dojazdy do
mostu zaprojektowano kanalizacje deszczowg, ktéra ma za zadanie przejmowanie wod
opadowych z odcinka drogi gminnej objetego przebudowg wraz z mostem. Wody opadowe
przechwytywane bedg przez wpusty przykraweznikowe, przy czym wpusty poza mostem
wyposazone bedg w osadniki. Z dtugosci obiektu mostowego wody prowadzone bedg dwoma
kolektorami HDPE ®200 do studni rewizyjnych poza obiektem. Studnie rewizyjne poza
obiektem posiadac¢ bedg srednice ®1000. Ostatnie z dwoch studni (ostatnia przed wylotem)
petni¢ bedzie jednoczesnie funkcje osadnika. Wylot projektuje sie o srednicy analogicznie jak
kolektor gtowny ®300mm. Przykanaliki PCV 160mm.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
Nie dotyczy.

9. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH
Szczegdtowy opis rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych przedstawiono w p.4 i na
zatgcznikach rysunkowych.

10. UKELAD KONSTRUKCYJNY  OBIEKTU, ZASTOSOWANE SCHEMATY
STATYCZNE, ZESTAWIENIE OBCIAZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
OBLICZEN

Szczego6towe obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowe wraz ze szczegdtowymi
rozwigzaniami konstrukcyjno — budowlanymi zawarto w projekcie technicznym.
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Posadowienie podpér (zaprojektowano podpory tylko skrajne w formie zelbetowych
przyczotkow petnosciennych ze skrzydtami monolitycznie potgczonymi z korpusami i fawami
fundamentowymi. Posadowinie przycz6tkéw zrealizowane zostanie za pomocg faw
zelbetowych monolitycznych betonowanych w $ciankach szczelnych z grodzi¢ stalowych
pogrgzanych w gruncie. Przedmiotowe $cianki szczelne zostang zespolone z tawami
fundamentowymi, przez co posadowienie zyska znacznie wyzsze parametry, przy
jednoczesnej optymalizacji kosztéw wykonawstwa i kosztéw mobilizacji. Do wykonania taw
zespolonych ze sciankami szczelnymi zostang te same $cianki (tracone), ktére wczes$niej
umozliwig wykonanie wykopow pod fawy fundamentowe (dopuszcza sie, o ile taka sytuacja
zostanie podyktowana niekorzystnymi roznicami w rzeczywistej budowie podtoza gruntowego
w stosunku do ustalonego na podstawie badan geotechnicznych, zastosowanie dodatkowo
wzmochienia podtoza, wymiany gruntu lub zastosowania posadowienia posredniego).

Ptyta pomostowa zelbetowa, monolityczna podwieszona do zasadniczej konstrukcji
nosnej, jakim jest tuk stalowy. Obcigzenia z pomostu przekazywane bedg na konstrukcje tuku
poprzez poprzecznice posrednie stalowe, do ktérych podwieszone bedg wieszaki stalowe
systemowe. Poprzecznice skrajne (podporowe) zaprojektowano jako zelbetowe wylewane
jednoczesnie z ustrojem zelbetowym. Oparcie ustroju na przyczétkach zaprojektowano za
posrednictwem tozysk garnkowych (po dwa na kazdej podporze).

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien przygotowaé projekt
umocnien i odwodnienia wykopdéw oraz projekty deskowan wraz z ewentualnymi
konstrukcjami podtrzymujacymi. Oddzielnemu uzgodnieniu z Projektantem wymaga projekt
technologiczny montazu tuku.

Przed przystgpieniem do wykonania elementéw fundamentéw i ustroju niosgacego
Wykonawca winien opracowac¢ projekt technologiczny betonowania, uwzgledniajgcy
okreslong kolejno$¢ betonowania i fazowania robét oraz metody pielegnacji betonu
ograniczajgce skurcz.

Powyzsze wytyczne dotyczg takze skrzydet (konstrukcji oporowych).

DANE MATERIALOWE:

Ustrdoj nosny (sciany i ptyta pomostowa):
> ptyta, klasa betonu: C35/45
» stal zbrojeniowa: fyk=500MPa (klasa ciggliwosci C)
> klasa ekspozycji: XC4, XD3, XF4
» sity sprezajgce w kablach sprezajgcych — 2800 kN

Skrzydta:
> ptyta, klasa betonu: C30/37
> stal zbrojeniowa: fyk=500MPa (klasa ciggliwosci C)
> klasa ekspozycji: XC4, XD3, XF4

Fundamenty:
» klasa betonu: C30/37
» stal zbrojeniowa: fyk=500MPa (klasa ciggliwosci C)
> klasa ekspozycji: XC2, XD2, XF2

Beton wyréwnawczy:
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> beton C12/15
» klasa ekspozycji X0

Gurty:
> beton C20/25
» klasa ekspozycji X0

Luk stalowy:
» stal konstrukcyjna S355

ZASYPKI INZYNIESKIE PRZY PRZYCZOLKACH

Grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, niespoisty, niewysadzinowy, mozliwie
jednorodny. Zasypke nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — ,Wytyczne
projektowania elementdéw powigzania drogowych obiektéw inzynierskich z terenem i drogg”.

Zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie warstwami o grubosci ok. 40 cm,
bardzo starannie zageszczanymi. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ nie
mniej niz: 1,00 - dla zasypki wykopow fundamentéw podpér (gdy w poblizu wystepuje
obcigzenie ruchem pojazdoéw) lub 0,95 - dla stozkéw nasypowych i wykopdéw fundamentow
podpér (gdy w poblizu nie ma obcigzenia ruchem pojazdow).

Zasypke odwodniono za pomocg systemu drenazowego utozonego na dnie wykopu z
rur PVC @160 w obsypce zwirowej z wyprowadzeniem na skarpe poza przyczoétkami.

UMOCNIENIE SKARP
Wg czesci rysunkowe;.

11.  TRWALOSC OBIEKTU INZYNIERSKIEGO

OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Zewnetrzne boczne odkryte powierzchnie betonowe konstrukcji nosnej i gzymsu
pokry¢ powtoka hydrofobizujgca.

Elementy barier ochronnych oraz balustrady stalowe nalezy zabezpieczy¢ przez
ocynkowanie ogniowe.

Wszystkie elementy betonowe nalezy wykona¢é w standardzie betonu
architektonicznego.

12. KOLORYSTYKA OBIEKTU
Ogolne zatozenia dotyczace kolorystyki obiektow sg nastepujace:
- Bariery ochronne - naturalny kolor stali ocynkowanej
- Odstoniete powierzchnie betonowe - naturalny kolor betonu

Ostateczng kolorystyke elementéw obiektow inzynierskich nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie Wykonawstwa.
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13.  WYPOSAZENIE OBIEKTU INZYNIERSKIEGO

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Stykajgce sie z gruntem powierzchnie betonowe $cian zelbetowych zaizolowane
zostang materiatem powtokowym z roztworu asfaltowego do stosowania na zimno (liczba
warstw wg instrukcji stosowania danego materiatu). Plyta pomostowa i ptyty przejsciowe
zastang od go6r zabezpieczone izolacjg termozgrzewalng. Pod kapami chodnikowymi
stosowac dwie warstwy papy (warstwa ochronna).

DRENAZ ZASYPEK INZYNIERSKICH

Na poziomie betonu wyréwnawczego (ze spadkiem oczepu) zaprojektowano utozenie
drenazu z rur perforowanych PCV ®160mm w geowtdkninie i obsypce grysowe;.
Wyprowadzenie drenazy poza mur oporowy na skarpe nasypu drogowego.

BARIERY OCHRONNE

Na gzymsie przewidziano stosowanie barier z poreczami. Bariery przy krawedzi
powinny uniemozliwiaé zjechanie kota pojazdu poza krawedz obiektu. Wybrany system
zgodny z PN-EN 1317, wytycznymi GDDKIiA stosowania drogowych barier ochronnych na
drogach krajowych z 2010 r. oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2010r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Za obiektem na dojazdach zostang
zastosowane bariery ochronne zgodnie z projektem branzy drogowe;.

ZNAKI POMIAROWE

Na konstrukcji przewidziano zamontowanie znakéw pomiarowych na gzymsach w
liczbie 4 sztuki. Na przyczétkach nalezy zamontowa¢ 4 sztuki na kazdym przyczotku. W
rejonie obiekiu nalezy zlokalizowa¢ réwniez jeden staty znak wysokosciowy, wykonany z
trwatego materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Znaki
pomiarowe nalezy dowigza¢ do statych znakdéw wysokosciowych, z kolei state znaki
wysokosciowe powinny by¢ dowigzane do niwelacji panstwowe;j.

SYSTEM MONITORINGU PRACY KONSTRUKCJI
Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy dokonac¢ i zarchiwizowaé odczyty
poczatkowe na znakach pomiarowych.

14. UWAGI KONCOWE

> Projekt techniczny / wykonawczy nalezy rozpatrywac¢ tacznie z projekiem
zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno - budowlanym.

» Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami technicznymi, pod nadzorem 0s6b uprawnionych z zachowaniem przepiséw
bhp i p.poz.

» Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem.
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W ramach opracowari technologiczno-wykonawczych
Wykonawca jest przedfoZyc¢ nastepujgce opracowania:

1. Program spreZenia dla przyjetgo systemu spreZania z rozwigzaniem stref zakotwier
i innych szczegotow konstrukcyjnych charakterystycznych dla przyjetego systemu

2. Szczegdt montazu dylatacji dla przyjetych urzadzer dylatacyjnych
i innych szczegolow konstrukcyjnych charakterystycznych dla przyjetego systemu

3. Prtojekt technologii montazu zawiesi od fukéw do poprzecznic z podaniem detali
i innych szczegoiow konstrukcyjnych charakterystycznych dla przyjetego systemu

4. Prtojekt technologii montazu odwodnienia (kolektora) z podaniem szczegowoé kompensacji
i innych szczegébfow konstrukcyjnych charakterystycznych dla przyjetego systemu

5. Projekt doboru foZysk z dosstosowaniem rozwigzan ciosow podfoZyskowaych
i innych szczegolow konstrukcyjnych charakterystycznych dla przyjetego systemu

6. Dopuszcza sie korekte Srednic tuleji (element stalowy nr 11) w zaleZno$ci od przyjetego
systemu spreZenia (srednica osfonek)
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