Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 270607K ,,Wélka”

wraz z rozbidrka i budowa mostu na rzece Ropie w miejscowosci Szymbark

CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem niniejszego opracowania jest czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania
terenu stanowigcego integralng czes¢ Projektu Budowlanego dla zadania inwestycyjnego
polegajgcego kompleksowo na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 270607K
»Wolka” wraz z rozbidérka i budowa mostu na rzece Ropie w km 44+310 rzeki Ropa w
miejscowosci Szymbark na dziatkach nr ewid. 1088/1, 1770/2, 1769/1, 1876/15, 1897,
1950/1, 1950/3, 2233/3, 1950/4, 2128/4, 1752/1 (1752) w ramach inwestycji gminnej pn.:
,BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE ROPIE W CIAGU DROGI GMINNEJ
270607K ,,WOLKA” W SZYMBARKU".

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ PODSTAWOWE DANE

Obiekt / Inwestycja:

Adres / Lokalizacja:

Inwestor:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 270607K
»Wolka” wraz z rozbiorka i budowa mostu na rzece Ropie w
miejscowosci Szymbark na dziatkach nr ewid. 1088/1,
1770/2,1769/1, 1876/15, 1897, 1950/1, 1950/3, 2233/3, 1950/4,
2128/4, 1752/2 (1752)

w ramach inwestycji gminnej pn.:

"BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE ROPIE
W CIAGU DROGI GMINNEJ 270607K ,,WOLKA”
W SZYMBARKU'".

Jednostka ewidencyjna: 120504_2 Gmina Gorlice

Obreb: 120504_2.0009 Szymbark
Gmina: Gorlice

Powiat: gorlicki

Wojewddztwo: matopolskie

dziatki nr: 1088/1, 1770/2, 1769/1, 1876/15, 1897, 1950/1,
1950/3, 2233/3, 1950/4, 2128/4, 1752/2 (powstata z dziatki nr
1752

Lokalizacja mostu w km 44+310 rzeki Ropa

Wojt Gminy Gorlice
ul. 11-Listopada 2
38-300 Gorlice
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Administrator drogi Gmina Gorlice
gminnej: ul. 11-Listopada 2
38-300 Gorlice

Administrator rzeki: PGW WP - RZGW w Rzeszowie
Zarzad Zlewni w Jasle
ul. Modrzejewskiego 12
38-200 Jasto

Gitowny Projektant: mgr inz. Jarostaw Skrabacz
upr. nr 51/2002

1.2. CELIZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Niniejszy projekt dotyczy inwestycji gminnej Gminy Gorlice pn.: ,BUDOWA OBIEKTU
MOSTOWEGO NA RZECE ROPIE W CIAGU DROGI GMINNEJ 270607K ,,WOLKA”
W SZYMBARKU” polegajgcej na rozbidrce istniejgcego i budowie nowego mostu w ciggu
drogi gminnej klasy D wraz z przebudowg odcinkéw drogi gminnej stanowigcych dojazdy do
mostu, umocnieniem odcinka koryta cieku przed i za obiektem na tgcznej dtugosci 140m,
umocnieniem koryta cieku (doptywu bocznego rzeki Ropa) zlokalizowanego bezposrednio
przed obiektem mostowym w km 44+310 rzeki Ropa, budowg kanatu technologicznego,
przebudowa systemu odwodnienia drogi gminnej (rowdw przydroznych), budowie kanalizaciji
deszczowej wraz z wylotem wod opadowych do rowu, roboty towarzyszace i porzadkowe.

Istniejgcy obiekt mostowy znajduje sie w stanie przedawaryjnym, a jego stan techniczny
nie pozwala na zapewnienie witasciwego bezpieczenstwa uzytkownikom ruchu. Dlatego
podstawowym celem inwestycji jest doprowadzenie ciggu komunikacyjnego sktadajgcego sie
z drogi gminnej i mostu oraz koryta cieku wodnego w rejonie ich skrzyzowania do parametrow
technicznych zapewniajgcych wymagane przepisami szczeg6towymi warunki bezpieczenstwa
uczestnikbw ruchu oraz zapewnienie wiasciwych parametréw technicznych obiektu
inzynierskiego wraz z odcinkami przyobiektowymi koryta do parametréw, kidére pozwolg na
bezpieczne przeprowadzenie wody miarodajnej pod obiektem mostowym bez generowania
zagrozenia (zalewania / podtapiania) dla terendéw przylegtych. W zwigzku z tym projektuje sie
nowy obiekt w miejscu istniejgcego spetniajgcy wymagania obecnie obowigzujgcych
warunkéw technicznych i przepiséw szczegodtowych (dotyczy gtéwnie wody miarodajnej oraz
likwidacji podpory nurtowej).

Zakres inwestycji w catosci obejmuije:

Roboty mostowe:
» wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenie robo6t
» rozbiorke wyposazenia istniejacego mostu (porecze / bariery ochronne, zabudowa
chodnikowa, nawierzchnia drewniana wraz z poprzecznymi krawedziakami
stanowigcymi oparcie na wierzchni na konstrukcji stalowej)
rozbiorka stalowego ustroju nosnego
rozbidrka zelbetowych podpdr (w tym podpory posredniej nurtowej)
pograzenie scianek szczelnych z grodzic stalowych po obrysie fundamentéw podpor

YV VYV
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» wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe (dopuszcza sig, o ile taka sytuacja
zostanie podyktowana niekorzystnymi rdznicami w rzeczywistej budowie podtoza
gruntowego w stosunku do ustalonego na podstawie badan geotechnicznych,
zastosowanie dodatkowo wzmocnienia podfoza, wymiany gruntu lub zastosowania
posadowienia posredniego)

budowa nowych podpér (przyczotkow zelbetowych)

przygotowanie deskowania pod wykonanie ustroju nosnego

wykonanie zelbetowego ustroju nosnego z mozliwoscig wykorzystania elementéw
prefabrykowanych (betonowych sprezonych, zelbetowych lub stalowych)

Montaz ustroju tukowego z podwieszeniem pomostu do tuku

wykonanie kompletnego systemu powtok ochrony przeciwwilgociowych powierzchni
betonowych podpér skrajnych stykajacych sie gruntem

wykonanie zasypek wykopow w rejonie przyczotkdw ponizej terenu rodzimego gruntem
rodzimym

wykonanie zasypek przestrzeni za przyczétkami z gruntu niespoistego
tatwozageszczalnego do poziomu posadowienia nowych, projektowanych ptyt
przejsciowych

wykonanie ptyt przejsciowych

montaz dylatacji na styku ustroju niosgcego z przyczétkami

wykonanie wyposazenia mostu (izolacje, nawierzchnie, kapy chodnikowe, bariery
ochronne, nawierzchnie zywiczne Ilub podobne na kapach chodnikowych,
nawierzchnia bitumiczna jezdni, repery kontrolne)

» wykonanie odwodnienia mostu (wpusty mostowe, drenaz i sgczki ptyty pomostowej,
kolektory odwodnienia mostu z odprowadzeniem wod do projektowanego systemu
odwodnienia poza obiektem mostowym

zabezpieczenie powierzchni betonowych wyeksponowanych wszystkich podpor
powtokami malarskimi do zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni betonowych
montaz elementow bezpieczenstwa ruchu

ustawienie nowej organizacji ruchu

roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

Y VV YV VYV VV VVV
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Roboty drogowe:

wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenie robo6t
zdjecie warstwy humusy w zakresie kolizji z projektowang inwestycja

rozebranie nawierzchni drogowej wraz z podbudowami na odcinku od km 0+287 do km
0+406 drogi gminnej

roboty ziemne — wykopy pod nowg konstrukcje jezdni i poboczy, zjazdéw

roboty ziemne — budowa nasypéw

budowa / przebudowa rowdéw przydroznych u podstawy nasypow z umocnieniem
darning z mozliwoscig dodatkowych umocnien elementami  betonowymi
drobnowymiarowymi

wykonanie korytowania pod konstrukcje jezdni i poboczy

wykonanie podbudéw dla elementdw jw.

utozenie elementdw galanterii drogowej

wykonanie nawierzchni bitumicznych jezdni

wykonanie poboczy ttuczniowych / zwirowych

obhumusowanie skarp wraz z obsianie nasionami traw

roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

VVV VYVV

VVVVVYVY

Odwodnienie:

system odwodnienia mostu wg czesci: ,Roboty mostowe” z wyprowadzeniem
kolektorow mostowych odwodnienia poza obiekt i wtgczenie ich poprzez studnie
rewizyjne do projektowanej kanalizacji deszczowej

v
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budowa kanalizacji deszczowej z wylotem W1

wykonanie wylotu wdéd opadowych lub roztopowych oznaczonego W1 o $rednicy @
300mm umieszczonego w obudowie prefabrykowanej do rowu przydroznego w km
0+013.20 jego biegu, majgcego ujscie w km 44+304 rzeki Ropa

wykonanie systemu podczyszczania wod opadowych z zawiesiny ogolnej w postaci
osadnikow

Umocnienie brzegéw ciekéw wodnych:

ubezpieczenia koryta rzeki Ropa w obrebie mostu na dtugosci okoto 140m w zakresie
km 44+222 — 44+362 ww. cieku (1. 70m powyzej i ponizej osi jezdni na moscie)
narzutem poprzez uktadanie na skarpach na szerokosci 4,5m wyprofilowanych ze
spadkiem 1:1,5 gtazami kamiennymi d>50cm nie klinowanego odpadami kamiennymi
wraz z inicjonowaniem zadarnienia poprzez zasypanie ziemia wolnych przestrzeni
miedzy gtazami i obsiewem nasionami traw oraz w dnie kamieniem o grubosci 16-22cm
uksztattowanie w skarpie prawej w km 44+310 rzeki Ropa ujscie cieku naturalnego na
dtugosci 22,3m w zakresie km 0+000 — 0+022.30 liczonego od jego ujscia do rzeki

Ropy

Przebudowa urzadzen obcych:

przebudowa gazociggu sredniego cisnienia podwieszonego do konstrukgji istniejacego
mostu i przeprowadzenie go pod korytem rzeki ,Ropa” w km 44+282,50 w rurze
ostonowej metodg przewiertu sterowanego

Niniejszy opis dotyczy projekiu zagospodarowania terenu i nalezy rozpatrywaé go

tacznie z pozostatymi cze$ciami dokumentaciji.

1.3.

PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY, KOLEJNOSC REALIACJI OBIEKTOW

Projektowana inwestycja nie wymaga podziatu na etapy, jednak mozliwe jest etapowanie
rob6t w przypadku takiej decyzji Inwestora. W takim przypadku nalezy podziat na etapy
uzgodni¢ z projektantem.

Kolejnos¢ realizacji robo6t:

VV VY
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oznakowanie terenu robét

wprowadzenie tymczasowej zmiany w organizacji ruchu na czas budowy
przebudowa gazociggu

roboty rozbiérkowe mostu, nawierzchni drogowych, elementéw galanterii drogowe;.
podbuddéw drogowych

budowa nowego mostu

budowa kanatu technologicznego

budowa kanalizacji deszczowej z wylotem do odbiornika

odbudowa odcinkéw dojazdowych drogi gminnej

rowy przydrozne

roboty zwigzane z umocnieniem koryta ciekow wodnych

montaz elementow bezpieczenstwa ruchu

roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

przywrécenie statej organizacji ruchu
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1.4.

YV VYV VY

A\ 4
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)
Ustawa o drogach publicznych, Dz.U. Nr 14 z dnia 21 marca 1985r. z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa Prawo Wodne (tekst jednolity aktualny na dzien wszczecia postepowania
wodnoprawnego);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity:
Dz. U.z 2017 r., poz. 1161

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity - Dz. U.
Nr 228, poz. 1947 z dnia 14 listopada 2005 r., z p6zn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania (tekst jednolity na dzien
podpisania umowy o prace projektowy zgodnie z prawem o zaméwieniach publicznych)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowania (tekst jednolity na
dzien podpisania umowy o prace projektowy zgodnie z prawem o zamoOwieniach
publicznych)

Rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko ze zm. (Dz.U. z 2016 poz. 71);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. z 15 lipca 2019 poz. 1311)

Wypisy z rejestru gruntow

Decyzja RDOS o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja PGW WP o pozwoleniu wodnoprawnym

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.

ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO TERENU
Dotychczasowy sposéb zagospodarowania i wykorzystywania rejonu inwestycji nie

rozni sie od stanu projektowanego dla planowanego przedsiewziecia. Droga gminna wraz z
obiektem mostowym na rzece Ropa i infrastrukturg towarzyszaca istnieje w tym przebiegu od
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wielu lat i stanowi jeden z gtéwnych elementéw infrastruktury drogowej przylegtej osady
siedliskowe;.

Teren przylegty zagospodarowany jest czesciowo jako teren zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej, czesciowo jako tereny rolnicze i taki. Droga przebiega w terenie oznaczonym
jako teren zabudowany.

Istniejacy most jest obiektem dwuprzestowym. W przekroju podtuznym konstrukcja
nosna kazdego przesta jest ustrojem swobodnie podpartym na podporach za posrednictwem
tozysk stalowych. Zasadnicza czesc¢ ustroju niosgcego to ruszt stalowy wykonany z blachownic
stalowych spawanych (w przekroju poprzecznym 5 sztuk) i ksztattownikéw walcowanych na
gorgco tgczonych pomiedzy sobg poprzez spawanie oraz potgczenia srubowe. Usztywnienia
poprzeczne zapewniajg poprzecznice wykonane z ksztattownikdédw walcowanych na gorgco w
systemie kratownicowym. Konstrukcja stalowa rusztowa stanowi podarcie pod drewniany
pomost wykonany z bali i desek.

Na moscie znajduje sie jezdnia bitumiczna szerokosci 5m i obustronne bezpieczniki
szerokosci 0.5m. Obiekt posiada obustronne porecze drewniane wysokosci okoto 95cm,
natomiast brak jest barier energochtonnych. Podpory posiadajg konstrukcje monolityczng
masywna. Dylatacje na obiekcie nie wystepuja.

Rzeka Ropa w rejonie inwestycji posiada koryto ziemne, stosunkowo jednorodne i
nieumocnione o szerokosci srednio okoto 20 m. Sytuacyjnie przebieg w tuku poziomym
prawoskretnym. Cato$é koryta (nurtu) miesci sie pod obydwoma przestami omawianego
obiektu.

W zwigzku z realizacjg inwestycji w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegOllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz 2031 z p6zn. zm.), Inwestor nie ma obowigzku
wystepowania oddzielnym wnioskiem o zgode na wycinke drzew.

W rejonie inwestycji nie mamy do czynienia z robotami prowadzonymi na miedzywalu,
u podstawy watu, w strefie ochronnej watow. Teren jest objety bezposrednim zagrozeniem
powodziowym

2.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

W obrebie inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci:

» Siec¢ teletechniczna

» Sie¢ gazociggowa Sredniego cisnienia

Nie istnieje konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia sieci teletechniczne;j.

W odniesieniu do sieci gazociggowej zaprojektowano przetozenie podwieszonego
gazociggu do konstrukcji istniejgcego mostu i przeprowadzenie go pod korytem rzeki ,Ropa”
w km 44+282,50 w rurze ostonowej metodg przewiertu sterowanego

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na
podktad mapowy. Przed przystgpieniem do robét ziemnych i rozbiérkowych Wykonawca
winien bezwzglednie zapoznac sie z przebiegiem urzadzen podziemnych. W rejonie kolizji z
urzgdzeniami podziemnymi roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci. Nalezy ustali¢ faktyczny stan uzbrojenia terenu w chwili
przystepowania do realizacji robot.
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2.3. WARUNKI TERENOWE

W rejonie prowadzonej inwestycji, droga przebiega w terenie oznaczonym jako teren
zabudowany i jest to droga o znaczeniu lokalnym (droga klasy D).

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

Teren nie znajduje sie w zasiegu obszaréw gorniczych.

Granice terenu przewidzianego na realizacje inwestycji przedstawione zostaty na
rysunku projektu zagospodarowania terenu (sytuaciji).

Inwestor posiada prawomocne pozwolenie wodnoprawne oraz decyzje O
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.4. GOSPDARKA ZIELENIA

W zwigzku z realizacjg inwestycji w oparciu o Ustawe o szczegolnych zasadach
przygotowaniach i realizacji inwestycji drogowych, wycinka drzew i krzewdw zostata ujeta w
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, a zgoda na przeprowadzenie wycinki zostanie
przeprowadzona na warunkach okreslonych w decyzji ZRID wydanej przez Staroste
Gorlickiego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. UKSZTALTOWANIE INWESTYCJI
3.1.1. Ukiad komunikacyjny

Projektowany obiekt mostowy to obiekt o konstrukcji zasadniczej tukowej (tuk stalowy w
przekroju poprzecznym podwdjny, symetryczny) stanowigcy konstrukcje wsporcza dla
zelbetowego ustroju zasadniczego (pomostu). Pomost zelbetowy bedzie podwieszony
ciegnami stalowymi systemowymi. Ciegna bedg mocowane w goérnej czesci do tuku, natomiast
w pomoscie wbudowane zostang stalowe poprzecznice, kidre stanowi¢ beda baze do
mocowania ciegien. Dla przeniesienia sity poziomej w pomoscie wynikajacej z rbwnowagi sit
pochodzgcych od pracy tukéw stalowych przewidziano mozliwo$¢ stosowania ciegien
sprezajgcych podtuznych. Dopuszcza sie stosowanie zaréwno technologii monolitycznych, jak
i elementow prefabrykowanych

Most to obiekt jednoprzestowy o $wietle 42 m wynikajacym z analizy hydrologiczno —
hydraulicznej. Rozpieto$¢ konstrukcyjna w osiach podparé (tozyska garnkowe) wynosi 43.1m.

Powyzej poziomu wody sredniorocznej pomiedzy zasadniczg, srodkowg czescig koryta
i podporami zostang wyksztatcone pétki (terasy) umozliwiajace migracje zwierzyny. Przeswit
pionowy - minimalna rzedna spodu konstrukcji wyniesiona zostanie ponad wode miarodajng
spietrzong nie mniej niz 1 m.

W odniesieniu do projektowanej drogi nalezy w sposob szczegdlny podkresli¢, ze droga
posiada¢ bedzie zgodne z obowigzujgcymi przepisami warunki techniczne oraz wtasciwe
odwodnienie. Skuteczny system odprowadzania wéd opadowych bedzie miat korzystny
(lepszy od istniejgcego) wptyw na tereny przylegte (unikanie lokalnych podtopien wodami
opadowymi).

Projektowane zagospodarowanie istniejgcego terenu (program uzytkowy) zostato
przedstawione na rysunku Projekt Zagospodarowania Terenu.
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3.1.2. Uksztaltowanie terenu i zieleni

W zwigzku z realizacjg inwestycji w oparciu o Ustawe o szczegdlnych zasadach

przygotowaniach i realizacji inwestycji drogowych, wycinka drzew i krzewdw zostata ujeta w
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, a zgoda na przeprowadzenie wycinki zostanie
przeprowadzona na warunkach okreslonych w decyzji ZRID wydanej przez Staroste
Gorlickiego.

3.2. PROJEKTOWANE OBIEKTY

W ramach inwestycji kompleksowo przewiduje sie wykonanie nastepujgcego zakresu

robét (obiektéw budowlanych):

>

>

A\ 4

YV VVYVYY

VYV VvV

4.

przebudowa gazociggu — likwidacja gazociggu podwieszonego do konstrukcji mostu i
przeprowadzenie go pod korytem rzeki Ropa w rurze ostonowej technologiag przewiertu
rozbidrka mostu, nawierzchni drogowych, elementéw galanterii drogowej. podbudéw
drogowych w zakresie niezbednym do kompleksowej realizacji nowowprojektowanych
obiektéw budowlanych

budowa nowego mostu - prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace cieku
naturalnego ,Ropa” w km 44+292 w ciggu drogi gminnej nr 270607K ,Wdlka”
budowa kanatu technologicznego

budowa kanalizacji deszczowej z wylotem do odbiornika

odbudowa odcinkéw dojazdowych drogi gminne;j

rowy przydrozne

ubezpieczenia koryta rzeki Ropa w obrebie mostu na dtugosci okoto 140m w zakresie
km 44+222 — 44+362 ww. cieku (1. 70m powyzej i ponizej osi jezdni na moscie)
narzutem poprzez ukfadanie na skarpach na szerokosci 4,5m wyprofilowanych ze
spadkiem 1:1,5 gtazami kamiennymi d>50cm nie klinowanego odpadami kamiennymi
wraz z inicjonowaniem zadarnienia poprzez zasypanie ziemia wolnych przestrzeni
miedzy gtazami i obsiewem nasionami traw oraz w dnie kamieniem o grubosci 16-22cm
uksztattowanie w skarpie prawej w km 44+310 rzeki Ropa ujscie cieku naturalnego na
dtugosci 22,3m w zakresie km 0+000 — 0+022.30 liczonego od jego ujscia do rzeki
Ropy

montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu

roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

przywrdcenie statej organizacji ruchu

ZESTAWIENIE PARAMETROW POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Parametry techniczne istniejgcego obiekiu mostowego z dojazdami:

klasa techniczna drogi — droga dojazdowa (klasa D)

nosnosc¢ obiektu — poza klasowa

dtugos¢ catkowita mostu wraz ze skrzydtami — okoto 59.1 mb
Swiatto mostu pomiedzy przyczotkami — okoto 50.3 m

rzedna dna pod mostem — 314.10 m n.p.m.

minimalna rzedna spodu konstrukcji —317.6 m n.p.m.
catkowita szerokos¢ obiektu — ok. 6.40 m

VVVYVYVVY
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» szerokos$c¢ jezdni na dojazdach — ok. 3.7 m

Parametry techniczne projektowanego obiektu mostowego z dojazdami:

Przeptyw miarodajny — Qm1% - 324.87 m%/s

minimalny przeswit pionowy — ok. 3,97m,

Swiatto poziome — 42,0m,

dtugos¢ catkowita mostu (konstrukcji nosnej) — 44,2m

dtugosc¢ catkowita obiektu tgcznie ze skrzydtami — 55,0 m,

szerokos¢ mostu — 9,40m

catkowita szeroko$c¢ tacznie z wieszakami i poprzecznicami — ok. 9.70m
rzedna wody miarodajnej na wysokosci mostu — 317,22 mnpm,

minimalna rzedna spodu konstrukcji mostu — 318,22 mnpm,

rzedna w dnie koryta rzeki pod mostem — 314,25mnpm,

sposOb umocnienia stozkow mostu w obrebie brzegu prawego i lewego —
kamien naturalny na podkfadzie betonowym z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowo-piaskowg o spadku w zakresie od 1:1 do 1.5

VVVVVVYVYYVYVVYY

Parametry techniczne projektowanych dojazdéw do mostu (drogi gminnej):
obcigzenie ruchem — KR - 1

dtugo$¢ odcinka do przebudowy (tgcznie z mostem) — ok. 88.1 mb
szerokos¢ jezdni — podstawowa na dojazdach —5.50 m

spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%

VVYVYY

Parametry techniczne umocnien brzegéw rzeki:
» rodzaj umochnienia - na dtugosci okoto 140m w zakresie km 44+222 —
44+362 ww. cieku na skarpach narzutem z gtazéw oraz w dnie kamieniem
0 grubosci 16-22cm
» dodatkowe ubezpieczenie - cieku naturalnego na dtugosci 22,3m w
zakresie km 0+000 — 0+022.30 na skarpach narzutem z gtazéw oraz w
dnie kamieniem o grubosci 16-22cm

6. OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU
Teren inwestycji potozony jest poza terenami objetymi ochrong konserwatorska.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji potozony jest poza terenami objetymi eksploatacjg gérnicza.

8. OCHRONA SRODOWISKA

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny
oddziatywania inwestycji na srodowisko naturalne. Projektowane zamierzenie budowlane jest
zaliczane do mogacych potencjalnie oddziatywa¢ negatywnie na srodowisko, w zwigzku z
powyzszym Inwestor uzyskat prawomocng decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
wydang przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Krakowie znak: ST-
[1.420.16.2019.ED z dnia 2020.03.03. Niezaleznie od czesci opisowych i rysunkowych
zawartych w niniejszej dokumentacji Inwestor zobowigzany jest do przestrzegania rygorow
zawartych w ww. decyzji.
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Ucigzliwos¢ zwigzana z inwestycjg dotyczy gtéwnie okresu realizacji robo6t i jest
bezposrednio zwigzana z technologig prowadzenia robot.

8.1. OCHRONA WOD PODZIEMNYCH
Negatywne oddziatywanie na etapie realizacji moze nastepowac ze strony urzgdzen i
maszyn wykorzystywanych na placu budowy. Zagrozeniem mogg by¢ réwniez bazy
budowlane, gdzie bedg sktadowane materiaty oraz sprzet budowlany.
Zagrozenie wéd podziemnych w czasie eksploatacji drogi moze wystapi¢ w zwigzku z
wypadkami z udziatem pojazdow przewozgcych substancje niebezpieczne. Potencjalnym

zrodtem zanieczyszczen beda takze sptywy deszczowe [ roztopowe
z nawierzchni drogi, zawierajgce produkty Scierania opon, oleje z nieszczelnych uktadow
mechanicznych oraz roznego rodzaju chemikalia pochodzace

Z niewtasciwego ich transportu. Okresowo w $rodowisku wodnym obszaréw przylegtych do
drogi moze wzrosng¢ stezenie jondéw chlorkowych, jako efekt sptywu wéd roztopowych
zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog.

Ochrona wod podziemnych na etapie budowy

 zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzetu budowlanego,

* zapewnienie wtasciwej technologii prac budowlanych,

» wybdr lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczeg6lnie wrazliwymi na
zanieczyszczenia,

» zabezpieczenie terenu placu i =zaplecza budowy wraz z wyposazeniem
w system odbioru i odprowadzenia sciekow bytowych i odpadéw

Ochrona wod podziemnych na etapie eksploatacji
» zastosowanie odpowiedniego (szczelnego) systemu odprowadzania sciekow

8.2. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH

Potencjalne zagrozenie dla wod powierzchniowych na etapie realizacji wigzg sie z
obecnoscig sktadow budowlanych oraz pracg maszyn budowlanych, ktére moga
zanieczyszcza¢ wody ptynami eksploatacyjnymi np. olejami, paliwami, smarami. Ponadto, na
etapie wykonywania prac budowlanych moze pojawi¢ sie oddziatywanie w postaci zamulania
koryt przekraczanych ciekéw. Moze to mie¢ miejsce w wyniku sptywdéw powierzchniowych z
terenu budowy, szczegdlnie w obrebie kolein powstatych z poruszania sie pojazdow
mechanicznych. Oddziatywanie to bedzie okresowe o niewielkim zasiegu, w praktyce bez
znaczenia dla jakosci wéd oraz stosunkéw wodnych.

Ochrona wod powierzchniowych na etapie budowy

* zapobieganie przedostaniu sie materiatdw lub rozlewdéw substancji uzywanych w
czasie budowy do wod powierzchniowych,

« tereny nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego poprzez rekultywacje, zadrzewienia
i odpowiednie zabiegi melioracyjne oraz ksztattowanie zastepczych biotopdw,

* ograniczenie sptywu zanieczyszczen powierzchniowych z terenu budowy, wykonanie
systemow podczyszczajgcych wody deszczowe i roztopowe w miejscach podatnych na
zanieczyszczenie,

* przy przejsciach przez cieki wodne - zabezpieczenie przejs¢ przed sptywem wod
opadowych.

Ochrona wod powierzchniowych na etapie eksploataciji
* utrzymanie droznosci systemu odprowadzania.
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8.3. ODDZIALYWANIE NA GLEBY

Prace ziemne prowadzone w ramach inwestycji mogg prowadzi¢ do zmiany stosunkéw
wilgotnosciowych gleb na terenach przylegtych. Objawia sie to w postaci przesuszenia
gruntéw potozonych wzdtuz wykopdw oraz nadmierne zawodnienie gleb potozonych wzdtuz
nasypéw drogowych.

W okresie budowy nastgpig znaczne zmiany morfologiczne terenéw znajdujgcych sie
w miejscu lokalizacji docelowego pasa drogowego. Prace makro i mikroniwelacyjne zwigzane
z przemieszczaniem mas ziemnych naruszg i przeksztatcg powierzchnie ziemi, okresowo
uruchamiajgc procesy erozyjne.

Oddziatywanie w fazie eksploatacji bedzie nastepowac przede wszystkim poprzez
emisje gazow i pytdw, wsréd ktorych istotny wptyw na warunki glebowe bedg miaty: tlenki
azotu, weglowodory i aldehydy, tlenki siarki, sadza oraz pierwiastki sladowe. Oddziatywanie
drogi, w tym przypadku, uzaleznione bedzie od lokalnych warunkéw, witasciwosci fizyko -
chemicznych gleb, wielkosci doptywu gazéw i pytdw, z czym wigze sie zagospodarowanie
terenéw wzdtuz drogi.

Eksploatacja drogi moze sie takze przyczynia¢ do zasolenia gleb.
W miejscach najsilniej zasolonych moze okresowo wystepowacé czesciowe lub catkowite
zamieranie roslinnosci.

Ochrona gleb na etapie budowy
« stworzenie mozliwosci pézniejszego wykorzystania usuwanej warstwy humusowej,
* minimalizowane zajetosci terenu i jego przeksztatcen,
« zastosowanie dziatan, zmierzajacych do przywrécenia przeksztatconych terenéw do
ich pierwotnego stanu w miare mozliwo$ci technicznych.

Ochrona gleb na etapie eksploatacji
» 0szczedne gospodarowanie Srodkami do zwalczania Slisko$ci jezdni w okresie
zimowym.

8.4. ODDZIALYWANIE NA KLIMAT

Oddziatywanie inwestycji na warunki klimatyczne po jej oddaniu do uzytku bedzie miato
charakter lokalny. Ewentualne zmiany mogg dotyczy¢ warunkoéw termicznych, wiatrowych,
wilgotnosciowych i by¢ wynikiem zmiany sposobu zagospodarowania terenu m.in. budowg
ciggu pieszo-jezdnego, nasypéw i wykopow, pokryciem zielenig, ruchem pojazdéw,
zmniejszeniem retencji przypowierzchniowej i przenikania wody do gruntu.

8.5. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Oddziatywanie drogi na powietrze zaznaczy sie poprzez emisje substancji
powstajgcych w efekcie spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych w czasie realizacji
przedsiewziecia oraz samochodoéw w czasie jego eksploatac;ji.

W trakcie budowy ciggu pieszo-jezdnego podstawowym zrédiem emisji substancji
bedzie praca urzadzen i maszyn wykorzystywanych przy budowie. Ponadto nalezy sie
spodziewac emisji pytu w rezultacie prowadzenia prac ziemnych i poruszania sie pojazdéw po
nieutwardzonych nawierzchniach.

Emisja substancji do powietrza wystepujgca w fazie eksploatacji bedzie generowana
w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdéw poruszajgcych sie po drodze. Ze wszystkich
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substancji emitowanych do powietrza w wyniku spalania paliw przez samochody najwiekszym
zasiegiem oddziatywania odznacza sie dwutlenek azotu.

Ochrona powietrza na etapie budowy
» dbatos¢ o dobry stan techniczny parku maszynowego oraz racjonalne jego
wykorzystanie.

8.6. OCHRONA AKUSTYCZNA

Emisja hatasu w fazie budowy bedzie powodowana przede wszystkim przez prace
maszyn wykorzystywanych na tym etapie. Poziomy dzwieku generowane na etapie budowy
moga przyjmowac wartosci odbierane jako ucigzliwe na terenach zamieszkanych. Na etapie
eksploatacji mogg wystgpi¢ przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu na terenach
chronionych przed hatasem. Ruch drogowy moze takze przyczynia¢ sie do generowania
wibraciji.

Ochrona akustyczna na etapie budowy
* ograniczenie prowadzenia prac budowlanych do pory dziennej — w miejscach
sgsiadujgcych z terenami chronionymi przed hatasem,
* stosowanie sprawnego i dobrej jakosci sprzetu budowlanego.

8.7. WPLYW INWESTYCJI NA ZDROWIE | ZYCIE LUDZI

Oddziatywanie zrodet liniowych (drog) zaznacza sie gtdwnie w wyniku emisji hatasu
oraz emisji substancji do powietrza. W naszym przypadku mamy do czynienia z obiektem
zwigzanym z drogg publiczng (chodnik) i ze wzgledu na jego parametry oraz charakterystyke
nie ma on wptywu na zdrowie i zycie ludzi.

UWAGI OGOLNE - W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT INWESTOR
(WYKONAWCA) ZOBOWIAZANY JEST DOSTOSOWAC SIE DO OBOSTRZEN |
UWARUNKOWAN DOTYCZACYCH OCHRONY SROFDOWISKA ZAWARTYCH W
DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ORAZ W
POZWOLENIU WODNOPRAWNYM.

9. INFORMACJE | DANE:

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane:

Inwestycja nie zmienia ogdlnego, istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi przepisami szczegétowymi.

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. W zwigzku z realizacjg inwestycji w oparciu o decyzje ZRID zapisy MPZP nie
stanowig podstawy do ksztattowania inwestycji.
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b) Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

Dziatki objete inwestycjg nie sg wpisane do rejestru zabytkow, ewidencji zabytkéw, a
takze nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Na terenie
inwestycji nie znajduja sie stanowiska archeologiczne.

c) Okreslajace wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie znajduje sie¢ w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowy teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w
granicach terenu gorniczego;

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko. Obiekty zostaty
zaprojektowane z takich materiatbw i w taki sposob, by nie stanowity zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego. Rozwigzania materiatowo - konstrukcyjne sg zgodne ze sztukag
budowlang, a funkcjonowanie obiektéw nie jest w zaden sposo6b ucigzliwe dla otoczenia i nie
powoduje zanieczyszczen powietrza, wody lub gleby.

W odniesieniu do oddziatywania na srodowisko i interesy oséb trzecich w zwigzku z
inwestycjg ulegng polepszeniu (zostang poprawione warunki przeptywu w korycie rzeki w
zwigzku z przebudowg i umocnieniem skarp oraz likwidacjg podpory nurtowej).

W trakcie realizacji robét Inwestor (Wykonawca) zobowigzany jest dostosowac sie do
obostrzen i uwarunkowan dotyczacych ochrony $rodowiska zawartych w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz w pozwoleniu wodnoprawnym.

10. INFORMACJE DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA INTERESOW 0SOB
TRZECICH

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczajg interes osob
trzecich w aspekcie:
* dostepu do dziatek sgsiadujgcych z inwestycja
« umozliwienia korzystania z istniejacej sieci drég publicznych oraz drég lokalnych
» korzystania z istniejgcej infrastruktury a w szczegolnosci:
- sieci kanalizacji deszczowej
- sieci teletechnicznej
— sieci energetycznej
- sieci gazowej
- sieci wodociggowej
- sieci kanalizacji sanitarnej

10.1. ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zasieg oddziatywania inwestycji ogranicza sie do projektowanego pasa drogowego i
czesci dziatek przylegtych ujetych we wniosku. Dotyczy to dziatek nr ewid. 1088/1, 1770/2,
1769/1, 1876/15, 1897, 1950/1, 1950/3, 2233/3, 1950/4, 2128/4, 1752/1 (powstata z dziatki
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nr 1752) potozonych w miejscowosci Szymbark (obreb 720504 2.0009), gmina Gorlice,
powiat gorlicki, wojewddztwo matopolskie. Zasieg ten pokrywa sie powierzchniowo z zakresem
inwestycji (robét) przedstawionej i zwymiarowanej na projekcie zagospodarowania terenu.

Szczegotowa analiza oddzialywania obiektu:

Ustawa Prawo budowlane

zmian istniejgcych dojazdéw do dziatek
sgsiednich oraz pozostawienie bez
zmian ukfadu komunikacyjnego w

zakresie jego rozwigzan funkcjonalnych

Odlegtos¢ od granicy Nie dotyczy
dziatki Ustawa o drogach publicznych
Dojazd do dziatki Inwestycja zaktada pozostawienie bez Ustawa z o drogach publicznych

Zaciemnienie i
przestonienie
dziatek sasiednich

Nie dotyczy

Ustawa Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowania (Dz.U Nr 75 poz.690
z pézn. zmianami)

Dostepnos¢ do
medidow

Inwestycja zaktada pozostawienie bez
zmian istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu, sieci zostang zabezpieczone na
warunkach Gestoréw sieci

Ustawa Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowania (Dz. U Nr 75 poz.690
z pézn, zmianami)

Elementy mogace
znaczaco oddzialtywaé
na srodowisko

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia

zapisy ustawy Prawo ochrony srodowiska

- dla inwestycji nie uzyskiwano decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach

Ustawa Prawo ochrony srodowiska
Rozporzadzenie w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na
Srodowisko

Ochrona gruntow
rolnych

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
zapisy ustawy o ochronie gruntéw rolnych
- dla inwestycji uregulowano sytuacje w
zakresie decyzji o wylaczeniu gruntéw z
produkc;ji rolnej

Ustawa o ochronie gruntéw rolnych

Stosunki wodne

Na przedmiotowg inwestycje uzyskano
pozwolenie wodnoprawne

Ustawa Prawo wodne

11. UWAGI KONCOWE
> Zawsze w przypadku, gdy projekt (dokumentacja projektowo -

kosztorysowa)

przewiduje wykonanie

jakiegos elementu w sposéb opisany

(przedstawiony) przynajmniej w jednej czesci dokumentacji budowlanej nalezy
rozumieé, ze element taki nalezy bezwzglednie uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa
nawet w przypadku pominiecia go w innych czesciach dokumentacji. Dotyczy to takze

czesci wykonawczej i kosztorysowej dokumentacji.
> Wszystkie

obowigzujgcymi

budowlane
normami

prace
przepisami i

nalezy
technicznymi,

prowadzi¢ zgodnie z
pod nadzorem o0séb

uprawnionych z zachowaniem przepis6w bhp i p.poz.

> Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu
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Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 270607K ,,Wélka”
wraz z rozbidrka i budowa mostu na rzece Ropie w miejscowosci Szymbark

> Teren budowy tgcznie ze strefg bezpieczng zostanie trwale ogrodzony i
oznakowany w sposob uniemozliwiajgcy wtargniecie na teren budowy 0so6b trzecich

> Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowaé z projektantem.
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