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ODCINKA SIECI GAZOCIAGOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Warunki Administratora sieci na przebudowe sieci gazowej
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity na dzien sporzadzenia
projektu).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity na dzier sporzgadzenia
projektu).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalaciji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)
Obowigzujace w PSG ,Zasady projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”,
Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”,
Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”
Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:
o ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogoéine.
o ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.
o ST-IGG-1003 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
o ST-IGG-1004 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
o ST-IGG-1101 - Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wtagczen oraz elementami do przytgczen.
o ST-IGG-0502—- Zespoty gazowe na przytagczach. Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania.
Pomiary w terenie.



2. Przedmiot inwestycji.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przebudowe sieci gazociggowej sredniego cisnienia
polegajgcg na rozbiorce istniejgcego i budowe nowego odcinka sieci gazociggowej
sredniego cisnienia 0 maksymalnym cisnieniu roboczym nie przekraczajacym 0.50 MPa w
zwigzku z kompleksowg inwestycjg pn.: ,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 270607K
,,WO0lka” wraz z rozbiorkg i budowa mostu na rzece Ropie w km 44+310 rzeki Ropa w miejscowosci
Szymbark na dziatkach nr ewid. 1088/1, 1770/2, 1769/1, 1876/15, 1897, 1950/1, 1950/3, 2233/3, 1950/4,
2128/4, 1752/2 (1752) w ramach inwestycji gminnej pn.: ,BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA
RZECE ROPIE W CIAGU DROGI GMINNEJ 270607K ,, WOLKA” W SZYMBARKU”.” w miejscowosci.
Przedmiotowy projekt przebudowy sieci gazociggowej nalezy rozpatrywa¢ z zatwierdzonym
projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno — budowlanym branzy drogowej
i mostowej. Niniejszy projekt techniczny w swej tresci i zakresie jest tozsamy i stanowi
uszczegotowienie projektu architektoniczno — budowlanego i projektu zagospodarowania
terenu zatwierdzonych przez Staroste Gorlickiego decyzjg ZRID znak AB.6740.275.2024.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
W zwigzku z planowang inwestycjg istnieje koniecznos¢ przebudowy odcinkéw gazociggoéw
kolidujgcych z projektowanymi elementami planowanej rozbudowy szkoty podstawowej w oparciu
o warunki techniczne wydane przez Polska Spétke Gazownictwa.
Teren ktérego dotyczy niniejsze opracowanie potozony jest w centralnej czesci powiatu
gorlickiego w miejscowosci Szymbark, gmina Gorlice. Sie¢ gazociggéw Sredniego cisnienia objeta
projektem rozbiérki i budowy nowych odcinkéw zlokalizowana jest w rejonie drogi gminnej w
zblizeniu do istniejgcej przeprawy mostowej na rzece Ropa w jej km 44+310.
Sam gazocigg przewidziany do przebudowy zlokalizowany jest na dziatkach (posesji) co do
ktérych Inwestor posiada tytut prawny / zgode na dysponowanie dziatkami na cele budowlane
wynikajacy z decyzji Starosty Gorlickeigo o zezwoleniu na realizacje.= inwestycji drogowe;j

Projektowany gazocigg przebiegat bedzie pod dnem rzeki ropa, w zwigzku z czym iNwestor
uzyskat niezbedne pozwolenia i uzgodnienia, w tym decyzje ZRID i pozwolenie wodnoprawne.
Prace nalezy zgtosi¢ do Nadzoru Wodnego PGW Wody Polskie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (lokalizacja gazociggow).

W celu osiggniecia zaktadanego celu jakim jest usuniecie kolizji z istniejgcymi i projektowanymi
elementami zagospodarowania terenu oraz doprowadzenie przebiegu sytuacyjno -
wysokosciowego gazociggdw do stanu zgodnego z warunkami technicznymi (dotyczy gtéwnie
skrzyzowania z rzekg) projektuje sie przebudowe istniejgcego gazociagu na odcinku oznaczonym
G1-G2 polegajagcg na wykonaniu nowego odcinka oraz likwidacje istniejgcego gazociagu.
Nowoprojektowane gazociggi zgodnie w Warunkami Technicznymi  wydanymi przez
Administratora sieci wykonane zostang z rur PE 100, typoszeregu SDR 11. Przedmiotowe odcinki
gazociggdéw zlokalizowane zostang jak przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu (rys.
nr1).

Trasa projektowanego gazociggu zostata tak zaprojektowana, aby nie kolidowata z istniejgca
zabudowa, projektowanym mostem wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz tak by
zminimalizowac ilos¢ skrzyzowanh z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem podziemnym terenu:
istniejgcym i projektowanym.

5. Odcinek gazociagu przeznaczony do demontazu.
Istniejacy odcinek gazociggow kolidujacy z projektowang inwestycjg (podziemny i podwieszony do
mostu) zostanie zdemontowany i zastgpiony nowym odcinkiem zgodnie z rysunkiem sytuacji i
profilu, przy czym pod dnem rzeki gazocigg przebiegat bedzie w rurze ostonowej obsadzone w
technologii przewiertu sterowanego..

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.



Warunki gruntowe okreslone zostaty na podstawie odwiertéw badawczych. Szczegbtowe wyniki
badan zamieszczono w dokumentacji geotechnicznej.

Podtoze na trasie projektowanych gazociggdéw nie wykazuje zadnych oznak procesow i zjawisk
geodynamicznych, nie jest obszarem osuwiskowym, ani nie jest zagrozone zadnymi ruchami
masowymi bgdz zapadowymi gruntow. Obszar nie jest objety wptywami eksploatacji gérniczej.

Dla budowy gazociggu, przed wykonywaniem wykopdéw koniecznym jest usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej, ktéra w tym rejonie wynosi okoto 25 — 30 cm. Gtebokos$¢ rzeczywista wykopow liczona
od poziomu poréwnawczego (po zdjeciu humusu / rozebraniu nawierzchni istniejgcych) okreslona
zostata na profilu.

Dla okreslonych badaniami rodzajéw gruntéw podtoza posadowienie kwalifikuje sie jako proste
warunki geologiczne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ustalono dla projektowanego obiektu | kategorie geotechniczng w prostych
warunkach geotechnicznych,

7. Ochrona zabytkéw.
Dziatka przez kt6rg przebiegajg istniejgce i projektowane odcinki gazociggu nie jest wpisana do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej. Nie jest tez wpisana do gminnej ewidencji
zabytkow.

8. Tereny gornicze.
Trasa projektowanego gazociggu nie przebiega przez tereny goérnicze.

9. Gospodarka zielenia.
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew. Nie dochodzi takze do zagrozenia uszkodzen drzewostanu w
trakcie prowadzenia robét.

10.0chrona srodowiska.
Dla przedmiotowej inwestycji brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko. Ucigzliwos¢ zwigzana z inwestycja dotyczy okresu realizacji robot
budowlanych i jest bezposrednio zwigzana z technologig wykonania.
Odpady wytworzone w trakcie budowy budynku takie jak gruz betonowy, ceglany, stal, drewno nie
stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego i moze zosta¢ poddany recyklingowi. Pozostate
nalezy zutylizowaé w sposob bezpieczny dla srodowiska naturalnego.

Zgodnie z art. 74. Ust. 1 Prawa ochrony srodowiska — Dz. U. z 2021 poz. 1973 — projektant na
etapie opracowywania projektu budowalnego (zagospodarowanie dziatki) uwzglednit racjonalne i
oszczedne korzystanie z terenu. Polega to gtébwnie na tym, ze wymiary inwestycji i obiektéw
towarzyszgcych zostaty ograniczone do minimum z punktu widzenia technologicznej obstugi
przedmiotowych obiektow oraz lokalizacje w miejscu, gdzie nie ma koniecznosci niszczenia
zieleni sredniej i wysokie;.

Zgodnie z art. 75. Ust. 1 Prawa ochrony srodowiska — Dz. U. z 2021 poz. 1973 — projektant na
etapie opracowywania projektu budowalnego (zagospodarowanie dziatki) umozliwit spetnienie
warunku, ze w trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany
uwzgledni¢ ochrone s$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdélnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Humus zostanie zuzyty
na dziatce Inwestora do niwelacji terenu bez zmiany stosunkéw wodnych. Odnosi sie to takze w
sposob analogiczny do wymagan art. 75. Ust. 2 Prawa ochrony srodowiska (Przy prowadzeniu
prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych
wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej
inwestycji)..



11.Dane wynikajace ze specyfiki inwestycji.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) przy
zblizeniach gazociaggéw do elementéw uzbrojenia terenu odlegtos¢ miedzy powierzchnig
zewnetrzng scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ - nie
mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociagu ustala sie na okres
eksploatacji gazociagu, strefe kontrolowana tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi
gazociagu, ktérego linia sSrodkowa pokrywa sie¢ z osig gazociagu, w ktorym przedsiebiorstwo
energetyczne zajmujace sie transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu
zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wplyw na trwatos¢ i prawidiowe
funkcjonowanie gazociggu. Szerokosc¢ strefy kontrolowanej dla projektowanego gazociagu
wynosi 1 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac¢ statych sktadow i
magazynow, sadzi¢ drzew oraz podejmowacé dziatal mogacych spowodowaé¢ uszkodzenia
gazociagu podczas jego uzytkowania.

12.Dane ogodlne.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
0 jakosci zgodnej z ST-IGG 4401 i ST-IGG 4403.
Dla projektowanego gazociggu sredniego ci$nienia ustala sie nastepujace parametry pracy:

OP=DP=0,075-0,33MPa - cis$nienie robocze, eksploatacyjne panujace w sieci gazowe;j
MOP = 0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
MIP =0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:
» rura polietylenowa PE100 SDR11; dn50x5.3 — zgodnie z PN-EN 1555-2, PN-EN 12106
» rura polietylenowa PE100 SDR11; dn150x8 — zgodnie z PN-EN 1555-2, PN-EN 12106

13.Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

Na trasie projektowanego gazociggu nie wystepuja kolizje z innymi urzadzeniami podziemnymi.
Pod nawierzchniami komunikacji wewnetrznej nie sgczkéw ze wzgledu na nieszczelng nawierzchnie.

14.Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego gazociggu nie wystepujg kolizje z innymi urzgdzeniami podziemnymi.
Pod nawierzchniami komunikacji wewnetrznej nie sgczkéw ze wzgledu na nieszczelng nawierzchnie.

15. Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposo6b tgczenia materiatu powinny by¢é zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami obowigzujgcymi w Zaktadzie:
» Obowigzujgce w PSG ,Zasady projektowania gazociggdbw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”,
» Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”
» Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentow
potwierdzajgcych mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy gazociggéw materiatéw.



zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci — Swiadectwa odbioru materiatow, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

16._Czynnosci przygotowawcze.

Wytyczenie trasy gazociagu.
Wytyczenie trasy gazociggéw powinno byé wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie

uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia
geodezyjnego trasy gazociggu powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktérych jeden komplet
nalezy przekaza¢ wykonawcy robét.

Przekazanie placu budowy.
Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robdt, inspektora
nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaktad Gazowniczy. Z przekazania placu
budowy powinien by¢ sporzadzony protokét.

Inwentaryzacja geodezyjna robét.
Rurociag i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢ inwentaryzowane

bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla
opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicédw pomiarowych z domiarami
polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury, tréjnikbw, kolan, rur ostonowych.
W przypadku gazociggébw z tworzyw sztucznych, wymagane jest réwniez naniesienie na szkicach
miejsc potagczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane réwniez w postaci elektronicznej (wykaz
wspbtrzednych punktéw).

Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg gazociggéw winny by¢ prowadzone zgodnie z:

e normag PN-B-06050,

eRozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie spos6b prowadzenia prac — recznie

lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub  uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podkiady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopdéw
poszukiwawczych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W przypadku

koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szerokos¢ wykopu

nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy
zniwelowa¢ po dokladnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Na catej
dtugosci projektowanego gazociggu wykonaé¢ wykop o gtebokosci pozwalajgcej na nakrycie gazociggu

w przedziale od 1.05 + 1,2 m, tak aby utozony w nim gazocigg przylegat do jego dna (gtebokos¢

wykopu liczymy po zdjeciu humusu / rozbidérce nawierzchni istniejgcych z podbudowami w stanie

istniejgym). Na catej dtugosci wykopu wykonaé¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 0,1 m.

Odpowiednio potaczone elementy sieci opusci¢ do przygotowanego wykopu i zasypa¢ warstwami

piasku o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajgc poszczegdlne warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢

piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus
zdjety podczas prowadzenia wykopow. Gazocigg utozony w ziemi nalezy oznakowaé w sposob
podany w dalszej czesci opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania
naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne uktadanie gazociggu

w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztaiceh termicznych. Przed catkowitym zasypaniem

sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.




Oznakowanie trasy gazociagow.
Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykonaé zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001, ST-IGG-

1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowa¢ dla informowania uzytkownika
0 przebiegu w terenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia gazociggéw. Po przysypaniu jej ziemig o
grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego
koloru zéttego wedtug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania gazociggu pod ziemig i
chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek
prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie gazociggu. Tasma lokalizacyjna umozliwi przysztg
lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych.

Préba cisnieniowa (taczona proba szczelnosci i wytrzymatosci)

Bezposrednio przed wykonaniem proby wytrzymatosci i szczelnosci nalezy oczyscié wnetrze

gazociggu. Czyszczenie wnetrza rurociggdw nalezy wykonaé przy uzyciu ttokéw czyszczacych, po ich
utozeniu w wykopie i zasypaniu. Dla rurociggdw o srednicy dn<90 dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia
za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.
Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy poddac probie taczonej wytrzymatosci i szczelnosci
pneumatycznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz Normag
PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne. Préby cisnieniowe w nalezy wykonaé¢ zgodnie z regulacja PSG ,Zasady
projektowania gazociggéw, budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zapiséw:

a) proby dla gazociggbébw i przytaczy mozna wykonywaé razem lub oddzielnie, po ich catkowitym
zasypaniu,

b) czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzgcych osady,

c) cisnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75 MPa dla gazociggow i przytaczy,

d) przyrzad pomiarowy:

- przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla gazociggow

- ci$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytacza

- zakresowos¢ zalecana — 1,25 + 1,5 cisnienia préby

- przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty ostatniego

wzorcowania)

e) czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu:

- hie mniej niz 2 godziny — dla gazociagu

- nie mniej niz 0,5 h — dla przytacza

f) czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu:

- hie mniej niz 24 godziny - dla gazociagu

- nie mniej niz 1 godzina dla przytacza

UWAGA: Dopuszcza sie, aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w gazociggu czas proby taczne;

wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do

1 MPa wigcznie powinien by¢ nie krétszy niz 2 h przy zastosowaniu elekironicznych urzadzen

rejestrujgcych cisnienie proby w zaleznosci od zmian z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru

temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5 K (273,65 °C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego

czasu stabilizacji czynnika prébnego.

g) dopuszczalny spadek cisnienia:

- nie dopuszcza sie spadku cisnienia

h) probe szczelnosci nalezy wykonywacé przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na rurociggach,

i) dla przylaczy, ktérych objeto$¢ wewnetrzna jest wieksza niz 0,1 m3 prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzic tak, jak dla gazociggéw,

i) jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowac¢
i usungc¢ nieszczelnose,

k) jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu préby
z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod cisnieniem roboczym sieci
gazowej dla gazociggdw niskiego sredniego cisnienia do czasu napetnienia paliwem gazowym.

Cisnienie proby = 0,75 MPa
Czas trwania proby — 24h
Spadek cisnienia - niedopuszczalny.



Préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownik.

17. DOSTOSOWANIE SIE DO WARUNKOW ADMINISTRATOROW SIECI UZBROJENIA
TERENU.

Niniejszy projekt opracowano przy zatozeniu bezwzglednego dostosowania sie¢ na etapie
wykonawstwa i uwzglednienia warunkéw oraz obostrzen okreslonych przez Administratoréw sieci, a
mianowicie:

» Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami Administratora sieci oraz zgodnie z
Protokotem z Narady Koordynacyjnej,

» Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wykonac reczne sondy kontrolne poprzeczne
w celu doktadnej lokalizacji miejsc wigczenia projektowanych odcinkéw do istniejacej sieci,

» Na etapie wykonawstwa w spos6b szczegdlny przestrzegaé odlegtosci projektowanych
gazociggéw od innych elementéw zagospodarowania terenu — odlegtosci te jako
minimalne zostaty okreslone w Protokole z Narady Koordynacyjnej (nalezy przestrzegaé
obostrzen wszystkich branz). W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wynikajacych z
réznic w przebiegu istniejagcych sieci na mapie, a tych stwierdzonych w rzeczywistosci,
nalezy roboty przerwac i powiadomi¢ Projektanta celem podjecia czynnosci w ramach
nadzoru autorskiego,

» Na etapie wykonawstwa w sposéb szczegdlny przestrzega¢ odlegtosci od innych
elementéw zagospodarowania terenu w trakcie wykonywania rob6t ziemnych — odlegtosci
te jako minimalne zostaly okreslone w Protokole z Narady Koordynacyjnej (nalezy
przestrzegac obostrzen wszystkich branz),

» W przypadku zblizen do sieci uzbrojenia terenu nalezy powiadomi¢ Administratora tych
sieci,

» Zgodnie z Warunkami Administratora sieci (Protokét z Narady Koordynacyjnej) prace
ziemne w odlegtosci do 1.5m nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem Przedstawiciela
Administratora sieci gazowe;.

» Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia aktualnosci
stanu uzbrojenia terenu (aktualno$¢ na dzien rozpoczecia robét),

» Dla catosci inwestycji obowigzujace sg uwagi i warunki opisane w Protokole z Narady
Koordynacyjne;j.

18._ Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie gazociggow.

Przy pracach zwigzanych z budowa gazociggu i podtgczeniem go do gazociggu zasilajgcego, wszyscy

zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegotowej instrukcji BHP opartej w

szczegolnosci na:

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

» Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

19. Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stuzace do wykonania gazociggu /j. rury, ksztatki, itp./ wykonawca powinien
posiada¢ atest lub sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodnosé
produkowanych rur, ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm powinna by¢
potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek, zaworéw uznang za zgodng z obowigzujacymi normami
producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC
17050-1 podajac niezbedne dane identyfikacyjne.



20.Zestawienie materiatow.

Rury przewodowe:
polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2 oraz PAS 1075:
- PE100 RC SDR11 typ2 dn50 mm  L=49.00 mb
- PE100 RC SDR11 typ2 dn150 mm  L=24.00 mb

Ksztattki polietylenowe elektrooporowe wg PN-EN 1555-3 (PE100 RC SDR11):

G1 - mufa PE100 dn50 1 szt.

G1 - mufa PE100 dn50 1 szt
Tasma lokalizacyjna -25mb
Tasma ostrzegajgca koloru zéttego -25 mb — zgodnie z ST-IGG-1002.
Tabliczka orientacyjna - wg potrzeb (szt. 2)  — zgodnie z ST-IGG-1004.

UWAGA: Ostateczny spos6b wigczenia oraz materialy do wigczenia zostang okreslone w
porozumieniu z Pracownikiem Gazowni na etapie realizacji przedmiotowe] inwestycji

21.Zasieg oddziatywania inwestycji

Oddziatywanie inwestycji na otoczenie zwigzane jest tylko i wytgcznie z okresem realizaciji
inwestycji i zwigzane jest $cisle z technologia prowadzonych robdt. Zasieg oddziatywania
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu i nie wykracza poza obszar dziaftki
Inwestora.

Zasieg oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatki (czesci dziatki) nr 1752/2, 1088/1,
1770/2 potozonej w miejscowosci Szymbark, gmina Gorlice, powiat gorlicki, wojewddztwo
matopolskie. Zasieg ten pokrywa sie powierzchniowo 2z zakresem inwestycji (robdt)
przedstawionej i zwymiarowanej na projekcie zagospodarowania terenu. Nie stwierdza sie zmian
w zasiegu oraz rodzaju oddziatywania inwestycji w stosunku do stanu istniejgcego.

Szczego6towa analiza oddziatywania obiektu:

Odlegtos¢ od granicy Nie dotyczy Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane
dziatki (Dz.U z 2023 r p0z.682 z p6zn. zmianami)

Dojazd do dziatki Osiagniety cel inwestycji — zjazdy Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane
istniejgce (Dz.U z 2023 r p0z.682 z p6zn. zmianami)

Zaciemnienie i Nie dotyczy Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane

iani (Dz.U z 2023 r p0z.682 z p6zn. zmianami)
_przeslon_lenlef Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
dziatek sasiednich 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowania Dz.U. 2022 poz.
1225)

.. . Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane
Dostepnosc do Warunki zachowane (Dz.U z 2023 r poz.682 z pozn. zmianami)
mediow Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowania Dz.U. 2022 poz.
1225)

Elementy mogace Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane
znaczaco oddziatywaé zapisy ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz.U z 2023 r poz.682 z p6zn. zmianami)
- dla inwestycji nie ma obowigzku




na srodowwisko uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji inwestycji Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada

2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z
2010 r. Nr 2183, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku

(Dz. U. 22007 r. Nr. 120, poz. 826 z
p6zn.zmianami)

Ochrona gru ntow Nie dotyczy — zabudowa zagrodowa Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
rolnych zwigzana z produkcjg rolng gruntéw rolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909)
Stosunki wodne Brak zmiany stosunkéw wodnych na Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
obszarze dziatkach w rejonie inwestycji. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963,
2029)

22. Uwagi koncowe.

» Projekt nalezy rozpatrywa¢ facznie z uwagami zawartymi w opinii z narady
koordynacyjnej

» Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest do zgtoszenia
przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydziat Budownictwa.

o Gilebokos¢ wykopbw, izolacja rur, wstepna i gtéwna préba szczelnosci, oznakowanie
gazociggu podlegajg odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

» Wiagczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy Gazowni.
Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usungc.

* Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na
zasadach obowigzujgcych przepiséw.



