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SUCHY BROD Z PLYT DROGOWYCH
PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CIEK Z BRODEM

600 cm

geokraty o wysokosci 10 cm (duze komérki
o pow. 1108m?) wypetnione kruszywem

ptyta drogowa zelbetowa o wym. 3,00 m x 1,50 m x 0,15 m
ustawiona prostopadle do osi cieku

— beton konstrukcyjny C 30/37

plyta drogowa zelbetowa o wym. 3,00 m x 1,50 m x 0,15 m
ustawiona prostopadle do osi cieku

ptyta drogowa zelbetowa o wym.
1,50 m x 3,00 m x 015 m
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dwie plyty drogowe zelbetowe o wym. 1,50 m x 3,00 m x 015 m |stabi|izacja cementem C 3/4 Il
zespolone fgcznikami ustawione réwnolegle do osi cieku

tacznik - pret kotwigcy @ 14 mm L=325 mm
do osadzenia za pomoca kleju epoksydowego
w trzech rzedach po szes¢ sztuk

tacznik - pret kotwigcy & 14 mm L=325 mm
do osadzenia za pomocg kleju epoksydowego
w trzech rzedach po szes¢ sztuk

4| stabilizacja cementem C 3/4|

450 cm
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dwie ptyty drogowe\zelbetowe owym. 1,50 mx 3,00 mx 0,15 m
zespolone tacznikami ustawione réwnolegle do osi cieku
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stabilizacja cementem C 3/4

A

geokraty o wysokosci 10 cm (duze komorki
o pow. 1108m?) wypetnione kruszywem

dwie ptyty drogowe‘zelbetowe owym. 1,50 m x 3,00 mx 0,15 m
zespolone fgcznikami ustawione réwnolegle do osi cieku

tgcznik - pret kotwigcy @ 14 mm L=325 mm
do osadzenia za pomocg kleju epoksydowego
w trzech rzedach po szes$¢ sztuk
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