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OPIS
"BUDOWY DROGI LESNEJ nr 16 W LESNICTWIE CZARNY LAS" O DEUGOSCI
2064,18 M NA TERENIE CZESCI DZIALEK O NR EWID. : nr 1216, 1217, 1218,
1219,1223 i 1225 z obrebu 0011 SPROWA w jednostce ewidencyjnej
260207 2 SLUPIA JEDRZEJOWSKA

Uwaga! Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapoznad sie 7 zalgczonymi

uzgodnieniami oraz bezwzglednie zastosowac si¢ do zawartych w nich postanowien.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt opracowano w oparciu o :

Umowe zawartg z Nadlesnictwem Jedrzejow.

Mapg geodezyjng do celow projektowych w skali 1 : 1000 aktualng na dzien 20 kwiecien
2017 r.

Wyniki pomiarow wysokos$ciowych i sytuacyjnych wykonane przez geodete uprawnionego
oraz projektanta

Inwentaryzacj¢ urzadzen w terenie
DROGI LESNE — Poradnik Techniczny wydany przez Dyrekcje Generalng Lasow
Panstwowych, Warszawa — Bedon 2006

Wytyczne przedstawione na stronie internetowej Wydziatu Infrastruktury DGLP
http://start.lasy.gov.pl/web/infrastruktura/

,Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” cz.. I, cz. II, cz. IIl W-wa 1979r. 1 1982
r.

,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, W-wa 1997 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
Sprawie Warunkoéw Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich
Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43,
Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. - poz. 430

»Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych,
W-wa 1992 r.

,»Wytyczne Projektowania Drog” WPD-1, WPD-2 i WPD-3 wydane przez Generalng
Dyrekcje¢ Drog Publicznych, W-wa 1992 r.

,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.(Dziennik Ustaw RP Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463)
Dokumentacj¢ badan geotechnicznych opracowang przez geologa uprawnionego Emila
Skrzypczaka

,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Szczegdtowych
Warunkéw Technicznych Dla Znakéw 1 Sygnatow Drogowych oraz Urzadzen
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Warunki Ich Umieszczania na Drogach .
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 ,,Prawo o ruchu drogowym” ( Dz. U. Nr 108 z 2005r, poz.
908),
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),
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e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.
2086) z podzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddziatywac na §rodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.).

e Ustawe z dnia 9 lutego 2012 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. , poz. 14 tekst
jednolity) .

e Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach dopuszczonymi do wykorzystania w
jednostkach organizacyjnych Lasow Panstwowych Zarzadzeniem nr 16 Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r.

¢ Inne obowigzujace normy i przepisy.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany : "BUDOWA DROGI
LESNEJ NR 16 W LESNICTWIE CZARNY LAS" O DEUGOSCI 2064,18 m . Projekt
swoim zakresem obejmuje:

e Budowe nawierzchni drogi lesnej o szerokosci podstawowej 3,50 m (szeroko$¢ ulega
zmianom na mijankach, poszerzeniach na tukach poziomych oraz sktadnicach
przyzrebowych) o nastepujacej konstrukeji :

o warstwa Scieralna nawierzchni z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego
mechanicznie z kruszywa 0/31,5 mm (miatowana) o grubosci 9 cm
o warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego famanego 31,5/63 mm (tluczen) o
grubosci 18 cm
o warstwa wzmocnionego podioza geokratami o wysokos$ci 10 cm , komorki o
powierzchni 1108 cm? wypehione kruszywem 31,5/63 mm.
Powierzchnia nowej konstrukcji nawierzchni drogi lesnej Nr 16 w LESNICTWIE CZARNY
LAS wraz ze wszystkimi zjazdami na drogi do oddziatow, poszerzeniami na tukach,
mijankami i sktadnicami przyzrebowymi wynosi 12 804,35 m? .

¢ Budowe nawierzchni drogi lesnej na dojazdach do ,,suchego brodu” o zmienne;j
szerokosci nie mniejszej niz 3,50 m (szerokos$¢ ulega zmianie na tuku szeroko$¢ 5,60
m oraz na prostych przejsciowych) o nast¢pujacej konstrukeji :

o Plyty drogowe Zelbetowe petne o wymiarach 3,0 m x 1,0 m o grubos$ci 15 cm
o warstwa wzmocnionego podtoza geokratami o wysokosci 10 cm , komorki o
powierzchni 1108 cm? wypehione kruszywem 31,5/63 mm.
Powierzchnia tej konstrukcji nawierzchni drogi lesnej Nr 16 w LESNICTWIE
CZARNY LAS wynosi 330,00 m?

e Wykonanie przepustu skrzynkowego dwudzielnego jednootworowego 1 0 4,50 m x
2,00 m o dtugosci 7,00 m z elementow prefabrykowanych zelbetowych na tawie
fundamentowe;j ze stabilizacji cementem o Rm = 5,00 MPa o grubosci 50 cm
(poduszka) wraz z wykonaniem $cianek czotowych przepustu skrzynkowego z betonu
konstrukcyjnego C 30/37 .

e Wykonanie ,,suchego brodu” sktadajacego si¢ z ptyt drogowych wedlug rysunku z PB
wraz z ptyta betonowg z betonu C30/37 . Suchy brdod utozony na tawie fundamentowe;j
ze stabilizacji cementem o Rm = 5 MPa mieszanka C3/4) o grubosci 15 cm . Dlugos¢
suchego brodu 12,00 m .

e Wykonanie czterech przepustow rurowych jednootworowych 1 @ 60 cm z
prefabrykatéw rurowych - rur PEHD na tawie ze stabilizacji cementem o Ryn= 5,00
MPa i grubosci 15 cm o catkowitej dtugos$ci 28,00 m wraz z umocnieniem czota
kazdego przepustu ptyta zelbetowg lub z prefabrykatow typu ,,dok”. Umocnienie
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nalezy wykona¢ zgodnie z Katalogiem Przepusty Drogowe z Elementow
Prefabrykowanych (Warszawa 2007 r) rys. nr 13 .. [lo§¢ umocnien & szz.

e Wykonanie jedenastu przepustow rurowych jednootworowego 1 @ 40 cm z
prefabrykatéw rurowych - z rur PEHD na tawie ze stabilizacji cementem o Ry= 5,00
MPa o catkowitej dtugosci 72,00 m wraz z umocnieniem czota kazdego przepustu
ptyta zelbetowg lub z prefabrykatow typu ,,dok”. Umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie
z Katalogiem Przepusty Drogowe z Elementow Prefabrykowanych (Warszawa 2007 r)
rys. nr 13 . [lo§¢ umocnien 22 szt.

e Wykonanie umocnienia skarp cieku kamieniem tupanym rzedowym o grubosci 17 cm
na zaprawie cementowej C 16/20 na wlocie 1 wylocie ,,suchego brodu” (opornik dla
narzutu kamiennego) w ilosci 4,00 m?

e Wykonanie umocnienia skarp cieku narzutem kamiennym o grubosci 20 cm na wlocie
i wylocie ,,suchego brodu” w ilosci 112,00 m?

¢ Wykonanie umocnienia skarp cieku narzutem kamiennym o grubo$ci 20 cm na wlocie
1 wylocie przepustu skrzynkowego dwudzielnego 1 0 4,50 m x 2,00 m w ilosci 62,00
m’

e Wykonanie umocnienia skarp drogi na odcinku od km 0+103 do km 0+227,50
narzutem kamiennym o grubosci 20 cm w ilosci 861,00 m?

e Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci :

- ustawienie tablicy informacyjnej TL-1 wraz ze stupkiem @ 70 mm w ilosci I szt.

Wykonanie nasypow z przewozem z wykopow w obrebie budowy w ilo$ci 632,48 m?

Wykonanie nasypow z wykopu — roboty na miejscu w ilosci 339,62 m?

Wykonanie nasypow pozyskanych z dokopu w ilosci 4673,41 m?

Wykonanie poboczy o szerokosci 0,75 m z kruszywa niesortowanego o grubosci

warstwy 10 cm w ilosci 3096,27 m?

e Wykonanie rob6t przygotowawczych :

o Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $redniej grubosci 30 cm ze
sktadowaniem do ponownego zahumusowania skarp i dna rowu w ilo$ci
4829,35 m’

Odwodnienie drogi lesnej Nr 16 w LESNICTWIE CZARNY LAS projektuje sie jako
powierzchniowe do projektowanych rowow przydroznych i dalszych odbiornikow .
Odwodnienie drogi zapewniaja rowy przydrozne z odprowadzeniem do przepustow oraz
zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi lesnej Nr 16 w LESNICTWIE
CZARNY LAS. Spadki te zostaty tak zaprojektowane, aby wody opadowe i roztopowe
miaty zapewniony spltyw do zaprojektowanych rowéw . Odwodnienie nawierzchni drogi
zapewnia si¢ przez nadanie spadkow poprzecznych drogi — spadek daszkowy lub
jednostronny o warto$ci 3 % zgodnie z rysunkami nr 4 z Projektu Budowlanego (spadek
poprzeczny drogi na tukach poziomych dostosowano do warto$ci promieni tukow).

W projekcie zawarto szczegdtowy zakres robot drogowych, ktory podaja:
- rys.nr 2
- przedmiar robot
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II1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Droga lesna Nr 16 w LESNICTWIE CZARNY LAS przebiega w terenie lesnym na
calym projektowanym odcinku . W kilku miejscach projektowana droga krzyzuje si¢ z
istniejgcymi drogami lesnymi do oddziatéw lesnych .
Projektowana droga lesna Nr 16 w LESNICTWIE CZARNY LAS posiada odcinkowo
wstepnie uksztaltowang niwelete . Droga przebiega po catkowicie nowym oraz na koncowym
odcinku po istniejacym $ladzie . O$ drogi zaprojektowana zostala w taki sposob, ze do
minimum ograniczono ilo$¢ wierzchotkéw zataman trasy drogi lesnej . Niweleta drogi jest
zaprojektowana w taki sposob, aby dostosowac ja do terenu z zachowaniem wymagan co do
pochylen podtuznych dla drog lesnych oraz aby zbilansowaé roboty ziemne .

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana "BUDOWA DROGI LESNEJ NR 16 W LESNICTWIE Czarny
Las" O DEUGOSCI 2064,18 m zostala zlokalizowana na odcinku 2064,18 mb .
Szczegbdtowe wyliczenie powierzchni projektowanych nowych nawierzchni drogi podaje
Przedmiar Robdt zamieszczony w czesci opisowo — obliczeniowej projektu.

Projektowana niweleta drogi jest dostosowana w sposéb mozliwie dostepny do
istniejgcego terenu, uptynniajac te niwelete terenu poprzez likwidacje obnizen 1 wypigtrzen
terenu . Na odcinkach budowy przepustow niweleta drogi zostanie podniesiona ze wzgledu
na zaprojektowane §wiatlo przepustow i wymagane naziomy nad przepustami . Spadki
podhuzne i poprzeczne umozliwiaja swobodny powierzchniowy sptyw wéd opadowych do
zaprojektowanych rowow przydroznych . Istniejgce zagospodarowanie zostanie zmienione na
ciggu drogi le$nej poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa kamiennego famanego
stabilizowanego mechanicznie o szeroko$ci nominalnej 3,50 m .

Ze wzgledu na pelniong funkcje, nat¢zenie 1 strukturg ruchu objety projektem budowy
odcinek drogi jest zakwalifikowany do klasy drog wewnetrznych (droga lesna gtowna
wykorzystywana jako dojazd pozarowy) o predkosci projektowej 30 km/h i kategorii
obcigzenia ruchem KR 1.

A. PLAN SYTUACYJNY

Poczatek projektu "BUDOWA DROGI LESNEJ NR 16 W LESNICTWIE
CZARNY LAS O DLUGOSCI 2064,18 m przyjeto w km 0+000 na krawedzi drogi o
nawierzchni drogi z kruszywa (zjazd na droge lesna), za$ koniec w km 2+064,18 przy drodze
o nawierzchni bitumicznej . Na trasie drogi wystepuja tuki poziome o zréznicowanych
promieniach o warto$ciach R = 300 m (jeden tuk), R =251 m (jeden tuk), R= 100 m (jeden
tuk), R =80 m (jeden tuk), R =41 m (jeden tuk), R =21 m (dwa tuki) 1 R = 13 m (jeden tuk).
Droga sktada si¢ z odcinkéw prostych oraz tukéw . Wszystkie zjazdy z drogi lesnej Nr 16 w
LESNICTWIE CZARNY LAS na drogi do oddziatléw wyokraglono tukami kotowymi
poziomymi o promieniach R = 11,00 m . Zaprojektowano dwanascie zjazddéw diugich o
dhugosciach zmiennych min. 40,00 m i osiem zjazdéw krotkich o dlugosci min. 12,0 m

Roboty przewidziane projektem zostaly pokazane na Projekcie Zagospodarowania Terenu
(rys. nr 2) a szczegdtowo wyliczone w ,,Przedmiarach Robo6t” w zalaczniku do czesci
opisowo — obliczeniowej. Trasa drogi przebiega wierzchotkami o okreslonych w Projekcie
Budowlanym wspoétrzednych prostokgtnych . Wszystkie dane do tyczenia podano w czesci
opisowo — obliczeniowej Projektu Wykonawczego Zagospodarowania Terenu : ,,Dane do
tyczenia trasy”.
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B. PROFIL PODLUZNY.
Profil podtuzny drogi zdeterminowato uksztaltowanie terenu oraz wytyczne do
projektowania drog lesnych zawarte w poradniku : DROGI LESNE — Poradnik
Techniczny wydany przez Dyrekcje Generalng Lasow Panstwowych, Warszawa — Bedon
2006 . Niwelete drogi le$nej zaprojektowano wypetniajac warunki techniczne
projektowania drog lesnych i dostosowujac o ile to byto mozliwe do przebiegu
uksztaltowania terenu. Kierowano si¢ rowniez przestanka zapewnienia bilansu mas
ziemnych . Niweleta drogi lesnej ma zaprojektowane 19 fukow kotowych pionowych o
zroznicowanych promieniach R od R =300 m do R = 2000 m . Projektowana niweleta
drogi z projektowanymi spadkami poprzecznymi zapewnia powierzchniowe odwodnienie
drogi lesnej do zaprojektowanych rowow przydroznych oraz dalszych odbiornikow .
Niwelete drogi lesnej Nr 16 w LESNICTWIE CZARNY LAS wraz ze wszystkimi
parametrami podaja rys. nr 3 z Projektu Architektoniczno — Budowlanego .
Uszczegolowienie wszystkich parametrow niwelety zostalo podane w czesci opisowo-
obliczeniowe] w Projekcie Wykonawczym Zagospodarowania Terenu w Danych do
Tyczenia Trasy .

C. PRZEKROJE NORMALNE I POPRZECZNE

Zaprojektowana budowa drogi ma nominalng szerokos$¢ 3,50 m . Pochylenie po-
przeczne drogi daszkowe na odcinkach prostych lub jednostronne ze spadkiem 3 % w kie-
runku lewej lub prawej krawedzi jezdni drogi na odcinkach tukéw poziomych i przy cieku
na odcinkach prostych (pochylenie zawsze w kierunku cieku) .

Dane dotyczace przekrojow normalno — konstrukcyjnych podaja rys. nr 4 (przekroje
normalno — konstrukcyjne) i rysunki nr 5 (przekroje poprzeczne) oraz Dane do tyczenia trasy.

D. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ
NR 16 W LESNICTWIE CZARNY LAS” na odcinku od km 0+000 do km
2+064,18 .

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig nizej wymienione dokumenty i opracowania:

a) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych .
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w Sprawie Warunkow Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadac
Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. - poz. 430

¢) ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24
wrzes$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych

d) DROGI LESNE — Poradnik Techniczny wydany przez Dyrekcje Generalng
Lasow Panstwowych, Warszawa — Bedon 2006

2. Warunki gruntowo-wodne :

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkow wodnych odwiercono dziewigé
otworow geotechnicznych o gltebokosci 3,00 m p.p.t. (otwory geotechniczne co 150,00 m+
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200,0 m) . W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych :
Charakterystyka warunkéw posadowienia jest nastepujaca :
Wystepuja proste warunki gruntowe
Obiekt budowlany (droga lesna) zaliczono do Pierwszej Kategorii Geotechnicznej
Budowa geologiczna niezréznicowana
Warunki wodne uznano za dobre - nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
o charakterze swobodnym oraz nie zaobserwowano sgczenia wody gruntowej
(nalezy podkresli¢, ze prace geotechniczne wykonywano w okresie najbardziej
niekorzystnym ) na poziomie wyzszym niz 1,2 + 2,4 m ponizej poziomu terenu

» Gleboko$¢ przemarzania dla rejonu lokalizacji drogi lesnej wynosi 1,00 m p.p.t.
Poniewaz posadowienie konstrukcji nawierzchni drogi bedzie na giebokosci do 0,50 m .
Wystepujace na tej gtgbokosci grunty mozna zakwalifikowac do grupy nosnosci G2 .

VVVYY

3. Kategoria ruchu :

Kategori¢ ruchu obcigzajacego droge lesng ustalono orientacyjnie na podstawie :
- Ustalen z Nadle$nictwem Jedrzejow (droga bedzie stuzy¢ tylko na cele
zwigzane z gospodarka lesng )
Wedlug Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych, Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997 droge objeta opracowaniem nalezy zaliczy¢ do
drog o kategorii obcigzenia ruchem KR1.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN :

Konstrukcje nawierzchni drogi Lesnej Nr w LESNICTWIE CZARNY LAS
zaprojektowano wg : DROGI LESNE — Poradnik Techniczny wydany przez Dyrekcje
Generalng Lasow Panstwowych, Warszawa — Bedon 2006 oraz Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — GDDP i IBDiM W-wa 1997 r.

4.1. ZaloZenia projektowe:

e Prognozowany $rednioroczny ruch dobowy pojazdéw cigzkich w 10 roku po oddaniu do
eksploatacji z uwzglednieniem udziatu pojazdéw o obcigzeniu osi 100 kN — KR1

e Warunki wodne podtoza konstrukcji — dobre

e Grupa nos$nosci podtoza G2

e Glegbokos¢ przemarzania gruntu 1,00 m .

5. PRZYJETA TECHNOLOGIA NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ

e Warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm o grubo$ci warstwy 9 cm . Warstwe ta nalezy zamialowa¢ . Wymagania
dla mieszanki optymalnej podaje norma PN-S-06102 .

e Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu 31,5/63 mm
(thuczen) o grubos$ci 18 cm

e warstwa wzmocnionego podioza geokratami o wysokos$ci 10 cm, komorki o
powierzchni 1108 cm? wypehione kruszywem 31,5/63 mm.

5.1. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
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W wypadku wystepowania w podtozu gruntéw wysadzinowych i watpliwych (G2, G3 i
G4) nalezy sprawdzaé, czy rzeczywista grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni nie jest
mniejsza od wymaganej w tablicy 9 Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni.
Dopuszcza si¢ stosowanie uktadu warstw spetniajacych jedynie wymagania odpowiedniej
nos$nos$ci pod warunkiem, ze najnizej potozona jest wykonana na catej szerokosci z gruntu
stabilizowanego spoiwem o Rm = 1,50 MPa i o grubosci co najmniej 15 cm .

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest wiec spelniony.

E. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDOW
Z DROGI LESNEJ NA DROGI DO ODDZIALOW(ZJAZDY DLUGIE)
1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig nizej wymienione dokumenty i opracowania:
e) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych .
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997
f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w Sprawie Warunkow Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadac
Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. - poz. 430
g) ,,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych
h) DROGI LESNE — Poradnik Techniczny wydany przez Dyrekcje Generalng
Lasow Panstwowych, Warszawa — Bedon 2006

2. Warunki gruntowo-wodne :

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkow wodnych odwiercono dziewigc
otworéw geotechnicznych o glebokosci 3,00 m p.p.t. (otwory geotechniczne co 150,00 m~+
200,0 m) . Charakterystyka warunkow posadowienia jest nastgpujaca :

Wystepuja proste warunki gruntowe

» Obiekt budowlany (droga lesna) zaliczono do Pierwszej Kategorii Geotechnicznej
» Budowa geologiczna niezréznicowana
» Warunki wodne uznano za dobre - nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
o charakterze swobodnym oraz nie zaobserwowano sgczenia wody gruntowe;j
(nalezy podkresli¢, ze prace geotechniczne wykonywano w okresie najbardziej
niekorzystnym )
» Glgboko$¢ przemarzania dla rejonu lokalizacji drogi lesnej wynosi 1,00 m p.p.t.
Poniewaz posadowienie konstrukcji nawierzchni drogi bgdzie na gtebokosci do 0,50 m
wystepujace na tej glebokosci grunty mozna zakwalifikowa¢ do grupy nosnosci G1 .

3. PRZYJETA TECHNOLOGIA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
e Warstwa $cieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 mm o grubosci warstwy 9 cm . Warstwe ta nalezy
zamialowa¢ . Wymagania dla mieszanki optymalnej podaje STWiORB
e Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu 31,5/63
mm (thuczen) o grubosci 18 cm
e warstwa wzmocnionego podtoza geokratami o wysokosci 10 cm , komorki o

powierzchni 1108 cm? wypehione kruszywem 31,5/63 mm.
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F. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI
LESNEJ NR 16 W LESNICTWIE CZARNY LAS” na odcinku od km
0+460 do km 0+520 (dojazdy do ,,suchego brodu”) .

e Plyty drogowe zelbetowe petlne o wymiarach 3,0 m x 1,0 m o grubosci 15 cm
e warstwa wzmocnionego podtoza geokratami o wysokosci 10 cm , komorki o
powierzchni 1108 cm? wypehione kruszywem 31,5/63 mm.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zestawienie powierzchni poszczeg6lnych czesci zagospodarowania terenu podano w
punkcie II. Przedmiot i Zakres opracowania .

VI. ZASTOSOWANE URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO.

Dla poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego projektuje si¢ wykonanie :
e mijanki o szerokos$ci nawierzchni drogi z nawierzchnig mijanki o szerokos$ci co
najmniej 6,50 m
e ustawienie znaku pionowego tablicy TL-1 o wymiarach 600 x 1000 mm wedlug
Zarzadzenia nr 54/2019 z dnia 08.10.2019 r. w iloSci 1 szt.

Vil. DANE INFORMUJACE O TERENIE.

Teren, na ktorym projektowana jest budowa drogi lesnej nie jest wpisany do rejestru
zabytkow. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego,
wigc nie bedzie podlegat wptywowi eksploatacji gorniczej. Planowane przedsigwzigcie
znajduje si¢ w granicach Miechowsko-Dziatoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
oraz na terenie objetym planem uzytku ekologicznego (U-108) obejmujacym kompleks lesny
,Czarny Las” . W terenie tym wystepuje zakaz lokalizacji wysypisk odpadow i wylewisk do
podtoza, zakaz budowy rurociggdéw transportujacych substancje niebezpieczne, nakaz kontroli
intensywnej produkcji rolniczej, ograniczenie bezscidtkowej hodowli zwierzat, likwidacja
dzikich wysypisk, stosowanie srodkéw ochrony roslin o okresie polowicznego rozpadu w
glebie (krétszym niz 6 miesigcy) . Dla Miechowsko-Dziatoszyckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu zostaty okreslone dziatania w zakresie czynnej ochrony ekosysteméw oraz
zakazy obowigzujace na terenie obszaru w Uchwale nr XXXV/622/13 Sejmiku Wojewddztwa
Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013 r (Dz. Urz. Wojewodztwa Swigtokrzyskiego z
dnia 10.10.2013 r. poz. 3311) . Na tym obszarze zabrania si¢ podejmowania dziatan
mogacych pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony
Miechowsko-Dziatoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu , dziatan mogacych
wptyna¢ negatywnie na gatunki . Zabrania si¢ na tym obszarze niszczenia lub uszkadzania
brzegow wod srédladowych wod powierzchniowych oraz grodzenia nieruchomosci
przylegtych do powierzchniowych wéd publicznych w odlegtosci nie mniejszej niz 1,50 m od
linii brzegu . W zakresie czynnej ochrony ekosystemow obowiazujg :

» Zachowanie i ochrona zbiornikdw powierzchniowych naturalnych i
sztucznych, utrzymania meandréw na wybranych odcinkach ciekow
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» Zachowanie $roédpolnych i §rodlesnych torfowisk, terendw podmoktych, oczek
wodnych, polan wrzosowisk, muraw
» Utrzymanie cigglosci trwatosci ekosystemoéw lesnych
» Zachowanie i ewentualnie odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy
ekologicznych
» Ochrona stanowisk chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow
» Szczegolna ochrona ekosystemdw i krajobrazéw wyjatkowo cennych, poprzez
uznawanie ich za rezerwaty przyrody, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe i
uzytki ekologiczne
» Zachowanie wyr6zniajacych si¢ twordw przyrody nieozywionej
Na obszarze zakazuje si¢ :
= Zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk,
innych schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z
wyjatkiem amatorskiego polowu ryb oraz wykonywania czynnos$ci
zwigzanych z racjonalng gospodarka rolng, lesna, rybacka i towiecka
= Likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i
nadwodnych, jezeli nie wynikajg one z potrzeby ochrony
przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego
lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontow lub
napraw urzadzen wodnych
= Dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli stuzg innym celom niz
ochrona przyrody lub zrownowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i
lesnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka
» Likwidowania naturalnych zbiornikdw wodnych, starorzeczy i
obszaréw wodn-btotnych
Na obszarze ustala si¢ obowigzek przestrzegania zasad okreslonych w przepisach odrebnych
w zwigzku z potdzeniem terenu w obrebie gtownych zbiornikéw Wod Podziemnych oraz ich
stref ochronnych GZWP nr 408 i GZWP nr 409 . Odprowadzenie $ciekow socjalno —
bytowych zgodnie z zasadami .

Budowa rowdw oraz budowa przepustow nie wplynie na wody podziemne, gdyz nie
przewiduje si¢ wykonania wykopow ponizej zwierciadta wod gruntowych . Rowy
otwarte typu trapezowego po obu stronach drogi beda mie¢ szerokos¢ dna 0,40 m,
pochylenie skarp I : 1,5 . Rowy zostang wykonane w ramach robot ziemnych . Wody
opadowe 1 roztopowe z rowOw poprzez przepusty beda rozlewaty si¢ na terenie leSnym
tak jak dotychczas .

VIII. INFORMACJE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.

Teren zamierzenia budowlanego polegajacego na budowie drogi lesnej Nr 16 w
LESNICTWIE CZARNY LAS bedzie podlegat zagrozeniom dla §rodowiska. Rodzaj i
stopien zagrozenia nie bedzie ulegat innym zmianom niz tylko zwigzanym ze wzrostem
natezenia ruchu na tej drodze . Natezenie i1 emisja hatasu oraz wibracji (akustyka) bedzie
wzrastato tylko wraz ze wzrostem natgzenia ruchu na drodze lesnej Nr 16 w LESNICTWIE
CZARNY LAS.

Emisja zanieczyszczen gazowych bedzie wzrasta¢ rowniez tylko wraz ze wzrostem natezenia
ruchu na drodze lesnej . Jednak nalezy zauwazy¢, ze na drodze lesnej Nr 16 w LESNICTWIE
CZARNY LAS nie przewiduje si¢ wzrostu natezenia ruchu w 10 roku po oddaniu
eksploatacji ponad kategori¢ obcigzenia ruchem KR1 .
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VIII. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania, o
ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. "Prawo ochrony $rodowiska" .
Projektowany obiekt nie ogranicza mozliwos$ci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w
dotychczasowy sposob. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza
przedstawiony na Projekcie Zagospodarowania Terenu przebieg i obejmuje nieruchomosci nr

ewid. : nr 1216, 1217, 1218, 1219,1223 i 1225 7 obrebu 0011 SPROWA w
jednostce ewidencyjnej 260207 2 Stupia Jedrzejowska

Inwestycja zostala zaprojektowana zgodnie z :

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy na dziatkach sgsiednich

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobow sprawdzania tych pozioméw nie powoduje wystepowania miejsc
dostepnych dla ludnosci, w ktorych zostatyby przekroczone dopuszczalne
rozporzadzeniem poziomy pol elektromagnetycznych w §rodowisku .

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw halasu nie generuje ponadnormatywnych pozioméow
hatasu

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektérych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
poziomow pytéw oraz gazow .

Opis opracowat:

Krzysztof Borkiewicz

UWAGA : ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZAPROJEKTOWANO DO REALIZACII W GRANICACH
PASA WEASNOSCI LASOW PANSTWOWYCH W LESNICTWIE CZARNY LAS (NADLESNICTWO
JEDRZEJOW).
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