
DROGA LEŚNA NR 16

RUCH  KR1

warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm z miałowaniem
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PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY OD KM 0+000 DO KM 0+103,15

podbudowa  zasadnicza z kruszywa łamanego

o uziarnieniu 31,5/63 mm

1
2
,5

%

1

:

1

,

5

7525

3
%

175

1

:

1

,

5

40 zmiennie

o
ś
 
d
r
o
g
i

BIURO PROJEKTOWE:

"Projektowanie i Nadzór Budownictwa

Drogowego - mgr inż. Zbigniew Ciepliński"

25-421  KIELCE

ul. G. Morcinka 25C, tel./fax (041) 315 48 05

STANOWISKO

RYSUNEK:

OBIEKT:

Projektant

Opracowujący

Sprawdził
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mgr inż. Zbigniew Ciepliński

inż. Andrzej  Harmala

KL- 168/94 VIII-2018

45/85

KL- 68/94

RYS. NR

 4-1

BRANŻA

Drogowa

ROK OPR.

 2018

NR UMOWY
SKALA

1 : 50

EGZ.

"BUDOWA  DROGI LEŚNEJ NR 16 (nr 16-2 wg. DSD)
w LEŚNICTWIE CZARNY LAS" w NADLEŚNICTWIE

JĘDRZEJÓW

INWESTOR:

NADLEŚNICTWO JĘDRZEJÓW

UL. WILANOWSKA 2

28-300  JĘDRZEJÓW

PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE

Opracowujący mgr inż. Łukasz Nartowski SWK/OWOD/0054/12

VIII-2018

VIII-2018

VIII-2018

10 cm

1

geokraty o wysokości 10 cm (duże komórki)

o pow. 1108 cm² wypełnione kruszywem
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DROGA LEŚNA NR 16

RUCH  KR1

warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm z miałowaniem

9 cm

18 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY OD KM 0+103,15 DO KM 0+200

podbudowa  zasadnicza z kruszywa łamanego

o uziarnieniu 31,5/63 mm
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wodny
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skarpy umocnione

narzutem kamiennym

pobocze z kruszywa łamanego

niesortowanego o grub. 9 cm

pobocze z kruszywa łamanego

niesortowanego o grub. 9 cm

pobocze z kruszywa łamanego

niesortowanego o grub. 9 cm

pobocze z kruszywa łamanego

niesortowanego o grub. 9 cm

10 cm

geokraty o wysokości 10 cm (duże komórki)

o pow. 1108 cm² wypełnione kruszywem


